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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη SUZUKI και καλώς ήλθατε στην αναπτυσσόμενη οικογένειά μας. Η επιλογή σας ήταν συνετή. Τα
προϊόντα SUZUKI έχουν μεγάλη αξία και θα σας χαρίσουν πολλά χρόνια οδηγικής απόλαυσης.

Αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη συντάχθηκε για να σας βοηθήσει να έχετε μία ασφαλή, ευχάριστη και χωρίς προβλήματα οδηγική εμπειρία
με το SUZUKI σας. Μέσα από αυτό θα μάθετε για τη λειτουργία του αυτοκινήτου σας, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του και τις απαιτήσεις
συντήρησης. Παρακαλούμε διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας. Στη συνέχεια, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο
στο ντουλαπάκι του συνοδηγού για μελλοντική αναφορά.

Σε περίπτωση που πουλήσετε το αυτοκίνητο, παραδώστε το παρόν Εγχειρίδιο στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Εκτός από το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, τα άλλα φυλλάδια που συνοδεύουν το SUZUKI σας εξηγούν τις εγγυήσεις του αυτοκινήτου. Σας
συνιστούμε να τα διαβάσετε και να εξοικειωθείτε με αυτές τις σημαντικές πληροφορίες.

Όταν προγραμματίζετε την τακτική προγραμματισμένη συντήρηση του SUZUKI σας, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε την τοπική
αντιπροσωπεία της SUZUKI. Οι τεχνικοί που εκπαιδεύονται στο εργοστάσιο παρέχουν το καλύτερο δυνατό σέρβις και χρησιμοποιούν
μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ SUZUKI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
“Αντιπροσωπεία SUZUKI” σημαίνει Εξουσιοδοτημένο από τη Suzuki Συνεργείο για το Σέρβις (στην Ευρώπη).
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ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SUZUKI
Η SUZUKI συνιστά ιδιαιτέρως τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών* και αξεσουάρ SUZUKI. Τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ SUZUKI
είναι κατασκευασμένα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης, και είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις ακριβείς
προδιαγραφές του αυτοκινήτου σας.
Στην αγορά διατίθεται μεγάλη γκάμα μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ για τα αυτοκίνητα SUZUKI. Η χρήση αυτών των
ανταλλακτικών και αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του αυτοκινήτου και να μειώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.
Συνεπώς, η τοποθέτηση μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ SUZUKI δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Μη γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ SUZUKI
Ορισμένα ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορεί να είναι εγκεκριμένα από κάποιες αρχές στη χώρα σας.
Ορισμένα ανταλλακτικά και αξεσουάρ πωλούνται ως εγκεκριμένα ανταλλακτικά και αξεσουάρ SUZUKI. Ορισμένα γνήσια ανταλλακτικά
και αξεσουάρ SUZUKI πωλούνται ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Αυτά τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ δεν είναι γνήσια
ανταλλακτικά και αξεσουάρ SUZUKI, και η χρήση τους δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Χρήση μεταχειρισμένων γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ SUZUKI
Η μεταπώληση ή η χρήση των μεταχειρισμένων ακόλουθων αντικειμένων μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο για τους χρήστες και
απαγορεύεται ρητά:
• Εξαρτήματα αερόσακων και όλα τα άλλα πυροτεχνικά στοιχεία, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτημάτων τους (π.χ. μαξιλάρι,
συσκευές ελέγχου και αισθητήρες)

• Σύστημα ζωνών ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτημάτων τους (π.χ. ιμάντες, πόρπες, και μηχανισμοί τυλίγματος)
Τα εξαρτήματα αερόσακων και προεντατήρων ζωνών ασφαλείας περιέχουν εκρηκτικά χημικά προϊόντα. Τα εξαρτήματα αυτά πρέπει να
αφαιρούνται και να απορρίπτονται κατάλληλα από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις της SUZUKI ή μάντρα αχρήστου υλικού για την
αποφυγή ακούσιας έκρηξης κατά τη μετατροπή τους σε άχρηστο υλικό.

*Τα ανταλλακτικά που ανακατασκευάζονται με την έγκριση της SUZUKI μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνήσια ανταλλακτικά SUZUKI
στην Ευρώπη.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται
αναπόσπαστο τμήμα του αυτοκινήτου και
να παραμένει στο αυτοκίνητο σε
περίπτωση μεταπώλησης ή να
μεταβιβάζεται στο νέο ιδιοκτήτη ή οδηγό.
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας SUZUKI
και να ανατρέχετε ενίοτε στο εγχειρίδιο.
Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με την ασφάλεια, τη λειτουργία και τη
συντήρηση.

Το πολυμορφικό όχημα σας SUZUKI
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με σκοπό
να αποδίδει και σε ασφαλτοστρωμένο
δρόμο αλλά και εκτός δρόμου. Επομένως,
πρέπει να θυμάστε ότι το όχημά σας
διαφέρει ουσιαστικά από ένα συνηθισμένο
επιβατικό αυτοκίνητο στον χειρισμό καθώς
και στη δομή. Όπως και σε άλλα
αυτοκίνητα αυτού του τύπου, ο
λανθασμένος τρόπος χειρισμού του,
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την
απώλεια του ελέγχου ή κάποιο ατύχημα.
Βεβαιωθείτε να διαβάσετε τις οδηγίες που
ακολουθούν για οδήγηση “σε
ασφαλτοστρωμένο δρόμο” και “εκτός
δρόμου”. Είναι πολύ σημαντικό να
εξοικειωθείτε με τη σωστή λειτουργία
αυτού του οχήματος πριν αρχίσετε να το
οδηγείτε.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το
εγχειρίδιο βασίζονται στις πιο
πρόσφατες πληροφορίες που ήταν
διαθέσιμες για το προϊόν τη στιγμή της
δημοσίευσης. Λόγω βελτιώσεων ή
άλλων αλλαγών, μπορεί να υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των πληροφοριών στο
παρόν εγχειρίδιο και στο αυτοκίνητό
σας. Η SUZUKI MOTOR CORPORATION
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να
κάνει αλλαγές στο προϊόν οποιαδήποτε
στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και
χωρίς υποχρέωση να κάνει τις ίδιες ή
παρόμοιες αλλαγές σε αυτοκίνητα που
έχουν ήδη κατασκευαστεί ή πωληθεί.

Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να μην
συμμορφώνεται με πρότυπα ή
κανονισμούς άλλων χωρών. Πριν
επιχειρήσετε να ταξινομήσετε αυτό το
αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα, ελέγξτε όλους τους ισχύοντες
κανονισμούς και κάντε όλες τις
απαραίτητες τροποποιήσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ ΠΡΟΣΟΧΗ/

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και
ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά. Για
να δοθεί έμφαση σε ειδικές πληροφορίες,
το σύμβολο  και οι λέξεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ,
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΣΗΜΕΙΩΣΗ έχουν
ειδικές σημασίες. Προσέξτε ιδιαίτερα τα
μηνύματα που τονίζονται με αυτές τις
ενδεικτικές λέξεις:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υποδηλώνει ειδικές πληροφορίες για
διευκόλυνση της συντήρησης ή διευκρίνιση
των οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδηλώνει έναν πιθανό κίνδυνο
που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδηλώνει έναν πιθανό κίνδυνο
που μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή
μέτριο τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδηλώνει έναν πιθανό κίνδυνο
που μπορεί να προκαλέσει ζημία στο
αυτοκίνητο.
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75F135

Ο κύκλος με κάθετη γραμμή σε αυτό το
εγχειρίδιο σημαίνει “Μην το κάνετε αυτό” ή
“Μην επιτρέψετε να συμβεί αυτό”.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην κάνετε τροποποιήσεις σε αυτό
το αυτοκίνητο. Οι τροποποιήσεις
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την
ασφάλεια, το χειρισμό, την απόδοση
ή τη διάρκεια ζωής και μπορεί να
παραβιαστούν οι κρατικοί
κανονισμοί. Επιπλέον, οι βλάβες και
τα προβλήματα απόδοσης που
οφείλονται σε τροποποιήσεις μπορεί
να μην καλύπτονται από την
εγγύηση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσφαλμένη εγκατάσταση
εξοπλισμού κινητής
τηλεπικοινωνίας, όπως κινητά
τηλέφωνα ή CB (Citizen’s Band),
μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρονικές παρεμβολές στο
σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου
σας, με αποτέλεσμα να προκληθούν
προβλήματα στην απόδοση του
αυτοκινήτου. Συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο της SUZUKI ή
ειδικευμένο τεχνικό του σέρβις για
συμβουλές σχετικά με την
εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού
κινητής τηλεπικοινωνίας.
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Συνιστώμενα καύσιμα
Βενζινοκινητήρας

81A348

Αν το αυτοκίνητό σας δεν είναι
εξοπλισμένο με περιοριστή στο λαιμό
πλήρωσης καυσίμου, τότε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε βενζίνη με μόλυβδο ή
αμόλυβδη βενζίνη με αριθμό οκτανίων
(RON) 85 ή μεγαλύτερο. Σημειώστε ότι
συνιστάται η χρήση αμόλυβδης βενζίνης.

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με
περιοριστή στο λαιμό πλήρωσης
καυσίμου, τότε πρέπει να
χρησιμοποιήσετε αμόλυβδη βενζίνη με
αριθμό οκτανίων (RON) 91 ή μεγαλύτερο
(ή RON 95 ή μεγαλύτερο αν αναγράφεται
στην τάπα πλήρωσης). Τα αυτοκίνητα αυτά
αναγνωρίζονται επίσης από μια ετικέτα
που είναι επικολλημένη κοντά στο λαιμό
πλήρωσης καυσίμου όπου αναφέρεται:
“UNLEADED FUEL ONLY”, “NUR
UNVERBLEITES BENZIN” ή “ENDAST
BLYFRI BENSIN”.

Αν είναι κολλημένη η ετικέτα “RON 95”,
πρέπει να χρησιμοποιείτε αμόλυβδη
βενζίνη με αριθμό οκτανίων (RON) 95 ή
μεγαλύτερο.

Μίγματα βενζίνης/αιθανόλης
Τα μίγματα αμόλυβδης βενζίνης και
αιθανόλης (οινόπνευμα σιταριού), γνωστά
και ως βενζόλη, διατίθενται στο εμπόριο σε
μερικές χώρες. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τέτοια μίγματα, εάν δεν
περιέχουν περισσότερο από 10%
αιθανόλη. Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα
βενζίνης/αιθανόλης έχει αριθμό οκτανίων
τουλάχιστον όσο ο συνιστώμενος αριθμός
οκτανίων για την βενζίνη.

Μίγματα βενζίνης/μεθανόλης
Τα μίγματα βενζίνης/μεθανόλης
(ξυλόπνευμα) διατίθενται, επίσης, στο
εμπόριο, σε μερικές χώρες. ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τέτοια μίγματα που
περιέχουν περισσότερο από 5%
μεθανόλη. Ζημιές στο σύστημα
τροφοδοσίας καυσίμου ή προβλήματα
στην απόδοση του αυτοκινήτου εξαιτίας
της χρήσης τέτοιων μιγμάτων δεν
αποτελούν ευθύνη της SUZUKΙ και δεν
καλύπτονται από την Εγγύηση
Καινούργιου Αυτοκινήτου.
Καύσιμα με περιεκτικότητα 5% ή λιγότερο
σε μεθανόλη είναι κατάλληλα για χρήση
στο αυτοκίνητό σας, εάν αυτά περιέχουν
αντιδιαβρωτικά και διαλυτικά πρόσθετα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη
συμπεριφορά ή την κατανάλωση καυσίμου
του αυτοκινήτου σας όταν χρησιμοποιείτε
μίγμα βενζίνης/αλκοόλης, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε και πάλι αμόλυβδη
βενζίνη χωρίς αλκοόλη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συνιστώμενα καύσιμα: 1, 2
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Κλειδιά

54G489

Το αυτοκίνητό σας διατίθεται με δύο ίδια
κλειδιά. Φυλάξτε το εφεδρικό κλειδί σε
ασφαλές μέρος. Όλες οι κλειδαριές του
αυτοκινήτου ξεκλειδώνουν με ένα μόνο
κλειδί.
Ο αριθμός αναγνώρισης κλειδιού
αναγράφεται σε ένα πινακιδάκι που
συνοδεύει τα κλειδιά ή βρίσκεται
χαραγμένος πάνω τους. Φυλάξτε το
πινακιδάκι (προαιρετικός εξοπλισμός) σε
ασφαλές μέρος. Αν χάσετε τα κλειδιά σας,
θα χρειαστείτε αυτόν το αριθμό για να
προμηθευτείτε καινούργια. Γράψτε τον
αριθμό αυτόν παρακάτω για τυχόν
μελλοντική χρήση.

Σύστημα Immobilizer 
(προαιρετικός εξοπλισμός)
Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο να
εμποδίζει την κλοπή του αυτοκινήτου
απενεργοποιώντας ηλεκτρονικά το
σύστημα εκκίνησης του κινητήρα.
Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει μόνο με
το γνήσιο κλειδί Ιmmobilizer του
αυτοκινήτου σας, στο οποίο έχει
προγραμματιστεί ένας ηλεκτρονικός
κωδικός αναγνώρισης. Το κλειδί μεταδίδει
τον κωδικό αυτόν στο αυτοκίνητο, μόλις
γυρίσει στη θέση “ON”. Aν χρειάζεστε
εφεδρικά κλειδιά, απευθυνθείτε σε έναν
Επίσημο Αντιπρόσωπο SUZUKI. Το
αυτοκίνητο πρέπει να προγραμματισθεί με
τον σωστό κωδικό αναγνώρισης για
εφεδρικά κλειδιά. Ένα κλειδί το οποίο έχει
κατασκευαστεί από κλειδαρά δεν θα
λειτουργεί.

54G003

Αν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του
συστήματος Immobilizer (1) όταν ο
κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση
“ON”, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο
πρόβλημα στο κλειδί ή στο σύστημα
Immobilizer. Ζητήστε από ένα Επίσημο
Συνεργείο SUZUKI να ελέγξει το σύστημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ρεζερβουάρ διαθέτει ένα χώρο με
αέρα για τη διαστολή του καυσίμου,
όταν ο καιρός είναι ζεστός. Αν
συνεχίσετε τον ανεφοδιασμό και μετά
την αυτόματη διακοπή της παροχής
από τη μάνικα ή όταν εμφανιστεί μια
αρχική επιστροφή αερίων, τότε ο
χώρος αυτός θα γεμίσει. Η έκθεση σε
ζέστη όταν το ρεζερβουάρ έχει
γεμίσει πλήρως με τον τρόπο αυτόν,
μπορεί να προκαλέσει διαρροή
καυσίμου. Για να αποφύγετε μια
τέτοια διαρροή καυσίμου,
σταματήστε την πλήρωση μόλις
διακοπεί αυτόματα η παροχή της
μάνικας ή, αν χρησιμοποιείτε
εναλλακτικό μη αυτόματο σύστημα,
μόλις εμφανιστεί μια αρχική
επιστροφή αερίων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε να μην χυθεί καύσιμο που
περιέχει αλκοόλη κατά τον
ανεφοδιασμό. Αν χυθεί καύσιμο στο
αμάξωμα του οχήματος, σκουπίστε
το αμέσως. Τα καύσιμα που
περιέχουν αλκοόλη μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στη βαφή, η
οποία δεν καλύπτεται από την
Εγγύηση Καινούργιου Αυτοκινήτου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κλειδιά: 8
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μην χάσετε το κλειδί Immobilizer που
διαθέτετε. Αν χάσετε το κλειδί Immobi-
lizer που διαθέτετε, επισκεφτείτε τον
αντιπρόσωπό σας SUZUKI όσο το
δυνατό συντομότερα.

• Εάν είστε κάτοχος άλλων οχημάτων με
κλειδιά Immobilizer, κρατήστε εκείνα τα
κλειδιά μακριά από το διακόπτη
ανάφλεξης όταν χρησιμοποιείτε το
SUZUKI σας, διαφορετικά η μηχανή
ίσως να μη μπορεί να ξεκινήσει επειδή τα
κλειδιά παρεμποδίζουν το σύστημα
Immobilizer του SUZUKI σας.

Αυτό το σύστημα Immobilizer, το μοντέλο
IMB411-01 συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και λοιπές διατάξεις
της Οδηγίας 1999/5/EΚ.

Υπενθύμιση κλειδιού 
(προαιρετικός εξοπλισμός)
Ένας βομβητής ηχεί περιοδικά για να σας
υπενθυμίσει να αφαιρέσετε το κλειδί
ανάφλεξης, εάν βρίσκεται στο διακόπτη
ανάφλεξης, όταν ανοίγει η πόρτα του
οδηγού.

Παξιμάδι Ασφάλισης 
Ρεζέρβας 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

65D283

Ένα παξιμάδι με κλειδαριά χρησιμοποιείται
για την ρεζέρβα. Απλώς Τοποθετήστε το
κλειδί ανάφλεξης στον μηχανισμό
ασφάλισης όσο το κλειδί πάει και
αφαιρέστε την ασφάλεια με το κλειδί μέσα.
Για να ασφαλίσετε το παξιμάδι της
ρεζέρβας, τοποθετήστε την κλειδαριά στο
παξιμάδι και πιέστε την προς τα μέσα.

Κλειδαριές θυρών
Κλειδαριές πλαϊνών θυρών

60B008

Για να κλειδώσετε μια μπροστινή πόρτα
απ’ έξω:
• Εισάγετε το κλειδί και στρέψτε το πάνω
μέρος του κλειδιού στη κατεύθυνση του
πίσω τμήματος του αυτοκινήτου, ή

• Πιέστε το κουμπί ασφάλισης προς τα
κάτω και κρατήστε τη λαβή της πόρτας
επάνω καθώς κλείνετε την πόρτα.

Για να ξεκλειδώσετε την μπροστινή πόρτα
έξω από το όχημα, εισάγετε το κλειδί και
στρέψτε το πάνω τμήμα του κλειδιού προς
το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου.

Για να
ΚΛΕΙΔΩΣ

ΕΤΕ

Πιέστε

Εισάγετε

Για να 
ΞΕΚΛΕΙΔ
ΩΣΕΤΕ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Πίσω

Εμπρός

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ

Παξιμάδι Ασφάλισης Ρεζέρβας: 5
Κλειδαριές θυρών: 3, 5, 8
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54G005

Για να κλειδώσετε μια πόρτα από μέσα,
πιέστε την ασφάλεια προς τα κάτω.
Τραβήξτε την ασφάλεια προς τα πάνω για
να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Φροντίστε να κρατάτε τη χειρολαβή της
πόρτας προς τα πάνω όταν κλείνετε μία
κλειδωμένη μπροστινή πόρτα, διαφορετικά
η πόρτα θα μείνει ξεκλείδωτη.

Σύστημα κεντρικού κλειδώματος 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A281

Μπορείτε να κλειδώσετε και να
ξεκλειδώσετε όλες τις πλαϊνές πόρτες και
την πόρτα χώρου αποσκευών ταυτόχρονα
χρησιμοποιώντας το κλειδί στην κλειδαριά
της πόρτας του οδηγού.

81A282

Μπορείτε να κλειδώσετε και να
ξεκλειδώσετε όλες τις πλαϊνές πόρτες και
την πόρτα χώρου αποσκευών πιέζοντας
προς τα κάτω ή τραβώντας προς τα πάνω
την ασφάλεια της πόρτας του οδηγού.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κλειδαριές θυρών: 3, 5, 8
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Σύστημα ξεκλειδώματος χωρίς 
κλειδί (προαιρετικός εξοπλισμός)

81A184

(1) Κουμπί “LOCK”
(2) Κουμπί “UNLOCK”

Μπορείτε, επίσης, να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε (συμπεριλαμβανομένης της
πόρτας του χώρου αποσκευών)
ταυτόχρονα όλες τις πόρτες με τον πομπό
κοντά στο αυτοκίνητο.
• Για να κλειδώσετε τις πόρτες, πατήστε το
κουμπί “LOCK” (1) στον πομπό.

• Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, πατήστε
το κουμπί “UNLOCK” (2) στον πομπό.

Τα φλας θα αναβοσβήσουν μια φορά όταν
κλειδώσουν οι πόρτες.

Τα φλας θα αναβοσβήσουν δύο φορές και
το εσωτερικό φως θα ανάψει για μερικά
δευτερόλεπτα με το διακόπτη στη θέση
“DOOR” όταν οι πόρτες είναι ξεκλείδωτες.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες έχουν κλειδώσει
μετά το πάτημα του κουμπιού “LOCK”. Εάν
καμιά πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε περίπου
30 δευτερόλεπτα αφού πατηθεί το κουμπί
“UNLOCK”, οι πόρτες θα ξανακλειδώσουν
αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας είναι
περίπου 5 μέτρα (16 πόδια), αλλά αυτό
εξαρτάται από τον περίγυρο, ειδικά εάν
υπάρχουν κοντά άλλες συσκευές
πομπών όπως κεραίες ραδιοφώνου ή
ασυρμάτων.

• Οι κλειδαριές στις πόρτες μπορούν να
λειτουργήσουν με τον πομπό: 
Εάν το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης
βρίσκεται μέσα στον διακόπτη ή 
εάν κάποια πόρτα είναι ανοικτή ή
εντελώς κλειστή.

• Εάν χάσετε τον πομπό σας, ζητήστε από
τον αντιπρόσωπο σας SUZUKI το
συντομότερο δυνατόν την αντικατάσταση
και απενεργοποίηση του χαμένου.

Το Σύστημα Εισόδου Χωρίς Κλειδί,
μοντέλο Πομπού 37182-A7 και μοντέλο
Δέκτη 37190-A7, συμμορφώνεται με τις
ουσιαστικές απαιτήσεις και λοιπές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του
πομπού
Εάν ο πομπός γίνει αναξιόπιστος,
αντικαταστήστε την μπαταρία.

81A185

1) Αφαιρέστε την βίδα (1), και ανοίξτε το
κάλυμμα του πομπού.

2) Αφαιρέστε τον πομπό (2).

(1)

(2)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο πομπός είναι ένα ευαίσθητο
ηλεκτρονικό όργανο. Για να
αποφύγετε την πρόκληση βλάβης
του πομπού, μην τον εκθέσετε σε
συγκρούσεις, υγρασία ή υψηλή
θερμοκρασία (όπως επάνω στο
ταμπλό κάτω από το άμεσο φως του
ήλιου).

(1)

(2)

Κλειδαριές θυρών: 3, 5, 8
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80JM135

(3) Μπαταρία λιθίου τύπου κέρματος: 
CR1616 ή ισοδύναμη

3) Τοποθετήστε την άκρη ενός ίσιου
κατσαβιδιού στη σχισμή του πομπού
(2) και πιέστε για να ανοίξει.

4) Αντικαταστήστε την μπαταρία (3) έτσι
ώστε ο θετικός πόλος της + να είναι
στραμμένος προς το σύμβολο “+” του
πομπού.

5) Κλείστε τον πομπό και τοποθετήστε τον
στην βάση του.

6) Κλείστε το κάλυμμα του πομπού,
τοποθετήστε και σφίξτε την βίδα (1).

7) Βεβαιωθείτε ότι οι κλειδαριές στις
πόρτες μπορούν να λειτουργήσουν με
τον πομπό.

8) Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη
μπαταρία σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες ή κανονισμούς. Μην
απορρίπτετε τις μπαταρίες λιθίου μαζί
με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να
απορρίπτονται σωστά σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανόνες ή κανονισμούς, και δεν
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

80JM133

(1) Διαγραμμένο σύμβολο τροχήλατου
κάδου

Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου
κάδου (1) επισημαίνει ότι η
χρησιμοποιημένη μπαταρία θα πρέπει να
συλλέγεται ξεχωριστά από τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.

(2)

(3)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η κατάποση μιας μπαταρίας λιθίου
μπορεί να προκαλέσει εσωτερικό
τραύμα. Μην επιτρέψετε σε κανένα
να καταπιεί μια μπαταρία λιθίου.
Κρατήστε μακριά από τα παιδιά και
τα κατοικίδια ζώα τις μπαταρίες
λιθίου. Σε περίπτωση κατάποσης,
επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο πομπός είναι ένα ευαίσθητο
ηλεκτρονικό όργανο. Για να
αποφύγετε ενδεχόμενη καταστροφή
του πομπού, μην τον εκθέτετε σε
σκόνη, υγρασία ή μην πειράξετε
εσωτερικά μέρη του.

(1)

Κλειδαριές θυρών: 3, 5, 8
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Διασφαλίζοντας ότι η χρησιμοποιημένη
μπαταρία απορρίπτεται ή ανακυκλώνεται
σωστά, συμβάλλετε στην αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που,
σε διαφορετική περίπτωση, θα
προκαλούνταν από την ακατάλληλη
απόρριψη της μπαταρίας. Η ανακύκλωση
υλικών βοηθά στη διατήρηση των φυσικών
πόρων. Για αναλυτικότερες πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη ή την
ανακύκλωση της χρησιμοποιημένης
μπαταρίας, συμβουλευθείτε τον
αντιπρόσωπο της SUZUKI.

Πόρτα χώρου αποσκευών

81A165

(1) Χερούλι πόρτας χώρου αποσκευών

Μπορείτε να κλειδώσετε και να
ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου
αποσκευών με το κλειδί στην κλειδαριά της
πόρτας του χώρου αποσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν με το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο
δρόμο, η πόρτα του χώρου αποσκευών
είναι ανοικτή και κρύβονται τα φώτα, είναι
απαραίτητο να επισημαίνεται η παρουσία
του αυτοκινήτου για παράδειγμα με ένα
προειδοποιητικό τρίγωνο ή άλλη συσκευή
και ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

81A166

(2) Εσωτερικός μοχλός της πόρτας του
χώρου αποσκευών (προαιρετικός
εξοπλισμός)

Μπορείτε, επίσης, να κλειδώσετε και να
ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου
αποσκευών με το κλειδί από πίσω
πιέζοντας προς τα κάτω ή τραβώντας προς
τα επάνω την ασφάλεια.

Παράθυρα: 3, 8
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Παράθυρα
Χειροκίνητος έλεγχος παραθύρων 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

60G010

Ανεβάστε ή κατεβάστε τα παράθυρα
στρέφοντας το χερούλι που βρίσκεται στην
πόρτα.

Ηλεκτρικά παράθυρα 
(προαιρετικός εξοπλισμός)
Τα ηλεκτρικά παράθυρα λειτουργούν μόνο
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στην
θέση “ΟΝ”.

Πλευρά οδηγού

81A158

Στην πόρτα του οδηγού υπάρχει ένας
διακόπτης (1) για το χειρισμό του
παραθύρου του οδηγού και ένας
διακόπτης (2) για τη λειτουργία του
παραθύρου του συνοδηγού.

Πόρτα συνοδηγού

81A159

Στην πόρτα του συνοδηγού υπάρχει ένας
διακόπτης (3) για το χειρισμό του
παραθύρου του συνοδηγού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Παράθυρα: 3, 8
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81A009

Για να ανοίξετε ένα παράθυρο, πιέστε το
πάνω τμήμα του διακόπτη και για να το
κλείσετε ανασηκώστε το πάνω τμήμα του
διακόπτη.
Το παράθυρο του οδηγού έχει μια
λειτουργία “αυτόματου ανοίγματος” για
πρόσθετη ευκολία (για παράδειγμα στα
διόδια ή σε εστιατόρια εξυπηρέτησης με
αυτοκίνητα). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να
ανοίγετε το παράθυρο χωρίς να κρατάτε
πατημένο συνέχεια τον διακόπτη στη θέση
“Down”. Πιέστε τον διακόπτη του
παραθύρου οδηγού τελείως προς τα κάτω
και αφήστε τον. Για να σταματήσετε το
άνοιγμα του παραθύρου μέχρι κάτω απλά
ανασηκώστε σύντομα τον διακόπτη.

Διακόπτης κλειδώματος

81A011

Η πόρτα του οδηγού έχει επίσης διακόπτη
ασφάλισης για το παράθυρο του
συνοδηγού. Όταν πιέσετε το διακόπτη
ασφάλισης προς τα μέσα, το παράθυρo
τoυ συνοδηγού δεν μπορεί να ανέβει ούτε
να κατέβει με κάποιον από τους διακόπτες
(2) ή (3). Για να επαναφέρετε την κανονική
λειτουργία, πιέστε πάλι τον διακόπτη
ασφάλισης.

ΚΛΕΙΝΕΙ

ΑΝΟΙΓΕΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Θα πρέπει να έχετε
απενεργοποιημένη τη λειτουργία
των παραθύρων επιβατών όταν
υπάρχουν παιδιά μέσα στο
αυτοκίνητο. Τα παιδιά μπορεί να
τραυματιστούν σοβαρά, αν
παγιδευτεί κάποιο μέλος του
σώματος τους στο παράθυρο όταν
αυτό λειτουργεί.

• Για να αποφύγετε ενδεχόμενο
τραυματισμό επιβάτη από
παγίδευση στο παράθυρο,
βεβαιωθείτε ότι κανένα μέλος του
σώματος του επιβάτη, όπως χέρια
ή κεφάλι, δεν βρίσκεται στη
διαδρομή των ηλεκτρικών
παραθύρων κατά το κλείσιμό τους.

• Να βγάζετε πάντοτε το κλειδί του
διακόπτη ανάφλεξης όταν
εγκαταλείπετε το όχημα έστω και
για σύντομο χρονικό διάστημα.
Επίσης, μην αφήνετε παιδιά μόνα
τους μέσα σε σταθμευμένο
αυτοκίνητο. Παιδιά χωρίς επίβλεψη
μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα
ηλεκτρικά παράθυρα και να
παγιδευτούν από αυτά.

Καθρέφτες: 3, 8
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Καθρέφτες
Εσωτερικός καθρέφτης με θέσεις 
“ημέρας” και “νύχτας”
(προαιρετικός εξοπλισμός)

54G241

Για τη ρύθμιση του εσωτερικού καθρέφτη,
ρυθμίστε το μοχλό επιλογής στη θέση
ημέρας, έπειτα μετακινήστε τον καθρέφτη
προς τα πάνω, κάτω ή πλάγια για να
επιτύχετε την καλύτερη ορατότητα.
Όταν οδηγείτε νύχτα μπορείτε, για να
μειώσετε το εκτυφλωτικό φως από τους
προβολείς των αυτοκινήτων που σας
ακολουθούν, να μετακινήσετε το μοχλό στη
θέση νυκτός.

Εξωτερικοί καθρέφτες

81A081

Ρυθμίστε τους εξωτερικούς καθρέφτες έτσι
ώστε να μπορείτε να βλέπετε σε αυτούς το
πλάι του αυτοκινήτου σας.

ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Να έχετε πάντοτε τον καθρέφτη με
το μοχλό στη θέση ημέρας.

• Να χρησιμοποιείτε τη θέση νυκτός
μόνον όταν είναι απαραίτητο να
μειώσετε το εκτυφλωτικό φως από
τους προβολείς των αυτοκινήτων
που σας ακολουθούν. Πρέπει να
γνωρίζετε ότι με τον καθρέφτη στη
θέση νυκτός μπορεί να μην
βλέπετε αντικείμενα που θα
βλέπατε με τον καθρέφτη στη θέση
ημέρας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
υπολογίζετε τις διαστάσεις ή την
απόσταση ενός αυτοκινήτου ή άλλου
αντικειμένου το οποίο φαίνεται στον
εξωτερικό κυρτό καθρέφτη. Λάβετε
υπόψη σας ότι τα αντικείμενα
φαίνονται μικρότερα και σε
μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι σε
έναν επίπεδο καθρέφτη.

Ρύθμιση καθισμάτων: 3
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Ηλεκτρικοί καθρέπτες 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A160

Ο διακόπτης ελέγχου ηλεκτρικών
καθρεπτών βρίσκεται στον πίνακα
οργάνων. Οι καθρέφτες μπορούν να
ρυθμιστούν μόνον όταν ο κεντρικός
διακόπτης είναι στην θέση “ACC” ή “ΟΝ”.
Για να ρυθμίσετε τους καθρέφτες:
1) Μετακινήστε τον επιλογέα προς τα

αριστερά ή δεξιά, για να επιλέξετε τον
αντίστοιχο καθρέφτη.

2) Πιέστε το εξωτερικό τμήμα του
διακόπτη που αντιστοιχεί στην
κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να
μετακινηθεί ο καθρέφτης.

3) Επαναφέρατε τον επιλογέα στην
κεντρική θέση του, ώστε να αποφύγετε
τυχόν ακούσια ρύθμιση του καθρέφτη.

Ρύθμιση Καθισμάτων Ρύθμιση καθισμάτων
Εμπρός

81A223

Ο μοχλός ρύθμισης για κάθε εμπρός
κάθισμα βρίσκεται κάτω από το εμπρός
τμήμα του καθίσματος. Για να ρυθμίσετε το
κάθισμα, τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης
προς τα πάνω και σύρτε το κάθισμα προς
τα εμπρός ή πίσω. 
Μετά τη ρύθμιση, δοκιμάστε να
μετακινήσετε το κάθισμα προς τα εμπρός ή
πίσω για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει
στέρεα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ρυθμίσετε
το κάθισμα ή την πλάτη του
καθίσματος του οδηγού ενώ
οδηγείτε. Το κάθισμα ή η πλάτη του
καθίσματος μπορεί να μετακινηθούν
απροσδόκητα, με αποτέλεσμα να
χάσετε τον έλεγχο. Βεβαιωθείτε για τη
σωστή ρύθμιση του καθίσματος και
της πλάτης καθίσματος του οδηγού
πριν ξεκινήσετε την οδήγηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τα υπερβολικά
μπόσικα στις ζώνες ασφαλείας,
γεγονός που θα μείωνε την
αποτελεσματικότητά τους ως
διάταξης προστασίας, ρυθμίστε
οπωσδήποτε τα καθίσματα πριν
δέσετε τις ζώνες ασφαλείας.

Ρύθμιση καθισμάτων: 3
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Ρύθμιση πλάτης καθίσματος

Εμπρός

81A224

Για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της
πλάτης των εμπρός καθισμάτων, τραβήξτε
προς τα πάνω το μοχλό στην εξωτερική
πλευρά του καθίσματος, μετακινήστε την
πλάτη στην επιθυμητή θέση και αφήστε το
μοχλό για να ασφαλίσει η πλάτη.

Πίσω

65D055

Για να ρυθμίσετε τις πλάτες των πίσω
καθισμάτων:
1) Τραβήξτε το κουμπί που βρίσκεται στο

πάνω μέρος της πλάτης του
καθίσματος.

2) Μετακινήστε την πλάτη σε μία από τις
θέσεις ασφάλισης. Ο αριθμός των
θέσεων ασφάλισης εξαρτάται από τις
προδιαγραφές του αυτοκινήτου.

3) Απελευθερώστε το κουμπί ώστε να
ασφαλίσει η πλάτη στη θέση της. Μετά
τη ρύθμιση δοκιμάστε να μετακινήσετε
την πλάτη του καθίσματος για να
βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στέρεα.

Καθίσματα για εύκολη είσοδο/έξοδο 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A225

Τα τύπου εύκολης πρόσβασης καθίσματα
μπορούν να μετακινηθούν για να
παρέχουν εύκολη είσοδο και έξοδο από τα
πίσω καθίσματα. Μπορείτε να κινήσετε ένα
κάθισμα για εύκολη είσοδο/έξοδο έξω από
το όχημα με την ανύψωση του μοχλού
στην εξωτερική πλευρά του καθίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι πλάτες όλων των καθισμάτων
πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια
θέση κατά την οδήγηση, διαφορετικά
η αποτελεσματικότητα των ζωνών
ασφαλείας μπορεί να είναι μειωμένη.
Οι ζώνες ασφαλείας είναι
σχεδιασμένες να παρέχουν τη
μέγιστη προστασία όταν οι πλάτες
των καθισμάτων είναι σε όρθια θέση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα: 3
Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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81A226

Μπορείτε να κινήσετε το κάθισμα του
συνοδηγού μέσα από το όχημα πιέζοντας
το πεντάλ στο οπίσθιο τμήμα του
καθίσματος.

Προσκέφαλα

63J256

Τα προσκέφαλα έχουν σχεδιαστεί να
μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού του
αυχένα σε περίπτωση ατυχήματος.
Ρυθμίστε το προσκέφαλο στη θέση όπου
το κέντρο του προσκέφαλου βρίσκεται πιο
κοντά στην κορυφή των αυτιών σας. Αν
αυτό δεν είναι εφικτό για πολύ ψηλούς
επιβάτες, ρυθμίστε το προσκέφαλο όσο το
δυνατόν πιο ψηλά.

81A017

Για να ανασηκώσετε το προσκέφαλο,
τραβήξτε το προς τα επάνω έως ότου
ασφαλίσει. Για να τα χαμηλώσετε πιέστε τα
προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το
κουμπί ασφάλισης τους. Εάν πρέπει να
αφαιρέσετε ένα προσκέφαλο (για
καθαρισμό, αντικατάσταση κ.λπ), πιέστε το
κουμπί ασφάλισης και τραβήξτε το
προσκέφαλο εντελώς έξω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορεί να είναι απαραίτητο να κλίνετε την
πλάτη του καθίσματος ώστε να
δημιουργηθεί αρκετός χώρος για να
αφαιρέσετε το προσκέφαλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μετά την χρήση της λειτουργίας
εύκολης εισόδου/εξόδου του
καθίσματος βεβαιωθείτε ότι
ανασηκώσατε την πλάτη του
καθίσματος στην όρθια του θέση.

• Προτού επαναφέρετε ένα κάθισμα
τύπου εύκολης εισόδου/εξόδου
στην κανονική του θέση,
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του πίσω
επιβάτη δεν ενοχλούν.

• Αφού επαναφέρετε το κάθισμα
στην κανονική του θέση,
βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει
ασφαλίσει σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητο
με βγαλμένα τα προσκέφαλα.

• Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ρυθμίσετε τα προσκέφαλα ενώ
οδηγείτε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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Ζώνες ασφαλείας και παιδικά 
καθίσματα

65D231S

65D606
65D201

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να φοράτε πάντοτε τις ζώνες
ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αερόσακος συμπληρώνει ή
ενισχύει την προστασία που
παρέχουν οι ζώνες ασφαλείας σε
μετωπική σύγκρουση. Ο οδηγός και
οι επιβάτες πρέπει να είναι σωστά
δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
αερόσακου, για να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή
θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην επιτρέπετε ποτέ να
επιβιβάζονται άτομα στο χώρο
φόρτωσης ενός αυτοκινήτου. Σε
περίπτωση ατυχήματος, ο
κίνδυνος τραυματισμού είναι
μεγαλύτερος για άτομα που δεν
κάθονται σε κάθισμα και δεν έχουν
σωστά δεμένη τη ζώνη ασφαλείας.

• Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να
ρυθμίζονται πάντοτε ως εξής:
– ο ιμάντας κοιλιακής χώρας της
ζώνης πρέπει να φοριέται
χαμηλά πάνω από τη λεκάνη και
όχι πάνω από τη μέση.

(Συνεχίζεται)

Πάνω από τη λεκάνη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)

– οι ιμάντες ώμου της ζώνης
πρέπει να φοριούνται μόνο
πάνω από τον ώμο και όχι κάτω
από το βραχίονα.

– οι ιμάντες ώμου της ζώνης
πρέπει να φοριούνται μακριά
από το πρόσωπο και το λαιμό
χωρίς να ξεφεύγουν από τον ώμο
σας.

(Συνεχίζεται)

Πάνω από τη λεκάνη

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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65D199

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Οι ζώνες ασφαλείας δεν πρέπει να
φοριούνται ποτέ με τους ιμάντες
στριμμένους και θα πρέπει να
ρυθμίζονται εφαρμοστά και άνετα,
ώστε να παρέχουν την προστασία
για την οποία είναι σχεδιασμένες.
Μια χαλαρή ζώνη ασφαλείας
παρέχει μικρότερη προστασία από
μια ζώνη που εφαρμόζει σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι κάθε ζώνη
ασφαλείας είναι ασφαλισμένη στη
σωστή πόρπη.

(Συνεχίζεται)

όσο το δυνατόν πιο 
χαμηλά πάνω από τους 
γοφούς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Οι έγκυες πρέπει να
χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας.
Ο γυναικολόγος τους θα τους
δώσει συγκεκριμένες συστάσεις.
Θυμηθείτε ότι ο ιμάντας κοιλιακής
χώρας της ζώνης πρέπει να
φοριέται όσο το δυνατόν πιο
χαμηλά πάνω από τους γοφούς,
όπως φαίνεται στο σχήμα.

• Μην φοράτε ζώνη ασφαλείας
έχοντας στις τσέπες ή στα ρούχα
σας σκληρά ή εύθραυστα
αντικείμενα. Σε περίπτωση
ατυχήματος, αντικείμενα όπως
γυαλιά, στυλό κ.τ.λ. κάτω από τη
ζώνη ασφαλείας μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό.

• Μη δένετε ποτέ με την ίδια ζώνη
ασφαλείας δύο επιβάτες ή ένα
παιδί ή βρέφος το οποίο κάθεται
στην αγκαλιά ενός επιβάτη. Σε
περίπτωση ατυχήματος μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά
διαστήματα τις ζώνες ασφαλείας
για υπερβολική φθορά και ζημίες.
Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να
αντικαθίστανται αν οι ιμάντες έχουν
φαγωθεί, λερωθεί ή φθαρεί. Είναι
απαραίτητο να αντικαθίσταται
ολόκληρη η ζώνη ασφαλείας σε
περίπτωση που χρησιμοποιούταν
κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής
σύγκρουσης, ακόμα και αν η ζημιά
δεν είναι εμφανής.

• Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών
πρέπει να δένονται σωστά στο
κατάλληλο παιδικό κάθισμα στο
πίσω κάθισμα.

• Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά δεν
πρέπει να μεταφέρονται παρά
μόνο όταν είναι σωστά δεμένα στο
κατάλληλο παιδικό κάθισμα.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε
κατάλληλα παιδικά καθίσματα για
βρέφη και μικρά παιδικά που
μπορείτε να προμηθευτείτε από το
εμπόριο. Βεβαιωθείτε ότι το
κάθισμα που αγοράζετε καλύπτει
τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις
οδηγίες του κατασκευαστή του.

(Συνεχίζεται)

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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Ζώνες ασφαλείας
Ζώνες τριών σημείων
Μηχανισμός μπλοκαρίσματος έκτακτης
ανάγκης (ELR)
Η ζώνη ασφαλείας έχει ένα μηχανισμό
μπλοκαρίσματος έκτακτης ανάγκης (ELR),
ο οποίος έχει σχεδιαστεί να κλειδώνει τη
ζώνη ασφαλείας μόνο στην περίπτωση
απότομου σταματήματος ή πρόσκρουσης.
Μπορεί ακόμα να κλειδώσει αν τραβήξετε
τη ζώνη πολύ γρήγορα εγκάρσια πάνω στο
σώμα σας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφήστε
τη ζώνη να τυλιχτεί για να ξεκλειδώσει και
μετά τραβήξτε τη ζώνη εγκάρσια πάνω στο
σώμα σας πιο αργά.

Υπενθύμιση σχετική με την ασφάλεια

60A038

60A040

Για να μειώσετε τον κίνδυνο να
γλιστρήσετε κάτω από τη ζώνη σε
περίπτωση σύγκρουσης, τοποθετήστε τον
ιμάντα κοιλιακής χώρας της ζώνης όσο το
δυνατόν πιο χαμηλά στους γοφούς και
ρυθμίστε τη ζώνη έτσι ώστε να εφαρμόζει
άνετα τραβώντας τον ιμάντα ώμου της
ζώνης προς τα πάνω μέσα από το έλασμα
ασφάλισης. Το μήκος του διαγώνιου ιμάντα
ώμου ρυθμίζεται αυτόματα επιτρέποντας
ελευθερία κινήσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Αποφύγετε το λέκιασμα των
ιμάντων της ζώνης ασφαλείας με
γυαλιστικά, λάδια, χημικά και υγρά
μπαταρίας. Οι ζώνες ασφαλείας
καθαρίζονται με ήπια σαπουνάδα.

• Τα παιδιά στα οποία έχει ερεθιστεί
ο λαιμός και το πρόσωπο από τον
ιμάντα ώμου πρέπει να κάθονται
πιο κοντά στο κέντρο του
αυτοκινήτου.

• Οι πλάτες όλων των καθισμάτων
πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια
θέση κατά την οδήγηση,
διαφορετικά η αποτελεσματικότητα
των ζωνών ασφαλείας μπορεί να
είναι μειωμένη. Οι ζώνες ασφαλείας
είναι σχεδιασμένες να παρέχουν τη
μέγιστη προστασία όταν οι πλάτες
των καθισμάτων είναι σε όρθια
θέση.

Καθίστε σε όρθια θέση και 
πίσω στο κάθισμα

Χαμηλά στους γοφούς

Χαμηλά στους
γοφούς

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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54G018

Για να δέσετε τη ζώνη ασφαλείας, καθίστε
ίσια και με την πλάτη στο κάθισμα,
τραβήξτε το έλασμα ασφάλισης που είναι
προσαρμοσμένο στη ζώνη πάνω από το
σώμα σας και πιέστε το μέσα στην πόρπη
μέχρι να ακούσετε ένα “κλικ”.

60A039

Για να λύσετε τη ζώνη, πιέστε το κουμπί
στην πόρπη και αφήστε την ζώνη να
τραβηχτεί.

Ρυθμιστής ύψους σημείου στήριξης
ζώνης ασφαλείας 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A261

Ρυθμίστε το ύψος του σημείου στήριξης
της ζώνης ασφαλείας, έτσι ο ιμάντας ώμου
να περνά πάνω από το κέντρο του
εξωτερικού μέρους του ώμου. Για να
ρυθμίσετε το ύψος της ζώνης ασφαλείας,
σύρετε το άγκιστρο προς τα πάνω ή προς
τα κάτω ενώ τραβάτε το κουμπί ασφάλισης
προς τα έξω. Μετά τη ρύθμιση,
βεβαιωθείτε ότι το σημείο στήριξης έχει
σταθεροποιηθεί.

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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81A018

Μαζέψτε τις πόρπες των πίσω ζωνών
ασφαλείας στην πλάτη του καθίσματος
όπως φαίνεται στην εικόνα όταν το
κάθισμα είναι διπλωμένο.

Έλεγχος ζωνών ασφαλείας

65D209S

Να ελέγχετε περιοδικά τις ζώνες
ασφαλείας, για να βεβαιώνεστε ότι
λειτουργούν σωστά και ότι δεν έχουν
υποστεί ζημία. Να ελέγχετε τους ιμάντες,
τις πόρπες, τα ελάσματα ασφάλισης, τους
μηχανισμούς τυλίγματος, τα σημεία
στήριξης και τους οδηγούς.
Αντικαταστήστε όποια ζώνη ασφαλείας δεν
λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας ώμου είναι
τοποθετημένος στο κέντρο του
εξωτερικού μέρους του ώμου. Η ζώνη
πρέπει να είναι μακριά από το
πρόσωπο και το λαιμό αλλά να μην
ξεφεύγει από τον ώμο σας. Τυχόν
κακή ρύθμιση της ζώνης ενδέχεται να
μειώσει την αποτελεσματικότητα της
ζώνης ασφαλείας σε περίπτωση
σύγκρουσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγξτε οπωσδήποτε όλες τις ζώνες
ασφαλείας ύστερα από οποιαδήποτε
σύγκρουση. Όποια ζώνη ασφαλείας
χρησιμοποιούταν κατά τη διάρκεια
μιας σύγκρουσης (εκτός αν αυτή
ήταν πολύ μικρή) πρέπει να
αντικατασταθεί, ακόμα και αν η ζημιά
δεν είναι εμφανής. Όποια ζώνη
ασφαλείας δεν έχει χρησιμοποιηθεί
κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης
πρέπει να αντικατασταθεί αν δεν
λειτουργεί σωστά, αν υπέστη
οποιαδήποτε ζημία ή αν
ενεργοποιήθηκε ο προεντατήρας της
ζώνης ασφαλείας (δηλαδή, αν
ενεργοποιήθηκαν οι μετωπικοί
αερόσακοι).

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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Συστήματα συγκράτησης παιδιών

60G332S

Βρεφικό κάθισμα - μόνο πίσω κάθισμα

79J221

Παιδικό κάθισμα

79J222

Κάθισμα booster

79J223

Η SUZUKI συνιστά ιδιαιτέρως τη χρήση
παιδικού καθίσματος για βρέφη και μικρά
παιδιά. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί
τύποι παιδικών καθισμάτων. Βεβαιωθείτε
ότι ο τύπος που επιλέξατε ανταποκρίνεται
στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας.
Όλα τα παιδικά καθίσματα είναι
σχεδιασμένα να στερεώνονται στα
καθίσματα του αυτοκινήτου είτε με τις
ζώνες ασφαλείας (ιμάντες κοιλιακής χώρας
ή ιμάντας κοιλιακής χώρας των ζωνών
τριών σημείων) ή με ειδικό τύπο
στερέωσης που είναι ενσωματωμένος στο
κάθισμα (προαιρετικός εξοπλισμός).
Όποτε είναι δυνατόν, η SUZUKI συνιστά
να τοποθετούνται τα παιδικά καθίσματα
στο πίσω κάθισμα. Σύμφωνα με τις
στατιστικές ατυχημάτων, τα παιδιά είναι
ασφαλέστερα όταν έχουν προσδεθεί
σωστά σε πίσω παρά σε εμπρός θέση
καθίσματος.
Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο
παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα
εμπρός στο κάθισμα του συνοδηγού,
ρυθμίστε το κάθισμα συνοδηγού όσο πιο
πίσω γίνεται.
(Για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Όταν σκοπεύετε να αγοράσετε ένα παιδικό
κάθισμα για να το τοποθετήσετε στο
SUZUKI σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες
σχετικά με την καταλληλότητα παιδικών
καθισμάτων που αναφέρονται στην
παράγραφο “Παιδικό κάθισμα για τις
χώρες της ΕΕ” στην παρούσα ενότητα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε
υποχρεωτική νομοθεσία σχετικά με τα
παιδικά καθίσματα.

65D607

65D608

65D609

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το αυτοκίνητό σας είναι
εφοδιασμένο με αερόσακο
συνοδηγού, μην τοποθετείτε στο
κάθισμα του συνοδηγού παιδικό
κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω.
Εάν ανοίξει ο αερόσακος του
συνοδηγού, το παιδί που βρίσκεται
σε ένα παιδικό κάθισμα στραμμένο
προς τα πίσω μπορεί να σκοτωθεί ή
να τραυματισθεί πολύ σοβαρά. Η
ράχη του προς τα πίσω στραμμένου
παιδικού καθίσματος ίσως είναι πολύ
κοντά στον φουσκωμένο αερόσακο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν τα παιδικά καθίσματα δεν είναι
σωστά τοποθετημένα στο
αυτοκίνητο, τα παιδιά μπορεί να
τραυματιστούν σε περίπτωση
σύγκρουσης. Όταν τοποθετείτε
κάποιο παιδικό κάθισμα, βεβαιωθείτε
ότι εφαρμόζετε τις παρακάτω
οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί
δένεται στο παιδικό κάθισμα
σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή.

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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Παιδικό κάθισμα για τις χώρες της ΕΕ
Παιδικό κάθισμα
Η καταλληλότητα κάθε θέσης καθίσματος για τη μεταφορά παιδιών και την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος παρατίθεται στον παρακάτω
πίνακα. Οποτεδήποτε μεταφέρετε παιδιά κάτω των 12 ετών ή με ύψος μικρότερο των 150 cm, να χρησιμοποιείτε σωστά τα παιδικά
καθίσματα που συμμορφώνονται με το ECE-R Norm 44, το Πρότυπο για τα παιδικά καθίσματα, ανατρέχοντας στον πίνακα.

ΚΛΕΙΔΙ
U: Κατάλληλη για συστήματα συγκράτησης της ‘γενικής’ κατηγορίας, εγκεκριμένα για χρήση στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
X: Θέση καθίσματος ακατάλληλη για παιδιά σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• ‘γενική’ ονομάζεται η κατηγορία βάσει του ECE-R Norm 44.
• Πρέπει να ρυθμίσετε την πλάτη του καθίσματος στην πρώτη ή δεύτερη θέση ασφάλισης.

Ηλικιακή ομάδα
Θέση καθίσματος

Συνοδηγός Πίσω επιβάτης Πίσω κέντρο Πρόσθετα καθίσματα

λιγότερο από 10 κιλά 
(0 έως 9 μήνες) X U – –

λιγότερο από 13 κιλά 
(0 έως 24 μήνες) X U – –

9 έως 18 κιλά (9 έως 48 μήνες) X U – –

15 έως 36 κιλά (4 έως 12 έτη) X U – –

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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Τοποθέτηση με ζώνες ασφαλείας 
τριών σημείων
Με ζώνη τύπου ELR

79J224

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σύμφωνα
με τις οδηγίες που παρέχει ο
κατασκευαστής του.
Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας έχει
ασφαλίσει στέρεα.
Προσπαθήστε να μετακινήσετε το παιδικό
κάθισμα προς όλες τις κατευθύνσεις, για
να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί
σταθερά.

Σύστημα Προεντατήρων Ζωνών 
Ασφαλείας 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

65D205

Για να εξακριβώσετε αν το αυτοκίνητό σας
είναι εξοπλισμένο με σύστημα
προεντατήρων ζωνών ασφαλείας στα
εμπρός καθίσματα, ελέγξτε την ετικέτα στο
κάτω μέρος της εμπρός ζώνης ασφαλείας.
Αν υπάρχουν τα γράμματα “p” και/ή “PRE”
όπως φαίνεται στην εικόνα, τότε το
αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με
σύστημα προεταντήρων ζωνών
ασφαλείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τις ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα όπως
ακριβώς και τις κανονικές ζώνες
ασφαλείας. 
Διαβάστε την ενότητα αυτήν καθώς και την
ενότητα “Συμπληρωματικό σύστημα
συγκράτησης (αερόσακοι)”, για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με το σύστημα
προεντατήρων.
Το σύστημα προεντατήρων για τις ζώνες
ασφαλείας λειτουργεί σε συνδυασμό με
τους ΑΕΡΟΣΑΚΟΥΣ. Οι αισθητήρες
σύγκρουσης και η ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου των αερόσακων ελέγχει και τους
προεντατήρες ζωνών ασφαλείας. Όταν
ενεργοποιούνται οι αερόσακοι
ενεργοποιούνται, επίσης, και οι
προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας. Για
προφυλάξεις και γενικές πληροφορίες,
καθώς και για οδηγίες συντήρησης για το
σύστημα προεντατήρων, ανατρέξτε στην
ενότητα “Συμπληρωματικό σύστημα
συγκράτησης (αερόσακοι)” και στην
ενότητα “Σύστημα προεντατήρων ζωνών
ασφαλείας”, και τηρήστε όλες τις
προφυλάξεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στην ενότητα αυτήν περιγράφεται το
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της SUZUKI.
Παρακαλούμε διαβάστε ΟΛΕΣ τις
οδηγίες προσεκτικά, ώστε να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

και/ή

Ετικέτα

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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Ο προεντατήρας βρίσκεται σε κάθε
μηχανισμό τυλίγματος των εμπρός ζωνών
ασφαλείας. Ο προεντατήρας τεντώνει τη
ζώνη ασφαλείας, ώστε να συγκρατείται το
σώμα του επιβάτη πιο σταθερά σε
περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης. Οι
μηχανισμοί τυλίγματος παραμένουν
κλειδωμένοι μετά την ενεργοποίηση των
προεντατήρων. Κατά την ενεργοποίηση θα
ακουστεί ένας θόρυβος, ενώ μπορεί να
εμφανιστεί καπνός. Οι συνθήκες αυτές δεν
είναι επικίνδυνες και δεν αποτελούν
ένδειξη φωτιάς στο αυτοκίνητο.
Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες πρέπει να
είναι πάντοτε σωστά δεμένοι με τις ζώνες
ασφαλείας είτε υπάρχει προεντατήρας στη
ζώνη είτε όχι, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος
σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και
θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης. 
Καθίστε τέρμα πίσω στο κάθισμα σε όρθια
θέση, χωρίς να σκύβετε προς τα εμπρός ή
στο πλάι. Ρυθμίστε τη ζώνη ασφαλείας,
έτσι ώστε ο ιμάντας κοιλιακής χώρας να
διέρχεται χαμηλά πάνω από τη λεκάνη και
όχι πάνω από τη μέση. Παρακαλούμε
ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση
καθισμάτων”, καθώς και στις οδηγίες και
προφυλάξεις σχετικά με τις ζώνες
ασφαλείας στην παρούσα ενότητα “Ζώνες
ασφαλείας και παιδικά καθίσματα” για
λεπτομέρειες σχετικά με τη σωστή ρύθμιση
των καθισμάτων και των ζωνών
ασφαλείας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι
προεντατήρες μαζί με τους αερόσακους
ενεργοποιούνται μόνο σε ορισμένες
μετωπικές συγκρούσεις. Δεν είναι
σχεδιασμένοι να ενεργοποιούνται σε
συγκρούσεις στο πίσω μέρος, σε
πλευρικές συγκρούσεις, ανατροπές ή
μικρής έντασης μετωπικές συγκρούσεις. Οι
προεντατήρες μπορούν να
ενεργοποιηθούν μόνο μία φορά. Αν
ενεργοποιηθούν οι προεντατήρες (που
σημαίνει ότι έχουν ενεργοποιηθεί και οι
αερόσακοι), το σύστημα προεντατήρων
πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI το συντομότερο
δυνατό.
Αν η λυχνία “AIR BAG” στο ταμπλό
οργάνων δεν αναβοσβήνει ή ανάβει
συνεχώς, μόλις ο κεντρικός διακόπτης
γυρίσει στη θέση “ON”, παραμένει
αναμμένη για περισσότερο από 10
δευτερόλεπτα ή ανάψει κατά την οδήγηση,
τότε το σύστημα προεταντήρων ή των
αερόσακων δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
SUZUKI να ελέγξει και τα δύο συστήματα
το συντομότερο δυνατό.

Εργασίες πάνω στο ή γύρω από το
σύστημα προεντατήρων ή την καλωδίωσή
του πρέπει να εκτελούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
SUZUKI που είναι ειδικά εκπαιδευμένος. Η
ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη
ενεργοποίηση ή αχρήστευση των
προεντατήρων. Οποιαδήποτε από τις δύο
καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμό.
Για να αποφύγετε ζημιά ή ανεπιθύμητη
ενεργοποίηση των προεντατήρων,
βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει
αποσυνδεθεί και ο κεντρικός διακόπτης
είναι στη θέση “LOCK” για τουλάχιστον 90
δευτερόλεπτα πριν κάνετε οποιαδήποτε
εργασία στο ηλεκτρικό σύστημα του
SUZUKI σας.
Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα ή την
καλωδίωση των προεντατήρων. Τα
καλώδια είναι καλυμμένα με κίτρινη ταινία
ή με κίτρινη μόνωση, ενώ και τα φις είναι
επίσης κίτρινα. Κατά την απόσυρση του
αυτοκινήτου σας θα πρέπει να
αναζητήσετε τη βοήθεια του Επίσημου
Αντιπροσώπου SUZUKI, ενός φανοποιείου
ή μίας μάντρας για αποσύρσεις
αυτοκινήτων.

Ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα: 3
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Αερόσακοι 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

54G022

65D610

60A038

54G262

(1) Αερόσακος
(2) Αισθητήρας & ελεγκτής

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με
ένα Συμπληρωματικό σύστημα
συγκράτησης που αποτελείται από έναν
αερόσακο οδηγού και έναν αερόσακο
συνοδηγού, αισθητήρες σύγκρουσης, μια
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, και
πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνας,
επιπρόσθετα από μία ζώνη τριών σημείων
σε κάθε μπροστινό κάθισμα. 
Ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται πίσω
από το κεντρικό υπόθεμα του τιμονιού και
ο αερόσακος του συνοδηγού βρίσκεται
πίσω από το ταμπλό της πλευράς του
συνοδηγού. Οι λέξεις “SRS AIRBAG”
αναγράφονται στα καλύμματα των
αερόσακων, ώστε να εντοπίζεται η θέση
των αερόσακων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η
προστασία που παρέχει το
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (αερόσακοι) της
SUZUKI. 
Παρακαλούμε διαβάστε και
ακολουθήστε προσεκτικά ΟΛΕΣ
αυτές τις οδηγίες, ώστε να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού
ή θανάτου σε περίπτωση
σύγκρουσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Καθίστε σε όρθια θέση και 
πίσω στο κάθισμα

Χαμηλά στους γοφούς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (αερόσακοι): 3, 
9, 12
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Περιοχή μετωπικής σύγκρουσης

60G032

Οι αερόσακοι είναι σχεδιασμένοι να
ενεργοποιούνται μόνο σε σοβαρές
μετωπικές συγκρούσεις.

Οι αερόσακοι δεν ενεργοποιούνται

65D236

Οι αερόσακοι ενδέχεται να μην
ενεργοποιούνται

65D237

Οι αερόσακοι δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε
να φουσκώσουν σε περίπτωση
σύγκρουσης από πίσω, από το πλάι, σε
περίπτωση ανατροπής ή σε μικρές
μετωπικές συγκρούσεις, καθώς δεν θα
πρόσφεραν καμία προστασία σε
ατυχήματα αυτού του τύπου. Επίσης,
επειδή ένας αερόσακος ανοίγει μόνο μία
φορά σε ένα ατύχημα, οι ζώνες ασφαλείας
είναι απαραίτητες για να συγκρατούν τους
επιβαίνοντες από περαιτέρω μετατοπίσεις
κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Γι’ αυτόν το λόγο, ο αερόσακος ΔΕΝ είναι
υποκατάστατο των ζωνών ασφαλείας. Για
να έχετε τη μέγιστη προστασία ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Λάβετε υπόψη σας
ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να
αποτρέψει όλους τους πιθανούς
τραυματισμούς που μπορεί να
προκληθούν σε ένα ατύχημα.

63J030

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αερόσακος συμπληρώνει ή
ενισχύει την προστασία που
παρέχουν οι ζώνες ασφαλείας σε
μετωπική σύγκρουση. Ο οδηγός και
οι επιβάτες πρέπει να είναι σωστά
δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
αερόσακου, για να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή
θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (αερόσακοι): 3, 
9, 12
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Αν η φωτεινή ένδειξη “AIR BAG” στον
πίνακα οργάνων δεν αναβοσβήνει ή δεν
ανάβει όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει
στη θέση “ON”, ή η φωτεινή ένδειξη “AIR
BAG” παραμένει αναμμένη συνεχώς ή
ανάψει κατά την οδήγηση, τότε το σύστημα
αερόσακων (ή το σύστημα προεντατήρων
των ζωνών ασφαλείας (προαιρετικός
εξοπλισμός)) δεν λειτουργεί σωστά.
Αναθέσετε τον έλεγχο του συστήματος
αερόσακων σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI το συντομότερο
δυνατό.

65D607

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα
παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του
συνοδηγού, θα πρέπει να τραβήξετε το
κάθισμα του συνοδηγού όσο γίνεται πιο
πίσω. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην
παράγραφο “Ζώνες ασφαλείας και παιδικά
καθίσματα” της ενότητας “ΠΡΙΝ
ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ” για λεπτομέρειες σχετικά με
την ασφαλή πρόσδεση του παιδιού σας.

Σημασία συμβόλου αερόσακου 
(αν υπάρχει)

60A561

Μπορεί να βρείτε την ετικέτα αυτή πάνω
στο ταμπλό. Σημαίνει: “Εξαιρετικά
Επικίνδυνο! Μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα στο οποίο το παιδί κοιτάζει προς
τα πίσω, σε θέση η οποία διαθέτει
αερόσακο!”

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε στο κάθισμα του
συνοδηγού ένα παιδικό κάθισμα στο
οποίο το παιδί κοιτάζει προς τα
πίσω. Εάν ανοίξει ο εμπρός
αερόσακος του συνοδηγού, το παιδί
που βρίσκεται σε ένα ανάποδο
παιδικό σύστημα καθίσματος μπορεί
να σκοτωθεί ή να τραυματισθεί πολύ
σοβαρά. Η ράχη του προς τα πίσω
στραμμένου παιδικού καθίσματος
ίσως είναι πολύ κοντά στον
φουσκωμένο αερόσακο.
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Σύμβολο αερόσακου

68LM270

Μπορεί να βρείτε αυτήν την ετικέτα στο
αλεξήλιο.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

54G262

(1) Αερόσακος
(2) Αισθητήρας & ελεγκτής

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, οι
αισθητήρες σύγκρουσης θα ανιχνεύσουν
έντονη επιβράδυνση και θα στείλουν ένα
σήμα στον ελεγκτή. Αν ο ελεγκτής κρίνει ότι
η επιβράδυνση οφείλεται σε σφοδρή
μετωπική σύγκρουση, θα ενεργοποιήσει
τις γεννήτριες αερίου. Οι γεννήτριες αερίων
“φουσκώνουν” τους αερόσακους με αέριο
άζωτο ή αργό. Οι φουσκωμένοι αερόσακοι
παρέχουν μαξιλάρι για το κεφάλι σας και το
επάνω μέρος του σώματός σας. Ο
αερόσακος φουσκώνει και ξεφουσκώνει
τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν
γίνεται καν αντιληπτό ότι έχει
ενεργοποιηθεί. Ο αερόσακος δεν
περιορίζει την ορατότητά σας ούτε
εμποδίζει την έξοδό σας από το
αυτοκίνητο.
Οι αερόσακοι πρέπει να φουσκώσουν
ακαριαία και δυνατά, ώστε να μειώνουν την
πιθανότητα σοβαρού ή ολέθριου
τραυματισμού. Ωστόσο, μια ανεπιθύμητα
συνέπεια της ακαριαίας ενεργοποίησης
του αερόσακου είναι ο πιθανός ερεθισμός
του δέρματος, όπως για παράδειγμα, στο
πρόσωπο. Επίσης, κατά το φούσκωμα των
αερόσακων παράγεται ένας δυνατός
θόρυβος και απελευθερώνεται μια
ποσότητα σκόνης και καπνού. Οι συνθήκες
αυτές δεν είναι επικίνδυνες και δεν
αποτελούν ένδειξη φωτιάς στο αυτοκίνητο.
Προσέξτε όμως, γιατί μερικά εξαρτήματα
των αερόσακων μπορεί να είναι πολύ
ζεστά αμέσως μετά το φούσκωμα του
αερόσακου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα
στο οποίο το παιδί κοιτάζει προς τα
πίσω, σε θέση η οποία διαθέτει
αερόσακο.

AVERTISSEMENTWARNING
ADVERTENCIA WARNUNG
ATTENZIONE WAARSCHUWING
VIGYÁZAT

GB

F

E

D

I

NL

P

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



1-28

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

81A2B-GRE

Η ζώνη ασφαλείας βοηθά να παραμείνετε
στη σωστή θέση, ώστε να έχετε τη μέγιστη
προστασία κατά την ενεργοποίηση του
αερόσακου. Ρυθμίστε το κάθισμά σας όσο
πιο πίσω γίνεται, διατηρώντας συγχρόνως
τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Καθίστε τέρμα
πίσω στο κάθισμα σας, με το σώμα ίσιο,
και μην γέρνετε πάνω στο τιμόνι ή το
ταμπλό. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην
παράγραφο “Ρύθμιση καθισμάτων” και
στην παράγραφο “Ζώνες ασφαλείας και
παιδικά καθίσματα” της ενότητας “ΠΡΙΝ
ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ” για λεπτομέρειες σχετικά με
τη σωστή ρύθμιση των καθισμάτων και
των ζωνών ασφαλείας.

Σημειώστε ότι ακόμη και αν το όχημά σας
καταστραφεί μερικώς σε μια μετωπική
σύγκρουση, η σύγκρουση ίσως να μην
είναι αρκετά σφοδρή για να ενεργοποιήσει
το φούσκωμα των αερόσακων. Αν το
όχημά σας υποστεί ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ζημιά
στο εμπρός μέρος, θα πρέπει να
αναθέσετε τον έλεγχο του συστήματος
αερόσακων σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI για να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με
διαγνωστική μονάδα, στην οποία
καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με το
σύστημα των αερόσακων, σε περίπτωση
που ανοίξουν σε μια σύγκρουση. Η
μονάδα καταγράφει πληροφορίες για τη
συνολική κατάσταση του συστήματος, για
το ποιοι αισθητήρες ενεργοποίησαν τη
χρήση και για ένα μόνο συγκεκριμένο
όχημα, αν χρησιμοποιήθηκε η ζώνη
ασφαλείας του οδηγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ο οδηγός δεν πρέπει να στηρίζεται
πάνω στο τιμόνι. Ο συνοδηγός δεν
πρέπει να ακουμπά το σώμα του
πάνω στο ταμπλό ούτε να κάθεται
υπερβολικά κοντά σε αυτό. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η
εσφαλμένη θέση των επιβατών
μπορεί να επιφέρει σοβαρό
τραυματισμό όταν φουσκώσουν οι
αερόσακοι.

• Μην επικολλάτε κανένα αντικείμενο
και μην βάζετε ο,τιδήποτε πάνω
στο τιμόνι ή το ταμπλό. Μην
παρεμβάλετε αντικείμενα μεταξύ
του αερόσακου και του οδηγού ή
του συνοδηγού. Σε περίπτωση
σύγκρουσης και ενεργοποίησης
του αερόσακου τα αντικείμενα αυτά
μπορεί να παρεμποδίσουν τη
λειτουργία του αερόσακου ή να
εκτιναχθούν από αυτόν. Σε
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
περιπτώσεις, ενδέχεται να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
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Επισκευή του συστήματος αερόσακων
Σε περίπτωση που φουσκώσουν οι
αερόσακοι, θα πρέπει να αντικαταστήσετε
τους αερόσακους και τα σχετικά
εξαρτήματα σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI το ταχύτερο
δυνατό.
Αν το αυτοκίνητό σας βρεθεί ποτέ σε βαθιά
νερά και το πάτωμα βρεθεί κάτω από το
νερό, ο ελεγκτής των αερόσακων ίσως
καταστραφεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
φροντίστε το συντομότερο δυνατό να
ελέγξετε το σύστημα αερόσακων στον
αντιπρόσωπο της SUZUKI.
Για την επισκευή ή αντικατάσταση ενός
αερόσακου απαιτούνται ειδικές
διαδικασίες. Γι’ αυτόν το λόγο, η επισκευή
ή η αντικατάσταση των αερόσακων
επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI. Θα πρέπει να
υπενθυμίζετε σε οποιονδήποτε κάνει
σέρβις στο SUZUKI σας ότι αυτό διαθέτει
αερόσακους.
Εργασίες γύρω ή πάνω στα εξαρτήματα
των αερόσακων ή τις καλωδιώσεις τους
πρέπει να εκτελούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
SUZUKI. Η λανθασμένη εκτέλεση
εργασιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την τυχαία ενεργοποίηση των αερόσακων
ή την απενεργοποίησή τους. Και στις δύο
περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.

Για να αποφύγετε ζημιά ή τυχαία
ενεργοποίηση των αερόσακων,
βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει
αποσυνδεθεί και ο κεντρικός διακόπτης
είναι στη θέση “LOCK” για τουλάχιστον 90
δευτερόλεπτα πριν προχωρήσετε σε
οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία στο
SUZUKI σας. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα
ή τα καλώδια του συστήματος αερόσακων.
Τα καλώδια είναι τυλιγμένα με κίτρινη
ταινία ή κίτρινη μόνωση, ενώ και τα φις
είναι επίσης κίτρινα για εύκολη
αναγνώριση.
Η απόσυρση ενός οχήματος στο οποίο δεν
έχει ξεφουσκώσει ο αερόσακος μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για βοήθεια σχετικά με
την απόρριψη απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο, σε φανοποιείο ή σε μάντρα
παλαιοσιδηρικών.
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65D611

Διακόπτης Ανάφλεξης

60B041

Ο κεντρικός διακόπτης έχει τις εξής
τέσσερις θέσεις:

LOCK
Είναι η κανονική θέση στάθμευσης. Είναι η
μόνη θέση στάθμευσης όπου μπορεί να
αφαιρεθεί το κλειδί.
Δεν χρειάζεται να πιέσετε το κλειδί προς τα
μέσα για να το γυρίσετε στη θέση “LOCK”
(Κλείδωμα). Κλειδώνει την ανάφλεξη και
εμποδίζει την κανονική χρήση του τιμονιού,
μόλις αφαιρεθεί το κλειδί.
Για να ξεκλειδώσετε το τιμόνι, τοποθετήστε
το κλειδί και γυρίστε το δεξιόστροφα σε μια
από τις επόμενες θέσεις. Αν δυσκολεύεστε
να γυρίσετε το κλειδί ώστε να ξεκλειδώσει
το τιμόνι, δοκιμάστε να στρίψετε λίγο το
τιμόνι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά,
ενώ συγχρόνως γυρίζετε το κλειδί.

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με
σύστημα κλειδώματος του αυτόματου
κιβωτίου ταχυτήτων, τότε το κλειδί μπορεί
να γυρίσει στη θέση “LOCK” μόνο όταν ο
επιλογέας βρίσκεται στη θέση “P”
(Στάθμευση).

ACC
Μπορούν να λειτουργήσουν μερικά από τα
αξεσουάρ, όπως για παράδειγμα το
ραδιόφωνο, αλλά όχι ο κινητήρας.

ON
Είναι κανονική θέση λειτουργίας. Όλα τα
ηλεκτρικά συστήματα είναι σε λειτουργία.

START
Στη θέση αυτή η μίζα ξεκινάει τον κινητήρα.
Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, θα πρέπει να
αφήσετε αμέσως το κλειδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε ενδεχόμενο
τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τα
χειριστήρια περνώντας τα χέρια σας
μέσα από το τιμόνι.

Διακόπτης Ανάφλεξης: 8
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ποτέ μην αφαιρέσετε το κλειδί
ανάφλεξης ενώ το όχημα κινείται.
Το τιμόνι θα κλειδώσει και δεν θα
μπορείτε να κατευθύνετε το
αυτοκίνητο.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Να βγάζετε πάντοτε το κλειδί του
διακόπτη ανάφλεξης όταν
εγκαταλείπετε το όχημα έστω και
για σύντομο χρονικό διάστημα.
Επίσης, μην αφήνετε παιδιά μόνα
τους μέσα σε σταθμευμένο
αυτοκίνητο. Τα παιδιά χωρίς
επιτήρηση μπορεί κατά λάθος να
προκαλέσουν κίνηση του
αυτοκινήτου ή πειράξουν τα
ηλεκτρικά παράθυρα ή την
ηλεκτρική οροφή. Μπορεί επίσης
να υποστούν θερμοπληξία όταν ο
καιρός είναι ζεστός. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει σοβαρή σωματική
βλάβη ή ακόμη και θάνατο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μη χρησιμοποιείτε τη μίζα για
περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα
κάθε φορά. Αν ο κινητήρας δεν
ξεκινάει, θα πρέπει να περιμένετε
15 δευτερόλεπτα πριν
προσπαθήσετε πάλι. Αν ο
κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από
μερικές προσπάθειες, ελέγξτε τα
συστήματα καυσίμου και
ανάφλεξης ή απευθυνθείτε σε ένα
Επίσημο Συνεργείο SUZUKI.

• Μην αφήνετε τον κεντρικό
διακόπτη στη θέση “ΟΝ” όταν δεν
λειτουργεί ο κινητήρας, γιατί θα
αποφορτιστεί η μπαταρία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν σβήσετε τον κινητήρα ενώ το
όχημα κινείται, ενδέχεται να
προκαλέσετε βλάβη στο αυτόματο
κιβώτιο. Αποφύγετε να σβήνετε τον
κινητήρα ενώ οδηγείτε.

Διακόπτης Ανάφλεξης: 8
Μοχλός Ελέγχου Φώτων/Φλας: 8
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Μοχλός Ελέγχου Φώτων/
Φλας
Αυτός ο μοχλός ελέγχου βρίσκεται στην
εξωτερική πλευρά του ταμπλό της κολόνας
τιμονιού. Λειτουργήστε τον όπως
περιγράφεται.

Λειτουργία Φώτων

81A227

Για να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα,
περιστρέψτε το κουμπί στην άκρη του
μοχλού. Υπάρχουν τρεις θέσεις: Στη θέση
“OFF” όλα τα φώτα είναι σβηστά, στη
μεσαία θέση τα μπροστινά φώτα
στάθμευσης, τα οπίσθια φανάρια, το φως
πινακίδων κυκλοφορίας και τα φώτα
οργάνων είναι αναμμένα, αλλά οι
προβολείς είναι σβηστοί. Στην τρίτη θέση
ανάβουν και οι προβολείς εκτός από τα
υπόλοιπα φώτα.

81A228

Με τους προβολείς αναμμένους, πιέστε το
μοχλό προς τα εμπρός για να ανάψει η
μεγάλη σκάλα ή τραβήξτε το μοχλό προς
το μέρος σας για να ανάψει η μεσαία
σκάλα. Όταν ανάψει η μεγάλη σκάλα, θα
ανάψει μια λυχνία στον πίνακα οργάνων.
Για να ενεργοποιήσετε στιγμιαία τη μεγάλη
σκάλα σαν σινιάλο προσπέρασης,
τραβήξτε ελαφρώς προς το μέρος σας το
μοχλό και αφήστε τον μόλις ολοκληρώσετε
το σινιάλο.

Έλεγχος φώτων για κίνηση την ημέρα 
(προαιρετικός εξοπλισμός)
Όταν ξεκινά η μηχανή, αυτό το σύστημα
ανάβει όλα τα φώτα. Αλλά αυτός ο έλεγχος
ακυρώνεται όταν ο διακόπτης ελέγχου
φώτων είναι γυρισμένος σε άλλη θέση
εκτός από τη θέση “OFF”.

Υπενθύμιση αναμμένων φώτων 
(προαιρετικός εξοπλισμός)
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, για να σας
υπενθυμίσει να σβήσετε τα φώτα αν είναι
αναμμένα όταν έχει αφαιρεθεί το κλειδί
από τον κεντρικό ανάφλεξης και η πόρτα
του οδηγού είναι ανοικτή.

HIGH (ΥΨΗΛΗ ΣΚΑΛΑ)

LOW (ΧΑΜΗΛΗ ΣΚΑΛΑ)

PASS (ΜΕΣΑΙΑ ΣΚΑΛΑ)

Μοχλός Ελέγχου Φώτων/Φλας: 8
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Λειτουργία φλας
Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ”,
μετακινήστε το μοχλό προς τα πάνω ή
προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε
αντίστοιχα το δεξί ή το αριστερό φλας.

Κανονικό σήμα φλας
 

81A229

Μετακινήστε τον μοχλό τέρμα πάνω για να
ανάψει το φλας για δεξιά στροφή ή τέρμα
κάτω για να ανάψει το φλας για αριστερή
στροφή για όχημα που είναι
αριστεροτίμονο και αντίστροφα για
δεξιοτίμονο όχημα. Μόλις ολοκληρωθεί η
στροφή, η λειτουργία του φλας
απενεργοποιείται και ο μοχλός
επανέρχεται στην κανονική του θέση.

Σήμα αλλαγής λωρίδας

81A230

Μερικές φορές, όπως όταν αλλάζετε
λωρίδα, το τιμόνι δεν γυρίζει αρκετά ώστε
να απενεργοποιηθεί το φλας. Για τη
διευκόλυνσή σας μπορείτε να
ενεργοποιήσετε το φλας μετακινώντας το
μοχλό μέχρι τη μέση και κρατώντας τον
στη θέση αυτή. Ο μοχλός επανέρχεται
στην κανονική του θέση, μόλις τον
αφήσετε.

Μοχλός Μπροστινών 
Υαλοκαθαριστήρων και 
Συστήματος Καθαρισμού
Λειτουργία Υαλοκαθαριστήρων και 
Συστήματος Καθαρισμού
Με το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση “ON”,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μοχλό ή
τον διακόπτη υαλοκαθαριστήρων/
συστήματος καθαρισμού (προαιρετικός
εξοπλισμός).

Μοχλός Ελέγχου Φώτων/Φλας: 8
Μοχλός Μπροστινών Υαλοκαθαριστήρων και 
Συστήματος Καθαρισμού: 8
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Μπροστινοί Υαλοκαθαριστήρες

81A231

Για να θέσετε σε λειτουργία τους εμπρός
υαλοκαθαριστήρες, μετακινήστε το μοχλό
προς τα κάτω επιλέγοντας μία από τις
τρεις θέσεις λειτουργίας. Στη θέση “ΙΝΤ”
(προαιρετικός εξοπλισμός), οι
υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν
διακεκομμένα. Η θέση “ΙΝΤ” είναι ιδιαίτερα
πρακτική κατά την οδήγηση με ομίχλη ή
ψιλόβροχο. Στη θέση “LO” οι
υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν με
σταθερή χαμηλή ταχύτητα. Στη θέση “HI” οι
υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν με
σταθερή υψηλή ταχύτητα. Για να
σταματήσετε τη λειτουργία των
υαλοκαθαριστήρων, επαναφέρετε το
μοχλό στη θέση “OFF”.
Μετακινήστε το μοχλό προς τα πάνω και
κρατήστε τον στη θέση “MIST”. Οι
υαλοκαθαριστήρες θα λειτουργούν
συνεχώς με χαμηλή ταχύτητα.

Πλυστική παρμπρίζ

81A232

Για να ψεκάσετε το παρμπρίζ με υγρό
πλυστικής, τραβήξτε το μοχλό προς το
μέρος σας. Οι υαλοκαθαριστήρες θα
λειτουργούν αυτόματα με χαμηλή
ταχύτητα, αν δεν βρίσκονται ήδη στη θέση
“ΙΝΤ” (προαιρετικός εξοπλισμός).

MIST

OFF

INT

LO

HI

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να αποφύγετε τη δημιουργία
πάγου στο παρμπρίζ όταν ο καιρός
είναι κρύος, ενεργοποιήστε τη
λειτουργία ξεθαμπώματος για να
θερμάνετε το παρμπρίζ πριν από
και κατά τη χρήση της πλυστικής
παρμπρίζ.

• Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό
ψυγείου στο δοχείο πλυστικής
παρμπρίζ. Μπορεί να μειώσει
σημαντικά την ορατότητα όταν
ψεκαστεί στο παρμπρίζ και να
καταστρέψει τη βαφή του
αυτοκινήτου σας.

Μοχλός Μπροστινών Υαλοκαθαριστήρων και Συστήματος Καθαρισμού: 8
Διακόπτης Πίσω Υαλοκαθαριστήρα/Συστήματος Καθαρισμού: 8
Κόρνα: 6
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Διακόπτης Πίσω Υαλοκαθαριστήρα/
Συστήματος Καθαρισμού 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A233

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε πιθανή ζημία των
εμπρός υαλοκαθαριστήρων και του
συστήματος πλυστικής, θα πρέπει να
λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Μην συνεχίσετε να τραβάτε το
μοχλό όταν τελειώσει το υγρό της
πλυστικής παρμπρίζ, γιατί μπορεί
να προκληθεί βλάβη στο μοτέρ της
πλυστικής.

• Μην επιχειρήσετε να
απομακρύνετε τη βρομιά
χρησιμοποιώντας τους
υαλοκαθαριστήρες σε στεγνό
παρμπρίζ, γιατί μπορεί να
προκληθεί ζημία στο παρμπρίζ και
τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων.
Θα πρέπει να ψεκάζετε πάντοτε το
παρμπρίζ με υγρό πλυστικής πριν
χρησιμοποιήσετε τους
υαλοκαθαριστήρες.

• Καθαρίστε τον πάγο ή το
παγωμένο χιόνι από τα μάκτρα,
πριν χρησιμοποιήσετε τους
υαλοκαθαριστήρες.

• Να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη
υγρού της πλυστικής. Όταν έχει
κακοκαιρία, ο έλεγχος θα πρέπει να
γίνεται συχνότερα.

(Συνεχίζεται)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Όταν ο καιρός είναι κρύος, θα
πρέπει να γεμίζετε το δοχείο
πλυστικής κατά τα 3/4, ώστε να
υπάρχει χώρος για τη διαστολή του
υγρού, σε περίπτωση μεγάλης
πτώσης της θερμοκρασίας που
προκαλεί πάγωμα του διαλύματος.

Υαλοκαθαριστήρας

Σύστημα Καθαρισμού

Σύστημα Καθαρισμού
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Όταν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στη
θέση “ΟΝ”, περιστρέψτε το επάνω μέρος
του διακόπτη προς τα εμπρός και
ενεργοποιήστε τον πίσω
υαλοκαθαριστήρα. Για να
απενεργοποιήσετε τον υαλοκαθαριστήρα,
περιστρέψτε το επάνω μέρος του διακόπτη
προς τα πίσω.
Όταν ο υαλοκαθαριστήρας βρίσκεται στη
θέση “OFF”, περιστρέψτε το επάνω μέρος
του διακόπτη προς τα πίσω και κρατήστε
τον εκεί για να ψεκάσετε το παράθυρο με
υγρό καθαρισμού. Ο υαλοκαθαριστήρας
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα καθώς κρατάτε
τον διακόπτη.
Όταν ο υαλοκαθαριστήρας βρίσκεται στη
θέση “INT”, περιστρέψτε το επάνω μέρος
του διακόπτη προς τα εμπρός και
κρατήστε τον εκεί για να ψεκάσετε το
παράθυρο με υγρό καθαρισμού.

Κόρνα

81A364

Πιέστε το πλήκτρο της κόρνας στο τιμόνι
για να ηχήσει η κόρνα. Η κόρνα ηχεί με το
διακόπτη ανάφλεξης σε οποιαδήποτε
θέση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Ταμπλό
1. Πίνακας οργάνων
2. Διακόπτης ανάφλεξης
3. Μοχλός διακόπτη φώτων/ φλας
4. Μοχλός υαλοκαθαριστήρων και
συστήματος καθαρισμού παρμπρίζ/
Μοχλός υαλοκαθαριστήρων και
συστήματος καθαρισμού πίσω
παρμπρίζ (προαιρετικός εξοπλισμός)

5. Διακόπτης αλάρμ
6. Άλλοι διακόπτες 

(προαιρετικός εξοπλισμός)
7. Πίνακας ελέγχου καλοριφέρ
8. Ραδιόφωνο 

(προαιρετικός εξοπλισμός)
9. Πρίζα αξεσουάρ

10. Σταχτοδοχείο
11. Ρολόι (προαιρετικός εξοπλισμός)
12. Κεντρικός αεραγωγός
13. Πλαϊνός αεραγωγός
14. Πλαϊνός αεραγωγός ξεθαμπώματος
15. Ντουλαπάκι
16. Αερόσακος συνοδηγού 

(προαιρετικός εξοπλισμός)
17. Κουτί ασφαλειών
18. Μοχλός ανοίγματος καπό
19. Διακόπτες 2WD/4WD

81A2008

9

2 17 18 6

1413161314

15

12 85 34 111

217186

14 13 16 13 14

15196 610

1211 8 5

7

3 41

9196 610 7

Δεξιό τιμόνι

Αριστερό τιμόνι

Ταμπλό: 3, 8



3-2

ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

81A2B-GRE

Πίνακας οργάνων
1. Ταχύμετρο
2. Χιλιομετρητής/Ημερήσιος
χιλιομετρητής

3. Επιλογέας ένδειξης και κουμπί
ελέγχου φωτισμού μετρητών

4. Στροφόμετρο
5. Δείκτης καυσίμου
6. Δείκτης θερμοκρασίας
7. Προειδοποιητικές - ενδεικτικές λυχνίες

81A2002

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

7 7 7 72 3

1564

Πίνακας Οργάνων: 8
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Προειδοποιητικές και 
ενδεικτικές λυχνίες
Προειδοποιητική λυχνία 
συστήματος φρένων

60A072

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι
λειτουργίας, ανάλογα με τις προδιαγραφές
του αυτοκινήτου.
1) Η λυχνία ανάβει όταν ο διακόπτης

ανάφλεξης γυρίσει στη θέση “ON”.
2) Η λυχνία ανάβει όταν το χειρόφρενο

ενεργοποιηθεί και ο κεντρικός
διακόπτης είναι στη θέση “ΟΝ”.

3) Η λυχνία ανάβει όταν ισχύουν η μία ή
και οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις.

Η λυχνία επίσης ανάβει όταν η στάθμη των
υγρών φρένων στο δοχείο τους πέσει κάτω
από το προκαθορισμένο επίπεδο.
Η λυχνία σβήνει μόλις ο κινητήρας
ξεκινήσει και απενεργοποιηθεί το
χειρόφρενο, και εφόσον η στάθμη των
υγρών φρένων είναι σωστή.

Εάν η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος φρένων ανάψει ενώ οδηγείτε,
σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο
σύστημα φρένων του αυτοκινήτου. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει:
1) Να παραμερίσετε στην άκρη του

δρόμου και να σταματήσετε
προσεκτικά.

2) Ελέγξτε τα φρένα, ξεκινώντας και
σταματώντας προσεκτικά στην άκρη
του δρόμου.

– Εάν διαπιστώσετε ότι το αυτοκίνητο
είναι ασφαλές, συνεχίστε με προσοχή
και χαμηλή ταχύτητα μέχρι το
πλησιέστερο Επίσημο Συνεργείο
SUZUKI για επισκευή, ή

– Φροντίστε για τη ρυμούλκηση του
αυτοκινήτου στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επειδή το σύστημα των δισκόφρενων είναι
αυτορρυθμιζόμενο, η στάθμη του υγρού
πέφτει όσο φθείρονται τα τακάκια. Η
συμπλήρωση υγρού φρένων θεωρείται
συνηθισμένη, περιοδική συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θυμηθείτε ότι η απόσταση
ακινητοποίησης μπορεί να είναι
μεγαλύτερη, ότι μπορεί να χρειαστεί
να πατήσετε το πεντάλ φρένου με
περισσότερη δύναμη και ότι το
πεντάλ φρένου μπορεί να κατεβεί πιο
χαμηλά από ό,τι συνήθως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν συμβεί μία από τις παρακάτω
περιπτώσεις, θα πρέπει να ζητήσετε
αμέσως από ένα Επίσημο Συνεργείο
SUZUKI να ελέγξει το σύστημα
φρένων:
• Εάν η προειδοποιητική λυχνία δεν
σβήνει όταν ξεκινήσετε τον
κινητήρα και απενεργοποιήσετε το
χειρόφρενο.

• Εάν η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος φρένων δεν ανάψει
όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει
στη θέση “ON”.

• Αν η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος φρένων ανάψει
οποιαδήποτε στιγμή ενώ
λειτουργεί το αυτοκίνητο.

Προειδοποιητικές και Ενδεικτικές Λυχνίες: 8
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Προειδοποιητική λυχνία 
συστήματος αντιμπλοκαρίσματος 
των τροχών (ABS) 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

65D529

Όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στην
θέση “ON”, η λυχνία ανάβει για λίγο και
έτσι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το φως
λειτουργεί.
Αν η λυχνία παραμείνει αναμμένη ή ανάψει
κατά την οδήγηση, ίσως υπάρχει
πρόβλημα στο ABS.
Εάν συμβεί αυτό: 
1) Να παραμερίσετε στην άκρη του

δρόμου και να σταματήσετε
προσεκτικά.

2) Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση
“LOCK” και στη συνέχεια ξεκινήστε
ξανά τον κινητήρα.

Εάν η προειδοποιητική λυχνία ανάψει για
λίγο και μετά σβήσει, τότε το σύστημα ABS
είναι εντάξει. Εάν η προειδοποιητική
λυχνία παραμένει αναμμένη, απευθυνθείτε
σε αντιπρόσωπο τηs SUZUKI για την
επιθεώρηση του συστήματος. 

Εάν το σύστημα ABS τεθεί εκτός
λειτουργίας, το σύστημα φρένων θα
λειτουργεί κανονικά σαν ένα συμβατικό
σύστημα φρένων αυτοκινήτου που δεν
είναι εφοδιασμένο με ABS.

Ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού

50G051

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν γυρίσετε
τον κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ” και
σβήνει όταν ο κινητήρας ξεκινήσει. Η
λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει
αναμμένη όταν η πίεση λαδιού είναι
ανεπαρκής. Αν η λυχνία ανάψει ενώ
οδηγείτε, παραμερίστε το συντομότερο
στην άκρη του δρόμου και σβήστε τον
κινητήρα. 
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα και
συμπληρώστε λάδι, αν χρειάζεται. Εάν το
λάδι είναι αρκετό, το σύστημα λίπανσης θα
πρέπει να ελεγχθεί από ένα Επίσημο
Συνεργείο SUZUKI, προτού
ξαναοδηγήσετε το αυτοκίνητό σας.

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

50G052

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν γυρίσετε
τον κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ” και
σβήνει όταν ο κινητήρας ξεκινήσει. Η
λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει
αναμμένη αν υπάρχει πρόβλημα στο
σύστημα φόρτισης της μπαταρίας. Εάν η
λυχνία ανάψει ενώ οδηγείτε, ζητήστε από
ένα Επίσημο Συνεργείο SUZUKI να ελέγξει
το σύστημα φόρτισης της μπαταρίας του
αυτοκινήτου σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Αν λειτουργήσετε τον κινητήρα με
τη λυχνία αναμμένη, μπορεί να
προκληθεί σοβαρή ζημία στον
κινητήρα.

• Μην στηρίζεστε στη λυχνία πίεσης
λαδιού για να ελέγχετε αν
χρειάζεται να προσθέσετε λάδι
στον κινητήρα. Να ελέγχετε τακτικά
τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.

Προειδοποιητικές και Ενδεικτικές Λυχνίες: 8
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Προειδοποιητική λυχνία ζώνης 
ασφαλείας 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

60G049

Αυτή η λυχνία αναβοσβήνει ως
υπενθύμιση μέχρι μέχρι να δεθεί η ζώνη
ασφαλείας του οδηγού.
Ανάλογα με τις προδιαγραφές του
οχήματος, ενώ είναι αναμμένη η
προειδοποιητική λυχνία, ένας βομβητής
ηχεί για περίπου 6 δευτερόλεπτα ως
υπενθύμιση, σε περίπτωση που δεν έχει
δεθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.

Ενδεικτική λυχνία “AIR BAG” 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

63J030

Αυτή η λυχνία αναβοσβήνει ή ανάβει για
μερικά δευτερόλεπτα όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης γυρίσει στην θέση “ON” ώστε
να μπορείτε να ελέγξετε εάν τα φώτα είναι
εντάξει.
Η λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει
αναμμένη αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα
στο σύστημα του αερόσακου ή στο
σύστημα προεντατήρων των ζωνών
ασφαλείας (προαιρετικός εξοπλισμός).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν η ενδεικτική λυχνία “AIR BAG”
δεν αναβοσβήσει ή ανάψει όταν ο
κεντρικός διακόπτης γυρίσει στη
θέση “ΟΝ” ή παραμείνει αναμμένη
για περισσότερο από 10
δευτερόλεπτα, ή ανάψει ενώ
οδηγείτε, το σύστημα αερόσακου ή
των προεντατήρων των ζωνών
ασφαλείας (προαιρετικός
εξοπλισμός) δεν λειτουργεί σωστά.
Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI να ελέγξει
και τα δύο συστήματα.

Προειδοποιητικές και Ενδεικτικές Λυχνίες: 8
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Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

65D530

Το αυτοκίνητο σας διαθέτει σύστημα
ελέγχου εκπομπών που ελέγχεται από
υπολογιστή. Στον πίνακα οργάνων
υπάρχει μια ενδεικτική λυχνία
δυσλειτουργίας που επισημαίνει πότε είναι
απαραίτητο να γίνει έλεγχος στο σύστημα
ελέγχου εκπομπών. Η ενδεικτική λυχνία
δυσλειτουργίας ανάβει όταν ο κεντρικός
διακόπτης γυρίσει στη θέση “ΟΝ” και
σβήνει μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας.
Εάν η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας
ανάψει ή αναβοσβήσει ενώ ο κινητήρας
λειτουργεί, υπάρχει ζημιά στο σύστημα
ελέγχου εκπομπής καυσαερίων. Πηγαίνετε
το όχημα στον αντιπρόσωπο της SUZUKI
για να επιδιορθώσει τη ζημιά.

Λυχνία συστήματος Immobilizer 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

65D239

Όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι
γυρισμένος στην θέση “ON”, αυτή η λυχνία
ανάβει για να σας γνωστοποιήσει ότι τα
φώτα λειτουργούν. Αν αυτή η λυχνία
αναβοσβήνει όταν ο κεντρικός διακόπτης
βρίσκεται στη θέση “ΟΝ”, τότε ενδέχεται το
σύστημα Immobilizer να έχει πρόβλημα.
Ζητήστε από ένα Επίσημο Συνεργείο
SUZUKI να ελέγξει το σύστημα.

Προειδοποιητική λυχνία ανοικτής 
πόρτας (προαιρετικός εξοπλισμός)

54G391

Αυτή η φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη μέχρι να κλείσουν εντελώς όλες
οι πόρτες.

Προειδοποιητική λυχνία αυτόματου 
κιβώτιου ταχυτήτων 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A262

Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει για λίγο
όταν γυρίζει ο διακόπτης ανάφλεξης στη
θέση “ON” έτσι ώστε να μπορείτε να
ελέγξετε ότι το φως λειτουργεί. Εάν αυτό το
φως αναβοσβήνει, υπάρχει πρόβλημα με
το αυτόματο σύστημα του κιβώτιου
ταχυτήτων. Ζητήστε από ένα Επίσημο
Συνεργείο SUZUKI να ελέγξει το σύστημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν συνεχίσετε να οδηγείτε με την
ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας να
ανάβει ή να αναβοσβήνει, μπορεί να
προκληθεί μόνιμη ζημία στο σύστημα
ελέγχου εκπομπών του αυτοκινήτου
και να επηρεαστεί αρνητικά η
οικονομία καυσίμου και η ομαλότητα
της οδήγησης.

Προειδοποιητικές και Ενδεικτικές Λυχνίες: 8
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Ενδεικτικές λυχνίες φλας

50G055

Όταν ενεργοποιήσετε το αριστερό ή το δεξί
φλας, το αναβοσβήνει αντίστοιχο πράσινο
βέλος στον πίνακα οργάνων στον ίδιο
ρυθμό με αυτό του αντίστοιχου φλας. Όταν
ενεργοποιήσετε τα φώτα αλάρμ, τότε
αναβοσβήνουν και τα δύο βέλη μαζί με τα
φλας.

Ενδεικτική λυχνία φώτων (μεγάλη 
σκάλα)

50G056

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν είναι
αναμμένη η μεγάλη σκάλα φώτων.

Ενδεικτικές λυχνίες 4WD

81A241

(1) θέση υψηλών σχέσεων για
τετρακίνηση

(1) και (2) θέση χαμηλών σχέσεων για
τετρακίνηση

Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν
το κιβώτιο μεταφοράς και οι πλήμνες με
λειτουργία υποπίεσης που έχουν
μπλοκάρει με αέρα, ενεργοποιηθούν σε
τετρακίνηση. Η ενδεικτική λυχνία 4WD (1)
θα αναβοσβήσει κατά τη διαδικασία
εναλλαγής μεταξύ των θέσεων κίνησης σε
δύο και τέσσερις τροχούς. Εάν και οι δύο
ενδεικτικές λυχνίες (1) και (2) συνεχίσουν
να αναβοσβήνουν, ενδέχεται οι
μπλοκαρισμένες με αέρα πλήμνες με
λειτουργία υποπίεσης να μην έχουν
ενεργοποιηθεί. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει
ο αντιπρόσωπος της SUZUKI να
επιδιορθώσει το σύστημα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή
της θέσης μετάδοσης, ανατρέξτε στην
παράγραφο “Χρήση των διακοπτών 2WD/
4WD” στην ενότητα “ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ”.

(1) (2)

Προειδοποιητικές και Ενδεικτικές Λυχνίες: 8
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Προειδοποιητική λυχνία χαμηλής 
στάθμης καυσίμου

54G343

Αν ανάψει αυτή η λυχνία, γεμίστε αμέσως
το ρεζερβουάρ καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σημείο ενεργοποίησης αυτής της
λυχνίας ποικίλλει ανάλογα τις συνθήκες του
δρόμου (για παράδειγμα, δρόμο με κλίση ή
στροφή) και τις συνθήκες οδήγησης,
επειδή το καύσιμο μετακινείται μέσα στο
ρεζερβουάρ.

Ένδειξη Θέσεως Επιλογέα 
Αυτόματου Κιβωτίου 
Ταχυτήτων 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A242

Όταν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στην
θέση “ΟΝ”, η ένδειξη δείχνει την
επιλεγμένη θέση στο αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων.

Ταχύμετρο/Χιλιομετρητής/
Ημερήσιος Χιλιομετρητής/
Έλεγχος Φωτισμού 
Μετρητών 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A243

(1) Ταχύμετρο
(2) Χιλιομετρητής/Ημερήσιος

χιλιομετρητής(/Ένδειξη έντασης
φωτισμού)

(3) Επιλογέας ένδειξης και κουμπί
ελέγχου φωτισμού μετρητών

Ταχύμετρο
Το ταχύμετρο δείχνει την ταχύτητα του
αυτοκινήτου σε χλμ/ώρα και/ή σε μίλια/
ώρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

(3)(2)

(1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ένδειξη Θέσεως Επιλογέα Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων: 8
Ταχύμετρο/Χιλιομετρητής/Ημερήσιος Χιλιομετρητής/Έλεγχος 
Φωτισμού Μετρητών: 8
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Χιλιομετρητής/Ημερήσιος
χιλιομετρητής 
(/Ένδειξη έντασης φωτισμού)
Όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στη
θέση “ΟΝ”, η οθόνη εμφανίζει τον
χιλιομετρητή ή τον ημερήσιο χιλιομετρητή.
Ο ολικός χιλιομετρητής καταγράφει τα
συνολικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει το
αυτοκίνητο. Ο ημερήσιος χιλιομετρητής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση
της απόστασης σε σύντομες διαδρομές ή
μεταξύ των ανεφοδιασμών με καύσιμο.

65D603

Όταν γυρίσετε τον κεντρικό διακόπτη στη
θέση “ΟΝ” με το διακόπτη φώτων να είναι
στη θέση “OFF”, η οθόνη εμφανίζει τρεις
τύπους ενδείξεων: χιλιομετρητή (A),
ημερήσιο χιλιομετρητή A (B) και ημερήσιο
χιλιομετρητή B (C). Πιέστε το κουμπί του
επιλογέα (3) γρήγορα και επιλέξτε μία από
τις τρεις ενδείξεις.

65D532

Όταν γυρίσετε τον κεντρικό διακόπτη στη
θέση “ΟΝ” με το διακόπτη φώτων να
βρίσκεται στη μεσαία ή τρίτη θέση, η οθόνη
εμφανίζει τέσσερις τύπους ενδείξεων:
χιλιομετρητή (A), ημερήσιο χιλιομετρητή A
(B), ημερήσιο χιλιομετρητή B (C) και
ένδειξη έντασης φωτισμού (D). Πιέστε το
κουμπί του επιλογέα (3) γρήγορα και
επιλέξτε μία από τις τέσσερις ενδείξεις.
Όταν η ένδειξη εμφανίζει το (D), μπορείτε
να ελέγξετε την ένταση φωτισμού των
μετρητών. Ανατρέξτε στην ενότητα
“Έλεγχος Φωτισμού Μετρητών” που
ακολουθεί για λεπτομέρειες σχετικά με το
πώς θα αυξήσετε ή θα μειώσετε το
φωτισμό των μετρητών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να παρακολουθείτε την ένδειξη του
ολικού χιλιομετρητή ώστε να
παρακολουθείτε το πρόγραμμα
συντήρησης. Αν η συντήρηση δεν
γίνεται στα προβλεπόμενα
διαστήματα, μπορεί να προκληθεί
αυξημένη φθορά ή και ζημιά σε
πολλά εξαρτήματα.

(3)

(A) (B)

(C)

(3)

(A) (B)

(C)(D)

Ταχύμετρο/Χιλιομετρητής/Ημερήσιος Χιλιομετρητής/
Έλεγχος Φωτισμού Μετρητών: 8
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65D481

Για να μηδενίσετε τον ημερήσιο
χιλιομετρητή, κρατήστε πατημένο το
κουμπί του επιλογέα (3) για περίπου 2
δευτερόλεπτα.

Έλεγχος φωτισμού μετρητών

81A263

Όταν η οθόνη εμφανίσει την ένδειξη της
έντασης φωτισμού (D), μπορείτε να
μειώσετε ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα
των μετρητών.
Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα των
μετρητών, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί
του επιλογέα (3). Η ένδειξη θα αλλάξει
όπως φαίνεται στην απεικόνιση. Ο
φωτισμός γίνεται πιο αμυδρός, στη
συνέχεια επιστρέφει στην πιο φωτεινή
κατάσταση και κατόπιν προσεγγίζει την πιο
αμυδρή κατάσταση.

Στροφόμετρο 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A244

Το στροφόμετρο δείχνει τον αριθμό
στροφών του κινητήρα ανά λεπτό.

(3)

Περίπου 2 δευτερόλεπτα

(3)

Συνεχίστε να πατάτε

(Πιο αμυδρό)

(Πιο φωτεινό)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στροφόμετρο: 8
Δείκτης Καυσίμου: 8
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Δείκτης καυσίμου

81A245

Ο μετρητής δίνει μια κατά προσέγγιση
ένδειξη της ποσότητας του καυσίμου που
υπάρχει στο ρεζερβουάρ. “F” σημαίνει
γεμάτο και “E” σημαίνει άδειο.
Εάν ο δείκτης περάσει στην κόκκινη ζώνη
(προαιρετικός εξοπλισμός), γεμίστε το
ρεζερβουάρ όσο το δυνατόν ταχύτερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο δείκτης κινείται λίγο ανάλογα με τις
συνθήκες του οδοστρώματος
(παραδείγματος χάριν, δρόμο με κλίση ή
στροφή) και τις συνθήκες οδήγησης λόγω
της κίνησης του καυσίμου μέσα στο
ρεζερβουάρ.

Αν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία
χαμηλής στάθμης καυσίμου (1), γεμίστε
αμέσως το ρεζερβουάρ καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σημείο ενεργοποίησης της
προειδοποιητικής λυχνίας χαμηλής
στάθμης καυσίμου (1) ποικίλλει ανάλογα τις
συνθήκες του δρόμου (για παράδειγμα,
δρόμο με κλίση ή στροφή) και τις συνθήκες
οδήγησης, επειδή το καύσιμο μετακινείται
μέσα στο ρεζερβουάρ.

Η ετικέτα (2) υποδεικνύει το πορτάκι της
τάπας συμπλήρωσης καυσίμων που
βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του
οχήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην οδηγείτε ποτέ το όχημα με τον
κινητήρα να αυξάνει στροφές
φτάνοντας την κόκκινη ζώνη του
στροφόμετρου, γιατί μπορεί να
προκληθεί σοβαρή ζημιά στον
κινητήρα. Διατηρήστε την ταχύτητα
του κινητήρα κάτω από την κόκκινη
ζώνη του στροφόμετρου κατά το
κατέβασμα ταχύτητας σε μια
χαμηλότερη ταχύτητα. Ανατρέξτε
στην παράγραφο “Κατέβασμα
μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας”
στην ενότητα “ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ”.

(1)

(2)

Δείκτης Θερμοκρασίας: 8
Διακόπτης Φλας Ανάγκης: 8
Διακόπτης θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ (και θερμαινόμενων εξωτερικών καθρεφτών): 8
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Δείκτης θερμοκρασίας

65D052

Όταν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στην
θέση “ΟΝ”, ο δείκτης αυτός δείχνει την
θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του
κινητήρα. Σε κανονικές συνθήκες
οδήγησης, ο δείκτης πρέπει να βρίσκεται
στην περιοχή αποδεκτών θερμοκρασιών,
μεταξύ του “Η” και του “C”. Αν ο δείκτης
πλησιάσει το “Η”, ο κινητήρας έχει
υπερθερμανθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες
για την υπερθέρμανση κινητήρα στην
ενότητα “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ”.

Διακόπτης φώτων αλάρμ

81A247

Πιέστε το διακόπτη φώτων αλάρμ για να
ενεργοποιήσετε τα φώτα αλάρμ. Οι λυχνίες
όλων των φλας και οι ενδείξεις τους στον
πίνακα οργάνων θα αρχίσουν να
αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Για να
σβήσετε τα αλάρμ, πιέστε ξανά το
διακόπτη.
Χρησιμοποιήστε τα φώτα αλάρμ για να
ειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς ότι
προτίθεστε να σταματήσετε ή όταν το
αυτοκίνητό σας μπορεί να αποτελεί
κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Διακόπτης θερμαινόμενου 
πίσω παρμπρίζ 
(και θερμαινόμενων 
εξωτερικών καθρεφτών - 
προαιρετικός εξοπλισμός) 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A248

(1) Διακόπτης θερμαινόμενου πίσω
παρμπρίζ

(2) Διακόπτης θερμαινόμενου πίσω
παρμπρίζ και θερμαινόμενων
εξωτερικών καθρεφτώνΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί
και συνεχίσετε να οδηγείτε, μπορεί
να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον
κινητήρα.

(1) (2)

Διακόπτης θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ (και θερμαινόμενων 
εξωτερικών καθρεφτών): 8
Διακόπτης θέρμανσης μπροστινών καθισμάτων: 8
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Όταν το πίσω παρμπρίζ θαμπώσει,
πατήστε τον διακόπτη αυτόν για να το
ξεθαμπώσετε. Εάν το όχημα σας διαθέτει
τον τύπο διακόπτη (2), ταυτόχρονα
καθαρίζονται οι εξωτερικοί καθρέφτες. Όση
ώρα η αντίσταση είναι αναμμένη λειτουργεί
μια ενδεικτική λυχνία. Το σύστημα
ξεθαμπώματος λειτουργεί μόνο όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση
“ON”. Για να σταματήσετε την λειτουργία
της αντίστασης πιέστε πάλι τον διακόπτη
αυτόν.

Διακόπτης θέρμανσης 
μπροστινών καθισμάτων 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A238

Με το κλειδί ανάφλεξης στη θέση “ON”,
πιέστε τον έναν ή και τους δύο διακόπτες
θέρμανσης καθίσματος για να θερμάνετε
τα μπροστινά καθίσματα (καθίσματα
οδηγού/συνοδηγού). Επίσης, η ενδεικτική
λυχνία στο διακόπτη θα ανάψει. Για να
σβήσετε τη θέρμανση των καθισμάτων,
πιέστε πάλι το διακόπτη. Η ενδεικτική
λυχνία στο διακόπτη θα σβήσει.

60A163S
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ (και
οι θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες – προαιρετικός
εξοπλισμός) καταναλώνουν πολύ
μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας. Να απενεργοποιείτε
οπωσδήποτε το σύστημα αφότου
καθαρίσει το παρμπρίζ (και τους
καθρέφτες).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσφαλμένη χρήση του
θερμαινόμενου καθίσματος μπορεί
να αποβεί επικίνδυνη. Κάποιος
επιβάτης μπορεί να υποστεί έγκαυμα
ακόμα και αν η θερμοκρασία είναι
χαμηλή, αν φορά λεπτό παντελόνι,
λεπτό πουκάμισο ή σορτς και αφήσει
το θερμαινόμενο κάθισμα
ενεργοποιημένο για μεγάλο
διάστημα.
Αποφύγετε τη χρήση του
θερμαινόμενου καθίσματος για τους
εξής επιβάτες:

(Συνεχίζεται)

Διακόπτης θέρμανσης μπροστινών καθισμάτων: 8
Διακόπτες 2WD/4WD: 
Διακόπτης Ρύθμισης Ύψους Δέσμης Προβολέα: 8, 11



3-14

ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

81A2B-GRE

Διακόπτες 2WD/4WD

81A249

Οι διακόπτες 2WD/4WD βρίσκονται στο
κέντρο του πίνακα οργάνων.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των
διακοπτών 2WD/4WD, ανατρέξτε στην
παράγραφο “Χρήση των διακοπτών 2WD/
4WD” στην ενότητα “ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ”.

Διακόπτης Ρύθμισης Ύψους 
Δέσμης Προβολέα 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

80G025

Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης των
προβολέων, ανάλογα με το φορτίο του
αυτοκινήτου σας περιστρέφοντας αυτόν το
διακόπτη. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις
κατάλληλες θέσεις του διακόπτη ανάλογα
με το φορτίο του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Άτομα με μειωμένη αίσθηση στα
πόδια, συμπεριλαμβανομένων των
ηλικιωμένων και εκείνων με
αναπηρία.

• Μικρά παιδιά ή άτομα με ευαίσθητο
δέρμα.

• Αποκοιμισμένα άτομα ή άτομα υπό
την επήρεια αλκοόλ ή άλλων
φαρμάκων που τους έχουν
εξαντλήσει.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή ζημίας στο στοιχείο
θέρμανσης:
• Τα εμπρός καθίσματα δεν πρέπει
να υποβάλλονται σε δυνατά
κτυπήματα, π.χ. παιδιά που
πηδάνε πάνω τους.

• Μην καλύπτετε το κάθισμα με
μονωτικά υλικά όπως κουβέρτες ή
καλύμματα.

Διακόπτης Ρύθμισης Ύψους Δέσμης Προβολέα: 8, 11
Διακόπτης φώτων ομίχλης: 8
Αναπτήρας και Σταχτοδοχείο: 3, 8
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Διακόπτης φώτων ομίχλης 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A250

Τα φώτα ομίχλης ανάβουν όταν πιέζετε
προς τα μέσα το διακόπτη φώτων ομίχλης
με το διακόπτη προβολέων γυρισμένο στη
δεύτερη ή/και την τρίτη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε μερικές χώρες, η λειτουργία των φώτων
μπορεί να διαφέρει από την
προαναφερθείσα ανάλογα με τους
τοπικούς κανονισμούς.

Σταχτοδοχείο

81A2003

Για να αφαιρέσετε το μπροστινό
σταχτοδοχείο για καθάρισμα, πιέστε προς
τα κάτω το μεταλλικό έλασμα και τραβήξτε
το σταχτοδοχείο εντελώς έξω από τη θήκη
του.

Φορτίο αυτοκινήτου Θέση 
διακόπτη

Μόνο ο οδηγός 0

Οδηγός + 1 επιβάτης 
(στο μπροστινό κάθισμα) 0

Οδηγός + όλοι οι 
επιβάτες, χωρίς φορτίο 1,5

Οδηγός + όλοι οι 
επιβάτες, με φορτίο 2

Οδηγός + πλήρες φορτίο 3

Εμπρός Πίσω

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τσιγάρα έχουν
σβήσει τελείως, πριν κλείσετε τα
σταχτοδοχεία. Μην πετάτε ποτέ
απορρίμματα στα σταχτοδοχεία:
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πρίζα αξεσουάρ: 
Ρολόι: 8
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Πρίζα αξεσουάρ

81A239

Η πρίζα για αξεσουάρ θα λειτουργεί όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση
“ACC” ή “ON”.
Αυτή η πρίζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την παροχή ρεύματος 12 βολτ/120 βατ για
ηλεκτρικά αξεσουάρ.

Ρολόι 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

65D061

Το ρολόι λειτουργεί όσο η μπαταρία
παραμένει συνδεδεμένη και υπάρχει
ηλεκτρική παροχή στο σύστημα. Για να
ρυθμίσετε το ρολόι, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.

Για να ρυθμίσετε την ένδειξη λεπτών:
• Πιέστε το κουμπί “:00” για να
επαναφέρετε την ένδειξη των λεπτών
στο μηδέν. Η ένδειξη των ωρών
ενδέχεται να επηρεαστεί με την
επαναφορά της ένδειξης των λεπτών.
Για παράδειγμα, θα γίνει επαναφορά των
ωρών ανάμεσα σε 1:01~1:29 στη 1:00
και των ωρών ανάμεσα σε 1:30~1:59
στις 2:00. 

• Πιέστε το κουμπί “M” για να
προχωρήσετε την ένδειξη των λεπτών. 

Για να ρυθμίσετε την ένδειξη των ωρών:
Πιέστε το κουμπί “H” για να προχωρήσετε
την ένδειξη των ωρών. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση ακατάλληλων ηλεκτρικών
αξεσουάρ μπορεί να προξενήσει
ζημία στο ηλεκτρικό σύστημα του
αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι τα
ηλεκτρικά αξεσουάρ που
χρησιμοποιείτε είναι σχεδιασμένα να
συνδέονται σε τέτοιους τύπους
πρίζες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ντουλαπάκι: 3
Σύστημα Θέρμανσης (καλοριφέρ): 4
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Ντουλαπάκι συνοδηγού

81A251

Για να ανοίξετε το ντουλαπάκι τραβήξτε την
λαβή του. Για να το κλείσετε, ωθήστε τη
λαβή μέχρι να κλείσει καλά. Εάν είναι
εξοπλισμένο με κλειδαριά στην λαβή του,
κλειδώστε το βάζοντας το κλειδί και
στρέφοντας το δεξιόστροφα και
ξεκλειδώστε το στρέφοντας το κλειδί
αριστερόστροφα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην οδηγείτε ποτέ με το ντουλαπάκι
συνοδηγού ανοικτό. Σε περίπτωση
ατυχήματος μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.

Σύστημα Θέρμανσης (καλοριφέρ)
Το σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) παρέχει θέρμανση, ξεθάμπωμα και εξαερισμό.

81A252

1. Αεραγωγός ξεπαγώματος παρμπρίζ
2. Πλαϊνός αεραγωγός ξεπαγώματος
3. Πλαϊνός αεραγωγός
4. Κεντρικός αεραγωγός
5. Αεραγωγός δαπέδου

3 2 1 1 3

255

4

Σύστημα Θέρμανσης (καλοριφέρ): 4



3-18

ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

81A2B-GRE

Πλαϊνός αεραγωγός

81A302

Όταν είναι “Ανοικτός”, ο αέρας εξέρχεται
ανεξάρτητα από τη θέση του επιλογέα
ροής αέρα.

Περιγραφή χειριστηρίων

81A352

Επιλογέας λειτουργίας (1)
Αυτός ο επιλογέας χρησιμεύει στην
επιλογή μίας από τις ακόλουθες
λειτουργίες.
Εξαερισμός (2)

81A254

Αέρας στην επιθυμητή θερμοκρασία
παρέχεται από τον κεντρικό και τους
πλαϊνούς αεραγωγούς.

2 επίπεδα (3)

81A255

Αέρας στην επιθυμητή θερμοκρασία
παρέχεται από τους αεραγωγούς του
δαπέδου, και δροσερός αέρας από τον
κεντρικό και τους πλαϊνούς αεραγωγούς.
Όταν ο επιλογέας θερμοκρασίας (8)
βρίσκεται στη θέση τελείως ΚΡΥΟ ή
τελείως ΖΕΣΤΟ, ο αέρας από τους
αεραγωγούς δαπέδου, τον κεντρικό και
τους πλαϊνούς θα έχει την ίδια
θερμοκρασία.
Θέρμανση (4)

81A256

Ο αέρας ελεγχόμενης θερμοκρασίας
εξέρχεται από τους αεραγωγούς δαπέδου
και τους πλαϊνούς αεραγωγούς, καθώς
επίσης και από τους αεραγωγούς
ξεθαμπώματος του παρμπρίζ αλλά και
από τους πλαϊνούς αεραγωγούς
ξεθαμπώματος.

(3)

(2) (1) (6)(11) (7) (10) (8)

(4) (5) (9)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σύστημα Θέρμανσης (καλοριφέρ): 4
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Θέρμανση & ξεθάμπωμα (5)

81A257

Ο αέρας στην επιθυμητή θερμοκρασία
παρέχεται από τους αεραγωγούς
δαπέδου, τους αεραγωγούς
ξεθαμπώματος του παρμπρίζ και τους
πλαϊνούς αεραγωγούς.
Ξεθάμπωμα (6)

81A258

Ο αέρας ελεγχόμενης θερμοκρασίας
εξέρχεται από τους αεραγωγούς
ξεθαμπώματος του παρμπρίζ, τους
πλαϊνούς αεραγωγούς ξεθαμπώματος και
τους πλαϊνούς αεραγωγούς.
Επιλογέας εισαγωγής αέρα (7)
Αυτός ο επιλογέας χρησιμοποιείται για την
επιλογή μεταξύ της ανακύκλωσης του
εξωτερικού αέρα (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
(10)) ή της ανακύκλωσης του εσωτερικού
αέρα (ανακύκλωση αέρα (11)).

Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας (8)
Αυτός ο επιλογέας χρησιμοποιείται για τον
έλεγχο της θερμοκρασίας του αέρα που
βγαίνει από τους αεραγωγούς.
Επιλογέας ταχύτητας ανεμιστήρα (9)
Αυτός ο επιλογέας χρησιμοποιείται για να
θέσετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα και να
επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Υπάρχουν πέντε θέσεις: OFF, LOW,
MEDIUM, MEDIUM HIGH και HIGH.

Οδηγίες λειτουργίας συστήματος
Φυσικός εξαερισμός
Επιλέξτε τη λειτουργία “ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ” και
“ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”, μετακινήστε τον
επιλογέα ρύθμισης θερμοκρασίας στην
επιθυμητή θερμοκρασία και τον επιλογέα
ταχύτητας του ανεμιστήρα στη θέση “OFF”.
Όσο οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, θα
εισέρχεται σε αυτό εξωτερικός αέρας.
Έντονος εξαερισμός
Οι ρυθμίσεις ελέγχου είναι ίδιες με αυτές
του φυσικού εξαερισμού εκτός από τον
επιλογέα ανεμιστήρα, ο οποίος πρέπει να
μετακινηθεί σε μια άλλη θέση, εκτός από τη
θέση “OFF”.

Κανονική θέρμανση (με εξωτερικό αέρα)
Επιλέξτε τη λειτουργία “ΘΕΡΜΑΝΣΗ” και
“ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”, μετακινήστε τον
επιλογέα ρύθμισης θερμοκρασίας στην
επιθυμητή θερμοκρασία και τον επιλογέα
ταχύτητας του ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα. Μετακινώντας τον επιλογέα του
ανεμιστήρα σε υψηλότερη ταχύτητα
αυξάνετε την αποτελεσματικότητα της
θέρμανσης.
Γρήγορη θέρμανση (με ανακύκλωση
αέρα)
Οι ρυθμίσεις ελέγχου είναι ίδιες με αυτές
της κανονικής Θέρμανσης, εκτός αν
επιλέξτε τη θέση “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΑ”.
Αν χρησιμοποιείτε αυτόν το τρόπο
θέρμανσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο
αέρας στον χώρο επιβατών του
αυτοκινήτου μπορεί να αρχίσει να μυρίζει
και τα παράθυρα να θαμπώσουν. Για τον
λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε αυτόν τον
τρόπο μόνο για γρήγορη θέρμανση και
αμέσως μετά επιστρέψτε στον τρόπο
κανονικής θέρμανσης.

Σύστημα Θέρμανσης (καλοριφέρ): 4
Σύστημα κλιματισμού: 4
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Δροσερό πρόσωπο/Ζεστά πόδια
Επιλέξτε τις λειτουργίες “2 ΕΠΙΠΕΔΑ” και
“ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”, τοποθετήστε τον
διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στην
επιθυμητή θερμοκρασία και την ταχύτητα
του ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση.
Εκτός από την περίπτωση που ο
διακόπτης θερμοκρασίας βρίσκεται στη
θέση ΚΡΥΟ ή ΖΕΣΤΟ, ο αέρας που
παρέχεται από τον κεντρικό και τους
πλαϊνούς αεραγωγούς θα είναι
δροσερότερος από τον αέρα που
παρέχεται από τους αεραγωγούς
δαπέδου.
Ξεθάμπωμα/Ζεστά πόδια
Επιλέξτε τις λειτουργίες “ΘΕΡΜΑΝΣΗ &
ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ” και “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΑΕΡΑΣ”, τοποθετήστε τον διακόπτη
θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση και
τον ανεμιστήρα στη θέση HIGH. Μόλις το
παρμπρίζ ξεθαμπώσει μετακινήστε τον
ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση.
Ξεθάμπωμα
Επιλέξτε τις λειτουργίες “ΘΕΡΜΑΝΣΗ &
ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ” και “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΑΕΡΑΣ”, τοποθετήστε τον διακόπτη
θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση και
την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη θέση
HIGH. Μετακινώντας τον επιλογέα
θερμοκρασίας σε υψηλότερη θερμοκρασία
αυξάνετε την αποτελεσματικότητα της
λειτουργίας του ξεθαμπώματος. Μόλις το
παρμπρίζ ξεθαμπώσει μετακινήστε τον
ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση.

Σύστημα κλιματισμού 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A353

Αν το όχημά σας διαθέτει κλιματισμό,
υπάρχει ένας διακόπτης “A/C” στον πίνακα
ελέγχου καλοριφέρ. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το σύστημα κλιματισμού
για παροχή ψύξης και αφύγρανσης, όπως
περιγράφεται παρακάτω. Για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα κλιματισμού,
πιέστε το διακόπτη “A/C” και ρυθμίστε τον
επιλογέα ταχύτητας του ανεμιστήρα σε
θέση διαφορετική από τη θέση “OFF”. Με
αυτήν τη λειτουργία του διακόπτη “A/C”,
ανάβει μια ενδεικτική λυχνία όταν
ενεργοποιείται το σύστημα κλιματισμού.
Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα
κλιματισμού, πατήστε ξανά το διακόπτη “A/
C”.

Κατά τη λειτουργία του κλιματισμού,
μπορεί να παρατηρήσετε αμυδρές αλλαγές
στην ταχύτητα του κινητήρα. Αυτές οι
αλλαγές είναι φυσιολογικές, καθώς το
σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο
συμπιεστής να ενεργοποιείται ή να
απενεργοποιείται προκειμένου να διατηρεί
την επιθυμητή θερμοκρασία. Όσο λιγότερο
λειτουργεί ο συμπιεστής, τόσο
οικονομικότερη είναι η κατανάλωση
καυσίμου.

Οδηγίες λειτουργίας συστήματος
Κανονική ψύξη
Ενεργοποιήστε το διακόπτη “A/C”,
ρυθμίστε τον επιλογέα ροής αέρα στη θέση
“ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ”, τον επιλογέα
θερμοκρασίας στην επιθυμητή
θερμοκρασία και τον επιλογέα ταχύτητας
ανεμιστήρα στην επιθυμητή ταχύτητα.
Μετακινώντας τον επιλογέα ταχύτητας του
ανεμιστήρα σε υψηλότερη ταχύτητα
αυξάνετε την αποτελεσματικότητα της
ψύξης.
Μπορείτε να γυρίσετε τον επιλογέα
εισαγωγής αέρα είτε στη θέση
“ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ” είτε στη θέση
“ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΑ”, όπως επιθυμείτε.
Η επιλογή “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΑ” αυξάνει
την απόδοση της ψύξης.
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Γρήγορη ψύξη (με ανακύκλωση αέρα)
Οι ρυθμίσεις ελέγχου είναι ίδιες με αυτές της
κανονικής ψύξης, εκτός από την επιλογή
“ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΑ” και την υψηλότερη
ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αν επιλέξετε την “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΑ”
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο αέρας
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί
να αρχίσει να μυρίζει. Συνεπώς, να
επιλέγετε ενίοτε τη λειτουργία
“ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”.

• Αν είχατε αφήσει το όχημά σας στον ήλιο
με κλειστά τα παράθυρα, θα κρυώσει
γρηγορότερα αν ανοίξετε τα παράθυρα
για λίγο και ανάψετε το κλιματιστικό με
τον επιλογέα εισαγωγής αέρα στη θέση
“ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ” και τον
ανεμιστήρα στη θέση υψηλότερης
ταχύτητας.

Απομάκρυνση υγρασίας
Ενεργοποιήστε το διακόπτη “A/C”,
ρυθμίστε τον επιλογέα ροής αέρα σε μία
επιθυμητή θέση ροής αέρα, επιλέξτε
“ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”, τοποθετήστε τον
επιλογέα θερμοκρασίας στην επιθυμητή
θερμοκρασία και τον επιλογέα ταχύτητας
του ανεμιστήρα στην επιθυμητή ταχύτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Καθώς το κλιματιστικό απομακρύνει την
υγρασία από τον αέρα, η ενεργοποίησή
του βοηθάει να διατηρούνται καθαρά τα
παράθυρα, ακόμη και κατά την
εμφύσηση θερμαινόμενου αέρα με τη
λειτουργία “ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ” ή
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ”.

• Το αυτοκίνητό σας χρησιμοποιεί ψυκτικό
HFC-134a που συνήθως καλείται “R-
134a”. Το ψυκτικό R-134a αντικατέστησε
το R-12 από το 1993. Υπάρχουν
διαθέσιμα και άλλα ψυκτικά, μεταξύ
άλλων το ανακυκλωμένο R-12, αλλά το
R-134a είναι αυτό που θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε στο αυτοκίνητό σας.

Συντήρηση
Αν δεν χρησιμοποιήσετε το σύστημα
κλιματισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα,
π.χ. τη χειμερινή περίοδο, μπορεί να μην
λειτουργήσει με τη μέγιστη απόδοση όταν
το ξαναχρησιμοποιήσετε. Για να διατηρηθεί
η βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής του
συστήματος κλιματισμού, πρέπει να
λειτουργεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Να χρησιμοποιείτε το σύστημα
κλιματισμού τουλάχιστον μια φορά τον
μήνα και για ένα λεπτό με τον κινητήρα στο
ρελαντί. Έτσι κυκλοφορεί το ψυκτικό και το
λάδι και προστατεύονται τα εσωτερικά
εξαρτήματα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν χρησιμοποιείτε λάθος ψυκτικό
μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο
σύστημα κλιματισμού. Να
χρησιμοποιείτε μόνο το R-134a. Μην
αναμιγνύετε το R-134a με άλλα
ψυκτικά.
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Μοχλός χειρόφρενου

54G039

(1) Για δέσιμο
(2) Για λύσιμο
(3) Για λύσιμο

Ο μοχλός του χειρόφρενου βρίσκεται
ανάμεσα στα καθίσματα. Για να δέσετε το
χειρόφρενο, πατήστε το πεντάλ φρένου και
τραβήξτε το μοχλό του χειρόφρενου μέχρι
τέρμα πάνω. Για να λύσετε το χειρόφρενο,
πατήστε το πεντάλ φρένου, τραβήξτε
ελαφρώς το μοχλό προς τα πάνω, πιέστε
το κουμπί που βρίσκεται στην άκρη του
μοχλού με τον αντίχειρά σας και κατεβάστε
τον στην αρχική του θέση.

Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, ενεργοποιήστε πρώτα το
χειρόφρενο και στη συνέχεια μετακινήστε
τον μοχλό ταχυτήτων στην θέση “Ρ”
(Στάθμευση). Αν σταθμεύετε σε επικλινές
έδαφος και επιλέξετε τη θέση “Ρ” πριν
δέσετε το χειρόφρενο το βάρος του
αυτοκινήτου θα σας δυσκολέψει να
αποεπιλέξετε τη θέση “Ρ” όταν θελήσετε να
ξεκινήσετε.
Όταν είστε έτοιμοι να οδηγήσετε το
αυτοκίνητό σας, επιλέξτε με τον επιλογέα
τη θέση “Ρ” πριν λύσετε το χειρόφρενο.

(2)

(3)

(1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητό
σας με το χειρόφρενο δεμένο:
υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η
αποτελεσματικότητα των πίσω
φρένων λόγω υπερθέρμανσης, να
μειωθεί η διάρκεια ζωής τους ή να
προκληθεί μόνιμη ζημιά στο
σύστημα φρένων.

• Αν το χειρόφρενο δεν συγκρατεί με
ασφάλεια το αυτοκίνητό σας ή δεν
λύνεται εντελώς, αναθέστε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου σας σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της SUZUKI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να δένετε πάντοτε το χειρόφρενο
μέχρι τέρμα, πριν εγκαταλείψετε το
αυτοκίνητό σας, γιατί μπορεί αυτό να
μετακινηθεί και να προκαλέσει
τραυματισμό ή ζημία. Όταν
σταθμεύετε, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός
ταχυτήτων βρίσκεται στην 1η ή στη
θέση “R” (Όπισθεν), και στα
αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο στη
θέση “Ρ” (Στάθμευση). Να θυμάστε
ότι ακόμα και αν ο μοχλός ταχυτήτων
βρίσκεται σε μια ταχύτητα ή στην
θέση “Ρ”, να ενεργοποιείτε πάντα το
χειρόφρενο.

Μοχλός Χειρόφρενου: 6
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Πεντάλ
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

80J2121

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

80J2122

Πεντάλ συμπλέκτη (1)
(για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)
Το πεντάλ συμπλέκτη χρησιμοποιείται για
την αποσύμπλεξη των τροχών, όταν
παίρνει μπροστά ο κινητήρας, όταν
σταματά το αυτοκίνητο ή για την αλλαγή
ταχύτητας με το μοχλό ταχυτήτων. Η
αποσύμπλεξη γίνεται με πάτημα του
πεντάλ συμπλέκτη.

Πεντάλ φρένου (2)
Το όχημα SUZUKI είναι εξοπλισμένο με
δισκόφρενα εμπρός και φρένα ταμπούρου
πίσω. Αν πατήσετε το πεντάλ φρένου
ενεργοποιούνται όλα τα φρένα.
Όταν πατάτε το πεντάλ φρένου μπορεί
ενίοτε να ακούτε ένα σφύριγμα. Αυτό είναι
φυσιολογικό και οφείλεται σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το
κρύο, η υγρασία, το χιόνι κ.τ.λ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο με
εξαιρετικά κρύο καιρό, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
1) Δέστε το χειρόφρενο.
2) Μηχανικό κιβώτιο - σβήστε τον

κινητήρα και μετά βάλτε όπισθεν ή
πρώτη ταχύτητα. 
Αυτόματο κιβώτιο – επιλέξτε τη
θέση “P” (Στάθμευση) και σβήστε
τον κινητήρα.

3) Βγείτε από το αυτοκίνητο και
βάλτε τάκους στους τροχούς.

4) Λύστε το χειρόφρενο.
Όταν επιστρέψετε στο αυτοκίνητό
σας, θυμηθείτε πρώτα να δέσετε
το χειρόφρενο και μετά να
αφαιρέσετε τους τάκους από τους
τροχούς.

(2)(1)

(3)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

(3)

(2)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην οδηγείτε με το πόδι σας πάνω
στο πεντάλ συμπλέκτη. Μπορεί να
προκληθεί υπερβολική φθορά,
καταστροφή του συμπλέκτη ή και
απρόβλεπτη απώλεια της πέδησης
του κινητήρα.

Πεντάλ: 6
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Πεντάλ γκαζιού (3)
Το πεντάλ αυτό ρυθμίζει τον αριθμό
στροφών του κινητήρα. Πατώντας το
πεντάλ γκαζιού, αυξάνετε την ισχύ που
αποδίδει ο κινητήρας και την ταχύτητα
κίνησης του αυτοκινήτου.

Μοχλός Ταχυτήτων
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

60B095

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

81A266

Το αυτοκίνητο σας είναι εφοδιασμένο είτε
με χειροκίνητη μετάδοση ή με αυτόματη
μετάδοση. Ο μοχλός ταχυτήτων για κάθε
τύπο μετάδοσης εμφανίζεται στις εικόνες.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του
κιβωτίου, δείτε το “Χρήση του κιβώτιου
ταχυτήτων” στην ενότητα “ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ”.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν ο θόρυβος από τα φρένα είναι
υπερβολικός και ακούγεται κάθε
φορά που πατάτε το πεντάλ, πρέπει
να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI για να
ελέγξει τα φρένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καταπονείτε τα φρένα πατώντας
συνεχώς ή έχοντας το πόδι σας
πάνω στο πεντάλ. Θα προκληθεί
υπερθέρμανση στα φρένα, με
αποτέλεσμα απρόβλεπτη
συμπεριφορά κατά το φρενάρισμα,
μεγαλύτερη απόσταση
φρεναρίσματος ή μόνιμη ζημία στο
σύστημα φρένων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μοχλός Ταχυτήτων: 10
Τάπα Συμπλήρωσης Καυσίμου: 5
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Τάπα πλήρωσης καυσίμου

81A031

Η τάπα ανεφοδιασμού καυσίμου βρίσκεται
στο πίσω δεξιό τμήμα του αυτοκινήτου.

54G043

Το καπάκι πλήρωσης καυσίμου μπορεί να
ξεκλειδώσει τραβώντας πάνω το μοχλό
ανοίγματος που βρίσκεται τοποθετημένος
στην εξωτερική πλευρά του καθίσματος
του οδηγού και κλειδώνει απλά κλείνοντας
το καπάκι.

68KN048

Για να αφαιρέσετε την τάπα πλήρωσης
καυσίμου:
1) Ανοίξτε το πορτάκι πλήρωσης

καυσίμου.
2) Αφαιρέστε την τάπα περιστρέφοντάς

την αριστερόστροφα.

Για να επανατοποθετήσετε την τάπα
πλήρωσης καυσίμου:
1) Περιστρέψτε την τάπα δεξιόστροφα

μέχρι να ακούσετε αρκετά κλικ.
2) Κλείστε το πορτάκι πλήρωσης

καυσίμου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βγάλτε την τάπα πλήρωσης
καυσίμου σιγά. Το καύσιμο ίσως είναι
υπό πίεση και μπορεί να ψεκαστεί
προς τα έξω προκαλώντας
τραυματισμό.

Ανοίγει Κλείνει

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Τάπα Συμπλήρωσης Καυσίμου: 5
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Αναδιπλούμενα καθίσματα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρυθμιζόμενα
προσκέφαλα” για λεπτομέρειες για το πώς
να αφαιρέσετε το προσκέφαλο. Ανατρέξτε
στην ενότητα “Ρύθμιση καθίσματος” για
λεπτομέρειες για το πώς να σύρετε το
κάθισμα προς τα εμπρός και πώς να
αλλάξετε την κλίση της πλάτης του
καθίσματος.

Αναδιπλούμενα μπροστινά καθίσματα
(προαιρετικός εξοπλισμός)
Μπορείτε να αλλάξετε την κλίση των
μπροστινών καθισμάτων γέρνοντας τα
εντελώς προς τα πίσω για πλήρη
χαλάρωση. Για να διπλώσετε προς τα
πίσω ένα μπροστινό κάθισμα ώστε να είναι
επίπεδο:

81A264

1) Αφαιρέστε το προσκέφαλο.
2) Σύρετε το κάθισμα εντελώς προς τα

εμπρός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
Μην καπνίζετε κατά τον ανεφοδιασμό
και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
κοντά φλόγες ή σπινθήρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την
τάπα, χρησιμοποιήστε γνήσια τάπα
της SUZUKI. Η χρήση διαφορετικής
τάπας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
τη δυσλειτουργία του συστήματος
τροφοδοσίας καυσίμου ή του
συστήματος ελέγχου εκπομπών.
Επίσης, μπορεί να προκληθεί
διαρροή καυσίμου σε περίπτωση
ατυχήματος.

Αναδιπλούμενα καθίσματα: 3
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81A265

3) Αλλάξτε πλήρως την κλίση της πλάτης
του καθίσματος.

Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα
Οι πίσω θέσεις του αυτοκινήτου σας
μπορούν να αναδιπλωθούν προς τα
εμπρός παρέχοντας έτσι επιπλέον χώρο
αποσκευών. Για να αναδιπλώσετε τις
πλάτες των πίσω καθισμάτων προς τα
εμπρός:

81A018

1) Στοιβάξτε τις πόρπες των ζωνών
ασφαλείας στην πλάτη του καθίσματος
όπως φαίνεται στην εικόνα.

2) Αφαιρέστε τα πίσω προσκέφαλα
(προαιρετικός εξοπλισμός).

81A234

3) Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρωσης
προς τα εμπρός στην κορυφή κάθε
διαχωρισμένου καθίσματος, και
αναδιπλώστε τις πλάτες των
καθισμάτων προς τα εμπρός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητο με
τα καθίσματα αναδιπλούμενα
εντελώς προς τα πίσω. Οι πλάτες
όλων των καθισμάτων πρέπει να
είναι πάντοτε σε όρθια θέση κατά την
οδήγηση, διαφορετικά η
αποτελεσματικότητα των ζωνών
ασφαλείας μπορεί να είναι μειωμένη.
Οι ζώνες ασφαλείας είναι
σχεδιασμένες να παρέχουν τη
μέγιστη προστασία όταν οι πλάτες
των καθισμάτων είναι σε όρθια θέση.

Αναδιπλούμενα καθίσματα: 3
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81A237

Για να ανασηκώσετε τις πλάτες των
καθισμάτων, σηκώστε και πιέστε τις
πλάτες προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσουν
στη σωστή θέση.

Μετά την επαναφορά των καθισμάτων
στην κανονική θέση, βεβαιωθείτε ότι έχουν
ασφαλίσει προσπαθήστε να μετακινήσετε
την πλάτη του καθίσματος για να
βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει σωστά.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι πόρπες των
ζωνών ασφαλείας βρίσκονται στη σωστή
θέση στο κάτω μαξιλάρι.

Αλεξήλιο

60A158

Τα αλεξήλια μπορεί να τραβηχτούν προς
τα κάτω για να μην σας ενοχλεί το φως του
ήλιου που περνά μέσα από το παρμπρίζ ή
μπορούν να απαγκιστρωθούν από τη
βάση τους και να γυρίσουν στο πλάι για να
μην σας ενοχλεί το φως του ήλιου που
περνά από τα παράθυρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Οι αποσκευές ή άλλα φορτία
πρέπει να αποθηκεύονται στο
χώρο αποσκευών με το πίσω
κάθισμα σε όρθια θέση, όποτε αυτό
είναι εφικτό. Αν χρειαστεί να
μεταφέρετε φορτίο στο χώρο των
επιβατών με την πλάτη του πίσω
καθίσματος αναδιπλωμένη προς τα
εμπρός, ασφαλίστε οπωσδήποτε
το φορτίο, διαφορετικά μπορεί να
πεταχτεί προκαλώντας
τραυματισμό. Μην στοιβάζετε ποτέ
φορτίο πιο ψηλά από τις πλάτες
των καθισμάτων.

• Κατά την επαναφορά της πλάτης
του καθίσματος στην κανονική
θέση, βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν απαγκιστρώνετε το αλεξήλιο
από τη βάση του ή το επαναφέρετε
στην κανονική του θέση, να το
πιάνετε από τα σκληρά πλαστικά
μέρη του, διαφορετικά μπορεί να
υποστεί ζημία.

Αλεξήλιο: 5
Διακόπτης εσωτερικών φώτων: 7
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Θήκη για χαρτιά 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A2004

(1)Κάλυμμα καθρέφτη
(2)Θήκη για χαρτιά

Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτιά στη
θήκη για χαρτιά (2) στο πίσω μέρος του
αλεξήλιου.

Καθρεφτάκι αλεξήλιου 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A2005

(3)Καθρεφτάκι αλεξήλιου

Για να χρησιμοποιήσετε το καθρεφτάκι (3)
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του
αλεξήλιου, τραβήξτε προς τα πάνω το
κάλυμμα του καθρέφτη (1).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν σταθμεύετε το όχημά σας έξω
στον ήλιο ή με πολύ ζεστό καιρό, μην
αφήνετε πλαστικές κάρτες στη θήκη.
Η θερμότητα μπορεί να τις
καταστρέψει.

(1)

(2)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

(3)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην χρησιμοποιείτε τον καθρέφτη
ενώ οδηγείτε, διαφορετικά μπορεί
να χάσετε τον έλεγχο του οχήματός
σας.

• Όταν χρησιμοποιείτε το καθρεφτάκι
του αλεξήλιου, μην πλησιάζετε
υπερβολικά και μην στηρίζεστε
πάνω σε οποιαδήποτε θέση
μπροστινού αερόσακου. Εάν από
λάθος φουσκώσει ο μπροστινός
αερόσακος, ενδέχεται να σας
χτυπήσει σοβαρά.

Χειρολαβές στήριξης: 3
Άγκιστρα πλαισίου: 5, 6
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Διακόπτης εσωτερικών 
φώτων

81A175

Ο διακόπτης φώτων έχει τρεις θέσεις που
λειτουργούν ως εξής:

(1) Το φως ανάβει και παραμένει
αναμμένο ανεξάρτητα από το αν η
πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή ή όχι.

(2) Το φως ανάβει μόνο όταν η πόρτα
είναι ανοικτή.

(3) Το φως παραμένει σβηστό, ακόμα και
αν η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή.

81A039

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Από τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου
εξαρτάται ο αριθμός των πορτών που
εμπλέκονται στη λειτουργία των
εσωτερικών φώτων. Αν υπάρχει διακόπτης
(με ελαστικό κάλυμμα προστασίας) στο
άνοιγμα της πόρτας όπως φαίνεται στο
σχήμα, τότε η πόρτα εμπλέκεται στη
λειτουργία των εσωτερικών φώτων.

Χειρολαβές στήριξης 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

60B110

Για λόγους άνεσης παρέχονται χειρολαβές
στήριξης.

Καπό κινητήρα: 5
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Άγκιστρα πλαισίου
Εμπρός

81A303

Πίσω

81A280

Άγκιστρα υπάρχουν στο μπροστινό και στο
πίσω μέρος του αυτοκινήτου για χρήση σε
έκτακτη περίπτωση.

Για να ρυμουλκήσετε το αυτοκίνητό σας σε
δρόμο ή αυτοκινητόδρομο, ακολουθήστε
τις οδηγίες της παραγράφου
“Ρυμούλκηση” στην ενότητα “ΕΚΤΑΚΤΗ
ΑΝΑΓΚΗ”.

Καπό κινητήρα

81A240

Για να ανοίξετε το καπό του κινητήρα:
1) Τραβήξτε τον μοχλό απασφάλισης του,

που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά
του πίνακα οργάνων από την πλευρά
του οδηγού. Έτσι απασφαλίζει η πρώτη
σκάλα της κλειδαριάς του καπό του
κινητήρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τα άγκιστρα
αυτά για να ρυμουλκήσετε (ή να
ρυμουλκηθείτε από) άλλο αυτοκίνητο
σε δρόμο κυκλοφορίας ή
αυτοκινητόδρομο παρά μόνο σε
έκτακτη περίπτωση.

Ποτηροθήκη: 3
Εργαλεία αλλαγής ελαστικού: 3, 5
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81A365

2) Πιέστε τον μοχλό που βρίσκεται κάτω
από το καπό προς τα πλάγια με τα
δάκτυλά σας, όπως υποδεικνύεται στο
σχέδιο. Ενώ πιέζετε το μοχλό,
ανασηκώστε το καπό του κινητήρα.

81A305

3) Σηκώστε το καπό όσο χρειάζεται και
στηρίξτε το με το ειδικό στήριγμα.

Ποτηροθήκη 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A260

Οι θέσεις ποτηριών βρίσκονται στην
κεντρική κονσόλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το
καπό είναι κλειστό και ασφαλισμένο.
Αν δεν είναι, μπορεί να ανοίξει
απροσδόκητα κατά την οδήγηση
εμποδίζοντας την ορατότητα και
προκαλώντας ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε την ποτηροθήκη
για να στηρίξετε ποτήρια με καυτά
υγρά ή άλλα αντικείμενα εκτός από
ποτήρια. Σε περίπτωση ατυχήματος
μπορεί να εκσφενδονιστούν και να
σας τραυματίσουν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ράγες οροφής: 5, 13
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Εργαλεία αλλαγής τροχού

81A306

Ο γρύλος, το υποστήριγμα τροχού και η
λαβή του γρύλου είναι αποθηκευμένα στον
χώρο αποσκευών πίσω από το πίσω
κάθισμα.
Για να βγάλετε τον γρύλο, γυρίστε
αριστερόστροφα τον άξονά του και
τραβήξτε τον έξω από την θέση του. Για να
τον αποθηκεύσετε, βάλτε τον στη θέση του
και γυρίστε τον άξονα του δεξιόστροφα
μέχρι να στερεωθεί σωστά στην θέση του.

Ράγες οροφής 
(προαιρετικός εξοπλισμός) 

81A307

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ράγες
οροφής για να στερεώσετε την προαιρετική
σχάρα που διατίθεται από τον
αντιπρόσωπο SUZUKI. Αν
χρησιμοποιήσετε τη σχάρα οροφής,
ακολουθήστε τις οδηγίες και τις
προφυλάξεις αυτής της παραγράφου και
αυτές που παρέχονται με τη σχάρα
οροφής.
• Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα οροφής έχει
τοποθετηθεί σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφού χρησιμοποιήσετε το γρύλο, τη
λαβή του γρύλου και το κλειδί του
τροχού, αποθηκεύστε τα
οπωσδήποτε στηρίζοντάς τα,
διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό αν συμβεί κάποιο
ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο γρύλος πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο για την αλλαγή τροχών. Είναι
πολύ σημαντικό να διαβάσετε τις
οδηγίες για την χρήση του στην
ενότητα “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ” αυτού
του εγχειριδίου προτού τον
χρησιμοποιήσετε.
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• Όταν στηρίζετε διάφορα αντικείμενα (για
παράδειγμα σκι, ποδήλατα κ.τ.λ.), να
χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα στηρίγματα
που διατίθενται από τον αντιπρόσωπο
της SUΖUΚΙ. Τοποθετήστε σωστά τα
στηρίγματα σύμφωνα με τις οδηγίες που
τα συνοδεύουν. Μην στηρίζετε φορτίο
κατευθείαν στην οροφή. Το φορτίο
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην
οροφή.

• Το συνολικό βάρος της σχάρας συν το
φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την
ικανότητα φόρτωσης (30 kg (65 lbs)).
Επίσης, μην αφήσετε το ακαθάριστο
βάρος του οχήματος (πλήρως
φορτωμένο όχημα
συμπεριλαμβανομένου του οδηγού,
επιβάτες, φορτίου, του φορτίου οροφής
και του βάρος γλώσσας ρυμούλκας) να
υπερβαίνουν την ακαθάριστη εκτίμηση
του βάρους του οχήματος (GVWR) που
αναφέρεται στην ενότητα
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” αυτού του
εγχειριδίου.

• Τοποθετήστε και ασφαλίστε το φορτίο
στη σχάρα οροφής σύμφωνα με τις
παρεχόμενες οδηγίες. Να τοποθετείτε τα
βαρύτερα αντικείμενα χαμηλά και να
κατανέμετε το φορτίο όσο το δυνατό πιο
ομοιόμορφα.

• Μην μεταφέρετε ογκώδη αντικείμενα
που προεξέχουν από το αμάξωμα του
αυτοκινήτου ή αντικείμενα που
εμποδίζουν την ορατότητα.

• Στερεώστε τα μπροστινά και πίσω άκρα
των μακριών αντικειμένων--για
παράδειγμα, σανίδες, ιστιοσανίδες
κ.λπ.--και στο μπροστινό αλλά και στο
πίσω μέρος του οχήματος. Προστατέψτε
την μπογιά του αυτοκινήτου από
ενδεχόμενο τρίψιμο των σχοινιών
πρόσδεσης.

• Διενεργείτε περιοδικούς ελέγχους ώστε
να είστε βέβαιοι ότι η σχάρα οροφής
είναι καλά στερεωμένη και ότι δεν έχει
υποστεί ζημία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Αν το φορτίο δεν έχει ασφαλιστεί
σωστά, μπορεί να πεταχτεί μακριά
από το αυτοκίνητο σε περίπτωση
απότομου ελιγμού και να χτυπήσει
άτομα τραυματίζοντάς τα ή να
προκαλέσει υλικές ζημίες. 

• Ασφαλίστε καλά το φορτίο και
αποφύγετε απότομους ελιγμούς
(όπως απότομα ξεκινήματα,
απότομο στρίψιμο του τιμονιού,
γρήγορες στροφές και ξαφνικά
φρεναρίσματα). Να ελέγχετε
τακτικά ότι το φορτίο παραμένει
καλά στερεωμένο.

• Τα μεγάλα, ογκώδη, μακριά ή
επίπεδα αντικείμενα ενδέχεται να
επηρεάσουν την αεροδυναμική του
αυτοκινήτου ή να προβάλλουν
αντίσταση στον άνεμο, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τον
έλεγχο του αυτοκινήτου και,
συνεπώς, αυξάνουν τον κίνδυνο
ατυχήματος και τραυματισμού. Να
οδηγείτε προσεκτικά με μειωμένη
ταχύτητα κατά τη μεταφορά αυτού
του τύπου φορτίου.
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Τοποθέτηση πομπών 
ραδιοσυχνοτήτων
Συνιστούμε να απευθύνεστε πάντοτε σε
αντιπρόσωπο της SUZUKI για τη ζώνη
συχνοτήτων, τη μέγιστη απόδοση ισχύος,
τη θέση της κεραίας στο αυτοκίνητο και τις
ειδικές συνθήκες για την τοποθέτηση και/ή
τη χρήση, πριν τοποθετήσετε ραδιοπομπό
στο αυτοκίνητό σας. Αυτός ο εξοπλισμός
μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη
λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου αν δεν τοποθετηθεί σωστά ή αν
δεν είναι κατάλληλος για το αυτοκίνητο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Προειδοποίηση για 
καυσαέρια

52D334

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε την εισπνοή καυσαερίων.
Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο
του άνθρακα, ένα άοσμο και άχρωμο
αέριο το οποίο μπορεί να είναι
θανατηφόρο. Επειδή είναι δύσκολο
να ανιχνεύσετε την παρουσία του,
βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τις
παρακάτω προφυλάξεις, ώστε να
μην εισέλθει στο αυτοκίνητό σας
μονοξείδιο του άνθρακα.
• Μην αφήνετε τον κινητήρα να
λειτουργεί μέσα σε γκαράζ ή
άλλους κλειστούς χώρους.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Μην σταθμεύετε με τον κινητήρα να
λειτουργεί για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, ακόμα και σε ανοικτό
χώρο. Εάν είναι αναγκαίο να
παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο
για λίγο, και με τον κινητήρα σε
λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο
μοχλός εισόδου αέρα βρίσκεται
στην θέση “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”
και ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε
υψηλή ταχύτητα.

• Αποφύγετε να οδηγείτε το
αυτοκίνητο με την πόρτα του
χώρου αποσκευών ανοικτή. Αν
πρέπει να οδηγήσετε το
αυτοκίνητο με την πόρτα του
χώρου αποσκευών ανοικτή,
βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα
παράθυρα, και ότι ο ανεμιστήρας
λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα με
τον επιλογέα εισαγωγής αέρα
ρυθμισμένο στη θέση
“ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”.

• Για τη σωστή λειτουργία του
συστήματος εξαερισμού του
οχήματός σας, διατηρείτε πάντοτε
τη γρίλια που βρίσκεται μπροστά
από το παρμπρίζ καθαρή από
χιόνι, φύλλα και άλλα αντικείμενα.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Να καθαρίζετε την περιοχή γύρω
από την εξάτμιση από χιόνι και
άλλα αντικείμενα, ώστε να μην
συσσωρεύονται καυσαέρια κάτω
από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό όταν το
αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε
χιονοθύελλα.

• Να ελέγχετε περιοδικά το σύστημα
εξαγωγής καυσαερίων για φθορά
και διαρροές. Οποιαδήποτε φθορά
ή διαρροή πρέπει να επισκευάζεται
αμέσως.

Προειδοποίηση για καυσαέρια: ΟΧΙ
Λίστα καθημερινών ελέγχων: ΟΧΙ
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Λίστα καθημερινών ελέγχων
Προτού Οδηγήσετε

60A187

1) Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα, οι
καθρέπτες, τα φώτα και οι
αντανακλαστήρες είναι καθαρά και
χωρίς εμπόδια.

2) Ελέγξτε οπτικά τα ελαστικά για τα
παρακάτω σημεία:

– το βάθος του πέλματος
– αφύσικη φθορά, ρωγμές και ζημιά
– χαλαρά παξιμάδια τροχών
– παρουσία ξένων σωμάτων, όπως
καρφιά, πετραδάκια κ.τ.λ.

Ανατρέξτε στην παράγραφο “Ελαστικά”
στην ενότητα “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” για λεπτομέρειες.
3) Ελέγξτε για διαρροές υγρών και λαδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι φυσιολογικό μετά τη χρήση του
συστήματος κλιματισμού να τρέξουν λίγες
σταγόνες νερού κάτω από το αυτοκίνητο.

4) Βεβαιωθείτε ότι το καπό είναι κλειστό
και ασφαλισμένο.

5) Ελέγξτε ότι τα φώτα, τα φλας, τα φώτα
των φρένων και η κόρνα λειτουργούν
σωστά.

6) Ρυθμίστε το κάθισμα και το
προσκέφαλο.

7) Ελέγξτε το πεντάλ φρένου και το μοχλό
του χειρόφρενου.

8) Ρυθμίστε τους καθρέφτες.
9) Βεβαιωθείτε ότι εσείς και όλοι οι

επιβάτες έχετε δέσει σωστά τις ζώνες
ασφαλείας.

10)Βεβαιωθείτε ότι, μόλις γυρίσετε το κλειδί
στη θέση “ΟΝ”, ανάβουν όλες οι
προειδοποιητικές λυχνίες.

11)Ελέγξτε όλους τους δείκτες.
12)Βεβαιωθείτε ότι η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΛΥΧΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ
σβήνει όταν λύσετε το χειρόφρενο.

Μια φορά την εβδομάδα, ή κάθε φορά που
γεμίζετε το ρεζερβουάρ, να
πραγματοποιείτε τους παρακάτω ελέγχους
κάτω από το καπό:
1) Στάθμη λαδιού κινητήρα
2) Στάθμη ψυκτικού υγρού
3) Στάθμη υγρών φρένων
4) Στάθμη υγρών υδραυλικού τιμονιού

(προαιρετικός εξοπλισμός)

5) Στάθμη υγρού πλυστικής παρμπρίζ
6) Στάθμη υγρών μπαταρίας
7) Λειτουργία ασφάλειας του καπό 

Τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος του
καπό στο εσωτερικό του οχήματος.
Βεβαιωθείτε ότι το καπό δεν ανοίγει αν
δεν απασφαλίσετε τη βοηθητική
ασφάλειά του. Αφού ελέγξετε τη σωστή
λειτουργία της ασφάλειας του καπό,
βεβαιωθείτε ότι το καπό ασφαλίζει
σωστά. Διαβάστε στην παράγραφο
“Όλες οι ασφάλειες, μεντεσέδες &
κλειδαριές” της ενότητας “ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ” στην παράγραφο
“Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης”
στην ενότητα “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” σχετικά με το
πρόγραμμα λίπανσης.

Μία φορά το μήνα, ή κάθε φορά που
γεμίζετε το ρεζερβουάρ, να ελέγχετε την
πίεση των ελαστικών χρησιμοποιώντας
ένα όργανο μέτρησης πίεσης ελαστικών.
Να ελέγχετε επίσης την πίεση της
ρεζέρβας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το
καπό είναι κλειστό και ασφαλισμένο.
Αν δεν είναι, μπορεί να ανοίξει
απροσδόκητα κατά την οδήγηση
εμποδίζοντας την ορατότητα και
προκαλώντας ατύχημα.

Λίστα καθημερινών ελέγχων: ΟΧΙ
Κατανάλωση λαδιού κινητήρα: 
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Κατανάλωση λαδιού 
κινητήρα
Είναι φυσιολογικό να καταναλώσει ο
κινητήρας κάποια ποσότητα λαδιού
κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας του αυτοκινήτου.
Η ποσότητα του λαδιού κινητήρα που
καταναλώνεται εξαρτάται από το ιξώδες
του λαδιού, την ποιότητα του λαδιού και τις
συνθήκες οδήγησης του αυτοκινήτου.
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης με υψηλές
ταχύτητες καθώς και όταν υπάρχει συχνή
επιτάχυνση και επιβράδυνση,
καταναλώνεται περισσότερο λάδι κινητήρα.
Επίσης, όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει
μεγάλα φορτία, ο κινητήρας θα
καταναλώσει περισσότερο λάδι.
Οι καινούργιοι κινητήρες καταναλώνουν
επίσης περισσότερο λάδι, καθώς τα
έμβολά τους, τα δαχτυλίδια των εμβόλων
και τα τοιχώματα των κυλίνδρων του δεν
έχουν ακόμα ρυθμιστεί. Οι καινούργιοι
κινητήρες φθάνουν στο κανονικό επίπεδο
κατανάλωσης λαδιού μόνο μετά από 5000
χλμ. (3000 μίλια) οδήγησης περίπου.

Κατανάλωση λαδιού: 
Μέγ. 1,0 L ανά 1000 χλμ. 
(1 Qt. ανά 600 μίλια)

Όταν προσπαθείτε να υπολογίσετε το
ποσό κατανάλωσης του λαδιού, να
θυμάστε ότι το λάδι μπορεί να έχει
αραιωθεί, το οποίο δυσκολεύει τον ακριβή

υπολογισμό της πραγματικής στάθμης
λαδιού.
Για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο
χρησιμοποιείται για επαναλαμβανόμενες
σύντομες διαδρομές, και καταναλώνει μια
φυσιολογική ποσότητα λαδιού, ο δείκτης
στάθμης λαδιού μπορεί να μην
παρουσιάσει καθόλου πτώση ως προς τη
στάθμη λαδιού, ακόμα και μετά από 1000
χλμ. (600 μίλια) οδήγησης ή περισσότερο.
Αυτό συμβαίνει επειδή το λάδι αραιώνεται
βαθμιαία με το καύσιμο ή την υγρασία,
δίνοντας την εντύπωση ότι η στάθμη
λαδιού δεν έχει αλλάξει.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι τα
συστατικά αραίωσης εξατμίζονται όταν το
αυτοκίνητο οδηγείται συνεχώς με υψηλή
ταχύτητα, όπως στην εθνική οδό, δίνοντας
την εντύπωση ότι καταναλώνεται
υπερβολική ποσότητα λαδιού ύστερα από
οδήγηση σε μεγάλη ταχύτητα.

Ξεκινώντας τον Κινητήρα
Πριν από την εκκίνηση του 
κινητήρα

81A154

1) Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι
καλά δεμένο.

2) Μηχανικό κιβώτιο – φέρτε τον μοχλό
ταχυτήτων στην θέση “Ν” (Νεκρά) και
πατήστε τελείως το πεντάλ του
συμπλέκτη. Κρατήστε τέρμα πατημένο
το πεντάλ του συμπλέκτη.
Αυτόματο κιβώτιο – Εάν ο μοχλός
ταχυτήτων δεν είναι στη θέση “Ρ”
(Στάθμευση), φέρτε τον σε αυτή. (Αν
χρειαστεί να βάλετε ξανά μπροστά τον
κινητήρα με το αυτοκίνητο εν κινήσει,
επιλέξτε τη θέση “Ν”).

Κατανάλωση λαδιού κινητήρα: 
Εκκίνηση του κινητήρα: 1
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο έχουν
ένα σύστημα ασφάλισης που δεν επιτρέπει
στην μίζα να λειτουργήσει όταν ο μοχλός
των ταχυτήτων βρίσκεται σε κάποια
ταχύτητα οδήγησης.

Εκκίνηση κρύου και ζεστού 
κινητήρα
Χωρίς να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού,
ξεκινήστε τον κινητήρα γυρνώντας το κλειδί
στον κεντρικό διακόπτη στη θέση “START”.
Μόλις ο κινητήρας ξεκινήσει, αφήστε το
κλειδί.

Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει αφού
γυρίσετε την μίζα για 15 δευτερόλεπτα,
περιμένετε άλλα 15 δευτερόλεπτα
περίπου, και πατήστε το πεντάλ του
γκαζιού μέχρι το 1/3 της διαδρομής του και
γυρίστε την μίζα ξανά. Μόλις ο κινητήρας
ξεκινήσει αφήστε την μίζα και το πεντάλ
γκαζιού.

Αν και πάλι ο κινητήρας δεν πάρει
μπροστά, κρατήστε τέρμα πατημένο το
πεντάλ γκαζιού γυρνώντας τη μίζα. Αυτό
θα βοηθήσει στην περίπτωση που ο
κινητήρας έχει “μπουκώσει”.

Χρησιμοποιώντας το Κιβώτιο 
Ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο 4 ταχυτήτων

81A266

D: 
Αυτόματο κιβώτιο σε λειτουργία 4
ταχυτήτων
3: 
Αυτόματο κιβώτιο σε λειτουργία 3
ταχυτήτων

Μπορείτε να μετατρέψετε τη μετάδοση σε
μέθοδο των 3 ταχυτήτων ή των 4
ταχυτήτων μετακινώντας τον επιλογέα
ανάμεσα στις θέσεις “D” και “3”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με το διακόπτη μεταφοράς στη θέση “4L”,
η αυτόματη μετάδοση 4-ταχυτήτων θα
παραμείνει στη λειτουργία 3-ταχυτήτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι
ενεργοποιημένο και ο μοχλός
ταχυτήτων στην νεκρά (ή στη θέση
“Ρ” σε αυτοκίνητα με αυτόματο
κιβώτιο), πριν ξεκινήσετε τον
κινητήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Σταματήστε να γυρνάτε τη μίζα
αμέσως μόλις ο κινητήρας
ξεκινήσει, αλλιώς η μίζα θα πάθει
ζημιά.

• Μην γυρνάτε τη μίζα για
περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα
κάθε φορά. Αν ο κινητήρας δεν
ξεκινήσει με την πρώτη απόπειρα,
περιμένετε για 15 δευτερόλεπτα για
να ξαναπροσπαθήσετε.

Εκκίνηση του κινητήρα: 1
Χρήση του κιβώτιου ταχυτήτων: 10
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Μοχλός ταχυτήτων

81A267

Χρησιμοποιήστε τις υπόλοιπες θέσεις του
επιλογέα ταχυτήτων ως εξής:

Ρ (Στάθμευση)
Χρησιμοποιήστε αυτή την θέση για να
ασφαλίσετε το κιβώτιο ταχυτήτων όταν
σταθμεύετε ή όταν ξεκινάτε τον κινητήρα.
Μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση “P”
μόνον αφότου το αυτοκίνητο σταματήσει
εντελώς.
R (Όπισθεν)
Χρησιμοποιήστε αυτή την θέση για να
κινήσετε το αυτοκίνητο προς τα πίσω. Πριν
μετακινήσετε τον επιλογέα στην θέση αυτή,
βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει
σταματήσει εντελώς.
Ν (Νεκρά)
Χρησιμοποιήστε τη θέση αυτή όταν ο
κινητήρας σβήσει και θελήσετε να τον
ξαναξεκινήσετε ενώ το αυτοκίνητο κινείται
ακόμα. Επίσης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη θέση για να
αφήσετε σταματημένο το αυτοκίνητο στο
ρελαντί, πατώντας ταυτόχρονα το πεντάλ
φρένου.
D (Εμπροσθοπορεία)
Χρησιμοποιήστε τη θέση αυτή για κανονική
οδήγηση.
Με τον επιλογέα στη θέση “D” μπορείτε να
κατεβάσετε αυτόματα ταχύτητα πατώντας
το πεντάλ γκαζιού. Όσο υψηλότερη είναι η
ταχύτητα του αυτοκινήτου, τόσο
περισσότερο χρειάζεται να πατήσετε το
πεντάλ γκαζιού για να κατεβάσετε
ταχύτητα.

3 (Χαμηλή σχέση 3)
Χρησιμοποιήστε αυτήν την θέση για την
οδήγηση σε μέτριες ανηφορικές και
κατηφορικές κλίσεις. Η επίδραση του
κινητήρα ως φρένο σε μέτριες κατωφέρειες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την
θέση. Η μετάδοση αλλάζει ταχύτητα μόνο
στην 3η ταχύτητα.
2 (Χαμηλή σχέση 2)
Χρησιμοποιήστε την θέση αυτή για
πρόσθετη δύναμη σε ανηφόρες ή για να
φρενάρει ο κινητήρας στις κατηφόρες.
L (Χαμηλή σχέση 1)
Χρησιμοποιήστε την θέση αυτή για μέγιστη
δύναμη σε απότομες ανηφόρες, για
οδήγηση σε λάσπη ή χιόνια ή για μέγιστο
φρενάρισμα του κινητήρα σε πολύ
απότομες κατηφόρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν τοποθετήσετε τον μοχλό ταχυτήτων σε
χαμηλότερη σχέση ενώ οι στροφές του
κινητήρα υπερβαίνουν τις μέγιστες που
επιτρέπονται για αυτή την χαμηλότερη
σχέση, το κιβώτιο δεν θα κατεβάσει
ταχύτητα μέχρι οι στροφές να μειωθούν στο
επιτρεπόμενο όριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να πατάτε πάντοτε το πεντάλ φρένου
όταν αποεπιλέγετε τη θέση “Ρ”
(Στάθμευση) (ή “Ν” (Νεκρά) αν το
αυτοκίνητο είναι ακίνητο) για να
επιλέξετε τη θέση όπισθεν ή
εμπροσθοπορεία, για να μην
μετακινηθεί απροσδόκητα το
αυτοκίνητο κατά την αλλαγή
ταχύτητας.

Χρήση του κιβώτιου ταχυτήτων: 10
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Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

60B095

Ξεκίνημα
Για να ξεκινήσετε, πατάτε το πεντάλ του
συμπλέκτη και βάλτε την πρώτη ταχύτητα.
Αφού λύσετε το χειρόφρενο, αφήστε σιγά -
σιγά το πεντάλ συμπλέκτη. Όταν ακούσετε
τον ήχο του κινητήρα να αλλάζει, πατήστε
αργά το πεντάλ γκαζιού αφήνοντας
ταυτόχρονα το πεντάλ συμπλέκτη.

Αλλαγή ταχυτήτων
Όλες οι ταχύτητες εμπροσθοπορείας είναι
συγχρονισμένες για ομαλή και εύκολη
αλλαγή ταχυτήτων. Για να αλλάξετε
ταχύτητα, πατάτε εντελώς το πεντάλ του
συμπλέκτη.

Μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες κατά
το κατέβασμα σχέσης
Για κινητήρα 1,3 L με το κιβώτιο
μεταφοράς στη θέση “2H” ή “4H”

Για κινητήρα 1,3 L με το κιβώτιο
μεταφοράς στη θέση “4L” 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ενδέχεται να μην μπορείτε να επιταχύνετε
μέχρι τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και/ή
την κατάσταση του αυτοκινήτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πρέπει να πάρετε τις παρακάτω
προφυλάξεις για να αποφύγετε
ζημιές στο αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων:
• Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει
σταματήσει τελείως πριν
μετακινήσετε τον επιλογέα στη
θέση “Ρ” ή “R”.

• Μην μετακινείτε τον επιλογέα από
τη θέση “Ρ” ή “Ν” στη θέση “R”,
“D”, “3”, “2”,ή “L” όταν ο
κινητήρας λειτουργεί με στροφές
υψηλότερες από το ρελαντί.

• Μην ανεβάζετε τις στροφές του
κινητήρα όταν το κιβώτιο
ταχυτήτων βρίσκεται σε μία από τις
θέσεις (“R”, “D”, “3”, “2”, ή “L”) και
οι μπροστινοί τροχοί δεν κινούνται.

• Μην χρησιμοποιείτε το γκάζι για να
ακινητοποιήσετε το αυτοκίνητο σε
ανηφόρα. Χρησιμοποιήστε τα
φρένα του αυτοκινήτου.

Κατέβασμα 
σχέσης

χλμ/ώρα 
(μίλια/ώρα)

2η σε 1η 40 (25)

3η σε 2η 75 (47)

4η σε 3η 105 (65)

5η σε 4η 150 (93)*

Κατέβασμα 
σχέσης

χλμ/ώρα 
(μίλια/ώρα)

2η σε 1η 20 (12)

3η σε 2η 35 (22)

4η σε 3η 50 (31)

5η σε 4η 75 (47)*

Χρήση του κιβώτιου ταχυτήτων: 10
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54G583

Μην οδηγείτε με το στροφόμετρο στη
κόκκινη ζώνη στροφών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν κατεβάζετε ταχύτητα,
βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα του
αυτοκινήτου δεν είναι μεγαλύτερη
από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή,
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μειώστε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου και κατεβάστε
ταχύτητα όταν πρόκειται να
κατεβείτε μια μεγάλη ή απότομη
κατηφόρα. Η χαμηλότερη σχέση
επιτρέπει στον κινητήρα να
φρενάρει. Αποφύγετε να
χρησιμοποιήσετε τα φρένα γιατί
μπορεί να υπερθερμανθούν με
αποτέλεσμα να χάσουν την
αποτελεσματικότητα τους.

• Όταν οδηγείτε σε ολισθηρούς
δρόμους, ελαττώστε την ταχύτητα
του αυτοκινήτου πριν κατεβάσετε
σχέση. Η υπερβολική και/ή
απότομη μεταβολή των στροφών
του κινητήρα μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια της
πρόσφυσης των ελαστικών, η
οποία μπορεί να προκαλέσει την
απώλεια του ελέγχου του
αυτοκινήτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει
σταματήσει εντελώς πριν βάλετε
όπισθεν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να αποφύγετε ζημιές στον
συμπλέκτη, μην αφήνετε το πόδι
σας πάνω στο πεντάλ όταν
οδηγείτε, ούτε να τον
χρησιμοποιείτε για να
ακινητοποιήσετε το αυτοκίνητό σας
σε ανηφόρα. Όταν αλλάζετε
ταχύτητα να πατάτε τέρμα το
πεντάλ συμπλέκτη.

• Όταν αλλάζετε ταχύτητα ή ξεκινάτε
μην ανεβάζετε τις στροφές του
κινητήρα. Η υπερβολική αύξηση
των στροφών του κινητήρα
ενδέχεται να συντομεύσει τη ζωή
του κινητήρα και να επηρεάσει
αρνητικά την ομαλή αλλαγή
ταχυτήτων.

Χρήση του κιβώτιου ταχυτήτων: 10
Χρήση των διακοπτών 2WD/4WD: 10
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Χρήση των διακοπτών 2WD/
4WD 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A268

Το όχημά σας διαθέτει σύστημα “DRIVE
ACTION 4 x 4” που αποτελείται από ένα
κιβώτιο μεταφοράς με συγχρονιστή
(ανάμεσα στις θέσεις 2WD-High και 4WD-
High) και πλήμνες με λειτουργία
υποπίεσης. Με το σύστημα αυτό, μπορείτε
να εναλλάξετε ανάμεσα στη θέση
λειτουργίας υψηλών σχέσεων για κίνηση
στους δύο τροχούς και για κίνηση και
στους τέσσερις τροχούς χρησιμοποιώντας
τους διακόπτες “2WD” και “4WD” ακόμα
και όταν το όχημα κινείται, υπό την
προϋπόθεση ότι οι μπροστινοί τροχοί είναι
σε ευθεία θέση και η ταχύτητα είναι
λιγότερη από 100 χλμ./ώρα (60 μίλια/ώρα).

Μηχανισμός ελεύθερου άξονα

54G266

Μηχανισμός σταθερού άξονα

54G267

(1) Πλήμνες με λειτουργία υποπίεσης
(2) Κιβώτιο μετάδοσης

Περιγραφή των θέσεων διακόπτη 
μεταφοράς
2Η (υψηλή σχέση για 2τροχη κίνηση)
Σε αυτήν τη θέση, η ισχύς του κινητήρα
παρέχεται μόνο στον πίσω άξονα.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση υπό
κανονικές συνθήκες οδήγησης (σε στεγνές,
σκληρές επιφάνειες).
4Η (υψηλή σχέση για 4τροχη κίνηση)
Σε αυτήν τη θέση η ισχύς του κινητήρα
παρέχεται στον μπροστινό και τον πίσω
άξονα με κανονική ταχύτητα, και η
πρόσφυση που παρέχεται σε σχέση με την
κίνηση στους 2 τροχούς είναι μεγαλύτερη.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θέση για εκτός
δρόμου οδήγηση ή για οδήγηση σε
ολισθηρούς δρόμους (παγωμένους,
χιονισμένους, λασπώδεις κ.τ.λ.).
4L (χαμηλή σχέση για 4τροχη κίνηση)
Σε αυτήν τη θέση η ισχύς του κινητήρα
παρέχεται στον μπροστινό και τον πίσω
άξονα με μειωμένη ταχύτητα.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θέση για εκτός
δρόμου οδήγηση σε μαλακές ή ολισθηρές
επιφάνειες ή για ανάβαση ή κατάβαση σε
ολισθηρό έδαφος με μεγάλη κλίση.

“ΕΛΕΥΘΕΡΟ”

“ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ”

Χρήση των διακοπτών 2WD/4WD: 10
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Λειτουργία διακοπτών 2WD/4WD
Ενεργοποιήστε τους διακόπτες 2WD/4WD
σύμφωνα με την κατάλληλη διαδικασία
που περιγράφεται παρακάτω:
Πώς να ενεργοποιήσετε τους διακόπτες
2WD/4WD
Οι διακόπτες 2WD/4WD ενεργοποιούνται
όταν ανοίξετε τον διακόπτη ανάφλεξης.
Από 2H σε 4H
Ο χειρισμός των διακοπτών 2WD/4WD
είναι εφικτός είτε το αυτοκίνητο είναι
σταματημένο είτε εν κινήσει.
Τοποθετήστε τους μπροστινούς τροχούς
ευθεία μπροστά και πιέστε τον διακόπτη
“4WD”. Αν το όχημα κινείται, πρέπει η
ταχύτητα να είναι μικρότερη από 100 χλμ/
ώρα (60 μίλια/ώρα) κατά τη διάρκεια αυτής
της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Καθώς οι πλήμνες με λειτουργία υποπίεσης
ενεργοποιούνται από το κενό του κινητήρα,
το σύστημα μετάδοσης κίνησης
εναλλάσσεται μεταξύ της κίνησης σε δύο
και τέσσερις τροχούς όταν ο κινητήρας
λειτουργεί με τους διακόπτες 2WD/4WD
ανάμεσα σε “2WD” και “4WD”.
Από 2H/4H σε 4L
Σταματήστε το όχημα εντελώς, βάλτε το
κιβώτιο στη θέση “N” (Νεκρά) ή πιέστε
εντελώς το πεντάλ του φρένου
(προαιρετικός εξοπλισμός), στη συνέχεια,
πιέστε το διακόπτη “4WD-L”.
Από 4L έως 2H/4H
Σταματήστε το όχημα εντελώς, βάλτε το
κιβώτιο στη θέση “N” (Νεκρά) ή πιέστε
εντελώς το πεντάλ του συμπλέκτη
(προαιρετικός εξοπλισμός), στη συνέχεια,
πιέστε το διακόπτη“2WD” ή “4WD”.
Από 4H σε 2H
Ο χειρισμός των διακοπτών 2WD/4WD
είναι εφικτός είτε το αυτοκίνητο είναι
σταματημένο είτε εν κινήσει.
Τοποθετήστε τους μπροστινούς τροχούς
ευθεία μπροστά και πιέστε τον διακόπτη
“2WD”. Αν το όχημα κινείται, πρέπει η
ταχύτητα να είναι μικρότερη από 100 χλμ/
ώρα (60 μίλια/ώρα) κατά τη διάρκεια αυτής
της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αν είναι δύσκολο να εναλλάξετε από “2H”
σε “4H” ενώ το όχημα κινείται,
σταματήστε το όχημα και χρησιμοποιήστε
τους διακόπτες “2WD” και “4WD”. Αν
είναι δύσκολο να εναλλάξετε από “4H” σε
“2H” ενώ το όχημα κινείται,
προσπαθήστε να επιταχύνετε και να
επιβραδύνετε το όχημά σας αρκετές
φορές αφού πιέσετε τους διακόπτες
“2WD” και “4WD”. Βεβαιωθείτε ότι
περιμένετε έως ότου σας επιτρέψουν οι
συνθήκες κυκλοφορίας να επιταχύνετε
και να επιβραδύνετε ακίνδυνα πριν
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία.

• Η ενδεικτική λυχνία 4WD θα
αναβοσβήσει κατά τη διαδικασία
εναλλαγής μεταξύ των θέσεων κίνησης
“2H” και “4H”.

• Ένας βομβητής θα αρχίσει να ηχεί
διακεκομμένα κατά την εναλλαγή προς ή
από τη θέση κίνησης “4L”.

• Όταν δεν λειτουργεί η εναλλαγή προς ή
από τη θέση κίνησης “4L” και η ενδεικτική
λυχνία της θέσης “4L” αναβοσβήνει
συνεχόμενα, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία.
– Μετακινήστε το όχημα αργά προς τα
εμπρός ή πίσω μερικά μέτρα ενώ η
ενδεικτική λυχνία της θέσης “4L”
αναβοσβήνει. 
Κατά την εναλλαγή στη θέση “4L”, σε
χαμηλή θερμοκρασία ενδέχεται να
ακουστεί θόρυβος από τα γρανάζια. Σε
αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το
όχημα αργά προς τα πίσω.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην λειτουργείτε το όχημά σας
σε “4H” ή “4L” σε στεγνό
οδόστρωμα και, όσο το δυνατόν
περισσότερο, αποφύγετε τη χρήση
“4H” ή “4L” σε υγρό οδόστρωμα,
καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει
σοβαρή βλάβη στο σύστημα
μετάδοσης της κίνησης.

Χρήση των διακοπτών 2WD/4WD: 10
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• Ίσως νιώσετε κάποιο τράνταγμα κατά τη
χρήση των διακοπτών 2WD/4WD για την
εναλλαγή από τη θέση “4H” σε “2H”.
Αυτό το τράνταγμα είναι φυσιολογικό και
δεν δηλώνει κάποια δυσλειτουργία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ποτέ μην σβήνετε τον διακόπτη
ανάφλεξης κατά την εναλλαγή
προς ή από τη θέση “4L”. Αν
σβήσετε τον διακόπτη ανάφλεξης
κατά τη διάρκεια αυτής της
λειτουργίας, ενδέχεται να μην
μπορείτε να οδηγήσετε το όχημα.

• Ένας βομβητής θα αρχίσει να ηχεί
διακεκομμένα κατά την εναλλαγή
προς ή από τη θέση κίνησης “4L”.
Μην λειτουργείτε το όχημά σας
μέχρι να σταματήσει να ηχεί ο
βομβητής και η ενδεικτική λυχνία
της θέσης “4L” είτε να σβήσει είτε
να ανάψει.

• Μην χρησιμοποιείτε τους
διακόπτες 2WD/4WD ενώ
περιστρέφεται το πίσω λάστιχο.

(Συνεχίζεται)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Βεβαιωθείτε ότι σταματήσατε το
όχημα εντελώς, στη συνέχεια
πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας
κατά την εναλλαγή προς ή από τη
θέση “4L”. Για οχήματα με
χειροκίνητο κιβώτιο, πιέστε το
πεντάλ του συμπλέκτη εντελώς και
στη συνέχεια, πιέστε τον διακόπτη
λειτουργίας, διαφορετικά, η
λειτουργία εναλλαγής δεν θα
λειτουργήσει. 
Για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο,
εναλλάξτε τον μοχλό ταχυτήτων
στη θέση “N” (Νεκρά), και στη
συνέχεια, πιέστε τον διακόπτη
λειτουργίας, διαφορετικά, η
λειτουργία εναλλαγής δεν θα
λειτουργήσει.

• Μην αλλάζετε μεταξύ των θέσεων
“2H” και “4H” εκτός αν οι
μπροστινές ρόδες είναι σε ευθεία
εμπρός θέση και η ταχύτητα του
οχήματος είναι λιγότερο από 100
χλμ/ώρα (60 μίλια/ώρα).

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει
πλήρως την αλλαγή στη θέση “4H”
ή “4L” παρατηρώντας ότι η ένδειξη
θέσης για τετρακίνηση είναι
αναμμένη όταν ο κινητήρας είναι σε
λειτουργία.

(Συνεχίζεται)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Αν υπάρχει πρόβλημα κατά τη
λειτουργία αλλαγής, όλες οι λυχνίες
της ένδειξης 4WD θα ανάβουν
συνεχόμενα και ο διακόπτης
λειτουργίας δεν θα λειτουργεί. 
Αν η λειτουργία αλλαγής δεν
λειτουργεί μετά από αρκετές
προσπάθειες, ενδέχεται να υπάρχει
βλάβη στο σύστημα. Αναθέστε τον
έλεγχο του συστήματος σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της SUZUKI.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι άνισα φθαρμένοι τροχοί μπορούν
να προκαλέσουν προβλήματα στη
λειτουργία των διακοπτών 2WD/4WD.
Βεβαιωθείτε ότι εναλλάσσετε τους
τροχούς σύμφωνα με το πρόγραμμα
συντήρησης. Ανατρέξτε στις
παραγράφους “Ελαστικά” και
“Πρόγραμμα συντήρησης” στην
ενότητα “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” για τις σωστές
διαδικασίες περιστροφής των
ελαστικών.

Χρήση των διακοπτών 2WD/4WD: 10
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Η βασική λειτουργία για τους διακόπτες 2WD/4WD

Τρέχουσα θέση Τρέχουσα ένδειξη
Λειτουργία εναλλαγής

Ένδειξη στόχου
Θέση στόχου Διακόπτης ON

2H –

4H 4WD

4L 4WD-L

4H

2H 2WD –

4L 4WD-L

Φρενάρισμα: 6
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2H : Θέση κίνησης στους δύο τροχούς
4H : θέση υψηλών σχέσεων για τετρακίνηση
4L : θέση χαμηλών σχέσεων για τετρακίνηση

Τρέχουσα θέση Τρέχουσα ένδειξη
Λειτουργία εναλλαγής

Ένδειξη στόχου
Θέση στόχου Διακόπτης ON

4L

2H 2WD –

4H 4WD

Φρενάρισμα: 6
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Φρενάρισμα

60G165S

Η απόσταση που χρειάζεται το αυτοκίνητο
για να ακινητοποιηθεί αυξάνει όσο
μεγαλώνει η ταχύτητά του. Για παράδειγμα,
η απόσταση φρεναρίσματος που
χρειάζεται για ταχύτητα 60 χλμ./ώρα (37
μίλια/ώρα) είναι 4 φορές μεγαλύτερη από
την απόσταση φρεναρίσματος για
ταχύτητα 30 χλμ./ώρα (19 μίλια/ώρα).
Αρχίστε να φρενάρετε πολύ πριν από το
σημείο που θέλετε να σταματήσετε, και
επιβραδύνετε ομαλά για να μην χρειαστεί
να φρενάρετε απότομα.

Φρένα με υποβοήθηση
Το αυτοκίνητό σας έχει φρένα με
υποβοήθηση. Αν η υποβοήθηση δεν
λειτουργεί επειδή έσβησε ο κινητήρας ή για
κάποια άλλη αιτία, το σύστημα εξακολουθεί
να λειτουργεί κανονικά χάρη στο απόθεμα
υποβοήθησης που υπάρχει, και μπορείτε
να ακινητοποιήσετε κανονικά το
αυτοκίνητο, πατώντας μία φορά το πεντάλ
φρένου και κρατώντας το πατημένο. Το
απόθεμα υποβοήθησης καταναλώνεται εν
μέρει κάθε φορά που πατάτε το πεντάλ
φρένου. Να πατάτε το πεντάλ μαλακά και
σταθερά. Μην το πατάτε με συνεχείς και
επαναλαμβανόμενες κινήσεις.

Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος
έκτακτης ανάγκης
Όταν πατάτε απότομα φρένο, το σύστημα
υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης
ανάγκης το θεωρεί σταμάτημα έκτακτης
ανάγκης και παρέχει πιο ισχυρό
φρενάρισμα σε έναν οδηγό που δεν
μπορεί να συγκρατήσει το πεντάλ φρένου
σταθερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν πατήσετε τα φρένα γρήγορα και δυνατά,
μπορεί να ακούσετε έναν οξύ μεταλλικό
ήχο από το πεντάλ φρένου. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δείχνει ότι το σύστημα
υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης
ανάγκης ενεργοποιήθηκε σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν μπει νερό στα ταμπούρα των
φρένων, η απόδοσή τους θα μειωθεί
και θα γίνει απρόβλεπτη. Αφού
περάσετε από μια περιοχή με νερά ή
πλύνετε το κάτω μέρος του
αυτοκινήτου σας, δοκιμάστε τα
φρένα οδηγώντας με χαμηλή
ταχύτητα για να βεβαιωθείτε ότι
λειτουργούν αποτελεσματικά. Αν τα
φρένα έχουν χάσει την
αποτελεσματικότητά τους, στεγνώστε
τα πατώντας επανειλημμένα το
πεντάλ φρένου ενώ οδηγείτε με
χαμηλή ταχύτητα, μέχρι να γίνουν και
πάλι αποτελεσματικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακόμη και χωρίς υποβοήθηση στο
σύστημα των φρένων, μπορείτε να
σταματήσετε το αυτοκίνητο
πατώντας το πεντάλ φρένου με
μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι
συνήθως. Μπορεί όμως η απόσταση
ακινητοποίησης να είναι μεγαλύτερη.

Στρώσιμο του κινητήρα: 6
Καταλύτης: ΟΧΙ
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Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
φρένων (ABS) 
(προαιρετικός εξοπλισμός)
Το σύστημα ΑΒS σας βοηθά να αποφύγετε
το μπλοκάρισμα των τροχών, ελέγχοντας
με ηλεκτρονικό τρόπο την πίεση
φρεναρίσματος. Σας βοηθά επίσης να
διατηρείτε τον έλεγχο του τιμονιού όταν
φρενάρετε σε ολισθηρές επιφάνειες ή όταν
φρενάρετε δυνατά.
Το σύστημα ΑΒS λειτουργεί αυτόματα
χωρίς να χρειάζεται να διαθέτετε κάποια
ειδική τεχνική κατά το φρενάρισμα.
Πατήστε απλώς το πεντάλ φρένου χωρίς
επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Το σύστημα
ΑΒS θα ενεργοποιηθεί όποτε κρίνει ότι
ενδέχεται να μπλοκάρουν οι τροχοί. Όταν
το σύστημα ΑΒS λειτουργεί, ίσως
αισθανθείτε ότι το πεντάλ φρένου κινείται
ελαφρώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σύστημα ΑΒS δεν λειτουργεί, όταν η
ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μικρότερη
από 9 χλμ/ώρα (6 μίλια/ώρα).

54G264

(1) Προειδοποιητική λυχνία ABS Τύπου 1
(2) Προειδοποιητική λυχνία ABS Τύπου 2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Σε ορισμένες περιπτώσεις
ολισθηρού οδοστρώματος (όπως
χαλίκι, χιονισμένους δρόμους
κ.τ.λ.) η απόσταση ακινητοποίησης
για ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με
ABS μπορεί να είναι λίγο
μεγαλύτερη από εκείνη ενός
αυτοκινήτου με συμβατικό
σύστημα φρένων. Σε ένα
συμβατικό σύστημα φρένων οι
τροχοί που γλιστρούν είναι ικανοί
να “γαντζώσουν” στο χαλίκι ή στο
χιόνι και να μειωθεί η απόσταση
ακινητοποίησης ενώ με το
σύστημα ABS ελαχιστοποιείται η
αντίσταση του τροχού. Αφήστε
μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας
όταν οδηγείτε σε μη
ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα.

• Σε κανονικά ασφαλτοστρωμένα
οδοστρώματα, είναι πιθανό
ορισμένοι οδηγοί να μπορέσουν να
επιτύχουν μικρότερες αποστάσεις
ακινητοποίησης με συμβατικό
σύστημα φρένων από ό,τι με
φρένα με σύστημα ΑΒS.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις, το σύστημα ΑΒS
εξακολουθεί να προσφέρει το
πλεονέκτημα της διατήρησης
ελέγχου της κατεύθυνσης του
αυτοκινήτου. Παρ’ όλα αυτά, έχετε
πάντοτε υπόψη σας ότι το σύστημα
ΑΒS δεν προφυλάσσει από έναν
κακό οδόστρωμα, τις καιρικές
συνθήκες ή από την εσφαλμένη
κρίση του οδηγού. Να είστε
προσεκτικοί και να μην οδηγείτε
γρηγορότερα απ’ όσο οι συνθήκες
ασφαλούς οδήγησης επιτρέπουν.

(1) (2)

Καταλύτης: ΟΧΙ
Για καλύτερη οικονομία καυσίμου: ΟΧΙ
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Πώς λειτουργεί το σύστημα ΑΒS
Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής
παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα
περιστροφής των τροχών. Όταν
φρενάρετε, ο υπολογιστής αυτός συγκρίνει
τις μεταβολές της ταχύτητας των τροχών.
Αν οι τροχοί φρενάρουν ξαφνικά
υποδηλώνοντας συνθήκες
μπλοκαρίσματος, ο υπολογιστής θα
μεταβάλει την πίεση φρεναρίσματος
αρκετές φορές το δευτερόλεπτο, για να
αποτρέψει το μπλοκάρισμα των τροχών.
Όταν ξεκινάτε το όχημά σας μετά από
σταμάτημα, ενδέχεται να ακούσετε έναν
στιγμιαίο ήχο του κινητήρα καθώς το
σύστημα εκτελεί αυτοέλεγχο.

Στρώσιμο του κινητήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος ΑΒS ((1) ή (2)) στον
πίνακα οργάνων ανάψει ενώ
οδηγείτε και παραμείνει αναμμένη,
ίσως υπάρχει πρόβλημα στο
σύστημα. Ζητήστε από
αντιπρόσωπο της SUZUKI να ελέγξει
άμεσα το σύστημα ABS. Αν το
σύστημα ABS σταματήσει να
λειτουργεί, το σύστημα φρένων του
αυτοκινήτου λειτουργεί όπως ένα
σύστημα φρένων χωρίς ABS.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ΑΒS μπορεί να μην λειτουργήσει
κανονικά αν έχετε τοποθετήσει
ελαστικά ή ζάντες διαφορετικές από
εκείνες που συνιστά ο
κατασκευαστής σε αυτό το
εγχειρίδιο. Αυτό συμβαίνει επειδή το
ΑΒS λειτουργεί συγκρίνοντας τις
μεταβολές στην ταχύτητα των
τροχών. Όταν αντικαθιστάτε τα
ελαστικά ή τις ζάντες του αυτοκινήτου
σας, να χρησιμοποιείτε μόνο εκείνα
που συνιστά ο κατασκευαστής σε
αυτό το εγχειρίδιο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μελλοντικές επιδόσεις και η
αξιοπιστία του κινητήρα εξαρτώνται
από τη φροντίδα και την προσεκτική
χρήση στην αρχή της ζωής του. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να λάβετε τις
παρακάτω προφυλάξεις τα πρώτα
1000 χλμ. (600 μίλια) που θα διανύσει
το όχημα.
• Αφού ξεκινήσετε, μην ανεβάζετε
απότομα τις στροφές του κινητήρα.
Να τον ζεσταίνετε σιγά - σιγά.

• Αποφεύγετε την παρατεταμένη
λειτουργία του αυτοκινήτου με
σταθερή ταχύτητα. Τα κινούμενα
εξαρτήματα θα “στρώσουν”
καλύτερα αν αυξομειώνετε την
ταχύτητα.

• Να ξεκινάτε αργά. Αποφεύγετε να
ξεκινάτε με το πεντάλ γκαζιού
τέρμα πατημένο.

• Εάν είναι δυνατόν, αποφεύγετε τα
δυνατά φρεναρίσματα, ιδιαίτερα
στα πρώτα 320 χλμ (200 μίλια).

• Μην οδηγείτε αργά, έχοντας στο
κιβώτιο μία υψηλή σχέση.

• Να οδηγείτε το αυτοκίνητο με τον
κινητήρα σε ενδιάμεσες στροφές.

• Μην ρυμουλκείτε τρέιλερ στα
πρώτα 1000 χλμ. (600 μίλια) που θα
διανύσει το όχημα.
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Καταλύτης 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

54G236

Σκοπός του καταλύτη είναι να
ελαχιστοποιήσει τους επικίνδυνους
ρύπους της εξάτμισης αυτοκινήτου σας.
Απαγορεύεται η χρήση βενζίνης με
μόλυβδο σε αυτοκίνητα που είναι
εξοπλισμένα με καταλύτη, γιατί ο μόλυβδος
βλάπτει τα συστατικά του καταλύτη που
μειώνουν τους ρύπους.

Ο καταλύτης είναι σχεδιασμένος να
διαρκέσει όσο και το αυτοκίνητο, υπό
κανονικές συνθήκες χρήσης και με τη
χρήση αμόλυβδων καυσίμων. Ο καταλύτης
δεν χρειάζεται ειδική συντήρηση. Παρ’ όλα
αυτά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο κινητήρας
να είναι πάντοτε σωστά ρυθμισμένος. Το
ρετάρισμα του κινητήρα, που μπορεί να
οφείλεται σε κακή ρύθμισή του, μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση του καταλύτη.
Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
μόνιμη ζημιά στον καταλύτη και σε άλλα
εξαρτήματα του αυτοκινήτου.

προαιρετικός 
εξοπλισμός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τη ζημιά στον
καταλύτη ή σε άλλα εξαρτήματα του
οχήματος:
• Να διατηρείτε τον κινητήρα σε καλή
κατάσταση λειτουργίας.

• Σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν
λειτουργεί σωστά, ιδίως όταν
ρετάρει ή παρουσιάσει εμφανή
μείωση στην απόδοσή του, πάτε
αμέσως το αυτοκίνητο για σέρβις.

• Μη σβήνετε τον κινητήρα ούτε να
διακόπτετε την ανάφλεξη, όταν το
αυτοκίνητο κινείται και το κιβώτιο
ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη
νεκρά.

• Μην προσπαθήσετε να βάλετε
μπροστά τον κινητήρα
σπρώχνοντας ή ρυμουλκώντας το
αυτοκίνητο ή αφήνοντας το να
κυλήσει σε κατηφόρα.

• Μην αφήσετε τον κινητήρα να
λειτουργεί στο ρελαντί με
αποσυνδεδεμένα ή βγαλμένα
μπουζοκαλώδια, π.χ. όταν
πραγματοποιείτε διαγνωστικό
έλεγχο.

• Μην αφήσετε τον κινητήρα να
λειτουργεί στο ρελαντί για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα,
αν το ρελαντί δεν είναι σταθερό ή
αν υπάρχει άλλη δυσλειτουργία.

(Συνεχίζεται)
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Για καλύτερη οικονομία 
καυσίμου
Οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν
να βελτιώσετε την οικονομία καυσίμου.
Αποφύγετε τη μακρόχρονη λειτουργία
στο ρελαντί
Αν το αυτοκίνητο πρόκειται να παραμείνει
σταθμευμένο για περισσότερο από ένα
λεπτό, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε τον
μπροστά αργότερα. Όταν ζεσταίνετε κρύο
κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει στο
ρελαντί (αν δεν απαγορεύεται) μέχρι ο
δείκτης θερμοκρασίας να φτάσει στο “C”.
Στη θέση αυτή ο κινητήρας είναι αρκετά
ζεστός για να τον βάλετε μπροστά.
Αποφύγετε τις “απότομες” εκκινήσεις
Οι απότομες εκκινήσεις στους
σηματοδότες ή στα οδικά σήματα SΤΟΡ
καταναλώνουν καύσιμο χωρίς λόγο και
μικραίνουν τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Να ξεκινάτε ομαλά.
Αποφύγετε τις άσκοπες στάσεις
Αποφύγετε τις άσκοπες επιβραδύνσεις και
σταματήματα. Εφόσον μπορείτε,
προσπαθήστε να διατηρείτε χαμηλή,
σταθερή ταχύτητα. Οι επιβραδύνσεις και οι
επιταχύνσεις καταναλώνουν περισσότερο
καύσιμο.
Να διατηρείτε σταθερή ταχύτητα
οδήγησης
Εφόσον οι συνθήκες οδήγησης και κίνησης
το επιτρέπουν, διατηρείτε την ταχύτητά
σας σταθερή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Μην αφήσετε το ρεζερβουάρ
καυσίμου να πλησιάσει τη
μηδενική στάθμη.

• Αποφύγετε να οδηγείτε το όχημά
σας με υπερβολικά υψηλές
στροφές στον κινητήρα με το
στροφόμετρο στην ή κοντά στην
κόκκινη ζώνη στροφών
(προαιρετικός εξοπλισμός).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέχετε τα μέρη όπου σταθμεύετε
και γενικά όταν οδηγείτε. Ο
καταλύτης και τα άλλα εξαρτήματα
της εξάτμισης λειτουργούν σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες. Όπως ισχύει
για όλα τα αυτοκίνητα, μην
σταθμεύετε σε περιοχές όπου
εύφλεκτα υλικά, όπως ξερό χόρτο ή
φύλλα, μπορεί να έρθουν σε επαφή
με τη ζεστή εξάτμιση του
αυτοκινήτου.
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Να διατηρείτε το φίλτρο αέρα καθαρό

60A183S

Αν το φίλτρο αέρα έχει βουλώσει με σκόνη,
υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση στην
εισαγωγή, με αποτέλεσμα μειωμένη ισχύ
και αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
Να διατηρείτε το βάρος στο ελάχιστο
Όσο βαρύτερο είναι το αυτοκίνητο, τόσο
περισσότερο καύσιμο καταναλώνει.
Αφαιρέστε κάθε αποσκευή ή φορτίο που
δεν είναι απαραίτητο.
Να διατηρείτε σωστή την πίεση των
ελαστικών
Ελαστικά με χαμηλότερη πίεση αέρα
αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου,
εξαιτίας της αυξημένης τριβής των τροχών.
Να διατηρείτε τη σωστή πίεση στα
ελαστικά όπως αυτή αναγράφεται στην
ετικέτα που βρίσκεται στην πόρτα ή στην
κολόνα της πόρτας οδηγού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Σημαντικά Χαρακτηριστικά 
του Αυτοκινήτου που Πρέπει 
να Γνωρίζετε

Τα πολλαπλών χρήσεων αυτοκίνητα όπως
το καινούργιο σας SUZUKI έχουν
μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και
στενότερο αμάξωμα από ότι τα συμβατικά
επιβατικά αυτοκίνητα, και έτσι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για οδήγηση εκτός
δρόμου. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
σχεδιασμού δίνουν σε αυτά υψηλότερο το
κέντρο βάρους από ότι στα συμβατικά
αυτοκίνητα. Ένα πλεονέκτημα της
μεγαλύτερης απόστασης από το έδαφος
είναι η καλύτερη οπτική του δρόμου που
βοηθά στον εντοπισμό προβλημάτων. Δεν
είναι σχεδιασμένα για στροφές με την ίδια
ταχύτητα όπως τα συμβατικά επιβατικά
αυτοκίνητα με τον ίδιο τρόπο που τα
αυτοκίνητα αγώνων ταχύτητας δεν είναι
σχεδιασμένα για να λειτουργούν
ικανοποιητικά σε συνθήκες εκτός πίστας.
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγετε απότομες

στροφές και μανούβρες. Όπως και σε άλλα
αυτοκίνητα αυτού του τύπου, ο
λανθασμένος τρόπος χειρισμού του,
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την
απώλεια του ελέγχου και την ανατροπή του
αυτοκινήτου.
Τα αυτοκίνητα πολλαπλών χρήσεων έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα ανατροπής από τα
υπόλοιπα αυτοκίνητα.
Σε μια σύγκρουση με ανατροπή, ένας
επιβάτης που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
έχει περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει
από όσες έχει ένας επιβάτης που φοράει
την ζώνη.

Σημαντικές διαφορές μεταξύ 
του πολλαπλών χρήσεων 
αυτοκινήτου σας και 
ενός συμβατικού επιβατικού 
αυτοκινήτου
Υψηλότερη απόσταση από το έδαφος
Η μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος
επιτρέπει στο αυτοκίνητο σας να περνά
πάνω από εμπόδια σε ανώμαλο δρόμο
όπως βράχια, κορμούς δέντρων, εμπόδια
που τα συμβατικά αυτοκίνητα δεν μπορούν
να περάσουν. Ένα αναπόφευκτο
αποτέλεσμα της μεγαλύτερης απόστασης
από το έδαφος είναι ότι το αυτοκίνητο έχει
ψηλότερα το κέντρο βάρους του. Συνεπώς,
το αυτοκίνητο σας θα λειτουργεί
διαφορετικά από ένα αυτοκίνητο με
χαμηλότερο το κέντρο βάρους του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Να φοράτε πάντοτε τις ζώνες
ασφαλείας. Ακόμη και αν υπάρχουν
αερόσακοι στις μπροστινές θέσεις,
ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες
πρέπει να είναι πάντοτε σωστά
δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Ζώνες
ασφαλείας και παιδικά καθίσματα”
για οδηγίες σχετικά με τη σωστή
χρήση των ζωνών ασφαλείας.

• Μην οδηγείτε ποτέ υπό την
επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
Το αλκοόλ και τα φάρμακα μπορεί
να επηρεάσουν σοβαρά την
ικανότητα σας για ασφαλή
οδήγηση, αυξάνοντας κατακόρυφα
τον κίνδυνο τραυματισμού. Θα
πρέπει να αποφεύγετε την
οδήγηση όταν είστε κουρασμένοι,
άρρωστοι, εκνευρισμένοι ή
αγχωμένοι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το πολυμορφικό αυτοκίνητο έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά
οδηγικής συμπεριφοράς από ένα
συμβατικό επιβατικό αυτοκίνητο. Για
την ασφάλεια τόσο την δική σας όσο
και των επιβατών, παρακαλούμε
όπως διαβάσετε το επόμενο
κεφάλαιο με προσοχή.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου που πρέπει 
να γνωρίζετε: ΟΧΙ
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Κοντύτερο μεταξόνιο
Παράλληλα με την ψηλότερη ελάχιστη
απόσταση από το έδαφος το αυτοκίνητο
σας έχει κοντύτερο μεταξόνιο από εκείνο
ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Τα
χαρακτηριστικά αυτά συνδυασμένα
επιτρέπουν να οδηγείτε το αυτοκίνητο σας
πάνω από κορυφές υψωμάτων χωρίς να
κολλάει σε αυτές ή να κτυπούν και να
παθαίνουν ζημιά διάφορα τμήματα του
σασί και του αμαξώματος. Το κοντύτερο
μεταξόνιο έχει σαν αποτέλεσμα να είναι
περισσότερο ευέλικτο το τιμόνι του
αυτοκινήτου σας από εκείνο αυτοκινήτων
με μακρύτερο μεταξόνιο.

Στενότερο πλάτος αμαξώματος
Το αυτοκίνητο σας είναι στενότερο από το
μέσο επιβατικό αυτοκίνητο ώστε να μπορεί
να διέρχεται από στενά περάσματα.

Χωρίς τις απαραίτητες προϋπόθεσης που
περιγράφονται παραπάνω: υψηλότερη
απόσταση από το έδαφος, κοντύτερο
μεταξόνιο και στενότερο πλάτος
αμαξώματος - το αυτοκίνητο σας δεν
μπορεί να αποδώσει άριστη οδηγική
συμπεριφορά εκτός δρόμου. Παρόλα αυτά,
είναι αλήθεια ότι στην οδήγηση σε δρόμο ο
χειρισμός και το στρίψιμο διαφέρει από
εκείνο των συμβατικών αυτοκινήτων.

Οδήγηση σε Άσφαλτο
Τα δεδομένα συγκεντρωμένα από τα
ατυχήματα δείχνουν ότι τα περισσότερα
ατυχήματα στα οχήματα πολλαπλών
χρήσεων δημιουργούνται όταν ο οδηγός
χάνει τον έλεγχο του οχήματος και βγαίνει
από το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του
δρόμου, προσκρούοντας σε χαντάκι,
πεζοδρόμιο ή άλλο εκτός δρόμου
αντικείμενο που προκαλεί την ανατροπή
του οχήματος. Οι παρακάτω οδηγίες
οδήγησης θα μειώσουν το κίνδυνο μιας
ανατροπής.

Το όχημα γλιστρά εκτός οδοστρώματος
Μπορείτε να εξαλείψετε το κίνδυνο για μια
τέτοιου είδους ανατροπή διατηρώντας
πάντοτε τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου
σας. Συνήθως, οι οδηγοί χάνουν τον
έλεγχο των οχημάτων, που συχνά έχουν
σαν αποτέλεσμα ατυχήματα ανατροπής,
όταν η αντίληψη του οδηγού είναι
ελαττωμένη λόγω οινοπνεύματος ή άλλων
ναρκωτικών ουσιών, όταν ο οδηγός
αποκοιμάται στο τιμόνι ή αλλιώς είναι
απρόσεκτος, ή οδηγεί υπερβολικά
γρήγορα για τις συνθήκες που επικρατούν
στον δρόμο.

Ανατροπή στον αυτοκινητόδρομο
Αν για οποιοδήποτε λόγο, το όχημα σας
γλιστρά προς τα πλάγια ή ντελαπάρει
εκτός ελέγχου σε ταχύτητες
αυτοκινητοδρόμου, ενώ βρίσκεται ακόμα
στο ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου,
ο κίνδυνος της ανατροπής του αυτοκινήτου
αυξάνεται σημαντικά. Αυτή η συνθήκη
μπορεί να δημιουργηθεί όταν δύο ή
περισσότεροι τροχοί βγαίνουν στην άκρη
του δρόμου και αναγκάζεστε να κόψετε το
τιμόνι απότομα προσπαθώντας να
ξαναμπείτε στο οδόστρωμα. Για την
ελάττωση του κινδύνου ανατροπής υπό
αυτές τις περιστάσεις, αν οι συνθήκες το
επιτρέπουν, πρέπει να κρατάτε το τιμόνι
σταθερά και να ελαττώσετε ταχύτητα πριν
να ξαναμπείτε μέσα στις λωρίδες
κυκλοφορίας με ελεγχόμενες κινήσεις του
τιμονιού.

Όλοι οι τύποι ατυχημάτων ανατροπής
Όπως με πολλά είδη αυτοκινητιστικών
ατυχημάτων, οι ανατροπές (βαρελάκια)
μπορούν να ελαττωθούν σημαντικά
κάνοντας αυτό που όλοι οι συνετοί οδηγοί
πρέπει να κάνουν, π.χ. μην πίνετε ενώ
οδηγείτε, μην οδηγείτε κουρασμένοι και
μην κάνετε τίποτα πάνω από το τιμόνι που
θα μπορούσε να προξενήσει απώλεια
προσοχής κατά την οδήγηση.

Συμπληρωματικές οδηγίες δίνονται
παρακάτω σχετικά με την οδήγηση στον
δρόμο.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου που πρέπει 
να γνωρίζετε: ΟΧΙ
Οδήγηση σε Άσφαλτο: ΟΧΙ
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Γνωρίστε το αυτοκίνητό σας
Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με
τα μοναδικά χαρακτηριστικά χειρισμού του
αυτοκινήτου σας οδηγώντας καταρχήν σε
περιοχή μακριά από την κυκλοφορία.
Εξασκηθείτε να στρίβετε το αυτοκίνητο σας
σε διάφορες ταχύτητες και σε διαφορετικές
κατευθύνσεις. Αισθανθείτε την μεγαλύτερη
απόκριση αλλαγής κατεύθυνσης που έχει
το αυτοκίνητο σας από ένα συμβατικό
αυτοκίνητο.

Πρέπει να φοράτε πάντοτε τις ζώνες
ασφαλείας
Ο οδηγός και όλοι ο επιβάτες θα πρέπει να
φορούν πάντοτε τις ζώνες ασφαλείας που
υπάρχουν στο αυτοκίνητο. Ανατρέξτε στην
ενότητα “ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” για οδηγίες
σχετικά με τη σωστή χρήση των ζωνών
ασφαλείας.

Μην πραγματοποιείτε απότομες
στροφές
Όπως προαναφέρθηκε, τα μικρά
πολλαπλών χρήσεων αυτοκίνητα έχουν
συγκεκριμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά
που τους επιτρέπουν να αποδίδουν στη
οδήγηση σε ανώμαλο οδόστρωμα. Αυτά τα
χαρακτηριστικά διαφοροποιούν την
συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις
στροφές σε σχέση με τα συμβατικά
επιβατικά αυτοκίνητα. Να θυμάστε, τα
μικρά πολλαπλών χρήσεων αυτοκίνητα
έχουν ένα πιο άμεσο τιμόνι και ψηλότερο
το κέντρο βάρους από ότι τα συμβατικά
επιβατικά αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση,
αποφεύγετε τις απότομες στροφές στο
αυτοκίνητο σας.

Ελαττώστε ταχύτητα στις στροφές
Μάθετε να οδηγείτε στις στροφές με
προσοχή και με μικρή ταχύτητα. Μην
στρίβετε με την ίδια ταχύτητα που θα
στρίβατε με ένα αυτοκίνητο με χαμηλότερο
κέντρο βάρους. Επειδή ακριβώς δεν
οδηγείτε ένα σπορ αυτοκίνητο σε πίστα, θα
πρέπει να μην οδηγείτε το αυτοκίνητο σας
σε δρόμους με στροφές όπως ένα σπορ
αυτοκίνητο.

Ελαττώστε ταχύτητα και δώστε
ιδιαίτερη προσοχή σε ολισθηρούς
δρόμους
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, θα πρέπει
να οδηγείτε με χαμηλότερη ταχύτητα από
εκείνη που οδηγείτε σε στεγνό, γιατί
υπάρχει πιθανότητα να γλιστρήσουν οι
τροχοί κατά το φρενάρισμα. Όταν οδηγείτε
σε λασπωμένο ή καλυμμένο με χιόνι ή
παγωμένο οδόστρωμα, μειώνετε την
ταχύτητά σας και αποφεύγετε απότομες
επιταχύνσεις, ξαφνικά φρεναρίσματα ή
απότομους ελιγμούς. Για καλύτερη
πρόσφυση χρησιμοποιήστε 4κίνηση (4H).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην λειτουργείτε το όχημά σας
σε “4H” ή “4L” σε στεγνό
οδόστρωμα και, όσο το δυνατόν
περισσότερο, αποφύγετε τη χρήση
“4H” ή “4L” σε υγρό οδόστρωμα,
καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει
σοβαρή βλάβη στο σύστημα
μετάδοσης της κίνησης, ειδικά σε
κλειστές στροφές και μπορεί να το
καταστρέψει. Επίσης, μπορεί να
έχετε κάποια δυσκολία στο τιμόνι.

Οδήγηση σε Άσφαλτο: ΟΧΙ
Οδήγηση εκτός Δρόμου: ΟΧΙ
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Οδήγηση εκτός Δρόμου
Το αυτοκίνητο σας έχει συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά σχεδίασης για οδήγηση
εκτός δρόμου. Όταν αφήνετε τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, θα συναντήσετε
επιφάνειες οδήγησης όλων των ειδών και
οι οποίες μπορούν να διαφοροποιούνται
όσο οδηγείτε. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η εκτός δρόμου οδήγηση
απαιτεί τη χρήση τετρακίνησης. Εάν το
αυτοκίνητό σας είναι αυτοκίνητο με κίνηση
στους δύο τροχούς, πρέπει να περιορίσετε
την εκτός δρόμου οδήγηση μόνο σε
σκληρές, επίπεδες, μη ολισθηρές
επιφάνειες. Τα οχήματα με κίνηση στους
δύο τροχούς έχουν πολύ λιγότερη ελκτική
πρόσφυση από τα οχήματα με
τετρακίνηση. Είναι σημαντικό όταν
οδηγείτε το αυτοκίνητό σας εκτός δρόμου
να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.

Δώστε προσοχή σε στενές ανηφορικές
διαδρομές
Πάντοτε ελέγχετε τα υψώματα προτού
αποπειραθείτε να οδηγήσετε σε αυτά.
Γνωρίζετε τι υπάρχει στην άλλη πλευρά και
τον τρόπο που θα επιστρέψετε. Εάν έχετε
οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια
σας, μην επιχειρήσετε να οδηγήσετε πάνω
σε υψώματα. Ποτέ μην οδηγείτε το
αυτοκίνητο σας σε μία απότομη ανηφόρα.
Η κατάβαση από ένα ύψωμα μπορεί να
είναι δυσκολότερη από την ανάβαση σε
αυτό. Διατηρήστε το αυτοκίνητο ίσια προς
τα κάτω και χρησιμοποιείτε μικρή
ταχύτητα. Μην μπλοκάρετε τα φρένα. Εάν
το αυτοκίνητο αρχίσει να γλιστρά,
επιταχύνετε ελαφρά για να ξανακερδίσετε
τον έλεγχο του τιμονιού.

Μην οδηγείτε παράλληλα με τις πλαγιές
υψωμάτων
Οδηγώντας κατά μήκος της άκρης ενός
υψώματος μπορεί να είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο. Το μεγαλύτερο βάρος του
αυτοκινήτου μεταφέρεται στους τροχούς
που βρίσκονται στην κατηφόρα, το οποίο
έχει σαν αποτέλεσμα αυτό να γλιστρήσει
προς τα πλάγια. Οποτεδήποτε είναι εφικτό,
αποφύγετε αυτό τον υποθετικό κίνδυνο.
Επίσης, εάν χρειάζεται να βγείτε από το
αυτοκίνητο σας ενώ είστε σε πλάγιο
ύψωμα, πάντοτε να βγαίνετε από την
πλευρά που είναι ψηλότερα.

Πρέπει να φοράτε πάντοτε τις ζώνες
ασφαλείας
Εσείς και οι συνεπιβάτες σας θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας όταν
οδηγείτε εκτός δρόμου. Για τη σωστή
χρήση των ζωνών ασφαλείας, ανατρέξτε
στην ενότητα “Ζώνες Ασφαλείας” αυτού
του εγχειριδίου.

Αποφύγετε τις απότομες αντιδράσεις
σε λάσπη, πάγο ή χιόνι
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν οι
συνθήκες εκτός δρόμου είναι ολισθηρές.
Μειώστε την ταχύτητα σας και αποφύγετε
απότομες μετακινήσεις του αυτοκινήτου.
Εάν το όχημά σας είναι με κίνηση στους
δύο τροχούς, μην οδηγείτε σε παχύ χιόνι ή
λάσπη. Εάν το όχημά σας είναι με
τετρακίνηση, έχετε υπ’όψιν σας ότι η
οδήγηση σε παχύ χιόνι ή λάσπη μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ελκτικής πρόσφυσης
και μια αύξηση στην αντίσταση της
μπροστινής κίνησης του οχήματος.
Χρησιμοποιήστε κίνηση 4L και διατηρήστε
την ταχύτητα χαμηλή χρησιμοποιώντας
απαλά το τιμόνι και τα φρένα.

Αντιολισθητικές αλυσίδες
Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε
αντιολισθητικές αλυσίδες για να αυξήσετε
την ελκτική πρόσφυση των ελαστικών
πάρτε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Χρησιμοποιείτε γνήσιες αντιολισθητικές
αλυσίδες SUZUKI ή αντίστοιχες με
μικρούς κρίκους.

Οδήγηση εκτός Δρόμου: ΟΧΙ
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• Επιλέξτε ένα ασφαλές σημείο μακριά
από την κυκλοφορία για να
τοποθετήσετε τις αλυσίδες.

• Όταν τοποθετείτε τις αλυσίδες
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.

• Τοποθετήστε τις αλυσίδες στους πίσω
τροχούς.

• Με τις αλυσίδες στους τροχούς, οδηγείτε
με χαμηλή ταχύτητα.

Αν το αυτοκίνητό σας “κολλήσει”
Αν το αυτοκίνητό σας κολλήσει σε χιόνι,
λάσπη, ή άμμο ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:
1) Πιέστε τον διακόπτη “4WD-L” στους

διακόπτες 2WD/4WD.
2) Εναλλάξτε την μετάδοση μπρος- πίσω

μεταξύ της πρόσθιας κίνησης (ή της
πρώτης ταχύτητας για χειροκίνητη
μετάδοση) και της όπισθεν. Με αυτόν
τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια
παλινδρομική κίνηση που θα δώσει την
αναγκαία ροπή ώστε να απελευθερωθεί
το αυτοκίνητο. Πιέστε ελαφρά το γκάζι,
ώστε οι τροχοί να σπινάρουν το
ελάχιστο δυνατόν. Όταν αλλάζετε
ταχύτητα να παίρνετε το πόδι σας από
το γκάζι.
Μην ανεβάζετε τις στροφές του
κινητήρα. Το έντονο σπινάρισμα θα έχει
ως αποτέλεσμα να βυθίσει ακόμα
περισσότερο το αυτοκίνητο και να
δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την
απελευθέρωσή του.

3) Εάν το αυτοκίνητό σας παραμένει
“κολλημένο” μετά από κάποια
προσπάθεια, ζητήστε από άλλο
αυτοκίνητο να σας ρυμουλκήσει.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν ακούσετε τις αλυσίδες να χτυπούν
στο αμάξωμα, σταματήστε σε
ασφαλές μέρος και ξανασφίξτε τες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την προσπάθεια
απελευθέρωσης του αυτοκινήτου,
μην επιτρέπετε σε κανέναν να
βρίσκεται κοντά του και μην
σπινάρετε τους τροχούς με ταχύτητα
μεγαλύτερη από 40 χλμ./ώρα (25
μίλια). Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο αυτοκίνητο και/ή τραυματισμός.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να αφήνετε το πεντάλ γκαζιού όταν
χειρίζεστε το μοχλό ταχυτήτων ή τους
διακόπτες 2WD/4WD. Η λειτουργία
του μοχλού ταχυτήτων ή των
διακοπτών 2WD/4WD σε συνδυασμό
με την αύξηση των στροφών του
κινητήρα, μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στις ταχύτητες και στο
μηχανισμό του ελεύθερου άξονα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην συνεχίσετε την προσπάθεια
απελευθέρωσης του αυτοκινήτου σας
για περισσότερο από λίγα λεπτά.
Παρατεταμένη δόνηση μπορεί να
προξενήσει υπερθέρμανση του
κινητήρα, καταστροφή στο σύστημα
μετάδοσης ή ταχυτήτων, ή
καταστροφή των ελαστικών.

Οδήγηση εκτός Δρόμου: ΟΧΙ
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Μην οδηγείτε μέσα σε βαθιά ή ορμητικά
νερά
Οδηγώντας σε βαθιά ή ορμητικά νερά
μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Πιθανώς
να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και
οι επιβαίνοντες σε αυτό να τραυματιστούν.
Επίσης, το αυτοκίνητο σας μπορεί να
πάθει σοβαρή ζημιά. Για να αποφύγετε
αυτούς τους κινδύνους, λάβετε υπόψη σας
τις παρακάτω οδηγίες και
προειδοποιήσεις.
• Μην οδηγείτε μέσα σε βαθιά ή ορμητικά
νερά. Βαθιά ή τρεχούμενα νερά, όπως
ρυάκια, μπορούν να μετατοπίσουν την
πορεία του αυτοκινήτου σας. Το νερό
είναι αρκετά βαθύ εάν αυτό καλύπτει τα
κέντρα των τροχών, τους άξονες ή την
εξάτμιση. Πρέπει να γνωρίζετε το βάθος
του νερού προτού οδηγήσετε μέσα από
αυτό.

• Εάν το νερό καλύψει την εξάτμιση ο
κινητήρας δεν θα μπορεί να ξεκινήσει ή
να λειτουργήσει. Εάν το βάθος του νερού
είναι αρκετό ώστε αυτό να εισχωρήσει
στο σύστημα εισαγωγής αέρα, τότε ο
κινητήρας θα πάθει σοβαρή ζημιά.

• Φρένα βυθισμένα στο νερό, θα έχουν
χαμηλή απόδοση στο φρενάρισμα.
Οδηγείτε αργά και προσεκτικά.
Οδηγώντας σιγά βοηθά επίσης στο να
αποφύγετε να πεταχτούν νερά στο
σύστημα ανάφλεξης κάτι που μπορεί να
οδηγήσει σε σβήσιμο του κινητήρα.

• Ακόμα και όταν οδηγείτε μέσα σε ήρεμα
νερά, να οδηγείτε προσεκτικά γιατί
μπορεί να υπάρχουν επικίνδυνα σημεία
όπως τρύπες και χαντάκια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Για γρανάζι διαφορικού
περιορισμένης ολίσθησης (LSD)
(προαιρετικός εξοπλισμός))
Αν το όχημά σας κολλήσει σε χιόνι,
λάσπη ή άμμο μην αυξήσετε
υπερβολικά τις στροφές του
κινητήρα, ειδικά με σπινάρισμα του
πίσω τροχού και τον άλλον τροχό
σταματημένο. Το υπερβολικό
σπινάρισμα δεν έχει ως αποτέλεσμα
να βυθίσει ακόμα περισσότερο το
ελαστικό, αλλά επίσης καταστρέφει
το διαφορικό περιορισμένης
ολίσθησης (LSD).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συμπληρωματικά με τις συμβουλές
αυτού του κεφαλαίου, είναι
σημαντικό να λάβετε υπόψη σας και
τις παρακάτω προειδοποιήσεις για
οδήγηση σε δρόμο και εκτός δρόμου.
• Ο οδηγός και οι επιβάτες πρέπει να
φορούν πάντοτε τις ζώνες
ασφαλείας.

• Μην επιτρέπετε σε κανέναν άλλο
να οδηγήσει το αυτοκίνητο σας
εκτός εάν είναι γνώστης των
χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου
και των διαφορετικών συνθηκών
χειρισμού του που περιγράφηκαν
στο κεφάλαιο αυτό.

• Αποφύγετε να δανείζετε το
αυτοκίνητό σας σε οποιοδήποτε
εκτός αν είστε και εσείς μαζί.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά είναι
σε καλή κατάσταση και έχουν
πάντοτε την προβλεπόμενη πίεση
αέρα. Ανατρέξτε στην παράγραφο
“Ελαστικά” στην ενότητα
“ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” για
λεπτομέρειες.

(Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Μην χρησιμοποιείτε ελαστικά
διαφορετικά από αυτά που συνιστά
η SUZUKI. Μην χρησιμοποιείτε
ποτέ ελαστικά με διαφορετικές
διαστάσεις στους εμπρός και τους
πίσω τροχούς. Για πληροφορίες
που αφορούν τα συγκεκριμένα
ελαστικά, ανατρέξτε στην ενότητα
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαστικά
μεγάλων διαστάσεων ή ειδικά
αμορτισέρ και ελατήρια για να
ανασηκώσετε το αυτοκίνητό σας.
Αυτό θα αυξήσει το κέντρο βάρους
του αυτοκινήτου και θα
διαφοροποιήσει τα κρατήματα του.

• Μετά από οδήγηση μέσα από νερό,
λάσπη ή αμμώδες έδαφος,
δοκιμάστε τα φρένα ενώ κινήστε με
χαμηλή ταχύτητα ώστε να
βεβαιώσετε ότι αυτά λειτουργούν
σωστά. Αν τα φρένα έχουν χάσει
την αποτελεσματικότητά τους,
στεγνώστε τα πατώντας
επανειλημμένα το πεντάλ φρένου
ενώ οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα,
μέχρι να γίνουν και πάλι
αποτελεσματικά.

• Μετά από παρατεταμένη οδήγηση
σε λάσπες, άμμο ή νερά, ελέγξτε τα
φρένα το συντομότερο δυνατόν σε
έναν Επίσημο Έμπορο SUZUKI.
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Φόρτωση αυτοκινήτου
Το αυτοκίνητό σας είναι σχεδιασμένο για
συγκεκριμένες δυνατότητες μεταφοράς
φορτίου. Η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου
του αυτοκινήτου σας υποδεικνύεται από τις
τιμές του Μικτού Βάρους του Αυτοκινήτου
και του Μικτού Βάρους των Αξόνων
(εμπρός και πίσω). Το Μικτό Βάρος
Αυτοκινήτου (GVWR) και το Μικτό Βάρος
Αξόνων (GAWR) (εμπρός και πίσω)
αναγράφονται στην ενότητα
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”.
GVWR – Το μέγιστο επιτρεπόμενο
συνολικό βάρος ενός οχήματος με πλήρες
φορτίο (συμπεριλαμβανομένων επιβατών,
αξεσουάρ και φορτίου συν το βάρος
κοτσαδόρου εάν ρυμουλκείται τρέιλερ).
GAWR – (Εμπρός και Πίσω) Το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος σε κάθε ανεξάρτητο
άξονα.
Το πραγματικό βάρος του φορτωμένου
αυτοκινήτου και τα πραγματικά φορτία
στον εμπρός και πίσω άξονα μπορούν να
προσδιοριστούν μόνο με ζύγιση του
αυτοκινήτου. Συγκρίνετε τα βάρη αυτά με
το Μικτό Βάρος Αυτοκινήτου και το Μικτό
Βάρος Αξόνων (εμπρός και πίσω). Αν το
μικτό βάρος ή το φορτίο σε κάθε άξονα
υπερβαίνει αυτές τις τιμές, πρέπει να
αφαιρεθεί φορτίο ώστε να μειωθεί το
βάρος μέχρι το επιτρεπόμενο όριο.

Ρυμούλκηση τρέιλερ

60A185

Παρόλο που η ρυμούλκηση κάποιου
ρυμουλκούμενου οχήματος μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά την αλλαγή
κατεύθυνσης, την αντοχή, και την
οικονομία καυσίμου, το SUZUKI σας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
ρυμουλκήσει κάποιο όχημα το οποίο δεν
υπερβαίνει την ρυμουλκούμενη ικανότητα
που προδιαγράφεται παρακάτω:

Φορτίο ρυμούλκησης
Εάν δεν υπάρχει καμιά νομοθεσία σχετικά
με τις δυνατότητες ρυμούλκησης οι
συνιστώμενες δυνατότητες είναι:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην υπερφορτώνετε ποτέ το
αυτοκίνητό σας. Το συνολικό βάρος
του αυτοκινήτου (άθροισμα βαρών
του αυτοκινήτου, όλων των
επιβατών, των αξεσουάρ, του
φορτίου και του ρύγχους του τρέιλερ,
αν ρυμουλκείται τρέιλερ) δεν πρέπει
να υπερβαίνει ποτέ το Μικτό Βάρος
του Αυτοκινήτου. Επίσης, δεν πρέπει
να κατανέμετε ποτέ ένα φορτίο έτσι
ώστε ούτε ο μπροστινός ούτε ο πίσω
άξονας να υπερβαίνει το Μικτό
Βάρος Αξόνων (GAWR).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να κατανέμετε πάντοτε ομοιόμορφα
το φορτίο. Για την αποφυγή
τραυματισμού ή ζημίας στο
αυτοκίνητό σας, να ασφαλίζετε
πάντοτε το φορτίο ώστε να μην
μετακινηθεί σε περίπτωση που το
αυτοκίνητο κινηθεί απότομα.
Τοποθετήστε τα βαρύτερα
αντικείμενα στο δάπεδο και όσο το
δυνατόν πιο μπροστά στο χώρο
αποσκευών. Μην τοποθετείτε ποτέ
φορτίο ψηλότερα από το πάνω μέρος
των πλατών των καθισμάτων.

Φόρτωση αυτοκινήτου: 11
Ρυμούλκηση τρέιλερ: 5, 11
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Συνιστώμενη γενική ικανότητα
ρυμούλκησης (τρέιλερ, φορτίο και
κοτσαδόρος)
Τρέιλερ με φρένα: 450 kg (1000 lbs)
Τρέιλερ χωρίς φρένα: 350 kg (770 lbs)
Αν υπάρχει νομοθεσία που προσδιορίζει
τα μέγιστα ρυμουλκούμενα φορτία
μεγαλύτερα από τις τιμές που εμφανίζονται
παραπάνω, τα οχήματα πωλούμενα
σ’αυτές τις χώρες έχουν ελκτικές
ικανότητες που ταιριάζουν με το μέγιστο
επιτρεπόμενο ρυμουλκούμενο φορτίο.
Πριν από την ρυμούλκηση, ελέγξτε αν η
χώρα σας έχει ειδικούς κανονισμούς όσον
αφορά το μέγιστο ρυμουλκούμενο φορτίο
(καταχωρημένο ή νομοθετημένη ικανότητα
έλξης, οποιοδήποτε από τα δύο μεγέθη
είναι μικρότερο), και δεν υπερβαίνει το
μέγιστο φορτίο, αν υπάρχει, που απαιτείται
για το όχημα σας. Εάν στην χώρα σας δεν
υπάρχει νομοθεσία που να αφορά το
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τρέιλερ, ποτέ
μην υπερβαίνετε τις τιμές που
υποδεικνύονται παραπάνω.

Ράβδοι ρυμούλκησης
Να χρησιμοποιείτε μόνο ράβδο
ρυμούλκησης που έχει σχεδιαστεί να
προσαρμόζεται στο αμάξωμα του
αυτοκινήτου σας και κοτσαδόρο
σχεδιασμένο να βιδώνει στη βάση του.

Αλυσίδες ασφαλείας
Να τοποθετείτε πάντοτε αλυσίδες
ασφαλείας ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας
και το τρέιλερ. Περάστε σταυρωτά τις
αλυσίδες ασφαλείας κάτω από το ρύγχος
του τρέιλερ έτσι ώστε, στην περίπτωση
που αυτό αποχωριστεί από τη ράβδο
ρυμούλκησης, να μην πέσει στον δρόμο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή σχετικά με την τοποθέτηση
των αλυσίδων ασφαλείας. Να αφήνετε
πάντοτε αρκετό τμήμα της αλυσίδας
ελεύθερο για να επιτρέπεται η πλήρης
περιστροφή του αυτοκινήτου. Μην αφήνετε
ποτέ τις αλυσίδες να σέρνονται στο δρόμο.

Φώτα τρέιλερ
Βεβαιωθείτε ότι το τρέιλερ είναι
εξοπλισμένο με φώτα που προβλέπονται
από την τοπική νομοθεσία. Θα πρέπει να
ελέγχετε πάντοτε όλα τα φώτα του τρέιλερ
ως προς τη σωστή λειτουργία τους πριν
ξεκινήσετε την ρυμούλκηση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ρυμούλκηση τρέιλερ καταπονεί
επιπρόσθετα τον κινητήρα, το
σύστημα μετάδοσης κίνησης και τα
φρένα του αυτοκινήτου σας. Μην
ρυμουλκείτε τρέιλερ στα πρώτα 1000
χλμ (600 μίλια) λειτουργίας του
αυτοκινήτου σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων μην χρησιμοποιείτε τη
θέση “D” για ρυμούλκηση σε
απότομη ανηφόρα. Η ρυμούλκηση με
το κιβώτιο στη θέση “D” σε απότομη
ανηφόρα μπορεί να προκαλέσει
υπερθέρμανση στα υγρά του
αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
χωρίς προειδοποίηση, με
αποτέλεσμα τη ζημιά του κιβωτίου
ταχυτήτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ράβδο
ρυμούλκησης που προσαρμόζεται
στον άξονα ή στον προφυλακτήρα
του αυτοκινήτου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην συνδέετε ποτέ τις αλυσίδες
ασφαλείας στον προφυλακτήρα του
αυτοκινήτου σας. Ασφαλίστε τις
συνδέσεις τους έτσι ώστε να μην
μπορούν να λυθούν.

Ρυμούλκηση τρέιλερ: 5, 11
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Φρένα

Ελαστικά

Καθρέφτες
Ελέγξτε αν οι καθρέφτες του αυτοκινήτου
σας ανταποκρίνονται στις τοπικές
απαιτήσεις σχετικά με τους καθρέφτες
οχημάτων που ρυμουλκούν τρέιλερ. Αν δεν
συμβαίνει αυτό, τοποθετήστε τους
απαιτούμενους καθρέπτες πριν από τη
ρυμούλκηση.

Φόρτωση αυτοκινήτου/τρέιλερ
Για να φορτώσετε σωστά το αυτοκίνητό
σας και το τρέιλερ, θα πρέπει να γνωρίζετε
πώς να μετράτε το μικτό βάρος του τρέιλερ
και το βάρος του ρύγχους του.
Το Μικτό Βάρος του Τρέιλερ είναι το βάρος
του τρέιλερ συν το φορτίο του. Μπορείτε να
μετρήσετε το μικτό βάρος του τρέιλερ
τοποθετώντας το πλήρως φορτωμένο
τρέιλερ σε μια πλάστιγγα ζύγισης.
Το Βάρος του Ρύγχους είναι η κατακόρυφη
δύναμη που ασκείται στη ράβδο
ρυμούλκησης με το τρέιλερ πλήρως
φορτωμένο και το σημείο ένωσης στο
κανονικό ύψος ρυμούλκησης. Το βάρος
αυτό μπορεί να μετρηθεί με μια ζυγαριά
μπάνιου.
Το βάρος του φορτωμένου τρέιλερ (Μικτό
Βάρος Τρέιλερ) δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει ποτέ την “Ικανότητα
ρυμούλκησης”.
Κατανείμετε το φορτίο στο τρέιλερ έτσι
ώστε το βάρος του ρύγχους να είναι
περίπου το 10% του μικτού βάρους του
τρέιλερ, αλλά να μην υπερβαίνει το
“Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο ρύγχος
του τρέιλερ”. Πρέπει να μετράτε το μικτό
βάρος του τρέιλερ και το βάρος του
ρύγχους πριν από τη ρυμούλκηση, ώστε
να είστε σίγουροι για τη σωστή κατανομή
του φορτίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην συνδέετε ποτέ τα φώτα του
τρέιλερ απευθείας στο ηλεκτρικό
σύστημα του αυτοκινήτου σας, γιατί
μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το τρέιλερ διαθέτει φρένα,
ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Μην συνδέετε ποτέ τα
φρένα του τρέιλερ στο σύστημα
φρένων του αυτοκινήτου σας και μην
παίρνετε ρεύμα απευθείας από την
πλεξούδα καλωδίωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ, τα
ελαστικά του τρέιλερ και του
αυτοκινήτου σας πρέπει να έχουν τη
σωστή πίεση. Η πίεση των
ελαστικών του αυτοκινήτου σας θα
πρέπει να είναι αυτή που
αναγράφεται στην Ετικέτα
πληροφοριών ελαστικών. Αν
αναφέρεται διαφορετική πίεση για
φορτίο, τα ελαστικά θα πρέπει να
έχουν την πίεση που αντιστοιχεί στο
φορτίο. Τα ελαστικά του τρέιλερ θα
πρέπει να έχουν την πίεση που
προβλέπει ο κατασκευαστής του
τρέιλερ.

Ρυμούλκηση τρέιλερ: 5, 11
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Συμπληρωματικές 
προειδοποιήσεις για τη 
ρυμούλκηση τρέιλερ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εσφαλμένη κατανομή βάρους στο
τρέιλερ μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την κακή οδική
συμπεριφορά του αυτοκινήτου και
την ταλάντευση του τρέιλερ. Να
βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το βάρος
του ρύγχους του τρέιλερ ισούται με το
10% περίπου του μικτού βάρους του
τρέιλερ, χωρίς να υπερβαίνει το
“Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο
ρύγχος του τρέιλερ”. Να βεβαιώνεστε
επίσης ότι το φορτίο είναι κατάλληλα
προσδεμένο. Η μη συμμόρφωση με
τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε
ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην υπερφορτώνετε ποτέ το τρέιλερ
ή το αυτοκίνητό σας. Το μικτό βάρος
του τρέιλερ δεν πρέπει να υπερβαίνει
ποτέ την “Ικανότητα ρυμούλκησης”.
Το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου
(άθροισμα βαρών του αυτοκινήτου,
όλων των επιβατών, των αξεσουάρ,
μεταξύ άλλων των ράβδων
ρυμούλκησης και του κοτσαδόρου,
του φορτίου και του ρύγχους του
τρέιλερ) δεν πρέπει να υπερβαίνει
ποτέ το Μικτό Βάρος του
Αυτοκινήτου (GVWR) που
αναγράφεται στην ενότητα
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συνδέετε τα φώτα και τις αλυσίδες
ασφαλείας του τρέιλερ κάθε φορά
που το ρυμουλκείτε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ρυμούλκηση τρέιλερ καταπονεί
επιπρόσθετα το αυτοκίνητό σας, και
γι αυτό απαιτείται συχνότερη
συντήρηση από ό,τι σε κανονικές
συνθήκες οδήγησης. Ακολουθήστε το
πρόγραμμα για τη “Συνιστώμενη
συντήρηση με δύσκολες συνθήκες
οδήγησης”.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το αυτοκίνητό σας συμπεριφέρεται
διαφορετικά όταν ρυμουλκείτε
τρέιλερ. Για την ασφάλεια σας, αλλά
και των άλλων, να τηρείτε τις
παρακάτω προφυλάξεις:
• Εξασκηθείτε στο στρίψιμο, το
σταμάτημα και την κίνηση προς τα
πίσω πριν ρυμουλκήσετε τρέιλερ
στην κυκλοφοριακή κίνηση. Μην
ρυμουλκείτε τρέιλερ στην
κυκλοφοριακή κίνηση αν δεν είστε
σίγουροι ότι μπορείτε να
χειριστείτε με ασφάλεια το
αυτοκίνητο και το τρέιλερ.

• Μην υπερβαίνετε ποτέ το όριο
ταχύτητας για τη ρυμούλκηση ή τα
80 χλμ./ώρα (50 μίλια/ώρα),
αναλόγως με το ποιο είναι
χαμηλότερο.

• Μην οδηγείτε με ταχύτητα που
προκαλεί ταλάντευση ή τράνταγμα
του τρέιλερ. Αν αντιληφθείτε ακόμα
και την παραμικρή ένδειξη
ταλάντευσης ή τραντάγματος,
μειώστε ταχύτητα.

• Όταν οι δρόμοι είναι βρεγμένοι,
ολισθηροί ή ανώμαλοι να οδηγείτε
με χαμηλότερη ταχύτητα από ό,τι
σε στεγνό, ομαλό δρόμο. Αν δεν
επιβραδύνετε όταν οι συνθήκες του
οδοστρώματος είναι κακές, ίσως
χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

(Συνεχίζεται)

Ρυμούλκηση τρέιλερ: 5, 11
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Να έχετε κάποιον κάποιον που θα
σας καθοδηγεί όταν κάνετε
όπισθεν.

• Να αφήνετε επαρκή απόσταση
ακινητοποίησης. Η απόσταση
ακινητοποίησης αυξάνει όταν
ρυμουλκείτε τρέιλερ. Για κάθε 16
χλμ./ώρα (10 μίλια/ώρα) θα πρέπει
να αφήνετε ανάμεσα σε σας και το
προπορευόμενο όχημα απόσταση
τουλάχιστον ίση με το μήκος του
αυτοκινήτου σας και του τρέιλερ.
Να διατηρείτε ακόμα μεγαλύτερες
αποστάσεις όταν ο δρόμος είναι
βρεγμένος ή ολισθηρός.

• Αν το τρέιλερ έχει φρένα αδράνειας
θα πρέπει να φρενάρετε
προοδευτικά ώστε να αποφύγετε
ενδεχόμενη ολίσθηση λόγω
μπλοκαρίσματος των τροχών του
τρέιλερ.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Να επιβραδύνετε πριν από τις
στροφές και να στρίβετε
διατηρώντας σταθερή ταχύτητα. Η
επιβράδυνση ή επιτάχυνση πάνω
σε στροφή μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου.
Να θυμάστε ότι απαιτείται
μεγαλύτερη ακτίνα στροφής, γιατί
οι τροχοί του τρέιλερ θα βρίσκονται
πιο κοντά στο εσωτερικό της
στροφής από ότι οι τροχοί του
αυτοκινήτου.

• Αποφύγετε την απότομη
επιβράδυνση ή επιτάχυνση του
αυτοκινήτου. Μην κάνετε
απότομους ελιγμούς παρά μόνο
εάν είναι απολύτως αναγκαίο.

• Αν συναντήσετε πλευρικούς
ανέμους, μειώστε την ταχύτητα
σας. Να είστε προετοιμασμένοι για
ρεύματα αέρα που δημιουργούνται
από μεγάλα οχήματα που σας
προσπερνούν.

• Να είστε προσεκτικοί κατά την
προσπέραση άλλων οχημάτων.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει
αρκετό χώρο για το τρέιλερ πριν
ξεκινήσετε να αλλάζετε λωρίδα και
ενημερώστε εγκαίρως τους άλλους
για την πρόθεσή σας.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Επιβραδύνετε και επιλέξτε
μικρότερη ταχύτητα πριν φτάσετε
σε μεγάλη ή απότομη κατηφόρα.
Είναι επικίνδυνο να επιλέξετε
μικρότερη ταχύτητα ενώ κινείστε
σε κατηφόρα.

• Αποφύγετε να “κουράζετε” τα
φρένα με παρατεταμένη χρήση
τους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
υπερθέρμανση των φρένων και
μείωση της αποτελεσματικότητάς
τους. Όπου είναι δυνατόν
προσπαθήστε να φρενάρετε με τον
κινητήρα.

• Λόγω του πρόσθετου βάρους του
τρέιλερ, ο κινητήρας σας μπορεί να
υπερθερμανθεί όταν οδηγείτε σε
μεγάλες ή απότομες ανηφόρες. Να
παρακολουθείτε το δείκτη
θερμοκρασίας του κινητήρα σας.
Αν δείξει υπερθέρμανση,
σταματήστε σε ασφαλές μέρος
εκτός δρόμου. Ανατρέξτε στις
οδηγίες “Εάν ο κινητήρας
υπερθερμανθεί” στην ενότητα
“Αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών”.

Ρυμούλκηση τρέιλερ: 5, 11
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ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

81A2B-GRE

60A186

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας
με το τρέιλερ συνδεδεμένο, να
ακολουθείτε πάντοτε την εξής
διαδικασία:
1) Πατήστε σταθερά το πεντάλ

φρένου.
2) Ζητήστε από άλλο άτομο να

τοποθετήσει τάκους στους
τροχούς τόσο του αυτοκινήτου
όσο και του τρέιλερ, ενώ εσείς
πατάτε το φρένο.

3) Αφήστε αργά το πεντάλ φρένου
μέχρι οι τάκοι να απορροφήσουν
το φορτίο.

4) Τραβήξτε τέρμα το χειρόφρενο.
5) Μηχανικό κιβώτιο - σβήστε τον

κινητήρα και μετά βάλτε όπισθεν ή
πρώτη ταχύτητα. 
Αυτόματο κιβώτιο – επιλέξτε τη
θέση “P” (Στάθμευση) και σβήστε
τον κινητήρα.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
Όταν ξεκινήσετε ύστερα από
στάθμευση:
1) Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη

και ξεκινήστε τον κινητήρα.
2) Βάλτε ταχύτητα, λύστε το

χειρόφρενο και απομακρυνθείτε
αργά από τους τάκους.

3) Σταματήστε πατώντας σταθερά και
παρατεταμένα το φρένο.

4) Ζητήστε από άλλο άτομο να
αφαιρέσει τους τάκους.

Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας (ρυμούλκηση 
αναψυχής): 13
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ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

81A2B-GRE

Σημεία τοποθέτησης κοτσαδόρου

81A099

Κάθετο μέγιστο φορτίο στον
κοτσαδόρο:
75 kg (165 lbs)
Μέγιστη απόσταση προεξοχής:
845 mm (33,3 in.)

Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου 
σας (ρυμούλκηση αναψυχής)

54G586

54G585
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν ρυμουλκείτε το αυτοκίνητό σας,
να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες
ώστε να αποφύγετε την πρόκληση
ατυχημάτων ή ζημιών στο
αυτοκίνητό σας. Επίσης, βεβαιωθείτε
ότι ακολουθείτε τις εθνικές και
τοπικές απαιτήσεις σχετικά με τα
φώτα του αυτοκινήτου και τους
κοτσαδόρους ή τις ράβδους
ρυμούλκησης του τρέιλερ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
πάντοτε αλυσίδα ασφαλείας όταν
ρυμουλκείτε το αυτοκίνητό σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ρυμουλκείτε το όχημά σας με
τους πίσω τροχούς σε απευθείας
επαφή με το έδαφος (και το κιβώτιο
στη νεκρά). Εάν συμβεί, το κιβώτιο
ταχυτήτων θα πάθει σοβαρή ζημιά.

Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας (ρυμούλκηση 
αναψυχής): 13



7-8

ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

81A2B-GRE

Πριν την ρυμούλκηση

81A356

Αν ρυμουλκήσετε το όχημά σας με τους
μπροστινούς τροχούς σε επαφή με το
έδαφος, βάλτε το κιβώτιο στη Νεκρά και
βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη 4WD στον
πίνακα οργάνων ανάβει όταν
χρησιμοποιείτε τον διακόπτη “4WD” στους
διακόπτες 2WD/4WD για να αλλάξετε σε
θέση υψηλών σχέσεων για κίνηση στους
τέσσερις τροχούς και σβήνει όταν
χρησιμοποιείτε τον διακόπτη “2WD” στους
διακόπτες 2WD/4WD για να αλλάξετε σε
θέση για κίνηση στους δύο τροχούς με τον
κινητήρα σε λειτουργία. Αν η ένδειξη 4WD
δεν ανάβει ή σβήνει, αυτό σημαίνει ότι οι
πλήμνες με λειτουργία υποπίεσης δεν
μπορούν να κλειδώσουν ή να
ξεκλειδώσουν και το όχημα δεν μπορεί να
ρυμουλκηθεί με τους μπροστινούς τροχούς
σε επαφή με το έδαφος.

81A270

(Όλα τα μοντέλα)
Μπροστινοί τροχοί σε επαφή με το έδαφος 
και οι πίσω τροχοί πάνω σε καροτσάκι τροχών
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ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

81A2B-GRE

Πρέπει να ρυμουλκείτε τα οχήματά σας
από πίσω με τους πίσω τροχούς
ασφαλισμένους σε ένα καροτσάκι τροχών.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον
κατάλληλο εξοπλισμό για ρυμούλκηση
αναψυχής και ότι η ταχύτητα ρυμούλκησης
δεν υπερβαίνει τα 90 χλμ./ώρα (55 μίλια/
ώρα).

Για να ρυμουλκήσετε ένα όχημα με τους
πίσω τροχούς 
ασφαλισμένους σε ένα καροτσάκι
τροχών:
1) Αλλάξτε το χειροκίνητο κιβώτιο στη

Νεκρά ή το αυτόματο κιβώτιο στη θέση
“P” (Στάθμευση) και βάλτε μπρος τον
κινητήρα.

2) Πιέστε τον διακόπτη “2WD” στους
διακόπτες 2WD/4WD. Βεβαιωθείτε ότι η
ένδειξη 4WD στον πίνακα οργάνων δεν
ανάβει.

3) Για να σβήσετε τον κινητήρα και να
ξεκλειδώσετε το τιμόνι, γυρίστε το κλειδί
στη θέση “ACC”.

4) Βεβαιωθείτε ότι οι μπροστινοί τροχοί
κοιτούν ευθεία μπροστά και ασφαλίστε
το τιμόνι με έναν ειδικό μηχανισμό
σύσφιξης του τιμονιού για ρυμούλκηση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το κλείδωμα της κολόνας τιμονιού
δεν είναι αρκετά δυνατό για να
αντέχει τους κραδασμούς που
μεταδίδονται από τους μπροστινούς
τροχούς κατά τη ρυμούλκηση.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A2B-GRE

60B128S

54G262

(1) Αερόσακος
(2) Αισθητήρας & ελεγκτής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί όταν εκτελείτε εργασίες
στο αυτοκίνητό σας, για να
αποφύγετε ακούσιο τραυματισμό.
Ακολουθούν ορισμένες προφυλάξεις
που θα πρέπει να λάβετε υπόψη:
• Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά ή
τυχαία ενεργοποίηση των
αερόσακων ή των προεντατήρων
των ζωνών ασφαλείας, βεβαιωθείτε
ότι η μπαταρία είναι
αποσυνδεδεμένη και ο κεντρικός
διακόπτης στην θέση “LOCK” για
τουλάχιστον 90 δευτερόλεπτα,
πριν προχωρήσετε σε
οποιαδήποτε εργασία στα
ηλεκτρικά του SUZUKI σας. Μην
αγγίζετε τα εξαρτήματα του
συστήματος του αερόσακου, των
προεντατήρων των ζωνών ή τις
καλωδιώσεις τους. 
Οι καλωδιώσεις αυτές είναι
τυλιγμένες με κίτρινη μόνωση, και
τα φις τους είναι κίτρινα για εύκολη
αναγνώριση.

• Μην αφήνετε τον κινητήρα να
λειτουργεί μέσα σε γκαράζ ή
άλλους κλειστούς χώρους.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Όταν ο κινητήρας λειτουργεί
κρατήστε τα χέρια, ρούχα, εργαλεία
και άλλα αντικείμενα μακριά από
τον ανεμιστήρα και τον ιμάντα
μετάδοσης κίνησης. Ακόμη και αν ο
ανεμιστήρας δεν λειτουργεί,
μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα
χωρίς προειδοποίηση.

(Συνεχίζεται)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A2B-GRE

Πρόγραμμα συντήρησης
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται
τα διαστήματα που πρέπει να γίνεται η
κανονική συντήρηση του αυτοκινήτου σας.
Στον πίνακα αυτόν δίνονται τα χλμ. και οι
μήνες όπου πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι,
οι ρυθμίσεις, η λίπανση και λοιπές
εργασίες. Τα χρονικά διαστήματα θα
πρέπει να είναι συντομότερα όταν οδηγείτε
σε δύσκολες συνθήκες (ανατρέξτε στην
παράγραφο “Συνιστώμενη συντήρηση με
δύσκολες συνθήκες οδήγησης”).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Όταν πρέπει να εκτελέσετε
εργασίες με τον κινητήρα να
λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι το
χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο
και στο κιβώτιο ταχυτήτων η Νεκρά
(για μηχανικά κιβώτια) ή η θέση “Ρ”
(για αυτόματα κιβώτια).

• Μην αγγίζετε τα μπουζοκαλώδια ή
εξαρτήματα του συστήματος
ανάφλεξης όταν βάζετε μπροστά
τον κινητήρα ή όταν ο κινητήρας
λειτουργεί, γιατί μπορεί να πάθετε
ηλεκτροπληξία.

• Προσέξτε να μην αγγίξετε καυτά
μέρη όπως τον κινητήρα, την
πολλαπλή εξαγωγής, τους
σωλήνες της εξάτμισης, το
σιγαστήρα, το ψυγείο και τις
σωληνώσεις νερού.

• Μην επιτρέπετε το κάπνισμα ή τη
δημιουργία σπινθήρων ή φλόγας
κοντά σε καύσιμο ή στην μπαταρία.
Υπάρχουν εύφλεκτα αέρια.

• Μην μπαίνετε κάτω από το
αυτοκίνητο όταν αυτό στηρίζεται
μόνο στο φορητό γρύλο που
παρέχεται με το αυτοκίνητο.

• Προσέξτε να μην προκαλέσετε
βραχυκύκλωμα ανάμεσα στο θετικό
και αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Φυλάσσετε τα χρησιμοποιημένα
λάδια, ψυκτικό υγρό και άλλα υγρά
μακριά από παιδιά και κατοικίδια
ζώα. Να απορρίπτετε τα
χρησιμοποιημένα υγρά όπως
προβλέπεται. Μην τα χύνετε ποτέ
στο έδαφος, στις αποχετεύσεις
κ.τ.λ.

Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A2B-GRE

Πρόγραμμα περιοδικής 
συντήρησης
“R” : Αντικατάσταση ή Αλλαγή
“I” : Έλεγχος και διόρθωση ή 

αντικατάσταση εάν είναι 
απαραίτητο

“L” : Λίπανση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Κατηγορία 1:                

Βενζινοκινητήρας με 
αισθητήρα οξυγόνου

• Κατηγορία 2:                
Βενζινοκινητήρας χωρίς 
αισθητήρα οξυγόνου

Αισθητήρας οξυγόνου

81A142

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στον πίνακα περιλαμβάνονται οι εργασίες
συντήρησης μέχρι τα 90000 χλμ (54000
μίλια). Μετά τα 90000 χλμ. (54000 μίλια) θα
επαναλάβετε τις ίδιες εργασίες αντίστοιχα
στα ίδια χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η SUZUKI συνιστά οι εργασίες
συντήρησης που σημειώνονται με
αστερίσκο (*) να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI ή
εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβις. Αν
διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία,
μπορείτε να εκτελέσετε τις εργασίες
που δεν είναι σημειωμένες με
αστερίσκο, ακολουθώντας τις
οδηγίες αυτής της ενότητας. Αν δεν
είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να
ολοκληρώσετε σωστά τις εργασίες
αυτές, ζητήστε από ένα
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
SUZUKΙ να πραγματοποιήσει τη
συντήρηση του αυτοκινήτου σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όποτε χρειαστεί να αντικαταστήσετε
εξαρτήματα του αυτοκινήτου σας, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
γνήσια ανταλλακτικά SUZUKI ή άλλα
ισοδύναμα.

Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A2B-GRE

#1: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη στάθμη του ψυκτικού υγρού της μηχανής κατά την καθημερινή επιθεώρηση που περιγράφεται στην
ενότητα “ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ”. 
Αν χρησιμοποιήσετε ψυκτικό υγρό κινητήρα διαφορετικό από το SUZUKI LLC: Super (Μπλε), ακολουθήστε το πρόγραμμα SUZUKI
LLC: Standard (Πράσινο).

*Χρονικό διάστημα: Αυτό το χρονικό διάστημα
πρέπει να προσδιορίζεται από την ένδειξη του
ολικού χιλιομετρητή ή από τους μήνες,
αναλόγως με το ποιο εμφανίζεται πρώτο.

χλμ. (x1000) 15 30 45 60 75 90
μίλια (x1000) 9 18 27 36 45 54

μήνες 12 24 36 48 60 72
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1-1. Ιμάντας μετάδοσης κίνησης 
παρελκομένων κινητήρα

Έλεγχος τεντώματος, *Ρύθμιση, *Αντικατάσταση – – I – – R

 *1-2. Διάκενο βαλβίδων – I – I – I
 1-3. Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού R R R R R R
1-4. Ψυκτικό υγρό κινητήρα SUZUKI LLC: Standard (Πράσινο) – – R – – R

SUZUKI LLC: Super (Μπλε)(#1) Μόνο την πρώτη φορά: Αντικαταστήστε στα 150000 χλμ (90000 μίλια) ή μετά από 96 
μήνες

Δεύτερη φορά και
έπειτα: Αντικαταστήστε κάθε 75000 χλμ (45000 μίλια) ή κάθε 48 μήνες

*1-5. Σύστημα εξάτμισης (εκτός καταλύτη) – I – I – I
ΑΝΑΦΛΕΞΗ

2-1. Μπουζί Όταν χρησιμοποιείται αμόλυβδη
βενζίνη

[Κατηγορία 1] Μπουζί ιριδίου (τύπος με λεπτό άκρο) – – – R – –

[Κατηγορία 1] Μπουζί νικελίου (συνηθισμένος τύπος) – – R – – R
[Κατηγορία 2] Μπουζί ιριδίου (τύπος με λεπτό άκρο) – – R – – R
[Κατηγορία 2] Μπουζί νικελίου (συνηθισμένος τύπος) – R – R – R

Μπουζί Όταν χρησιμοποιείται βενζίνη με μόλυβδο, ανατρέξτε στο πρόγραμμα “Δύσκολες συνθήκες
οδήγησης”.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
3-1. Φίλτρο αέρα Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι I I R I I R

Συνθήκες σκόνης Ανατρέξτε στο πρόγραμμα “Δύσκολες συνθήκες οδήγησης”.
*3-2. Σωληνώσεις καυσίμου – I – I – I
*3-3. Φίλτρο καυσίμου Αντικαταστήστε κάθε 210000 χλμ (126000 μίλια).
*3-4. Ρεζερβουάρ καυσίμου – – I – – I

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
*4-1. Σύνδεσμοι και σωληνώσεις αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου [Κατηγορία 2] – – I – – I
*4-2. Βαλβίδα PCV [Κατηγορία 1] – – – – – I

[Κατηγορία 2] – – I – – I
*4-3. Σύστημα ελέγχου εκπομπής καυσαερίων / εκπομπών αναθυμιάσεων [Κατηγορία 1] – – – – – I

[Κατηγορία 2] – I – I – I

Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A2B-GRE

*Χρονικό διάστημα: Αυτό το χρονικό διάστημα
πρέπει να προσδιορίζεται από την ένδειξη του
ολικού χιλιομετρητή ή από τους μήνες,
αναλόγως με το ποιο εμφανίζεται πρώτο.

χλμ. (x1000) 15 30 45 60 75 90
μίλια (x1000) 9 18 27 36 45 54

μήνες 12 24 36 48 60 72
ΦΡΕΝΑ

*5-1. Δίσκοι και τακάκια φρένων I I I I I I
Ταμπούρα και σιαγόνες (προαιρετικός εξοπλισμός) – I – I – I

*5-2. Σωληνάκια φρένων – I – I – I
5-3. Υγρά φρένων Έλεγχος, *Αντικατάσταση – R – R – R
 5-4. Μοχλός και ντίζα χειρόφρενου Έλεγχος, *Ρύθμιση (στα πρώτα 15000 χλμ. μόνο) I – – – – –

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
6-1. Συμπλέκτης – I – I – I
6-2. Ελαστικά I I I I I I

*6-3. Τροχού I I I I I I
*6-4. Άξονες μετάδοσης κίνησης – – I – – I
*6-5. Σύστημα ανάρτησης – I – I – I
*6-6. Σύστημα διεύθυνσης – I – I – I
*6-7. Λάδι μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων Γνήσιο “SUZUKI GEAR OIL 75W-80” (I*1: μόνο στα πρώτα

15000 χλμ) I*1 – I – – I

Αντικατάσταση κάθε 150000 χλμ. (90000 μίλια) ή κάθε 120 μήνες.
Εκτός από το “SUZUKI GEAR OIL 75W-80” (I: μόνο στα πρώτα
15000 χλμ) I – R – – R

*6-8. Λάδι βοηθητικού κιβωτίου I – I – I –
*6-9. Λάδι διαφορικού (R: μόνο στα πρώτα 15000 χλμ) R ή I – I – I –
6-10. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Στάθμη υγρού – I – I – I

*Aλλαγή υγρών Αντικαταστήστε κάθε 165000 χλμ (99000 μίλια).
*Εύκαμπτο σωληνάκι υγρού – – – I – –

6-11. Όλες οι ασφάλειες, μεντεσέδες και κλειδαριές – I – I – I
*6-12. Υδραυλικό τιμόνι (προαιρετικός εξοπλισμός) I I I I I I

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα αμορτισέρ περιέχουν αέριο υπό πίεση. Μην επιχειρήσετε ποτέ να τα αποσυναρμολογήσετε ή να τα πετάξετε στη φωτιά.
Αποφύγετε την αποθήκευσή τους κοντά σε καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα. Όταν πετάξετε ένα αμορτισέρ, αφαιρέστε πρώτα με
ασφάλεια το αέριο που περιέχει. Ζητήστε την βοήθεια ενός αντιπροσώπου.

Συνιστώμενη συντήρηση με δύσκολες συνθήκες 
οδήγησης: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Κατηγορία 1: με αισθητήρα οξυγόνου
• Κατηγορία 2: χωρίς αισθητήρα οξυγόνου

65D395

(1) Ιμάντας τύπου V
(2) Ιμάντας τύπου πολυ-V

Συνιστώμενη συντήρηση με δύσκολες συνθήκες 
οδήγησης: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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Συνιστώμενη συντήρηση με δύσκολες συνθήκες οδήγησης
Αν το όχημα χρησιμοποιείται συνήθως σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης, σαν αυτές που αναφέρονται παρακάτω, σας συνιστούμε να
προσαρμόσετε το πρόγραμμα συντήρησης του αυτοκινήτου σας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Κωδικός δύσκολων συνθηκών οδήγησης
A – Επαναλαμβανόμενες μικρές διαδρομές
B – Οδήγηση σε ανώμαλους και/ή λασπωμένους δρόμους
C – Οδήγηση σε σκονισμένους δρόμους
D – Οδήγηση σε πολύ κρύο καιρό και/ή σε δρόμους με αλάτι
E – Επαναλαμβανόμενες μικρές διαδρομές σε κρύο καιρό
F – Χρησιμοποίηση βενζίνης με μόλυβδο
G –
H – Ρυμούλκηση τρέιλερ (εάν επιτρέπεται)

Κωδικός 
Δυσκολίας Οδήγησης Συντήρηση Εργασία 

συντήρησης Διάστημα συντήρησης

– B C D – – – – Ιμάντας μετάδοσης κίνησης παρελκομένων
κινητήρα (ιμάντας V)

I Κάθε 15000 χλμ (9000 μίλια) 
ή 12 μήνες

R Κάθε 45000 χλμ (27000 μίλια) 
ή 36 μήνες

A – C D E F – H Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού R Κάθε 7500 χλμ (4500 μίλια) 
ή 6 μήνες

– B – – – – – – Στηρίγματα εξάτμισης I Κάθε 15000 χλμ (9000 μίλια) 
ή 12 μήνες

A B C – E F – H Μπουζί

Μπουζί ιριδίου
(τύπος με λεπτό άκρο) R Κάθε 30000 χλμ (18000 μίλια) 

ή 24 μήνες
Μπουζί νικελίου
(συνηθισμένος τύπος) R Κάθε 10000 χλμ (6000 μίλια) 

ή 8 μήνες

Ιμάντας μετάδοσης κίνησης: 1, 2
Λάδι κινητήρα και φίλτρο: 1, 2
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
I – Έλεγχος και διόρθωση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο
R – Αντικατάσταση ή αλλαγή
T – Σύσφιξη στην προβλεπόμενη ροπή

Κωδικός 
Δυσκολίας Οδήγησης Συντήρηση Εργασία 

συντήρησης Διάστημα συντήρησης

– – C – – – – –
Στοιχείο φίλτρου αέρα 
(Ελέγχετε ή αντικαθιστάτε πιο συχνά εάν είναι
αναγκαίο.)

I Kάθε 2500 χλμ (1500 μίλια) 

R Κάθε 30000 χλμ (18000 μίλια) 
ή 24 μήνες

– B – – E – – H Αλλαγή λαδιών αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων R Κάθε 30000 χλμ (18000 μίλια) 
ή 24 μήνες

– B – – – – – – Βίδες και παξιμάδια ανάρτησης T Κάθε 15000 χλμ (9000 μίλια) 
ή 12 μήνες

– B C D – – – H Ρουλεμάν τροχών I Κάθε 15000 χλμ (9000 μίλια) 
ή 12 μήνες

– B – D E – – H Άξονας μετάδοσης κίνησης I Κάθε 15000 χλμ (9000 μίλια) 
ή 12 μήνες

– B – – E – – H
• Εκτός από το λάδι για μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων “SUZUKI GEAR OIL 75W-80” 

• Λάδι βοηθητικού κιβωτίου
• Λάδι διαφορικού

R

Μόνο την πρώτη φορά: 
15000 χλμ (9000 μίλια) 
ή 12 μήνες
Δεύτερη φορά και έπειτα: 
Κάθε 30000 χλμ (18000 μίλια) 
ή 24 μήνες ξεκινώντας από 0 χλμ
(0 μίλια) ή 0 μήνες

– B – – E – – H Γνήσιο λάδι για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
“SUZUKI GEAR OIL 75W-80” 

I Κάθε 15000 χλμ (9000 μίλια) ή 
12 μήνες

R Κάθε 75000 χλμ (45000 μίλια) ή
60 μήνες

– B C D – – – – Τσιμούχα άρθρωσης συστήματος διεύθυνσης I Κάθε 15000 χλμ (9000 μίλια) 
ή 12 μήνες

Λάδι κινητήρα και φίλτρο: 1, 2
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Ιμάντας μετάδοσης κίνησης

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ιμάντα είναι
σωστή. Εάν ο ιμάντας είναι πολύ χαλαρός,
θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελλιπή
φόρτιση της μπαταρίας, την
υπερθέρμανση του κινητήρα ή την
υπερβολική φθορά του ιμάντα. Όταν
πιέζεται την ζώνη με τον αντίχειρα μέχρι
την μέση της διαδρομής μεταξύ των
καρουλιών, πρέπει να υπάρχει μια
εκτροπή σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα.
Οι ιμάντες θα πρέπει να ελεγχθούν για να
διαβεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ζημιά.
Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε ή να
ρυθμίσετε τον ιμάντα, απευθυνθείτε σε
αντιπρόσωπο της SUZUKI.

M13A

81A143

Λάδι κινητήρα και φίλτρο
Προδιαγραφές λαδιού

81A347

(1) Προτιμώμενο

Βεβαιωθείτε ότι το λάδι κινητήρα που
χρησιμοποιείτε καλύπτει τις προδιαγραφές
ποιότητας SG, SH, SJ, SL ή SM. Επιλέξτε
το κατάλληλο ιξώδες λαδιού βάσει του
παραπάνω σχεδιαγράμματος.
Το SAE 0W-20 αποτελεί τη βέλτιστη
επιλογή για οικονομία στα καύσιμα και
καλή εκκίνηση σε ψυχρό καιρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν ο κινητήρας λειτουργεί
κρατήστε τα χέρια, ρούχα, εργαλεία
κ.τ.λ. μακριά από τον ανεμιστήρα και
τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης.

DEF: 4,5 – 5,5 mm 
(0,18 – 0,22 in.)

GE

PS

AC
DEF: 6 – 9 mm 
(0,24 – 0,35 in.)

DEF: 6 – 9 mm 
(0,24 – 0,35 in.)

→: Πίεση 10 κιλά (22 λίμπρες)
GE: Εναλλάκτης
FA: Ανεμιστήρας
DEF: Εκτροπή
PS: Αντλία τιμονιού
AC: Συμπιεστής συστήματος 
κλιματισμού

C
Fo

o -30
-22

-20

10W-40

-4
-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

10W-30

20W-40

15W-40

(1)
5W-30

0W-20

Λάδι κινητήρα και φίλτρο: 1, 2
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Έλεγχος στάθμης λαδιού

80G064

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε πάντα
την σωστή στάθμη του λαδιού κινητήρα,
ώστε αυτός να λιπαίνεται αποτελεσματικά.
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού με το αυτοκίνητο
σε επίπεδη επιφάνεια. Η ένδειξη της
στάθμης λαδιού δεν θα είναι ακριβής αν το
αυτοκίνητο βρίσκεται σε κεκλιμένο έδαφος.
Η στάθμη λαδιού θα πρέπει να ελέγχεται
είτε πριν από την έναρξη λειτουργίας του
κινητήρα ή τουλάχιστον 5 λεπτά μετά το
σβήσιμο του κινητήρα.
Η λαβή του δείκτη στάθμης λαδιού του
κινητήρα είναι κίτρινη για εύκολη
αναγνώριση.

52D084

Βγάλτε έξω το δείκτη στάθμης λαδιού,
σκουπίστε το λάδι με καθαρό πανί,
τοποθετήστε το δείκτη μέχρι τέρμα μέσα
στον κινητήρα και έπειτα αφαιρέστε τον
ξανά. Η στάθμη θα πρέπει να βρίσκεται
ανάμεσα στο πάνω και στο κάτω όριο του
δείκτη. Αν η στάθμη λαδιού βρίσκεται
κοντά στο κάτω όριο, προσθέστε αρκετό
λάδι έως η στάθμη φτάσει στο πάνω όριο.

Συμπλήρωση λαδιού

81A147

Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και
γεμίστε αργά με λάδι έως ότου η στάθμη
φτάσει στο πάνω όριο του δείκτη στάθμης
λαδιού. Προσέξτε να μην προκληθεί
υπερχείλιση. Η υπερβολική ποσότητα
λαδιού είναι σχεδόν το ίδιο κακή όσο και η
ανεπαρκής ποσότητα λαδιού. Μετά τη
συμπλήρωση λαδιού, βάλτε μπροστά τον
κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει
στο ρελαντί για περίπου ένα λεπτό. Σβήστε
τον κινητήρα, περιμένετε περίπου 5 λεπτά
και ελέγξτε ξανά τη στάθμη λαδιού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δεν ελέγχετε τη στάθμη λαδιού
τακτικά, ενδέχεται προκληθεί σοβαρό
πρόβλημα στον κινητήρα λόγω
έλλειψης λαδιού.

Κανονική
ΠροσθέστεΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΚλείνειΑνοίγει

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Λάδι κινητήρα και φίλτρο: 1, 2
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Αλλαγή λαδιού κινητήρα και 
φίλτρου
Αδειάστε το λάδι του κινητήρα ενώ ακόμα ο
κινητήρας είναι ζεστός.

54G091S

1) Βγάλτε την τάπα πλήρωσης λαδιού.
2) Τοποθετήστε ένα δοχείο

αποστράγγισης κάτω από την τάπα
αποστράγγισης.

3) Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να
αφαιρέσετε την τάπα και
αποστραγγίστε το λάδι του κινητήρα.

60G306

Ροπή σύσφιξης για την τάπα
αποστράγγισης:
50 Nm (5,0 kg-m, 36,2 lb-ft)

4) Επανατοποθετήστε την τάπα
αποστράγγισης και τη φλάντζα. Σφίξτε
την τάπα με κλειδί στην προβλεπόμενη
ροπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η θερμοκρασία λαδιού του κινητήρα
ίσως είναι αρκετά υψηλή ώστε να
κάψει τα δάχτυλά σας όταν
χαλαρώσει η τάπα αποστράγγισης.
Περιμένετε μέχρι η τάπα
αποστράγγισης να κρυώσει αρκετά
για να την αγγίξετε με γυμνά χέρια.

Ανοίγει Κλείνει

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το καινούριο και το χρησιμοποιημένο
λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Παιδιά και κατοικίδια ζώα μπορεί να
βλαφτούν καταπίνοντας καινούριο ή
χρησιμοποιημένο λάδι. Κρατήστε το
καινούριο και χρησιμοποιημένο λάδι
καθώς και τα φίλτρα λαδιού μακριά
από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Η επαναλαμβανόμενη, παρατεταμένη
επαφή με χρησιμοποιημένα λάδια
κινητήρα μπορεί να προκαλέσει
καρκίνο [του δέρματος].
Η σύντομη επαφή με
χρησιμοποιημένο λάδι ίσως
προξενήσει ερεθισμό του δέρματος.
Για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση
σε χρησιμοποιημένο λάδι, να φοράτε
μακρυμάνικο πουκάμισο και
αδιάβροχα γάντια (παρόμοια με τα
γάντια πλυσίματος πιάτων). Αν το
λάδι έλθει σε επαφή με το δέρμα σας,
πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι.
Πλύνετε τα ρούχα ή τα στουπιά που
έχουν εμποτιστεί με λάδι.
Ανακυκλώστε ή πετάξτε κατάλληλα
το χρησιμοποιημένο λάδι και τα
φίλτρα.

Λάδι κινητήρα και φίλτρο: 1, 2
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων: 10
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Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού

60A198

1) Χρησιμοποιώντας ένα φιλτρόκλειδο,
περιστρέψτε το φίλτρο λαδιού
αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.

2) Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό στουπί,
σκουπίστε καλά την επιφάνεια στον
κινητήρα όπου θα καθίσει το νέο
φίλτρο.

3) Αλείψτε λίγο λάδι κινητήρα γύρω από
τη φλάντζα του νέου φίλτρου λαδιού.

4) Βιδώστε το νέο φίλτρο με το χέρι έως
ότου η φλάντζα αγγίξει την επιφάνεια
τοποθέτησης.

Σφίξιμο 
(κοιτάζοντας το φίλτρο από πάνω)

54G093

(1) Φίλτρο λαδιού
(2) Στροφή 3/4

5) Σφίξτε το φίλτρο κατά τις
προβλεπόμενες στροφές από το σημείο
επαφής με την επιφάνεια τοποθέτησης
(ή την προβλεπόμενη ροπή)
χρησιμοποιώντας ένα φιλτρόκλειδο.

Ροπή σύσφιξης για το φίλτρο
λαδιού:
στροφή Ύ ή 
14 Nm (1,4 kg-m, 10,1 lb-ft)

Επαναπλήρωση με λάδι και 
έλεγχος για διαρροές
1) Γεμίστε με λάδι από την οπή πλήρωσης

και τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης. 
Για την προσεγγιστική ποσότητα
λαδιού, ανατρέξτε στην παράγραφο
“ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ” της ενότητας
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”.

2) Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και
κοιτάξτε προσεκτικά για διαρροές στο
φίλτρο λαδιού και την τάπα
αποστράγγισης. Λειτουργήστε τον
κινητήρα σε διάφορες στροφές για
τουλάχιστον 5 λεπτά.

3) Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε
περίπου 5 λεπτά. Ελέγξτε τη στάθμη
λαδιού και προσθέστε λάδι, αν
χρειάζεται. Ελέγξτε ξανά για διαρροές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να σφίξετε το φίλτρο λαδιού
σωστά, είναι σημαντικό να
εντοπίσετε με ακρίβεια την θέση στην
οποία το μονωτικό παρένθεμα,
έρχεται πρώτα σε επαφή με την
επιφάνεια τοποθέτησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόληψη διαρροής λαδιού,
βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο λαδιού
είναι σφιχτό, αλλά μην το
παρασφίγγετε.

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων: 10
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Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
Λάδι μηχανικού κιβωτίου 
ταχυτήτων/Λάδι μετάδοσης/Λάδι 
διαφορικού
Κατά την προσθήκη λαδιού κιβωτίου
ταχυτήτων, χρησιμοποιήστε λάδι με το
κατάλληλο ιξώδες και ποιότητα όπως
φαίνεται στα διαγράμματα πιο κάτω.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε: 
“SUZUKI GEAR OIL 75W-80” για λάδι
μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε:
API GL-4 SAE 75W-90 για λάδι γραναζιών
βοηθητικού κιβωτίου.

Λάδι μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων
(ΑΡΙ GL-4)
Λάδι βοηθητικού κιβωτίου

80J2087

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε:
Λάδι για υποειδή γρανάζια API GL-5  για
λάδι διαφορικού SAE 80W-90.

Λάδι διαφορικού (υποειδές API GL-5)

80J2147

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

81A271

(1) Τάπα συμπλήρωσης και στάθμης
λαδιού

(2) Τάπα αποστράγγισης λαδιού
Ροπή σύσφιξης (1) (2):
23 Nm (2,3 kg-m, 16,6 lb-ft)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όταν αντικαθιστάτε το φίλτρο
λαδιού, συνίσταται η
χρησιμοποίηση γνήσιου
ανταλλακτικού φίλτρου SUZUKI. Αν
χρησιμοποιείτε άλλο φίλτρο,
βεβαιωθείτε ότι είναι αντίστοιχης
ποιότητας και ακολουθήστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

• Διαρροές λαδιού γύρω από το
φίλτρο ή την τάπα αποστράγγισης
υποδηλώνουν εσφαλμένη
τοποθέτηση ή καταστροφή της
φλάντζας. Αν βρείτε διαρροές ή δεν
είστε σίγουρος ότι το φίλτρο έχει
σφίξει σωστά, ζητήστε να το ελέγξει
ο αντιπρόσωπος της SUZUKI.

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-80, 75W-85, 75W-90

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

80W-90

(1)

(2)

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων: 10
Υγρά Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων (Α/Τ): 10
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Εμπρός/πίσω διαφορικό

54G271

(1) Τάπα πλήρωσης και στάθμης λαδιού
(2) Τάπα αποστράγγισης λαδιού
Ροπή σύσφιξης:
(1) 50 Nm (5,0 kg-m, 36,2 lb-ft)
(2) 27 Nm (2,7 kg-m, 19,5 lb-ft)

Μετατροπέας

81A272

(1) Τάπα πλήρωσης και στάθμης λαδιού
(2) Τάπα αποστράγγισης λαδιού
Ροπή σύσφιξης (1) (2):
23 Nm (2,3 kg-m, 16,6 lb-ft)

Έλεγχος στάθμης λαδιού κιβωτίου 
ταχυτήτων
Για να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού του
κιβωτίου ταχυτήτων, ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
1) Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε

επίπεδη επιφάνεια με δεμένο το
χειρόφρενο. Κατόπιν, σβήστε τον
κινητήρα.

2) Αφαιρέστε την τάπα λαδιού (1).
3) Ελέγξτε το εσωτερικό της οπής με το

δάχτυλό σας. Αν η στάθμη λαδιού
φτάνει έως τον πυθμένα της οπής της
τάπας, η στάθμη είναι σωστή. Αν
συμβαίνει αυτό, επανατοποθετήστε την
τάπα.

4) Αν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή,
συμπληρώστε λάδι από την οπή της
τάπας λαδιού (1) μέχρις να φτάσει στον
πυθμένα της οπής και
επανατοποθετήστε την τάπα.

(2)

(1)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά από οδήγηση του αυτοκινήτου,
η θερμοκρασία του λαδιού του
κιβωτίου είναι αρκετά υψηλή ώστε να
προκαλέσει έγκαυμα. Περιμένετε
μέχρι η τάπα πλήρωσης λαδιού
κρυώσει αρκετά για να την πιάσετε
με γυμνά χέρια, προτού
επιθεωρήσετε το λάδι ταχυτήτων.

Υγρά Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων (Α/Τ): 10
Ψυκτικό υγρό κινητήρα: 1, 2
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Αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων
Για να αλλάξετε το λάδι στο μηχανικό
κιβώτιο, στο κιβώτιο μεταφοράς ή στα
διαφορικά, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
1) Αφαιρέστε την τάπα λαδιού (1).
2) Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης

(2), αποστραγγίστε το λάδι και
επανατοποθετήστε την τάπα.

3) Συμπληρώστε με καινούργιο λάδι
ταχυτήτων του συγκεκριμένου τύπου
μέσα από την οπή συμπλήρωσης
μέχρις ότου η στάθμη του λαδιού φτάσει
στο κάτω μέρος της οπής πλήρωσης.

4) Επανατοποθετήστε την τάπα
πλήρωσης.

Υγρά Αυτόματου Κιβωτίου 
Ταχυτήτων (ΑΤ)
Προβλεπόμενο υγρό
Χρησιμοποιήστε υγρά αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων SUZUKI ATF3317 ή Mobil
ATF3309 ή ισοδύναμο προϊόν με το
DEXRON®-III.

Έλεγχος στάθμης υγρού

Πρέπει να ελέγχετε την στάθμη των υγρών
του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, όταν
αυτά βρίσκονται σε κανονική θερμοκρασία
λειτουργίας.
Για να ελέγξετε τη στάθμη του υγρού:
1) Για να θερμάνετε το ρευστό μετάδοσης,

οδηγήστε το όχημα ή λειτουργήστε τη
μηχανή στο ρελαντί μέχρι ο μετρητής
θερμοκρασίας να δείχνει την κανονική
λειτουργίας θερμοκρασίας.

2) Κατόπιν οδηγείστε για ακόμα δέκα
λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην ελέγχετε την στάθμη των υγρών, ενώ
έχετε οδηγήσει το αυτοκίνητό σας για
πολλή ώρα με υψηλή ταχύτητα, σε κίνηση
μέσα στην πόλη, με ζεστό καιρό ή αν
ρυμουλκήσατε τρέιλερ. Περιμένετε πρώτα
να κρυώσει (περίπου 30 λεπτά),
διαφορετικά ή ένδειξη της στάθμης θα είναι
εσφαλμένη.

81A354

3) Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε
επίπεδο έδαφος.

4) Δέστε το χειρόφρενο και μετά βάλτε
μπροστά τον κινητήρα με τον επιλογέα
στη θέση “P” (Στάθμευση). Αφήστε τον
κινητήρα στο ρελαντί για δύο λεπτά
καθώς ελέγχετε τη στάθμη του υγρού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν τοποθετείτε την τάπα,
επαλείψτε το σπείρωμά της με
στεγανοποιητικό “SUZUKI Bond No.
1217G” ή ισοδύναμο προϊόν στις στα
σπειρώματα της τάπας για να
αποφύγετε τυχόν διαρροή λαδιού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η οδήγηση με περισσότερη ή
λιγότερη ποσότητα υγρών μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο κιβώτιο
ταχυτήτων.

Ψυκτικό υγρό κινητήρα: 1, 2
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5) Με το πόδι σας στο φρένο, μετακινείστε
τον μοχλό επιλογής σε κάθε θέση,
σταματώντας σε κάθε μία από αυτές για
περίπου 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια,
επιλέξτε και πάλι τη θέση “Ρ”
(Στάθμευση).

81A090

6) Το χερούλι του δείκτη υγρών του
αυτόματου κιβωτίου είναι κόκκινο για
εύκολη αναγνώριση. 
Βγάλτε το δείκτη, καθαρίστε τον και
επανατοποθετήστε τον μέχρι τέρμα. Στη
συνέχεια, τραβήξτε έξω το δείκτη
στάθμης.

7) Ελέγξτε και τις δύο πλευρές του δείκτη
και διαβάστε την κατώτατη ένδειξη. Η
στάθμη του υγρού πρέπει να βρίσκεται
στην περιοχή “HOT” του δείκτη.

54G273

(1) ΥΠΕΡΘΕΡΜΟ
(2) ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
(3) Κατώτατη ένδειξη στάθμης υγρού

8) Προσθέστε υγρό μέσω της τρύπας του
δείκτη, μέχρι να φτάσει στην σωστή
στάθμη.

Αλλαγή υγρών κιβωτίου
Επειδή απαιτούνται ειδικά εργαλεία, υλικά
και τεχνικές συνιστάται να απευθυνθείτε σε
ένα Επίσημο Συνεργείο SUZUKI για να
πραγματοποιήσει την εργασία αυτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να πατάτε οπωσδήποτε το πεντάλ
φρένου όταν μετακινείτε τον
επιλογέα, διαφορετικά το αυτοκίνητο
μπορεί να μετακινηθεί απότομα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά τον έλεγχο ή τη συμπλήρωση
υγρού, επανατοποθετήστε καλά το
δείκτη.

Ψυκτικό υγρό κινητήρα: 1, 2
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Ψυκτικό υγρό κινητήρα
Επιλογή ψυκτικού υγρού

Για να διατηρηθεί η μέγιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής του κινητήρα σας,
χρησιμοποιήστε γνήσιο ψυκτικό υγρό
SUZUKI ή ισοδύναμο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν χρησιμοποιήσετε ψυκτικό υγρό
κινητήρα διαφορετικό από το SUZUKI LLC:
Super (Μπλε), ακολουθήστε το πρόγραμμα
SUZUKI LLC: Standard (Πράσινο). Για να
δείτε λεπτομέρειες του προγράμματος
συντήρησης, ανατρέξτε στην παράγραφο
“Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης” της
παρούσας ενότητας.

Αυτός ο τύπος ψυκτικού είναι ο καλύτερος
για το σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου
σας:
• Βοηθά στη διατήρηση της κατάλληλης
θερμοκρασίας κινητήρα.

• Παρέχει κατάλληλη προστασία κατά του
παγετού και του βρασμού.

• Παρέχει κατάλληλη προστασία κατά της
διάβρωσης και της σκουριάς.

Η χρήση ακατάλληλου ψυκτικού υγρού
μπορεί να καταστρέψει το το σύστημα
ψύξης του αυτοκινήτου σας. Ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της
SUZUKI μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλέξετε το κατάλληλο ψυκτικό υγρό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
SUZUKI LLC: Ψυκτικό υγρό Super
(Μπλε),
SUZUKI LLC: Το ψυκτικό υγρό Super
(Μπλε) είναι ήδη αραιωμένο στη
σωστή αναλογία. Μην το αραιώσετε
επιπλέον με αποσταγμένο νερό. Αν
το κάνετε, το ψυκτικό υγρό μπορεί να
παγώσει και/ή να υπερθερμανθεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή καταστροφής του
συστήματος ψύξης:
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε
ψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης
υψηλής ποιότητας χωρίς πυριτικό
άλας, αραιωμένο με αποσταγμένο
νερό στη σωστή συγκέντρωση
μίγματος.

• Σιγουρευτείτε ότι το κατάλληλο
μίγμα έχει αναλογία 50/50 ψυκτικού
υγρού προς αποσταγμένο νερό και
σε καμία περίπτωση η αναλογία
δεν υπερβαίνει το 70/30. Οι
συγκεντρώσεις με αναλογία
μεγαλύτερη από 70/30 ψυκτικού
υγρού προς αποσταγμένο νερό θα
προκαλέσουν συνθήκες
υπερθέρμανσης.

• Μην χρησιμοποιήσετε σκέτο
ψυκτικό υγρό ή απλό νερό (με
εξαίρεση το SUZUKI LLC: Super
(Μπλε)).

• Μην προσθέτετε επιπλέον
αντιοξειδωτικά ή πρόσθετα. Ίσως
να μην είναι συμβατά με το
σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου
σας.

(Συνεχίζεται)

Ψυκτικό υγρό κινητήρα: 1, 2
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Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο
δοχείο του και όχι στο ψυγείο. Με τον
κινητήρα κρύο, η στάθμη πρέπει να
βρίσκεται μεταξύ των σημείων “FULL” και
“LOW”.

Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού

81A053

60A208S

Αν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι
κάτω από το σημείο “LOW”, θα πρέπει να
συμπληρώσετε ψυκτικό υγρό. Αφαιρέστε
το καπάκι του δοχείου και συμπληρώστε
ψυκτικό υγρό μέχρι η στάθμη να φτάσει
στο σημείο “FULL”. Μην γεμίζετε ποτέ το
δοχείο πάνω από την ένδειξη “FULL”.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Μην αναμιγνύετε ψυκτικά υγρά
διαφορετικών τύπων. Κάνοντας
έτσι μπορεί να οδηγήσει στην
επιταχυνόμενη φθορά του
στεγανωτικού παρεμβύσματος ή/
και τη δυνατότητα της σοβαρότατης
υπερθέρμανσης και εκτεταμένης
ζημιάς της μηχανής /ή της
αυτόματης μετάδοσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ψυκτικό υγρό κινητήρα είναι
επιβλαβές ή μπορεί να αποβεί
μοιραίο αν καταποθεί. Μην πίνετε
αντιπηκτικό ή διάλυμα ψυκτικού
υγρού. Σε περίπτωση κατάποσης
μην προκαλέσετε εμετό.
Επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο
δηλητηριάσεων ή γιατρό. Αποφύγετε
την εισπνοή υγρών ή ζεστών
αναθυμιάσεων, και αν συμβεί κάτι
τέτοιο πηγαίνετε σε χώρο με καθαρό
αέρα. Μετά το χειρισμό πλυθείτε
καλά. Το διάλυμα μπορεί να είναι
δηλητηριώδες για τα ζώα. Φυλάξτε το
μακριά από παιδιά και ζώα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
SUZUKI LLC: Ψυκτικό υγρό Super
(Μπλε),
SUZUKI LLC: Το ψυκτικό υγρό Super
(Μπλε) είναι ήδη αραιωμένο στη
σωστή αναλογία. Μην το αραιώσετε
επιπλέον με αποσταγμένο νερό. Αν
το κάνετε, το ψυκτικό υγρό μπορεί να
παγώσει και/ή να υπερθερμανθεί.

Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ: 3
Φίλτρο αέρα: 1, 2
Μπουζί: 1, 2
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Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού

60G099

1) Με τον κινητήρα κρύο, αφαιρέστε την
τάπα του ψυγείου, στρέφοντάς την
αργά προς τα αριστερά μέχρι να την
αισθανθείτε να σταματάει. Μήν πιέσετε
το καπάκι προς τα κάτω καθώς το
στρέφετε. Περιμένετε να εξαλειφθεί
τυχόν πίεση και μετά πιέστε το καπάκι
προς τα κάτω και συνεχίστε να το
στρέφετε προς τα αριστερά.

65D614

2) Αφαιρέστε το δοχείο ψυκτικού υγρού
τραβώντας το προς πάνω και αδειάστε
το.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
SUZUKI LLC: Ψυκτικό υγρό Standard
(Πράσινο)
• Το μίγμα που πρέπει να
χρησιμοποιήσετε πρέπει να έχει
συγκέντρωση 50% αντιπηκτικού.

• Αν η κατώτατη θερμοκρασία
περιβάλλοντος στην περιοχή σας
αναμένεται να είναι –35
C (–31F) ή χαμηλότερη,
χρησιμοποιήστε υψηλότερες
συγκεντρώσεις μέχρι 60%
ακολουθώντας τις οδηγίες που
αναγράφονται στο δοχείο του
αντιπηκτικού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν βάζετε την τάπα στο δοχείο,
ευθυγραμμίστε το σημάδι της τάπας
με το σημάδι στο δοχείο. Αν δεν το
κάνετε μπορεί να προκληθεί διαρροή
ψυκτικού υγρού.

Ανοίγει Κλείνει

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι επικίνδυνο να αφαιρεθεί η τάπα
του ψυγείου (ή το πώμα της
δεξαμενής εξαέρωσης για τη μηχανή
ντίζελ) όταν η θερμοκρασία ύδατος
είναι υψηλή, επειδή το ζεματιστό
υγρό και ο ατμός μπορεί να
εκτιναχτούν με πίεση. Περιμένετε να
κατεβεί η θερμοκρασία του νερού
πριν αφαιρέσετε το καπάκι.

Μπουζί: 1, 2
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54G102

3) Ξεσφίξατε την τάπα αποστράγγισης του
ψυγείου, που βρίσκεται στο κάτω μέρος
του, και αδειάστε το υγρό σε κατάλληλο
δοχείο.

4) Επανατοποθετήστε το δοχείο και
συμπληρώστε ψυκτικό υγρό μέχρι η
στάθμη να φθάσει στο σημείο “FULL”.

5) Σφίξτε την τάπα αποστράγγισης του
ψυγείου.

6) Γεμίστε το ψυγείο με ψυκτικό υγρό και
τοποθετήστε το καπάκι του.

7) Μετά τη συμπλήρωση, αφήστε τον
κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί
για 2–3 λεπτά, ώστε να φύγει τυχόν
εγκλωβισμένος αέρας στο σύστημα
ψύξης.

8) Σβήστε τον κινητήρα.
9) Ελέγξτε πάλι τη στάθμη του ψυκτικού

υγρού στο ψυγείο. Εάν η στάθμη
χαμηλώσει, προσθέστε περισσότερο
αντιψυκτικό.

Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ
Εμπρός και πίσω 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

54G103

Ελέγξτε αν υπάρχει υγρό καθαρισμού στο
δοχείο. Αν χρειάζεται, συμπληρώστε.
Χρησιμοποιείτε υγρό καθαρισμού
παρμπρίζ καλής ποιότητας αραιωμένο με
νερό, αν είναι απαραίτητο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ψυκτικό υγρό αντικαθίσταται με το
αυτοκίνητο σταθμευμένο σε επίπεδο
έδαφος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε αντιψυκτικό
υγρό στο δοχείο υγρών καθαρισμού
παρμπρίζ. Αυτό μπορεί να μειώσει
σημαντικά την ορατότητα όταν
ψεκαστεί στο παρμπρίζ, και να
προκαλέσει ζημιά στο χρώμα του
αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Φίλτρο καύσιμου (πετρελαιοκινητήρας): 
Φρένα: 6
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Φίλτρο αέρα

81A091

Αν το φίλτρο αέρα έχει βουλώσει με σκόνη,
υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση στην
εισαγωγή, με αποτέλεσμα μειωμένη ισχύ
και αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
Ελέγξτε και καθαρίστε περιοδικά
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου

αέρα. Αφαιρέστε το στοιχείο του
φίλτρου από το κουτί του φίλτρου αέρα.

2) Αυτό το φίλτρο αέρα είναι ξηρού τύπου.
Θυμηθείτε ότι χρειάζεται καθάρισμα
βάσει της παρακάτω μεθόδου.

3) Φυσήξτε την σκόνη από το στοιχείο του
φίλτρου με πιεσμένο αέρα από την
εσωτερική πλευρά του φίλτρου, ή
αντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου
με καινούργιο εάν είναι απαραίτητο.

Μπουζί

54G105

Για μπουζί νικελίου (συνηθισμένος τύπος):
Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα μπουζί για
αποθέσεις άνθρακα. Όταν υπάρχουν
αποθέσεις άνθρακα σε ένα μπουζί, δεν
μπορεί να δημιουργηθεί ισχυρός
σπινθήρας. Αφαιρέστε τις αποθέσεις
άνθρακα με σύρμα ή βελόνα και ρυθμίστε
το διάκενο των μπουζί.

Για πρόσβαση στα μπουζί: 
1) Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του

κινητήρα.
2) Αν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε το

φις (2) πιέζοντας την ασφάλειά του.
3) Αφαιρέστε τα μπουλόνια.
4) Τραβήξτε προς τα έξω τα καπάκια των

μπουζί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν λειτουργήσετε το μοτέρ του
καθαρισμού παρμπρίζ χωρίς υγρό
στο δοχείο, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο μοτέρ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Φρένα: 6
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα
καλώδια, τα φις, οι τσιμούχες του
καλύμματος και οι ροδέλες έχουν
τοποθετηθεί σωστά.

78K179

60G160S 54G106

Διάκενο μπουζί “a”:
K20PR-U11 / BKR6E-11 / IFR6J11:
1,0 – 1,1 mm (0,039 – 0,043 in.)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όταν αποσυνδέετε τα
μπουζοκαλώδια τραβήξτε το φις και
όχι το καλώδιο. Εάν τραβήξετε το
καλώδιο μπορεί να του
προξενήσετε ζημιά.

• Όταν συντηρείτε τα μπουζί ιριδίου/
πλατίνας (μπουζί με λεπτό
κεντρικό ηλεκτρόδιο), μην αγγίζετε
το κεντρικό ηλεκτρόδιο, καθώς
είναι πολύ εύκολο να πάθει ζημιά.

Σωστό Λάθος

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όταν τοποθετείτε τα μπουζί,
βιδώστε τα αρχικά με το χέρι σας
για να αποφύγετε ζημιά στο
σπείρωμα. Σφίξτε τα με ένα
ροπόκλειδο εφαρμόζοντας ροπή
25 Nm (2,5 kg-m, 18,1 lb-ft).
Προσέξτε να μην πέσουν από τις
οπές των μπουζί σκουπίδια μέσα
στον κινητήρα, όταν αφαιρείτε τα
μπουζί.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπουζί με
λάθος διαστάσεις σπειρώματος.

Χαλαρώστε

Σφίξτε

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν αντικαθιστάτε τα μπουζί, να
χρησιμοποιείτε μπουζί τύπου και
μάρκας που συνιστώνται για το
αυτοκίνητό σας. Για τα
προβλεπόμενα μπουζί, ανατρέξτε
στην ενότητα “ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” στο
τέλος του παρόντος εγχειριδίου. Αν
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε
μπουζί διαφορετικής μάρκας από την
προβλεπόμενη, συμβουλευθείτε
αντιπρόσωπο της SUZUKI.

Φρένα: 6
Τιμόνι: 6
Υποβοήθηση τιμονιού: 6
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Φρένα
Υγρό φρένων

60A224

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο
δοχείο, που βρίσκεται στο χώρο του
κινητήρα. Ελέγξτε ότι η στάθμη είναι
μεταξύ των γραμμών “MAX” και “MIN”. Αν
η στάθμη του υγρού φρένων είναι κοντά
στη γραμμή “MIN”, συμπληρώστε υγρά
τύπου SAE J1703 ή DOT3 έως ότου η
στάθμη φτάσει στη γραμμή “MAX”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το αυτοκίνητό σας έχει δισκόφρενα, η
στάθμη του υγρού φρένων μειώνεται
σταδιακά όσο φθείρονται τα τακάκια τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δεν ακολουθήσετε τις παρακάτω
οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή σοβαρή ζημία στο
σύστημα φρένων.
• Αν η στάθμη του υγρού φρένων
πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο
επίπεδο, θα ανάψει η
προειδοποιητική λυχνία φρένων
στο πίνακα οργάνων (ο κινητήρας
πρέπει να λειτουργεί και το
χειρόφρενο λυμένο). Αν η λυχνία
αυτή ανάψει, απευθυνθείτε αμέσως
σε αντιπρόσωπο της SUZUKI για
να ελέγξει το σύστημα φρένων.

• Ταχεία απώλεια υγρού φρένων
σημαίνει διαρροή στο σύστημα
φρένων, και θα πρέπει να ελεγχθεί
άμεσα από αντιπρόσωπο της
SUZUKI.

• Μην χρησιμοποιείτε άλλο υγρό
φρένων από τα SAE J1703 ή DOT3.
Μην επαναχρησιμοποιείτε υγρό
φρένων ούτε υγρό που έχει
αποθηκευτεί σε παλαιά ή ανοικτά
δοχεία. Είναι σημαντικό να μην
εισέλθουν στο δοχείο υγρού
φρένων ξένα σωματίδια και άλλα
υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το υγρό φρένων μπορεί να βλάψει τα
μάτια σας και να προκαλέσει ζημιά σε
βαμμένες επιφάνειες. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή όταν
συμπληρώνετε υγρό φρένων στο
δοχείο.

Πεντάλ συμπλέκτη: 6
Ελαστικά: 6
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Πεντάλ φρένου
Ελέγξτε αν το πεντάλ φρένου τερματίζει
στο κανονικό ύψος και χωρίς “σπογγώδη”
αίσθηση όταν το πατάτε. Αν όχι, πρέπει να
αναθέσετε τον έλεγχο του συστήματος
φρένων σε αντιπρόσωπο της SUZUKI. Αν
έχετε αμφιβολία σχετικά με το σωστό ύψος
του πεντάλ φρένου, ελέγξτε ως εξής:

78K159

Ελάχιστη απόσταση “a” από το
δάπεδο:
65 mm (2,6 in.)

Με τον κινητήρα σε λειτουργία, μετρήστε
την απόσταση ανάμεσα στο πεντάλ
φρένου και το δάπεδο, όταν το πεντάλ
πατιέται με δύναμη 30 kg (66 lbs) περίπου.
Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται είναι
η προβλεπόμενη. Επειδή το σύστημα
φρένων του αυτοκινήτου σας είναι αυτο-
ρυθμιζόμενο, δεν χρειάζεται ρύθμιση του
πεντάλ. 
Εάν η απόσταση του πεντάλ από το
δάπεδο είναι μικρότερη από την
προβλεπόμενη θα πρέπει να απευθυνθείτε
σε ένα Επίσημο Συνεργείο SUZUKI για
έλεγχο του αυτοκινήτου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν μετράτε την απόσταση ανάμεσα στο
πεντάλ φρένου και του δαπέδου,
βεβαιωθείτε ότι δεν υπολογίζετε σε αυτήν
το πάχος της μοκέτας ή του πατακιού.

60G104S

“a” ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα
παρακάτω προβλήματα στο σύστημα
φρένων του αυτοκινήτου σας,
απευθυνθείτε αμέσως σε
αντιπρόσωπο της SUZUKI για να
ελέγξουν το αυτοκίνητο.
• Μειωμένη απόδοση
φρεναρίσματος

• Ανομοιόμορφο φρενάρισμα (τα
φρένα δεν επενεργούν
ομοιόμορφα σε όλους τους
τροχούς.)

• Υπερβολικά μεγάλη διαδρομή
πεντάλ

• Σκορτσάρισμα στο φρενάρισμα
• Υπερβολικός θόρυβος
• Παλινδρόμηση πεντάλ (το πεντάλ
όταν πιέζεται, παλινδρομεί).

Ελαστικά: 6
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Χειρόφρενο

54G109

Προδιαγραφές δοντιού καστάνιας
“b”:
6ο – 8ο
Δύναμη έλξης μοχλού (1):
20 kg (44 lbs)

Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση του
χειρόφρενου μετρώντας τον αριθμό των
“κλικ που ακούγονται από την καστάνια,
καθώς τραβάτε προς τα πάνω το μοχλό
του μέχρι το σημείο που τερματίζει. Ο
μοχλός του χειρόφρενου πρέπει να
σταματά ανάμεσα στο προβλεπόμενο
αριθμό δοντιών, και οι πίσω τροχοί να
μπλοκάρουν με ασφάλεια. Αν το
χειρόφρενο δεν είναι σωστά ρυθμισμένο ή
τα φρένα δεν απομονώνουν όταν
απασφαλίσει τελείως ο μοχλός, πρέπει να
ελεγχθεί και να ρυθμιστεί από τον
αντιπρόσωπο της SUZUKI.

Δίσκοι και τακάκια εμπρόσθιων φρένων

Αν το πάχος μέτρησης του πλέον
φθαρμένου τμήματος ενός δίσκου ή
τακακίου φρένου είναι μικρότερο από το
όριο της τιμής που επισημαίνεται
ανωτέρω, ο δίσκος ή το τακάκι πρέπει να
αντικατασταθεί με καινούργιο. Η μέτρηση
συνίσταται στην αποσυναρμολόγηση κάθε
φρένου και απαιτεί τη χρήση ενός
μικρομέτρου, πρέπει δε να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
που περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο
σέρβις ή που διατίθενται στο σχετικό
ενημερωτικό χώρο επισκευών.

Ταμπούρα και σιαγόνες οπίσθιων
φρένων

Standard Όριο

Πάχος δίσκου 
φρένου

10,0 mm
(0,39 in)

8,0 mm
(0,31 in)

Πάχος 
τακακίου 
φρένου

15,0 mm
(0,59 in)

6,0 mm
(0,24 in)

Standard Όριο

Εσωτερική 
διάμετρος 
ταμπούρου 
φρένου

220 mm
(8,66 in)

222 mm
(8,74 in)

Πάχος 
σιαγόνας 
φρένου

4,5 mm
(0,18 in)

1,0 mm
(0,04 in)

Ελαστικά: 6
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Αν η εσωτερική διάμετρος του πλέον
φθαρμένου τμήματος ενός ταμπούρου
φρένου είναι μεγαλύτερο από το όριο της
τιμής που επισημαίνεται ανωτέρω, το
ταμπούρο πρέπει να αντικατασταθεί με
καινούργιο. 
Αν το πάχος μέτρησης του πλέον
φθαρμένου τμήματος μιας σιαγόνας
φρένου είναι μικρότερο από το όριο της
τιμής που επισημαίνεται ανωτέρω, ο
δίσκος ή η σιαγόνα πρέπει να
αντικατασταθούν με καινούργιο. 
Η μέτρηση συνίσταται στην
αποσυναρμολόγηση κάθε φρένου και
απαιτεί τη χρήση μιας δαγκάνας ή ενός
μικρομέτρου, το οποίο πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
που περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο
σέρβις ή που διατίθενται στο σχετικό
ενημερωτικό χώρο επισκευών.

Τιμόνι

81A273

Τζόγος τιμονιού “c”:
0 – 30 mm (0,0 – 1,2 in.)

Ελέγξτε το τζόγο του τιμονιού
περιστρέφοντας το από αριστερά προς τα
δεξιά και μετρώντας την απόσταση που
μετακινείται μέχρι να νοιώσετε μια μικρή
αντίσταση. Ο τζόγος πρέπει να είναι ο
προβλεπόμενος. 
Ελέγξτε ότι το τιμόνι στρίβει εύκολα και
ομαλά χωρίς κραδασμούς σε όλη τη
διαδρομή του προς τα δεξιά και αριστερά
ενώ οδηγείτε πολύ αργά σε ανοικτό χώρο.
Αν ο τζόγος είναι εκτός προδιαγραφών ή
βρείτε οποιοδήποτε πρόβλημα,
απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της
SUZUKI να ελέγξει το σύστημα
διεύθυνσης.

Υδραυλικό Τιμόνι

54G225

(1) MAX
(2) MIN

Ελέγχετε το υδραυλικό τιμόνι, την αντλία
και τους συνδέσμους των σωληνώσεων
για τυχόν φθορά ή διαρροές.

“c”

Μπαταρία: 9
Ασφάλειες: 7
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Υγρά υδραυλικού τιμονιού
Ελέγχετε την στάθμη των υγρών στο
δοχείο που βρίσκεται στον χώρο του
κινητήρα όταν τα υγρά είναι κρύα (σε
θερμοκρασία δωματίου).
Ελέγξτε ότι η στάθμη είναι μεταξύ των
γραμμών “MAX” και “MIN”. Εάν η στάθμη
του υγρού είναι κοντά στη γραμμή “MIN”,
προσθέστε υγρά μέχρι να φτάσει η στάθμη
στη γραμμή “MAX”, χρησιμοποιώντας
υγρά αυτόματου κιβωτίου ισοδύναμα με
DEXRON®-II, DEXRON®-IIE ή
DEXRON®-III. Μην υπερχειλίζετε.

Πεντάλ Συμπλέκτη

54G274

Τζόγος πεντάλ συμπλέκτη “d”:
10 – 20 mm (0,4 – 0,8 in.)

Μετρήστε τον τζόγο του πεντάλ συμπλέκτη
μετακινώντας το πεντάλ συμπλέκτη με το
χέρι σας και μετρήστε την απόσταση που
κινείται μέχρι να νιώσετε ελαφριά
αντίσταση. Ο τζόγος στο πεντάλ
συμπλέκτη πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα
στις προβλεπόμενες τιμές. Αν ο τζόγος
είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτά
που επισημαίνονται παραπάνω ή ο
συμπλέκτης δεν απομονώνει σωστά με το
πεντάλ τέρμα πατημένο, απευθυνθείτε σε
αντιπρόσωπο της SUZUKI να ελέγξει το
συμπλέκτη.

Ελαστικά

54G307

Οι προδιαγραφές για την πίεση των
εμπρός και πίσω ελαστικών του
αυτοκινήτου σας αναφέρονται στην Ετικέτα
πληροφοριών ελαστικών. Όλα τα ελαστικά
πρέπει να έχουν τις σωστές πιέσεις.
Σημειώστε ότι η τιμή δεν ισχύει για τη
ρεζέρβα μικρών διαστάσεων, αν υπάρχει.

Ασφάλειες: 7
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Έλεγχος ελαστικών
Να ελέγχετε τα ελαστικά του αυτοκινήτου
σας μία φορά το μήνα τουλάχιστον
πραγματοποιώντας τους παρακάτω
ελέγχους:
1) Μετρήστε την πίεση των ελαστικών με

όργανο μέτρησης πίεσης αέρα
ελαστικών. Αν χρειάζεται, διορθώστε
την πίεση. Θυμηθείτε να ελέγξετε και τη
ρεζέρβα.

54G136

(1) Δείκτης φθοράς πέλματος
(2) Σημάδι θέσης δείκτη φθοράς

2) Ελέγξτε ότι το βάθος του πέλματος είναι
μεγαλύτερο από 1,6 mm (0,06 in.). Για
να το ελέγξετε με ευκολία, τα ελαστικά
έχουν δείκτες φθοράς ενσωματωμένους
στις αυλακώσεις του πέλματος. Όταν
εμφανιστούν οι δείκτες φθοράς στην
επιφάνεια, το βάθος πέλματος είναι 1,6
mm (0,06 in.) ή μικρότερο, και το
ελαστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

3) Ελέγξτε τα ελαστικά για αφύσικες
φθορές, σχισίματα και άλλου είδους
ζημιά. Ένα ελαστικό με σχισίματα ή
ζημιές πρέπει να αντικατασταθεί. Αν
παρατηρήσετε αφύσικη φθορά στα
ελαστικά σας, ζητήστε από ένα
αντιπρόσωπο της SUZUKI να τα
ελέγξει.

4) Να ελέγχετε αν τα παξιμάδια είναι
σωστά σφιγμένα.

5) Να ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν καρφιά,
πέτρες ή άλλα αντικείμενα χωμένα στο
πέλμα των ελαστικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Οι πιέσεις πρέπει να ελέγχονται με
τα ελαστικά κρύα. Διαφορετικά, οι
μετρήσεις δεν θα είναι ακριβείς.

• Ενώ φουσκώνετε τα ελαστικά σιγά
- σιγά, να ελέγχετε την πίεση τους
κάθε τόσο μέχρι να φτάσετε στην
προβλεπόμενη τιμή.

• Μην έχετε ποτέ τα ελαστικά με
λιγότερη ή περισσότερη πίεση.
Με λιγότερη πίεση μπορεί να
παρουσιαστούν ασυνήθιστα
φαινόμενα στο χειρισμό του
αυτοκινήτου ή μπορεί το ελαστικό
να γλιστρήσει πάνω στη ζάντα,
προκαλώντας ατύχημα ή ζημιά σε
αυτό ή στη ζάντα.
Με περισσότερη πίεση μπορεί το
ελαστικό να σκάσει προκαλώντας
ατύχημα. Με περισσότερη πίεση
μπορεί να προκαλέσει επίσης
ασυνήθιστα φαινόμενα στο
χειρισμό του αυτοκινήτου ή και
κάποιο ατύχημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα χτυπήματα των ελαστικών στα
πεζοδρόμια και η οδήγηση πάνω σε
πέτρες μπορεί να προκαλέσουν
ζημία στα ελαστικά και να
επηρεάσουν την ευθυγράμμιση των
τροχών. Να ελέγχετε περιοδικά τα
ελαστικά και την ευθυγράμμιση των
τροχών σε αντιπρόσωπο της
SUZUKI.

Ασφάλειες: 7
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Εναλλαγή ελαστικών
Εναλλαγή 5 ελαστικών

65D445

L: Aριστεροτίμονο
R: Δεξιοτίμονο

Εναλλαγή 4 ελαστικών

65D459

Για την αποφυγή ανομοιόμορφης φθοράς
στα ελαστικά, και για να παρατείνετε τη
διάρκεια ζωής τους, πρέπει να
εναλλάσσετε τα ελαστικά σας όπως
φαίνεται στο σχήμα. Τα ελαστικά πρέπει να
εναλλάσσονται κάθε 10000 χλμ. (6000
μίλια). Μετά την εναλλαγή των ελαστικών,
ελέγξτε και ρυθμίστε τις πιέσεις τους
εμπρός και πίσω βάσει των τιμών που
αναγράφονται στην Ετικέτα πληροφοριών
ελαστικών του αυτοκινήτου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Το SUZUKI σας είναι εξοπλισμένα
με ελαστικά ίδιου τύπου και
διαστάσεων σε όλους τους
τροχούς. Αυτό είναι σημαντικό για
να εξασφαλίζεται ο σωστός
έλεγχος και χειρισμός του
αυτοκινήτου. Μην χρησιμοποιείτε
ποτέ ελαστικά διαφορετικού τύπου
ή διαστάσεων στους τέσσερις
τροχούς του αυτοκινήτου σας. Οι
διαστάσεις και ο τύπος των
ελαστικών πρέπει να είναι ίδιος με
αυτά που η SUZUKI τοποθετεί από
το εργοστάσιο ή έχει εγκρίνει για
προαιρετική χρήση στο αυτοκίνητό
σας.

• Η αντικατάσταση των ζαντών ή
ελαστικών του αυτοκινήτου σας με
άλλα που κυκλοφορούν στην
αγορά μπορεί να διαφοροποιήσει
σημαντικά την οδική συμπεριφορά
του αυτοκινήτου σας.

• Γι΄ αυτόν το λόγο, να
χρησιμοποιείτε μόνο ζάντες και
ελαστικά που η SUZUKI τοποθετεί
από το εργοστάσιο ή προτείνει ως
προαιρετικό εξοπλισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αντικατάσταση των ελαστικών που
φορά το αυτοκίνητο με άλλα
διαφορετικών διαστάσεων μπορεί να
έχει σαν αποτέλεσμα λανθασμένες
ενδείξεις στο ταχύμετρο ή τον ολικό
χιλιομετρητή. Πριν αντικαταστήσετε
τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας με
άλλα διαφορετικών διαστάσεων,
συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο
της SUZUKI.

L R

Ασφάλειες: 7
Αντικατάσταση λαμπτήρων: 7
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Αντικατάσταση τροχών

81A310

Για να αλλάξετε έναν τροχό, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
1) Βγάλτε το γρύλο, τα εργαλεία και τη

ρεζέρβα από το αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πώς να αφαιρέσετε τον εφεδρικό τροχό:

81A350

1. Αφαιρέστε το κεντρικό μπουλόνι (1),
κατόπιν αφαιρέστε το μισό κάλυμμα
(2) του εφεδρικού τροχού.

81A349

2. (με κλείδωμα του περικοχλίου του
εφεδρικού ελαστικού) 
Βγάλτε το κάλυμμα ασφάλειας (Α)
που προσαρμόζεται στο περικόχλιο
ασφάλισης του εφεδρικού τροχού
ενώ εισάγετε το κλειδί πλήρως στην
κλειδαρότρυπα του καλύμματος
ασφάλειας (Α).

3. Αφαιρέστε τα περικόχλια των τροχών
του εφεδρικού τροχού, κατόπιν
αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό και με
τα δύο χέρια.

2) Ξεσφίξατε χωρίς να αφαιρέσετε τα
παξιμάδια από τον τροχό.

3) Ανυψώστε το αυτοκίνητο με τον γρύλο
ακολουθώντας τις οδηγίες ανύψωσης
που περιγράφονται στο κεφάλαιο “ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ” του
εγχειριδίου αυτού.

(2)

(1)

(A)

Αντικατάσταση λαμπτήρων: 7
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4) Αφαιρέστε τα παξιμάδια και τον τροχό.
5) Πριν τοποθετήσετε τον καινούργιο

τροχό, καθαρίστε την επιφάνεια από
τυχόν λάσπη ή σκόνη και την πλήμνη
με καθαρό πανί. Καθαρίστε την πλήμνη
προσεκτικά, αφού την αφήσετε να
κρυώσει.

6) Τοποθετήστε τον καινούργιο τροχό και
τα παξιμάδια με την κωνική τους
πλευρά προς τον τροχό. Σφίξτε κάθε
παξιμάδι πρώτα με το χέρι μέχρις ότου
ο τροχός καθίσει σωστά στην πλήμνη.

81A057

Ροπή σύσφιξης παξιμαδιών τροχού:
100 Nm (10,0 kg-m, 72,3 lb-ft)

7) Χαμηλώστε το γρύλο και σφίξτε τα
παξιμάδια διαγώνια με το κλειδί, όπως
φαίνεται στο σχήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πώς να εγκαταστήσετε τον εφεδρικό τροχό:

81A351

Όταν εγκαταστήσετε έναν εφεδρικό τροχό
205/70R15 στο όχημα, ρυθμίστε τον
βραχίονα της ρεζέρβας (3) με το σημείο
“205” σε όρθια θέση, και πιάστε το με
αντίθετη φορά από εκείνη της αφαίρεσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε γνήσια παξιμάδια
για τους τροχούς και σφίξτε τα με την
προβλεπόμενη ροπή αφού αλλάξετε
τους τροχούς. Αν δεν
χρησιμοποιήσετε σωστά παξιμάδια ή
δεν τα σφίξετε σωστά, ενδέχεται να
χαλαρώσουν ή να πέσουν και να
προκληθεί ατύχημα. Αν δεν διαθέτετε
ροπόκλειδο, ζητήστε από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
SUZUKI να ελέγξει τη ροπή σύσφιξης
των παξιμαδιών.

(3)

Αντικατάσταση λαμπτήρων: 7
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Μπαταρία

54G118

Σε μπαταρία που δεν χρειάζεται
συντήρηση (χωρίς τάπες), δεν χρειάζεται
να προσθέτετε νερό. Η στάθμη του
διαλύματος της μπαταρίας πρέπει να είναι
πάντα μεταξύ των γραμμών “UPPER” και
“LOWER” συνεχώς. Αν η στάθμη είναι
κάτω από τη γραμμή “LOWER”, πρέπει να
προσθέσετε αποσταγμένο νερό μέχρι τη
γραμμή “UPPER”. Πρέπει να ελέγχετε
περιοδικά την μπαταρία, τους πόλους και
τη βάση της για τυχόν διάβρωση.
Απομακρύνετε τα ίχνη διάβρωσης
χρησιμοποιώντας σκληρή βούρτσα και
διάλυμα αμμωνίας ή μαγειρικής σόδας με
νερό. Μόλις απομακρύνετε τη διάβρωση,
ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Αν το αυτοκίνητό σας δεν πρόκειται να
κινηθεί για διάστημα ενός μήνα ή
περισσότερο, αποσυνδέστε το καλώδιο
του αρνητικού πόλου της μπαταρίας, ώστε
να αποφύγετε την εκφόρτισή της.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

51KM038

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία:
1) Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο (1).
2) Αποσυνδέστε το θετικό καλώδιο (2).
3) Αφαιρέστε τα παξιμάδια (3) της

διάταξης συγκράτησης και αφαιρέστε τη
διάταξη συγκράτησης (4).

4) Αφαιρέστε την μπαταρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Οι μπαταρίες παράγουν εύφλεκτο
αέριο υδρογόνο. Μην πλησιάζετε
την μπαταρία σε εστίες φωτιάς ή
σπινθήρες γιατί θα προκληθεί
έκρηξη. Μην καπνίζετε ποτέ όταν
είστε κοντά στην μπαταρία.

• Όταν ελέγχετε ή συντηρείτε την
μπαταρία, πρέπει να αποσυνδέετε
τον αρνητικό πόλο της. Προσέξτε
να μην προκαλέσετε
βραχυκύκλωμα αφήνοντας να
ακουμπήσουν συγχρόνως
μεταλλικά αντικείμενα πάνω στους
πόλους της μπαταρίας και το
αυτοκίνητο.

• Για να αποφύγετε πιθανό
τραυματισμό σας ή ζημία στο
αυτοκίνητο ή την μπαταρία, να
ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες
εκκίνησης με βοηθητική μπαταρία
που περιγράφεται στην ενότητα
“ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ” του
παρόντος εγχειριδίου, αν πρέπει
να χρησιμοποιήσετε βοηθητική
μπαταρία για την εκκίνηση του
κινητήρα του αυτοκινήτου σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
(συνηθισμένος τύπος)

(1)

(2)

(3)

(4)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αντικατάσταση λαμπτήρων: 7
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων: 3
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Για να τοποθετήσετε την μπαταρία:
1) Τοποθετήστε την μπαταρία

ακολουθώντας την αντίστροφη
διαδικασία από την αφαίρεση.

2) Σφίξτε γερά τα παξιμάδια της διάταξης
συγκράτησης και τα καλώδια της
μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν η μπαταρία αποσυνδεθεί, μερικές από
τις λειτουργίες του αυτοκινήτου θα
επανέλθουν στις αρχικές τους ρυθμίσεις
και/ή θα απενεργοποιηθούν.
Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να ρυθμιστούν
εκ νέου μόλις επανασυνδεθεί η μπαταρία.

(Ετικέτα μπαταρίας)

51KM042

(5) Διαγραμμένο σύμβολο τροχήλατου
κάδου

(6) Χημικό σύμβολο “Pb”

Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου
κάδου (5) πάνω στην ετικέτα της
μπαταρίας επισημαίνει ότι η
χρησιμοποιημένη μπαταρία θα πρέπει να
συλλέγεται ξεχωριστά από τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.
Το χημικό σύμβολο “Pb” (6) υποδηλώνει
ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο σε
ποσοστό μεγαλύτερο από 0,004%.

Διασφαλίζοντας ότι η χρησιμοποιημένη
μπαταρία απορρίπτεται ή ανακυκλώνεται
σωστά, συμβάλλετε στην αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που,
σε διαφορετική περίπτωση, θα
προκαλούνταν από την ακατάλληλη
απόρριψη της μπαταρίας. Η ανακύκλωση
υλικών βοηθά στη διατήρηση των φυσικών
πόρων. Για αναλυτικότερες πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη ή την
ανακύκλωση της χρησιμοποιημένης
μπαταρίας, συμβουλευθείτε τον
αντιπρόσωπο της SUZUKI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μπαταρίες περιέχουν τοξικές
ουσίες που περιλαμβάνουν θειικό
οξύ και μόλυβδο. Ενδέχεται να έχουν
αρνητικές συνέπειες για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Κάθε χρησιμοποιημένη μπαταρία
πρέπει να απορρίπτεται ή να
ανακυκλώνεται σύμφωνα με την
τοπική νομοθεσία και ξεχωριστά από
τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Προσέξτε να μην αναποδογυρίσετε
την μπαταρία όταν την αφαιρείτε από
το αυτοκίνητο. Διαφορετικά, μπορεί
να προκληθεί διαρροή θειικού οξέος
και να τραυματιστείτε.

Pb

(5)

(6)

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων: 3
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Ασφάλειες
Το αυτοκίνητό σας έχει τρεις τύπους
ασφαλειών, που περιγράφονται
παρακάτω:
Γενική ασφάλεια
Η γενική ασφάλεια τροφοδοτείται με ρεύμα
κατευθείαν από την μπαταρία.
Κύριες ασφάλειες
Αυτές οι ασφάλειες βρίσκονται ανάμεσα
στη γενική ασφάλεια και τις μεμονωμένες
ασφάλειες, και ελέγχουν ομάδες
ηλεκτρικών φορτίων.
Μεμονωμένες ασφάλειες
Αυτές οι ασφάλειες ελέγχουν μεμονωμένα
ηλεκτρικά κυκλώματα.

Ασφάλειες στο χώρο του κινητήρα

81A2009

Η κεντρική και οι κύριες ασφάλειες
βρίσκονται στον χώρο του κινητήρα. Αν
καεί η γενική ασφάλεια, δεν θα λειτουργεί
κανένα ηλεκτρικό εξάρτημα. Αν καεί μία
κύρια ασφάλεια, δεν θα λειτουργεί κανένα
ηλεκτρικό εξάρτημα που αντιστοιχεί στην
ομάδα ηλεκτρικών φορτίων της ασφάλειας
αυτής. Όταν αντικαθιστάτε την κεντρική
ασφάλεια ή μία κύρια ασφάλεια να
χρησιμοποιείτε μία γνήσια ασφάλεια
SUZUKI.

Ασφάλεια στο ταμπλό

81A067

81A312
(9)

(5)(8)

(1)

(11)
(12) (10)

(2)(3)(4)

(6)(7)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΚΥΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(1) 50A IGN2
(2) 40A Ασφάλεια κινητήρα ABS
(3) 40A IGN1

(4) 30A Ασφάλεια
πολλαπλασιαστή ABS

(5) 15A Σύστημα EPI
(6) 15A Προβολέας (Αριστερός)
(7) 15A Προβολέας (Δεξιός)
(8) 50A ΛΥΧΝΙΑ
(9) 15A Εμπρός φώτα ομίχλης

(10) 20A Βεντιλατέρ
(11) 30A Μοτέρ μίζας
(12) 20A Σύστημα A/C

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων: 3
Σύστημα κλιματισμού: 4
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54G256

(1) Εργαλείο αφαίρεσης ασφαλειών

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται κάτω από το
ταμπλό και στην πλευρά του οδηγού. Η
τιμή έντασης ρεύματος κάθε ασφάλειας
αναγράφεται πάνω στο κάλυμμα της
ασφαλειοθήκης. Αφαιρέστε το κάλυμμα της
ασφαλειοθήκης πιέζοντας και τα δύο άκρα
και απομακρύνοντας το κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο εξολκέας βρίσκεται είτε στην
ασφαλειοθήκη στον χώρο του κινητήρα ή
στην ασφαλειοθήκη κάτω από το ταμπλό.

60G111 81A283

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πάντα εφεδρικές
ασφάλειες στην ασφαλειοθήκη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν καεί η γενική ή μια κύρια
ασφάλεια, αναθέστε οπωσδήποτε
τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
SUZUKI. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε
γνήσια ανταλλακτικά SUZUKI. Ποτέ
μην χρησιμοποιείτε υποκατάστατα,
όπως ένα κομμάτι σύρμα, ακόμα και
για προσωρινή επισκευή, γιατί
μπορεί να προκληθεί εκτεταμένη
ζημιά ή ακόμη και φωτιά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΜΜΕΝΗ

OK

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να αντικαθιστάτε πάντοτε μια καμένη
ασφάλεια με ασφάλεια σωστού
αμπεράζ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
υποκατάστατα, όπως αλουμινόχαρτο
ή σύρμα, για να αντικαταστήσετε μια
καμένη ασφάλεια. Αν
αντικαταστήσετε μία καμένη
ασφάλεια και η καινούργια καεί πάλι
σε σύντομο χρονικό διάστημα,
σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό
ηλεκτρικό πρόβλημα. Αναθέστε
αμέσως τον έλεγχο του αυτοκινήτου
σας σε αντιπρόσωπο της SUZUKI.

ΚΑΜΜΕΝΗOK
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Αντικατάσταση λαμπτήρων Εσωτερικό φως 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

81A093

Πιέστε το μπροστινό μέρος του διάφανου
καλύμματος προς το μέρος σας και
τραβήξτε το διαφανές κάλυμμα προς τα
κάτω. Για να το επανατοποθετήσετε, απλά
σπρώξτε το πίσω στη θέση του.
Ο λαμπτήρας βγαίνει αν τον τραβήξετε
απλώς προς τα έξω. Όταν αλλάζετε
λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι τα ελατήρια
επαφής τον συγκρατούν σωστά στη θέση
του.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Oι λαμπτήρες μπορεί να είναι
αρκετά ζεστοί μόλις σβήσουν και
να κάψουν τα δάχτυλά σας. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τους
λαμπτήρες αλογόνου.
Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες
αφού πρώτα κρυώσουν.

• Οι λαμπτήρες των προβολέων
είναι γεμάτοι αέριο αλογόνου υπό
πίεση. Μπορεί να σπάσουν και να
σας τραυματίσουν, αν χτυπηθούν ή
πέσουν κάτω. Θα πρέπει να τους
μεταχειρίζεστε με προσοχή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η απόθεση λίπους που προέρχεται
από το δέρμα σας μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση και
θραύση του λαμπτήρα αλογόνου
μόλις ανάψει. Να πιάνετε πάντοτε
τους καινούργιους λαμπτήρες με
καθαρό πανί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συχνή αντικατάσταση ενός
λαμπτήρα σημαίνει ότι χρειάζεται
έλεγχο το ηλεκτρικό σύστημα του
αυτοκινήτου σας. Αυτός θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε αντιπρόσωπο
της SUZUKI.
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Προβολείς

81A092

Ανοίξτε το καπό του κινητήρα. Βγάλτε το
φις. Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα.
Πιέστε το ελατήριο επαναφοράς μπροστά
και απαγκιστρώστε το. Στην συνέχεια
αφαιρέστε τη λυχνία. Τοποθετήστε την
καινούργια λάμπα ακολουθώντας την
αντίστροφη διαδικασία.

Λοιπά φώτα
Ντουί λαμπτήρα

54G123

(1) Αφαίρεση
(2) Τοποθέτηση

Για να αφαιρέσετε το ντουί ενός λαμπτήρα
από τη θήκη του, περιστρέψτε το
αριστερόστροφα και τραβήξτε το έξω. Για
να τοποθετήσετε το ντουί, πιέστε το προς
τα μέσα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.

Λαμπτήρας

54G124

(3) Αφαίρεση
(4) Τοποθέτηση

Υπάρχουν δύο τύποι λαμπτήρων, “οβάλ”
(1) και “στρογγυλές” (2).
Για να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε
έναν οβάλ λαμπτήρα (1), τραβήξτε τον
απλώς προς τα έξω ή σπρώξτε τον προς
τα μέσα.
Για να αφαιρέσετε ένα στρογγυλού τύπου
λαμπτήρα (2) από τo ντουί του, πιέστε το
λαμπτήρα προς τα μέσα και περιστρέψτε
τον αριστερόστροφα. Για να τοποθετήσετε
καινούργιο λαμπτήρα, πιέστε τον προς τα
μέσα και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα.
Ακολουθεί η περιγραφή του τρόπου
πρόσβασης σε επιμέρους λαμπτήρες ή
ντουί λαμπτήρων.

(1)

(1)

(2)

(2)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

(1)

(2)

(3)

(4)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Φως εμπρόσθιας θέσης (1)
Εμπρός φλας (2)

54G276

Πίσω πολλαπλό φως
Τύπος Α

81A366

Τύπος B

65D092

Πλευρική λυχνία φλας

81A367

Δεδομένου ότι ο λαμπτήρας είναι
ενσωματωμένου τύπου, η συναρμολόγηση
του λαμπτήρα, πρέπει να αντικατασταθεί.
Αφαιρέστε το περίβλημα φωτισμού
ολισθαίνοντας το περίβλημα προς τα
αριστερά με το δάχτυλό σας.
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Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

75F087

Φώτα φρένων στο πίσω παράθυρο

81A368

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων

54G129

Αν τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων
φθαρούν ή γίνουν εύθρυπτα, πρέπει να
αντικατασταθούν.
Για να τοποθετήσετε καινούργια μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μερικά μάκτρα υαλοκαθαριστήρων μπορεί
να διαφέρουν από αυτά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό. Αυτό
εξαρτάται από τις προδιαγραφές του
αυτοκινήτου. Αν συμβαίνει αυτό,
συμβουλευθείτε αντιπρόσωπο SUZUKI για
τη σωστή μέθοδο αντικατάσταση.
Για τους υαλοκαθαριστήρες του
παρμπρίζ και κάποιους οπίσθιους
υαλοκαθαριστήρες:

70G119

1) Κρατήστε το μπράτσο του
υαλοκαθαριστήρα μακριά από το
κρύσταλλο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή ζημιών ή χαρακιών
στο παρμπρίζ, όταν αντικαθιστάτε τα
μάκτρα μην αφήνετε τα μπράτσα των
υαλοκαθαριστήρων να ακουμπούν
στο παρμπρίζ.
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54G130

2) Πιέστε την ασφάλεια (1) προς τον
βραχίονα (2) και αφαιρέστε την βάση
του μάκτρου όπως φαίνεται στο σχέδιο.

3) Απασφαλίστε το άκρο του μάκτρου και
σύρετε το προς τα έξω όπως φαίνεται
στο σχέδιο.

Τύπος Α (Αφαίρεση)

60A260

Τύπος Α (Τοποθέτηση)

54G132

(1) Ασφαλιζόμενο άκρο

Τύπος Β (Αφαίρεση)

54G133

Τύπος Β (Τοποθέτηση)

54G134

(1) Ασφαλιζόμενο άκρο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Τύπος C

65D151

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τον τύπο C, μην πιέσετε το άκρο του
βραχίονα περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Διαφορετικά αυτός μπορεί να σπάσει.

54G135

(1) Ασφάλεια συγκράτησης

4) Αν το καινούργιο μάκτρο δεν έχει τις
δύο μεταλλικές ασφάλειες
συγκράτησης, χρησιμοποιήστε αυτές
του παλιού.

5) Τοποθετήστε το καινούργιο μάκτρο
ακολουθώντας την αντίστροφη
διαδικασία από εκείνη της αφαίρεσης,
τοποθετώντας την άκρη - ασφάλεια
προς τον βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα (εκτός από τον τύπο
C). 
Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο συγκρατείται
σε όλα τα σημεία. Ασφαλίστε το άκρο
του.

6) Επανατοποθετήστε το πλαίσιο του
υαλοκαθαριστήρα στο μπράτσο και
βεβαιωθείτε ότι ο μοχλό ασφάλισης
κουμπώνει καλά στο μπράτσο.

Σύστημα κλιματισμού
Αν δεν χρησιμοποιήσετε το σύστημα
κλιματισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα,
π.χ. τη χειμερινή περίοδο, μπορεί να μην
λειτουργήσει με τη μέγιστη απόδοση όταν
το ξαναχρησιμοποιήσετε. Για να διατηρηθεί
η βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής του
συστήματος κλιματισμού, πρέπει να
λειτουργεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Να χρησιμοποιείτε το σύστημα
κλιματισμού τουλάχιστον μια φορά τον
μήνα και για ένα λεπτό με τον κινητήρα στο
ρελαντί. Έτσι κυκλοφορεί το ψυκτικό και το
λάδι και προστατεύονται τα εσωτερικά
εξαρτήματα.



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

9

81A2B-GRE

60G411

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
Οδηγίες Χρήσης του Γρύλου ............................................. 9-1
Οδηγίες εκκίνησης με βοηθητική μπαταρία ..................... 9-2
Ρυμούλκηση ........................................................................ 9-4
Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών ................................... 9-7



9-1

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

81A2B-GRE

Οδηγίες Χρήσης του Γρύλου

81A310

75F062

1) Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε επίπεδο
και σκληρό έδαφος.

2) Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και
μετακινήστε τον μοχλό ταχυτήτων στην
θέση “Ρ” (Στάθμευση) εάν το αυτοκίνητό
σας έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή
στην “R” (Όπισθεν) εάν έχει μηχανικό
κιβώτιο.

3) Ανάψτε τα φώτα αλάρμ αν το
αυτοκίνητο κινείται σε δρόμο με κίνηση.

4) Κοντράρετε το μπροστινό και το πίσω
μέρος του τροχού που βρίσκεται
διαγωνίως και αντίθετα από τον τροχό
που σηκώνετε.

5) Τοποθετήστε τη ρεζέρβα κοντά στον
τροχό που σηκώνετε όπως φαίνεται στο
σχήμα, σε περίπτωση που ο γρύλος
γλιστρήσει.

81A061

Μπροστινός/πίσω τροχός

54G277

(1) Πλήμνη

6) Τοποθετήστε το γρύλο κατακόρυφα και
υψώστε τον γυρίζοντας τη λαβή του
δεξιόστροφα μέχρι ότου η εσοχή της

Οδηγίες ανύψωσης με γρύλο: 5
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κεφαλής του γρύλου εφαρμόζει γύρω
από τη φλάντζα στο σώμα ανάμεσα στις
δύο πλήμνες, όπως φαίνεται στην
εικόνα.

7) Συνεχίστε την ανύψωση του γρύλου
αργά και ομαλά, έως ότου το ελαστικό
να πάψει να ακουμπάει στο έδαφος.
Μην ανυψώνετε το αυτοκίνητο
περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Οδηγίες εκκίνησης με 
βοηθητική μπαταρίαΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Χρησιμοποιήστε το γρύλο μόνο για
την αντικατάσταση τροχού σε
επίπεδο και σκληρό έδαφος.

• Μην ανυψώνετε ποτέ το αυτοκίνητο
σε επικλινές έδαφος.

• Ποτέ μην ανυψώνετε το όχημα με
τον γρύλο τοποθετημένο σε σημείο
άλλο από αυτό ανάμεσα στις
πλήμνες πλαισίου κοντά στον
τροχό για αλλαγή.

• Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος έχει
σηκωθεί τουλάχιστον 51 mm (2
ίντσες) πριν έρθει σε επαφή με τη
φλάντζα. Η χρήση του γρύλου όταν
βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από
51 mm (2 ίντσες) από την πλήρως
διπλωμένη θέση του μπορεί να
οδηγήσει σε αστοχία του γρύλου.

• Μην βάζετε και μην αφήνετε
κάποιον άλλον να βάλει
οποιοδήποτε μέλος του σώματός
του κάτω από ένα αυτοκίνητο που
στηρίζεται σε έναν γρύλο.

• Μην λειτουργείτε ποτέ τον
κινητήρα όταν το αυτοκίνητο
στηρίζεται σε γρύλο και μην
επιτρέπετε ποτέ σε επιβάτες να
παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να βάλετε
μπροστά τον κινητήρα με
βοηθητική μπαταρία, αν η
μπαταρία φαίνεται παγωμένη. Οι
μπαταρίες που έχουν παγώσει
μπορεί σε τέτοια περίπτωση να
εκραγούν ή να σκάσουν.

• Όταν συνδέετε τα καλώδια,
βεβαιωθείτε τόσο τα καλώδια όσο
και τα χέρια σας είναι μακριά από
τροχαλίες, ιμάντες ή ανεμιστήρες.

• Οι μπαταρίες παράγουν εύφλεκτο
αέριο υδρογόνο. Μην πλησιάζετε
την μπαταρία σε εστίες φωτιάς ή
σπινθήρες γιατί θα προκληθεί
έκρηξη. Μην καπνίζετε ποτέ όταν
είστε κοντά στην μπαταρία.

• Αν η βοηθητική μπαταρία που θα
χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση
του κινητήρα του αυτοκινήτου σας
είναι τοποθετημένη σε άλλο
αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι τα δύο
αυτοκίνητα δεν έρχονται σε επαφή
μεταξύ τους.

(Συνεχίζεται)

Οδηγίες ανύψωσης με γρύλο: 5
Οδηγίες εκκίνησης με βοηθητική μπαταρία: 9, 10
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Για να βάλετε μπροστά τον 
κινητήρα του αυτοκινήτου σας με 
βοηθητική μπαταρία, ακολουθήστε 
την εξής διαδικασία:

60A269

1) Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρία 12 V
για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα
του αυτοκινήτου σας με βοηθητικά
καλώδια. Τοποθετήστε τη φορτισμένη
μπαταρία 12 V κοντά στο αυτοκίνητό
σας, έτσι ώστε τα βοηθητικά καλώδια
να φτάνουν και στις δύο μπαταρίες.
Όταν η μπαταρία είναι τοποθετημένη σε
άλλο αυτοκίνητο, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ
ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ
ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. Βάλτε
χειρόφρενο και στα δύο αυτοκίνητα.

2) Απενεργοποιήστε όλα τα αξεσουάρ των
αυτοκινήτων εκτός αυτών που είναι
απαραίτητα για λόγους ασφαλείας (για
παράδειγμα, τους προβολείς ή τα φώτα
αλάρμ).

68LM813

3) Συνδέστε τα βοηθητικά καλώδια ως
εξής:
1. Συνδέστε το άκρο του ενός

βοηθητικού καλωδίου στο θετικό (+)
πόλο της εκφορτισμένης μπαταρίας
(1).

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του
βοηθητικού καλωδίου στο θετικό (+)
πόλο της βοηθητικής μπαταρίας (2).

3. Συνδέστε το άκρο του δεύτερου
βοηθητικού καλωδίου στον αρνητικό
(–) πόλο της εκφορτισμένης
μπαταρίας (2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου
σας εκφορτίζεται πολύ συχνά
χωρίς προφανή αιτία, θα πρέπει να
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της SUZUKI για να
ελέγξει το αυτοκίνητο.

• Για την αποφυγή τραυματισμού ή
ζημιάς στο αυτοκίνητο ή την
μπαταρία, ακολουθήστε επακριβώς
τις παρακάτω οδηγίες εκκίνησης με
βοηθητική μπαταρία με τη σειρά
που αναφέρονται. 
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία,
καλέστε οδική βοήθεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν πρέπει να ξεκινάτε το αυτοκίνητό
σας με σπρώξιμο ή ρυμούλκηση.
Αυτή η μέθοδος εκκίνησης έχει ως
αποτέλεσμα την πρόκληση μόνιμης
ζημιάς στον καταλύτη.
Χρησιμοποιήστε βοηθητικά καλώδια
για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα
ενός αυτοκινήτου, αν η μπαταρία του
έχει εξασθενίσει ή εκφορτιστεί
τελείως.

(2)

(1)

(3)

1

23

4

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Οδηγίες εκκίνησης με βοηθητική μπαταρία: 9, 10
Ρυμούλκηση: 6
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4. Κάντε την τελική σύνδεση σε μια
άβαφη συμπαγή μεταλλική
επιφάνεια (π.χ. στο γάντζο κινητήρα
(3)) του κινητήρα του αυτοκινήτου με
την εκφορτισμένη μπαταρία (1).

4) Αν η βοηθητική μπαταρία που
χρησιμοποιείται είναι τοποθετημένη σε
άλλο αυτοκίνητο, βάλτε μπροστά τον
κινητήρα αυτού του αυτοκινήτου.
Λειτουργήστε τον κινητήρα με
κανονικές στροφές.

5) Βάλτε μπροστά τον κινητήρα του
αυτοκινήτου με την εκφορτισμένη
μπαταρία.

6) Αποσυνδέστε τα βοηθητικά καλώδια με
την αντίστροφη ακριβώς σειρά από
αυτήν της σύνδεσής τους.

Ρυμούλκηση
Αν χρειαστεί να ρυμουλκήσετε το
αυτοκίνητό σας, απευθυνθείτε σε οδική
βοήθεια. Ο αντιπρόσωπος της SUZUKI
μπορεί να σας παράσχει λεπτομερείς
οδηγίες ρυμούλκησης.

54G587

Πριν την ρυμούλκηση

81A356

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην συνδέετε ποτέ το βοηθητικό
καλώδιο κατευθείαν στον αρνητικό 
(–) πόλο της εκφορτισμένης
μπαταρίας, γιατί μπορεί να
προκληθεί έκρηξη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ρυμουλκείτε το όχημά σας με
τους πίσω τροχούς σε απευθείας
επαφή με το έδαφος (και το κιβώτιο
στη νεκρά). Εάν συμβεί, το κιβώτιο
ταχυτήτων θα πάθει σοβαρή ζημιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή ζημιάς στο
αυτοκίνητό σας κατά τη ρυμούλκηση,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον
κατάλληλο εξοπλισμό και να
ακολουθήσετε τις σωστές οδηγίες
ρυμούλκησης.

Ρυμούλκηση: 6
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Αν ρυμουλκήσετε το όχημά σας με τους
μπροστινούς τροχούς σε επαφή με το
έδαφος, βάλτε το κιβώτιο στη Νεκρά και
βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη 4WD στον
πίνακα οργάνων ανάβει όταν
χρησιμοποιείτε τον διακόπτη “4WD” στους
διακόπτες 2WD/4WD για να αλλάξετε σε
θέση υψηλών σχέσεων για κίνηση στους
τέσσερις τροχούς και σβήνει όταν
χρησιμοποιείτε τον διακόπτη “2WD” στους
διακόπτες 2WD/4WD για να αλλάξετε σε
θέση για κίνηση στους δύο τροχούς με τον
κινητήρα σε λειτουργία. Αν η ένδειξη 4WD
δεν ανάβει ή σβήνει, αυτό σημαίνει ότι οι
πλήμνες με λειτουργία υποπίεσης δεν
μπορούν να κλειδώσουν ή να
ξεκλειδώσουν και πρέπει να ρυμουλκήσετε
το όχημα με τους μπροστινούς τροχούς
ανασηκωμένους και τους πίσω τροχούς
επάνω σε καροτσάκι τροχών.

Ρυμουλκώντας ένα 
ακινητοποιημένο αυτοκίνητο
Αν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με το
διακόπτη μεταφοράς, και αν το τιμόνι και το
σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι σε καλή
κατάσταση (και η μηχανή μπορεί να
ξεκινήσει για αυτοκίνητα 4WD), το όχημα
μπορεί να ρυμουλκηθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες στην ενότητα “Ρυμούλκηση του
αυτοκινήτου σας (ρυμούλκηση για λόγους
αναψυχής)”. Ενδέχεται να ρυμουλκήσετε
το όχημά σας με ένα ρυμουλκό φορτηγό με
τους μπροστινούς ή τους πίσω τροχούς
ανυψωμένους, σύμφωνα με τις οδηγίες
παρακάτω.

54G279

Με ανασηκωμένους τους μπροστινούς
τροχούς
Μπορείτε να ρυμουλκήσετε το όχημά σας
με ένα φορτηγό ρυμούλκησης με τους
μπροστινούς τροχούς ανυψωμένους και
ένα καροτσάκι τροχών κάτω από τους
πίσω τροχούς.

Με ανασηκωμένους τους μπροστινούς 
τροχούς (για όλα τα μοντέλα)

Ρυμούλκηση: 6
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Με ανασηκωμένους τους πίσω τροχούς (για όλα τα μοντέλα)
Με ανασηκωμένους τους πίσω τροχούς
Μπορείτε να ρυμουλκήσετε το όχημά σας
με ένα φορτηγό ρυμούλκησης με τους
πίσω τροχούς ανυψωμένους και τους
μπροστινούς τροχούς σε επαφή με το
έδαφος. Η ταχύτητα ρυμούλκησης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 90 χλμ./ώρα (55
μίλια/ώρα).
Για αυτόν τον τύπο ρυμούλκησης:
1) Αλλάξτε το χειροκίνητο κιβώτιο στη

Νεκρά ή το αυτόματο κιβώτιο στη θέση
“P” (Στάθμευση) και βάλτε μπρος τον
κινητήρα.

2) Πιέστε τον διακόπτη “2WD” στους
διακόπτες 2WD/4WD.

3) Σιγουρευτείτε ότι η ένδειξη 4WD στον
πίνακα οργάνων δεν ανάβει.

4) Για να σβήσετε τον κινητήρα και να
ξεκλειδώσετε το τιμόνι, γυρίστε το κλειδί
στη θέση “ACC”.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν οι πλήμνες με λειτουργία
υποπίεσης δεν μπορούν να
ξεκλειδώσουν, ρυμουλκήστε το
όχημα με τους πίσω τροχούς
ανυψωμένους και τους μπροστινούς
τροχούς πάνω σε καροτσάκι τροχών.

Ρυμούλκηση: 6
Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών: 9, 2
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5) Βεβαιωθείτε ότι οι μπροστινοί τροχοί
κοιτούν ευθεία μπροστά και ασφαλίστε
το τιμόνι με έναν ειδικό μηχανισμό
σύσφιξης του τιμονιού για ρυμούλκηση.

Αντιμετώπιση Έκτακτων 
Αναγκών
Αν η μίζα δεν λειτουργεί
1) Δοκιμάστε να γυρίσετε τον κεντρικό

διακόπτη στη θέση “START” με τους
προβολείς αναμμένους ώστε να
ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας.
Αν η ένταση των προβολέων μειωθεί
πολύ ή αν οι προβολείς σβήσουν,
σημαίνει ότι η μπαταρία έχει εκφορτιστεί
ή ότι οι πόλοι της δεν κάνουν καλή
επαφή. Επαναφορτίστε την μπαταρία ή
καθαρίστε τους πόλους της, αν είναι
απαραίτητο.

2) Αν η ένταση των προβολέων δεν
μεταβληθεί, ελέγξτε τις ασφάλειες. Αν η
αιτία που δεν λειτουργεί η μίζα δεν είναι
προφανής, πιθανόν να υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα στο ηλεκτρικό
σύστημα του αυτοκινήτου. Αναθέστε
τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
SUZUKI.

Αν ο κινητήρας έχει “μπουκώσει”
Αν ο κινητήρας έχει μπουκώσει με βενζίνη,
η εκκίνησή του θα είναι ενδεχομένως
δύσκολη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πατήστε το
πεντάλ γκαζιού μέχρι τέρμα και κρατήστε
το πατημένο γυρίζοντας τη μίζα. (Μην
γυρίζετε τη μίζα για περισσότερο από 15
δευτερόλεπτα).

Αν ο κινητήρας υπερθερμανθεί
Ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί
προσωρινά κάτω από δύσκολες συνθήκες
οδήγησης. Αν ο δείκτης θερμοκρασίας
ψυκτικού υγρού του κινητήρα δείξει
υπερθέρμανση κατά την οδήγηση:
1) Απενεργοποιήστε το σύστημα

εξοπλισμού, αν υπάρχει.
2) Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές

μέρος.
3) Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει

στο ρελαντί για μερικά λεπτά, μέχρι ο
δείκτης θερμοκρασίας να μετακινηθεί
στην περιοχή κανονικής θερμοκρασίας
ανάμεσα δηλαδή στις ενδείξεις “Η” και
“C”.

Αν ο δείκτης θερμοκρασίας δεν επανέλθει
στην περιοχή φυσιολογικής θερμοκρασίας:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το κλείδωμα της κολόνας τιμονιού
δεν είναι αρκετά δυνατό για να
αντέχει τους κραδασμούς που
μεταδίδονται από τους μπροστινούς
τροχούς κατά τη ρυμούλκηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δείτε ή ακούσετε διαφυγή ατμού,
σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε
ασφαλές μέρος και σβήστε αμέσως
τον κινητήρα, αφήνοντάς τον να
κρυώσει. Μην ανοίγετε το καπό του
κινητήρα όταν υπάρχει διαφυγή
ατμού. Όταν σταματήσει η διαφυγή
ατμού, ανοίξτε το καπό και ελέγξτε αν
το ψυκτικό υγρό είναι ακόμα σε
κατάσταση βρασμού. Αν συμβαίνει
αυτό, πρέπει να περιμένετε να
σταματήσει ο βρασμός για να
συνεχίσετε.

Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών: 9, 2
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1) Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αν ο
ιμάντας και οι τροχαλίες της αντλίας
νερού έχουν υποστεί ζημία ή
ολισθαίνουν. Αν εντοπίσετε κάποιο
πρόβλημα, διορθώστε το.

2) Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού
στο δοχείο. Αν βρίσκεται κάτω από τη
γραμμή “LOW” ελέγξτε το ψυγείο, την
αντλία νερού και τα κολάρα του ψυγείου
και του καλοριφέρ για διαρροές. Αν
εντοπίσετε οποιαδήποτε διαρροή η
οποία μπορεί να προκάλεσε την
υπερθέρμανση, μην βάλετε μπροστά
τον κινητήρα μέχρι να διορθωθεί το
πρόβλημα.

3) Αν δεν εντοπίσετε διαρροή, προσθέστε
προσεκτικά ψυκτικό υγρό στο δοχείο
και στο ψυγείο, αν χρειάζεται.
(Ανατρέξτε στην παράγραφο “Ψυκτικό
Υγρό Κινητήρα” στην ενότητα “Έλεγχος
και συντήρηση”).

65D614

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Είναι επικίνδυνο να αφαιρεθεί η
τάπα του ψυγείου (ή το πώμα της
δεξαμενής εξαέρωσης για μηχανή
ντίζελ) όταν η θερμοκρασία ύδατος
είναι υψηλή, επειδή το ζεματιστό
υγρό και ο ατμός μπορεί να
εκτιναχτούν με πίεση. Η τάπα
πρέπει να αφαιρείται μόνο όταν
μειωθεί η θερμοκρασία του
ψυκτικού υγρού.

• Για να αποφύγετε ενδεχόμενο
τραυματισμό, κρατήστε τα χέρια, τα
εργαλεία και τα ρούχα μακριά από
τον ανεμιστήρα ψύξης του
κινητήρα και τον ανεμιστήρα του
κλιματισμού (αν υπάρχει). Αυτοί οι
ηλεκτρικοί ανεμιστήρες μπορεί να
αρχίσουν να λειτουργούν αυτόματα
χωρίς προειδοποίηση.
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Αντιδιαβρωτική προστασία
Είναι σημαντικό να φροντίζετε σωστά το
αυτοκίνητό σας, ώστε να το προστατεύετε
από τη διάβρωση. Παρακάτω παρατίθενται
οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση του
αυτοκινήτου σας, ώστε να το προστατεύετε
από τη διάβρωση. Σας παρακαλούμε να
διαβάσετε και να ακολουθείτε προσεκτικά
αυτές τις οδηγίες.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με τη διάβρωση
Συνηθισμένες αιτίες διάβρωσης
1) Η συσσώρευση αλατιού, βρομιάς,

υγρασίας ή χημικών ουσιών σε σημεία
με δύσκολη πρόσβαση κάτω από το
πλαίσιο του αυτοκινήτου.

2) Τα σημάδια, οι γρατσουνιές και
οποιαδήποτε φθορά σε επιστρωμένες ή
βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες λόγω
μικροατυχημάτων ή χτυπημάτων από
πέτρες και χαλίκια.

Περιβαλλοντολογικές συνθήκες που
επιταχύνουν τη διάβρωση
1) Το αλάτι, τα χημικά περιορισμού της

σκόνης, ο θαλασσινός αέρας ή η
βιομηχανική ρύπανση επιταχύνει τη
διάβρωση του μετάλλου.

2) Η υψηλή υγρασία αυξάνει το ρυθμό
διάβρωσης, ιδιαίτερα όταν η
θερμοκρασία είναι μόλις πάνω από το
σημείο παγετού.

3) Η παρουσία υγρασίας σε ορισμένα
σημεία του αυτοκινήτου για μεγάλο
χρονικό διάστημα ενδέχεται να
ευνοήσει τη διάβρωση, ακόμη και αν
άλλα τμήματα του αμαξώματος είναι
τελείως στεγνά.

4) Οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν
το ρυθμό διάβρωσης σε σημεία του
αυτοκινήτου που δεν αερίζονται καλά
ώστε να στεγνώνουν γρήγορα.

Οι πληροφορίες αυτές υπογραμμίζουν την
ανάγκη να παραμένει το αυτοκίνητο
(ιδιαίτερα το κάτω μέρος του αμαξώματος)
όσο πιο καθαρό και στεγνό γίνεται. Εξίσου
σημαντικό είναι να επισκευάζεται
οποιαδήποτε ζημιά στη βαφή ή στην
προστατευτική επίστρωση το συντομότερο
δυνατό.

Πώς να αποφύγετε τη διάβρωση
Να πλένετε συχνά το αυτοκίνητο σας
Ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψετε
τη βαφή του αυτοκινήτου σας και να
αποφύγετε τη διάβρωση είναι να το
διατηρείτε καθαρό πλένοντας το συχνά.
Πρέπει να πλένετε το αυτοκίνητό σας
τουλάχιστον μία φορά το χειμώνα και μία
φορά αμέσως μετά το χειμώνα. Διατηρείτε
το αυτοκίνητό σας, και ιδιαίτερα το κάτω
μέρος του αμαξώματος, όσο πιο καθαρό
και στεγνό γίνεται.

Αν οδηγείτε συχνά σε δρόμους με αλάτι,
θα πρέπει να πλένετε το αυτοκίνητό σας
τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη
διάρκεια του χειμώνα. Αν ζείτε κοντά στη
θάλασσα, θα πρέπει να πλένετε το
αυτοκίνητό σας τουλάχιστον μία φορά το
μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Για τις οδηγίες πλυσίματος, ανατρέξτε στην
ενότητα “Καθαρισμός του αυτοκινήτου”.

Αφαιρέστε τις αποθέσεις ξένων
σωματιδίων
Τα ξένα σωματίδια, όπως αλάτι, χημικά,
λάδια ή πίσσα, ρετσίνι, περιττώματα
πουλιών και βιομηχανικά κατάλοιπα,
μπορεί να καταστρέψουν τη βαφή του
αυτοκινήτου σας, αν παραμείνουν στις
βαμμένες επιφάνειες. Αφαιρέστε αυτού του
τύπου τις αποθέσεις το συντομότερο
δυνατό. Αν δυσκολεύεστε να
απομακρύνετε αυτές τις αποθέσεις, μπορεί
να απαιτηθεί η χρήση πρόσθετου
καθαριστικού. Βεβαιωθείτε ότι το
καθαριστικό που χρησιμοποιείτε δεν
βλάπτει τις βαμμένες επιφάνειες και ότι
έχει προβλεφθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη
χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε τέτοια
ειδικά καθαριστικά.

Αντιδιαβρωτική προστασία: 5
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Επισκευάστε τις ζημιές του
φινιρίσματος
Επιδιορθώστε τις ζημιές στις βαμμένες
επιφάνειες του αυτοκινήτου σας. Αν βρείτε
οποιοδήποτε σημάδι ή γρατσουνιά στη
βαφή, ρετουσάρετε τα σημεία αυτά το
συντομότερο δυνατό, για να εμποδίσετε τη
διάβρωση πριν ξεκινήσει. Αν το σημάδι ή η
γρατσουνιά φτάνει στο μέταλλο, η
επισκευή θα πρέπει να γίνει σε ένα
εξειδικευμένο φανοποιείο.

Διατηρήστε το χώρο επιβατών και το
χώρο αποσκευών καθαρούς
Κάτω από τα πατάκια μπορεί να
συσσωρευτεί υγρασία, βρομιά ή λάσπη και
να προκληθεί διάβρωση. Να ελέγχετε
περιοδικά ενίοτε κάτω από τα πατάκια για
να βεβαιώνεστε ότι η περιοχή αυτή είναι
καθαρή και στεγνή. Πιο συχνοί έλεγχοι
απαιτούνται αν το αυτοκίνητο
χρησιμοποιείται εκτός δρόμου ή με
βροχερό καιρό.

Μερικά φορτία, όπως χημικά, λιπάσματα,
καθαριστικά, άλατα κ.τ.λ. είναι εξαιρετικά
διαβρωτικά από τη φύση τους. Τα
προϊόντα αυτά πρέπει να μεταφέρονται
μέσα σε στεγανά δοχεία. Σε περίπτωση
υπερχείλισης ή διαρροής, καθαρίστε και
στεγνώστε αμέσως την περιοχή.

Χρησιμοποιείτε καλύμματα για λάσπες
και χαλίκια
Η χρήσης προστατευτικών καλυμμάτων
για λάσπες και αμμοχάλικα, θα
προστατεύσουν το όχημά σας, ιδιαίτερα
όταν οδηγείτε συχνά σε χαλικοδρομένους
ή αλατισμένους δρόμους. Μεγάλου
μεγέθους προστατευτικά καλύμματα, τα
οποία εκτείνονται όσο πρακτικά πιο
κλειστά στο έδαφος, είναι τα καλύτερα. Τα
στηρίγματα για τέτοια προστατευτικά
καλύμματα πρέπει να είναι αντιδιαβρωτικά.
Παρακαλούμε αποταθείτε, για τα
καλύμματα αυτά, σε επίσημο
αντιπρόσωπο της SUZUKI, για
πληροφορίες.

Φυλάξτε το αυτοκίνητό σας σε στεγνό,
καλά αεριζόμενο χώρο
Μην σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε
υγρό, ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο. Αν
πλένετε συχνά το αυτοκίνητό σας μέσα σε
γκαράζ ή αν το σταθμεύσετε σε γκαράζ
ενώ είναι βρεγμένο, το γκαράζ θα
αποκτήσει υγρασία. Η υψηλή υγρασία σε
ένα γκαράζ μπορεί να προκαλέσει
διάβρωση ή να την επιταχύνει. Το
βρεγμένο αυτοκίνητο μπορεί να διαβρωθεί
ακόμη και μέσα σε θερμαινόμενο γκαράζ,
αν ο εξαερισμός του δεν είναι καλός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ξένα αντικείμενα μπορούν να
εγκλωβιστούν ανάμεσα στο
ρεζερβουάρ και στην ποδιά που το
καλύπτει. Θα πρέπει περιοδικά να
καθαρίζετε τα ξένα σώματα που
συσσωρεύονται στην περιοχή αυτή,
γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην επιστρώνετε αντισκωρικό στα
σημεία πάνω και γύρω από τμήματα
της εξάτμισης όπως ο καταλύτης, οι
σωληνώσεις κ.τ.λ. Μπορεί να
ξεσπάσει φωτιά αν το αντισκωρικό
υπερθερμανθεί.

Αντιδιαβρωτική προστασία: 5
Καθαρισμός του αυτοκινήτου: 5
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Καθαρισμός του αυτοκινήτου

76G044S

Καθαρισμός του εσωτερικού
Επένδυση βινιλίου
Προετοιμάστε ένα διάλυμα σαπουνιού
(σαπουνάδα) ή μη δραστικού
απορρυπαντικού με χλιαρό νερό.
Χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή
μαλακό πανί, επαλείψτε το διάλυμα πάνω
στο βινίλιο και αφήστε το να δράσει για
μερικά λεπτά ώστε να μαλακώσει η
βρομιά.
Τρίψτε την επιφάνεια με καθαρό, υγρό
πανί για να αφαιρεθεί η βρομιά και το
διάλυμα του σαπουνιού. Αν η επιφάνεια
δεν καθαρίσει εντελώς, επαναλάβετε τη
διαδικασία.

Υφασμάτινη ταπετσαρία
Αφαιρέστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.
Χρησιμοποιώντας ήπια σαπουνάδα,
τρίψτε τις λεκιασμένες περιοχές με καθαρό
υγρό πανί. Για να αφαιρέσετε τη
σαπουνάδα, τρίψτε τις περιοχές με πανί
εμποτισμένο σε νερό. Επαναλάβετε αυτή
τη διαδικασία μέχρι να αφαιρεθεί ο λεκές ή
χρησιμοποιήστε ειδικό καθαριστικό για
υφάσματα του εμπορίου για δύσκολους
λεκέδες. Αν χρησιμοποιήσετε καθαριστικό
για υφάσματα, ακολουθήστε προσεκτικά
τις οδηγίες και τις προφυλάξεις του
κατασκευαστή.

Δερμάτινη ταπετσαρία
Αφαιρέστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.
Χρησιμοποιώντας μη δραστικό σαπούνι ή
ειδική σαπουνάδα (σέλας), καθαρίστε τη
βρομιά με καθαρό υγρό μαλακό πανί. Για
να αφαιρέσετε το σαπούνι, σκουπίστε ξανά
τις περιοχές με μαλακό πανί εμποτισμένο
σε νερό. Στεγνώστε τις περιοχές με στεγνό
μαλακό πανί. Επαναλάβετε τη διαδικασία
μέχρι να αφαιρεθεί η βρομιά ή ο λεκές, ή
χρησιμοποιήστε καθαριστικό του εμπορίου
για δέρμα για πιο δύσκολη βρομιά ή
λεκέδες. Αν χρησιμοποιήσετε καθαριστικό
για δέρμα, ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες και τις προφυλάξεις του
κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε
καθαριστικά με διαλύτη ούτε διαβρωτικά
καθαριστικά.

Ζώνες ασφαλείας
Καθαρίστε τις ζώνες ασφαλείας
χρησιμοποιώντας ήπια σαπουνάδα. Μην
χρησιμοποιείτε λευκαντικό ή χρωστικά
υλικά στις ζώνες ασφαλείας. Αυτά
εξασθενούν τις ίνες στους ιμάντες των
ζωνών.

Πατάκια από βινίλιο
Η συνηθισμένη βρομιά μπορεί να
αφαιρεθεί από το βινίλιο με νερό ή μη
δραστικό σαπούνι. Χρησιμοποιήστε μια
βούρτσα για να μαλακώσει η βρομιά. Στη
συνέχεια, ξεπλύνετε καλά τα πατάκια με
νερό και στεγνώστε τα σε σκιερό μέρος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό ή το
εξωτερικό του αυτοκινήτου, ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ εύφλεκτα
καθαριστικά, όπως αραιωτικά βαφής,
βενζίνη, βενζόλιο ή καθαριστικά
υλικά, όπως λευκαντικά ή ισχυρά
απορρυπαντικά οικιακής χρήσης. Τα
υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό ή ζημιά στο αυτοκίνητο.

Καθαρισμός του αυτοκινήτου: 5
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Μοκέτες
Χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα
αφαιρέστε τη βρομιά και τα χώματα.
Χρησιμοποιώντας ήπια σαπουνάδα,
τρίψτε τις λεκιασμένες περιοχές με καθαρό
υγρό πανί. Για να αφαιρέσετε τη
σαπουνάδα, τρίψτε τις περιοχές με πανί
εμποτισμένο σε νερό. Αν ο λεκές δεν
φεύγει, επαναλάβετε τη διαδικασία ή
χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό του
εμπορίου για μοκέτες. Στην περίπτωση
χρήσης τέτοιου καθαριστικού,
ακολουθήστε τις οδηγίες και τις
προφυλάξεις του κατασκευαστή.

Καθαρισμός του εξωτερικού

Περιποίηση ζαντών αλουμινίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μην χρησιμοποιείτε όξινο ή αλκαλικό
απορρυπαντικό για το πλύσιμο των
ζαντών αλουμινίου. Τέτοιου είδους
απορρυπαντικά θα προκαλέσουν την
εμφάνιση μόνιμων λεκέδων,
αποχρωματισμό και ρωγμές στις
φινιρισμένες επιφάνειες.

• Μην χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα ή
σαπούνι που περιέχει διαβρωτικό υλικό.
Θα προξενήσουν ζημία στις φινιρισμένες
επιφάνειες.

• Χρησιμοποιήστε το ίδιο κερί που
χρησιμοποιείτε για τις επιφάνειες του
αμαξώματος για να κερώσετε τις ζάντες
αλουμινίου, προκειμένου να
προστατέψτε το φινίρισμά τους.

Πλύσιμο

60B212S

Όταν πλύνετε το αυτοκίνητό σας,
σταθμεύστε το σε σκιερό μέρος και
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1) Ξεπλύνετε το κάτω μέρος του

αμαξώματος και τους θόλους των
φτερών με νερό υπό πίεση, για να
αφαιρέσετε τις λάσπες και άλλα
κατάλοιπα. Χρησιμοποιήστε άφθονο
νερό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι σημαντικό να είναι το
αυτοκίνητό σας καθαρό και χωρίς
βρομιές. Αν το αυτοκίνητό σας δεν
είναι καθαρό, μπορεί να ξεθωριάσει η
βαφή του ή να προκληθεί διάβρωση
σε διάφορα σημεία του αμαξώματός
του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να πλύνετε
ή να κερώσετε το αυτοκίνητό σας
με τον κινητήρα σε λειτουργία.

• Όταν καθαρίζετε το κάτω μέρος του
αμαξώματος και των φτερών, όπου
μπορεί να υπάρχουν σημεία με
αιχμηρές άκρες, θα πρέπει να
φοράτε γάντια και μπλούζα με
μακριά μανίκια για να
προστατέψετε τα χέρια σας από
ενδεχόμενο κόψιμο.

• Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου
σας, ελέγξτε προσεκτικά τα φρένα
πριν οδηγήσετε, για να βεβαιωθείτε
ότι είναι ακόμα αποτελεσματικά.

Καθαρισμός του αυτοκινήτου: 5
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2) Ξεπλύνετε το αμάξωμα για να
μαλακώσει η βρομιά. Αφαιρέστε τη
βρομιά και τις λάσπες από το εξωτερικό
του αμαξώματος με τρεχούμενο νερό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαλακό
σφουγγάρι ή βούρτσα. Μην
χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά που
μπορεί να χαράξουν τη βαφή ή τα
πλαστικά μέρη. Να θυμάστε ότι τα
καλύμματα ή οι φακοί των προβολέων
είναι σε πολλές περιπτώσεις από
πλαστικό.

3) Πλύνετε ολόκληρο το εξωτερικό με μη
δραστικό απορρυπαντικό ή ειδικό
καθαριστικό αυτοκινήτου,
χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι ή
πανί. Να μουσκεύετε συχνά το
σφουγγάρι ή το πανί με σαπουνάδα.

4) Όταν αφαιρεθεί τελείως η βρομιά,
ξεπλύνετε το απορρυπαντικό με
τρεχούμενο νερό.

5) Μετά το ξέπλυμα, σκουπίστε όλο το
αμάξωμα με υγρό δέρμα σαμουά ή
πανί και αφήστε το αυτοκίνητο σε
σκιερό μέρος για να στεγνώσει.

6) Ελέγξτε προσεκτικά τις βαμμένες
επιφάνειες για τυχόν ζημία. Αν υπάρχει
οποιαδήποτε ζημιά, ρετουσάρετε
ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία:
1. Καθαρίστε όλα τα σημεία που έχουν

υποστεί ζημία και αφήστε τα να
στεγνώσουν.

2. Ανακατέψτε καλά το χρώμα και
ρετουσάρετε τα σημεία που έχουν
υποστεί ζημιά χρησιμοποιώντας ένα
λεπτό πινέλο.

3. Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει
εντελώς.

Κέρωμα

60B211S

Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου
συνιστάται κέρωμα και γυάλισμα για
καλύτερη προστασία και εμφάνιση.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο καλής
ποιότητας κεριά και γυαλιστικά.

• Όταν χρησιμοποιείτε κεριά και
γυαλιστικά, να τηρείτε πάντοτε τις
προφυλάξεις του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν πλένετε το όχημα:
• Αποφύγετε να ρίχνετε ατμό ή καυτό
νερό θερμοκρασίας πάνω από
80°C (176°F) στα πλαστικά του
μέρη.

• Για να αποφύγετε ενδεχόμενη
ζημιά σε εξαρτήματα του κινητήρα,
μην χρησιμοποιείτε νερό υπό
πίεση στο χώρο του κινητήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή ενδεχόμενης ζημιάς
στη βαφή ή την πλαστική επιφάνεια,
μην καθαρίζετε τη βρομιά χωρίς
άφθονο νερό. Ακολουθήστε
οπωσδήποτε την ανωτέρω
διαδικασία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε ειδικό
καθαριστικό αυτοκινήτου του
εμπορίου, να ακολουθείτε πάντοτε τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά
απορρυπαντικά ή σαπούνια οικιακής
χρήσης.
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Στοιχεία αναγνώρισης 
αυτοκινήτου
Αριθμός πλαισίου

81A096

81A195

60G152

Ο αριθμός πλαισίου ή/και ο αριθμός
κινητήρα χρησιμοποιούνται για την έκδοση
της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Χρησιμοποιούνται επίσης για να βοηθούν
τον αντιπρόσωπο στις παραγγελίες
ανταλλακτικών ή για να ανατρέξει σε
ειδικές πληροφορίες για το σέρβις. Κάθε
φορά που απευθύνεστε σε αντιπρόσωπο
της SUZUKI, θα πρέπει να αναγνωρίζετε
το αυτοκίνητό σας με αυτόν τον αριθμό. Αν
δυσκολεύεστε να διαβάσετε τον αριθμό,
μπορείτε να τον βρείτε και στην ετικέτα του
κατασκευαστή.

Αριθμός κινητήρα

54G082

Ο αριθμός κινητήρα είναι χαραγμένος στον
κορμό των κυλίνδρων, όπως φαίνεται στο
σχήμα.

και / ή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
(για ορισμένα αυτοκίνητα)

Στοιχεία αναγνώρισης αυτοκινήτου: 2, 5
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Κατανάλωση καυσίμου (για την Ευρώπη Euro V)
M/T: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
A/T: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επειδή οι παραπάνω τιμές υπολογίζονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματική κατανάλωση του αυτοκινήτου σας θα είναι
διαφορετική από αυτές τις τιμές.

M13A

Εντός πόλης (λίτρα/100 χλμ.)/CO2 (γραμ./χλμ.)

M/T 8,9/204

A/T 9,0/207

Εκτός πόλης (λίτρα/100 χλμ.)/CO2 (γραμ./χλμ.)

M/T 6,0/138

A/T 6,3/144

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)/CO2 (γραμ./χλμ.)

M/T 7,1/162

A/T 7,3/167

Κατανάλωση Καυσίμου (για την Ευρώπη): 2
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Κατανάλωση καυσίμου (για την Ευρώπη Euro IV)
M/T: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
A/T: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επειδή οι παραπάνω τιμές υπολογίζονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματική κατανάλωση του αυτοκινήτου σας θα είναι
διαφορετική από αυτές τις τιμές.

M13A

Εντός πόλης (λίτρα/100 χλμ.)/CO2 (γραμ./χλμ.)

M/T 9,1/216

A/T 9,6/229

Εκτός πόλης (λίτρα/100 χλμ.)/CO2 (γραμ./χλμ.)

M/T 6,1/144

A/T 6,4/154

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)/CO2 (γραμ./χλμ.)

M/T 7,2/171

A/T 7,6/181
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.

M/T: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
A/T: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Διαστάσεις ΜΟΝΑΔΑ: mm (in.)
Συνολικό μήκος 3645 (143,5)
Συνολικό μήκος (με σκληρό κάλυμμα ρεζέρβας) 3665 (144,3)
Συνολικό πλάτος 1600 (63,0)
Συνολικό ύψος (χωρίς ράγες οροφής) 1670 (65,7)
Συνολικό ύψος (με ράγες οροφής) 1705 (67,1)
Μεταξόνιο 2250 (88,6)
Μετατρόχιο Εμπρός 1355 (53,3)

Πίσω 1365 (53,7)
Απόσταση από το έδαφος 190 (7,5)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Βάρος ΜΟΝΑΔΑ: kg (lbs)
Βάρος 1060 – 1105 (2337 – 2436)
Μικτό βάρος αυτοκινήτου 1420 (3131)
Μικτό βάρος αξόνων Εμπρός 680 (1499)

Πίσω 790 (1742)

Προδιαγραφές: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Κινητήρας
Τύπος M13A (16 βαλβίδα DOHC)
Aριθμός κυλίνδρων 4
Διάμετρος 78,0 mm (3,07 in.)
Διαδρομή 69,5 mm (2,74 in.)
Κυβισμός 1,328 cm3 (1,328 cc, 81,0 cu. in.)
Σχέση συμπίεσης 9,5 : 1

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Ηλεκτρικά
Στάνταρ μπουζί Μπουζί ιριδίου NGK IFR6J11

Μπουζί νικελίου DENSO K20PR-U11, NGK BKR6E-11
Μπαταρία 12V 38B20R ή 12V 55B24R (κρύα περιοχή)
Ασφάλειες Βλέπε ενότητα “EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”.

Προδιαγραφές: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Φως ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Αρ.
Προβολείς 12V 60/55W H4
Φλας Εμπρός 12V 21W PY21W

Πίσω 12V 16W W16W
Πλευρική λυχνία φλας 12V 5W –
Φως θέσης 12V 5W W5W
Φώτα φρένων/πίσω φώτα 12V 21/5W W21/5W
Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας 12V 5W W5W
Φως όπισθεν 12V 21W W21W
Πλαφονιέρα 12V 8W –
Πίσω φως ομίχλης 12V 21W W21W
Φώτα φρένων στο πίσω παράθυρο 12V 21W P21W
Φως χώρου αποσκευών 12V 5W W5W

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Τροχοί και ανάρτηση
Μέγεθος ελαστικού, εμπρός και πίσω 205/70 R15
Μέγεθος ζάντας 15 x 5 1/2JJ
Πίεση ελαστικών Για τη σωστή πίεση των ελαστικών σε κανονικές συνθήκες οδήγησης

δείτε το πινακιδάκι που βρίσκεται στην κολώνα της πόρτας του
οδηγού.
Εάν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ, χρησιμοποιήστε την παρακάτω τιμή: 
Εμπρός 160 kPa (1,60 kg/cm2, 23 psi) 
Πίσω 220 kPa (2,20 kg/cm2, 31 psi)

Συνιστώμενες αντιολισθητικές αλυσίδες (για την Ευρώπη) 99000-99072-995 (SUZUKI P/NO.): 205/70 R15
99000-99072-005 (SUZUKI P/NO.): 205/70 R15

Προδιαγραφές: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Τιμόνι
Ρυμούλκηση Εμπρός 4 ± 2 mm (0,16 ± 0,08 in.)
Γωνία κάμπερ Εμπρός 0° 30’
Γωνία κάστερ Εμπρός 1° 55’

ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Ποσότητες (κατά προσέγγιση)
ψυκτικό υγρό 5,9 L (10,4 Imp pt) (εντελώς άδειο)
Ρεζερβουάρ καυσίμου 40 L (8,8 Imp pt) (εντελώς άδειο/όχι σε περίπτωση αναπλήρωσης)
Λάδι κινητήρα 4,0 L (7,0 Imp pt) (αντικατάσταση με φίλτρο λαδιού)
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων M/T 1,3 L (2,3 Imp pt) (σε περίπτωση αντικατάστασης)

A/T 4 ταχυτήτων 5,7 L (10,0 Imp pt) (κατά τη γενική επισκευή)
Λάδι διαφορικού Εμπρός 1,65 L (2,9 Imp pt) (σε περίπτωση αντικατάστασης)

Πίσω 1,35 L (2,4 Imp pt) (σε περίπτωση αντικατάστασης)
Λάδι βοηθητικού κιβωτίου 1,13 L (2,0 Imp pt) (σε περίπτωση νέου)

Προδιαγραφές: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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For Australia
Built Date
Built date is located on Vehicle Identifica-
tion plate.
“Built Date” means – the calendar month
and the year in which the body shell and
power train sub-assemblies are conjoined
and the vehicle is driven or moved from the
production line.

Child Restraint

81A2006

54G174

(1) Anchor fitting
Your vehicle is designed to accommodate
a child restraint on the rear seat. When
using a child restraint, carefully read and

follow the Installation Instructions attached
to it.

Anchorage location
Anchorages are located on the floor of the
rear cargo area, along the outside edge.

81A196

(1) 5/16” UNC-2B x 25 mm bolt (Optional)
(2) 5 mm thick spacer (Optional)
(3) Anchor fitting (Optional)
(4) Welded nut

According to ADR regulation, some anchor
point is originally equipped with the anchor
fitting and some isn’t. If the anchor point is
not equipped with the anchor fitting and
you install a child restraint in that seating
position, it is essential to use the following
parts according to the requirements indi-
cated below.
• Spacer as shown in the illustrations.

Front

EXAMPLE

(1)

(2)

(3)

(4)
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Anchor fitting installation
1) Remove the cap or cut off the trim

board if necessary.
2) Install the spacer and anchor fitting.
If you have any queries regarding the
installation of a child restraint, please see
your SUZUKI dealer for advice.

Rear-facing Child Restraint

65D607

If you must use a front-facing child
restraint in the front passenger’s seat, be
sure to move the front passenger’s seat as
far back as possible. Please refer to the
“Seat Belts and Child Restraint Systems”
section in the “BEFORE DRIVING” section
for details on securing your child.

WARNING
Child restraint anchorages are
designed to withstand only those
loads imposed by correctly fitted
child restraints. Under no circum-
stances are they to be used for adult
seat belts, harnesses or for attaching
other items or equipment to the vehi-
cle. WARNING

Do not use a rearward facing child
restraint on a seat protected by an air
bag in front of it.

WARNING
Do not install a rear-facing child
restraint in the front passenger’s
seat. If the passenger’s front air bag
inflates, a child in a rear-facing child
restraint could be killed or severely
injured. The back of a rear-facing
child restraint would be too close to
the inflating air bag.
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Air bag symbol (if equipped) meaning

60A561

You may find this label on the instrument
panel. This means “Extreme Hazard! Do
not use a rearward facing child restraint on
a seat protected by an air bag in front of it!”

Air bag symbol

68LM270

You may find this label on the sun visor.

Seat Belt Warning
Follow this WARNING in addition to the
SEAT BELT instruction in this book.

WARNING
Do not use a rearward facing child
restraint on a seat protected by an
airbag in front of it.
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EXAMPLE

WARNING
Seat belts are designed to bear upon
the bony structure of the body, and
should be worn low across the front
of the pelvis or the pelvis, chest and
shoulders, as applicable; wearing the
lap section of the belt across the
abdominal area must be avoided.
• Seat belts should be adjusted as

firmly as possible, consistent with
comfort, to provide the protection
for which they have been designed.
A slack belt will greatly reduce the
protection afforded to the wearer.

• Care should be taken to avoid con-
tamination of the webbing with pol-
ishes, oils and chemicals, and
particularly battery acid. Cleaning
may safely be carried out using
mild soap and water. The belt
should be replaced if webbing
becomes frayed, contaminated or
damaged.

• It is essential to replace the entire
assembly after it has been worn in
a severe impact even if damage to
the assembly is not obvious.

• Belts should not be worn with
straps twisted.

(Continued)
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In the case where a “Seat Belt Assembly”
incorporates an “Automatic Length Adjust-
ing and Locking Retractor” or an “Emer-
gency Locking Retractor”.

For GCC Countries
Technical data
Max power : 60 kw/5500 rpm
Max torque : 110 Nm/4500 rpm
Max speed : 140 km/h (M/T) 

135 km/h (A/T)

WARNING
(Continued)
• Each belt assembly must only be

used by one occupant; it is danger-
ous to put a belt around a child
being carried on the occupant’s
lap.

WARNING
• No modifications or additions

should be made by the user which
will either prevent the seat belt
adjusting devices from operating to
remove slack, or prevent the seat
belt assembly from being adjusted
to remove slack.

• Referring to the SEAT BELT
instruction in this book, adjust the
seat belt so that the lap and sash
portions of the Seat Belt Assembly
fit as firmly as possible consistent
with comfort.
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