
9.0 mmGREEK

Suzuki Red: Magenta 100%, Yellow 100%
Suzuki Blue: Cyan 100%, Magenta 70%
takumi Blue: Cyan 100%, Black 85%
Black
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Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη αφορά τα αυτοκίνητα της σειράς JIMNY.

81A298

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονιζόµενο µοντέλο είναι από την σειρά JIMNY.

© COPYRIGHT SUZUKI MOTOR CORPORATION 2008
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ΕΙ
Σας ει. Η εκλογή σας ήταν µιά σωστή εκλογή·
τα 

Αυ  και χωρίς προβλήµατα εµπειρία µε το
SU τηριστικά ασφαλείας, και τις απαιτήσεις
συν ν συνέχεια, κρατήστε αυτό το Εγχειρίδιο
στη

Αν ιο ιδιοκτήτη.

Συµ ς εξηγούν τις εγγυήσεις του αυτοκινήτου.
Συν ρίες.

Ότα υνιστούµε να επισκεφτήτε τον επί τόπου
αντ ατή συντήρηση και θα χρησιµοποιήσουν
µόν

ΣΗ
Ο α
ΣΑΓΩΓΗ
 ευχαριστούµε γιά την εκλογή SUZUKI και καλώς ήλθατε στην οικογένεια µας που µεγαλών
προϊόντα SUZUKI εχουν µεγάλη αξία  και θα σας δώσουν χρόνια ευχάριστης οδήγησης.

τό το Εγχειρίδιο Χρήστη  έγινε γιά να σας βοηθήσει να έχετε µιά ασφαλή, διασκεδαστική
ZUKI σας. Μέσα απ’αυτό θα µάθετε γιά την λειτουργία του αυτοκινήτου σας, τα χαρακ
τήρησης. Παρακαλούµε διαβάστε το προσεκτικά πρίν να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας. Στη
 θήκη γαντιών γιά µελλοντική χρήση.

πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, παρακαλούµε να αφήσετε αυτό το Εγχειρίδιο γιά τον καινούρ

πληρωµατικά µε το Εγχειρίδιο Χρήστη, τά άλλα εγχειρίδια που παρέχονται µε SUZUKI σα
ιστούµε να τις διαβάσετε όπως επίσης και να εξοικειωθείτε µε αυτές τις σπουδαίες πληροφο

ν προγραµµατίζετε την κανονικά προγραµµατισµένη συντήρηση του SUZUKI σας, σας σ
ιπρόσωπο SUZUKI. Οι ειδικά εκπαιδευµένοι µηχανικοί του θα παράσχουν την καλύτερη δυν
ο τα αυθεντικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά SUZUKI.

ΜΕΙΩΣΗ:
ντιπρόσωπος SUZUKI σηµαίνει το Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI (στην Ευρώπη).
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ΣΥ ΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ SUZUKI
Η S . Τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήµατα
SU ζονται για να ταιριάζουν µε τις ακριβείς
πρ
Μια I κυκλοφορεί σήµερα στην αγορά. Η
χρη πόδοση του οχήµατος και να µικρύνει τη
διά ηµάτων SUZUKI δεν καλύπτεται από την
εγγ

Μη
Με
Με  εξαρτήµατα SUZUKI. Μερικά γνήσια
αντ σιµοποίησης. Αυτά τα ανταλλακτικά και
εξα τεται από την εγγύηση.

Επ
Η µ καλέσει αύξηση της έκθεσης σε κινδύνο
για
• Α ν των συστατικών τους (ε.γ. µαξιλάρι,
σ

• Σ σµα, πόρπες, και απαγωγείς)
Τα ς ουσίες. Αυτά τα εξαρτήµατα πρέπει να
αφ την µάντρα  παλαιοσιδηρικών  για την
απ

*Τα  ως γνήσια ανταλλακτικά SUZUKI στην
Ευ
ΣΤΑΣΗ ΧΡΉΣΗΣ  ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε
UZUKI συστήνει έντονα τη χρήση των γνήσιων ανταλλακτικών* και εξαρτηµάτων SUZUKI

ZUKI κατασκευάζονται µε τα υψηλότερα πρότυπα  ποιότητας και απόδοσης, και σχεδιά
οδιαγραφές του οχήµατός σας.
 ευρεία ποικιλία µη-γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για τα οχήµατα SUZUK
σιµοποίηση αυτών των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µπορεί να έχει επιπτώσεις στην α
ρκεια χρήσης  του. Κατά συνέπεια, η εγκατάσταση των µη-γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτ
ύηση.

-γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήµατα SUZUKI
ρικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα ίσως να εγκρίνονται από ορισµένες αρχές στη χώρα σας.
ρικά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα πωλούνται ως εξουσιοδοτηµένα ανταλλακτικά και
αλλακτικά και εξαρτήµατα  SUZUKI πωλούνται ως ανταλλακτικά και εξαρτήµατα επαναχρη
ρτήµατα  είναι µη-γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήµατα SUZUKI και η χρήση τους δεν καλύπ

αναχρησιµοποίηση των γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων SUZUKI 
εταπώληση ή η επαναχρησιµοποίηση των ακόλουθων στοιχείων που θα µπορούσε να προ

 τους χρήστες απαγορεύεται ρητώς:
νταλλακτικά αερόσακων και όλα τα άλλα πυροτεχνικά εξαρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένω
υσκευές ελέγχου και αισθητήρες)
ύστηµα ζώνης ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των συστατικών του (π.χ. ενισχυτικό ύφα
εξαρτήµατα ζωνών αερόσακων και ασφαλείας προεντατήρων περιέχουν εκρηκτικές χηµικέ
αιρεθούν και να αφοπλιστούν κατάλληλα από εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο  SUZUKI ή σ
οφυγή αθέλητης έκρηξης πρίν την απόρριψη.

 µέρη που κατασκευάζονται υπό την έγκριση της SUZUKI µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ρώπη.
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ΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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ΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΟΧΗ/
ΜΕΙΩΣΗ

αρακαλούµε, διαβάστε προσεκτικά το
χειρίδιο αυτό και να ακολουθείτε τις
ηγίες του. Το σύµβολο  και οι λέξεις
ΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ και
ΜΕΙΩΣΗ δίνουν έµφαση σε ειδικές
ηροφορίες. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή
α µηνύµατα που ακολουθούν τις λέξεις
τές.

ΜΕΙΩΣΗ:
ισηµαίνει ειδικές πληροφορίες που
ευκολύνουν την συντήρηση ή
ευκρινίζουν άλλες οδηγίες.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
πισηµαίνει πιθανό κίνδυνο που
πορεί να επιφέρει θάνατο ή
ραυµατισµό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
πισηµαίνει πιθανό κίνδυνο που
πορεί να επιφέρει ζηµιά στο
υτοκίνητο.
ΟΛΟΓΟΣ
εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο
µα του αυτοκινήτου και θα πρέπει να
ραµένει σε αυτό όταν το µεταπωλήσετε
ο µεταβιβάσετε σε άλλον. Παρακαλούµε
βάστε το προσεκτικά πριν οδηγήσετε το
 σας SUZUKI, και να ανατρέχετε σε
ό τακτικά. Περιλαµβάνει σηµαντικές
ροφορίες για την ασφάλεια, την
ουργία και την συντήρηση.

πολλαπλών χρήσεων όχηµα σας
ZUKI σχεδιάζεται και κατασκευάζεται
 να είναι ικανό να αποδίδει και σε
ήγηση σε Ασφαλτο και σε Οδήγηση
ός ∆ρόµου. Πρέπει εποµένως να
άστε ότι το όχηµά σας είναι ευδιάκριτα
φορετικό από τα συνηθισµένα
βατικά αυτοκίνητα στο χειρισµό καθώς
σης και στη δοµή. Όπως µε άλλα
µατα αυτού του τύπου, η αποτυχία
ν σωστή οδήγηση αυτού του οχήµατος
ορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου ή
ένα ατύχηµα. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε
γενικά πλαίσια οδήγησης για “Οδήγηση
Ασφαλτο” και για “Οδήγηση εκτός

όµου” που ακολουθούν. Είναι πολύ
αντικό να εξοικειωθείτε µε την σωστή
ουργία αυτού του οχήµατος προτού να
ίσετε την οδήγηση.

Όλες οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο
αυτό βασίζονται στα στοιχεία που ήταν
διαθέσιµα την στιγµή της έκδοσής του.
Λόγω βελτιώσεων ή µεταβολών,
πιθανόν να υπάρχουν αποκλίσεις
µεταξύ των πληροφοριών του
εγχειρίδιου αυτού και του αυτοκινήτου
σας. Η SUZUKI MOTOR CORPORATION
διατηρεί το δικαίωµα για αλλαγές
οποιαδήποτε χρονική στιγµή και χωρίς
καµµιά προειδοποίηση.

Το αυτοκίνητο αυτό µπορεί να µην
καλύπτει προδιαγραφές ή οδηγίες που
ισχύουν σε άλλες χώρες. Πριν
προσπαθήσετε να εκδώσετε άδεια
κυκλοφορίας γιαυτό το αυτοκίνητο σε
άλλη χώρα, θα πρέπει πρώτα να
ελέγξετε όλες τις σχετικές οδηγίες και
να πραγµατοποιήσετε όλες τις
απαραίτητες µετατροπές.
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κύκλος µε την διαγώνιο στο εγχειρίδιο
ό σηµαίνει “Μην κάνετε αυτό” ή “Μην
ήσετε να συµβεί αυτό”.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην κάνετε µετατροπές στο
αυτοκίνητό σας. Η οποιαδήποτε
µετατροπή µπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την ασφάλεια, τον χειρισµό,
τις επιδόσεις ή την διάρκεια ζωής του
αυτοκινήτου και πιθανώς να
παραβιάζει τους ισχύοντες
κανονισµούς της χώρας. Επιπλέον,
ζηµιές ή προβλήµατα στις επιδόσεις
που προκαλούνται από µετατροπές
µπορεί να µην καλύπονται από την
εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λανθασµένη τοποθέτηση
εξοπλισµού κινητών επικοινωνιών,
όπως κινητά τηλέφωνα ή CB µπορεί
να προκαλέσει παρεµβολές στο
ηλεκτρονικό σύστηµα ανάφλεξης µε
αποτέλεσµα προβλήµατα απόδοσης
του αυτοκινήτου σας. Συµβουλευτείτε
το Επίσηµο ∆ίκτυο SUZUKI ή έναν
τεχνικό που διαθέτει την κατάλληλη
εµπειρία και γνώση σχετικά µε την
εγκατάσταση αυτού του είδους
εξοπλισµού επικοινωνιών.
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ΜΕΙΩΣΗ:
ν δεν είστε ικανοποιηµένος µε την
όδοση ή την οικονοµία καυσίµου του
τοκινήτου σας όταν χρησιµοποιείτε µίγµα
νζίνης/αιθανόλης, θα πρέπει να
ησιµοποιήσετε και πάλι αµόλυβδη
νζίνη χωρίς αλκοόλη.

ετρελαιοµηχανή
 καύσιµα ντήζελ πρέπει να έχουν δείκτη
καεξανίων υψηλότερο από 50 και
ριεκτικότητα σε θείο λιγότερο από 50
m (µέρη ανά εκατοµµύριο). Πρέπει να
ησιµοποιείτε το καύσιµο ντήζελ που
αρµονίζεται µε την ΕΝ590 που
τιστοιχεί στον έλεγχο εκποµπής
υσαερίων Euro IV. Μήν χρησιµοποιείτε
ύσιµα πετρέλαιου θαλάσσας, λάδι
ρµανσης, κλπ. Αν χρησιµοποιείτε
ατάλληλο καύσιµο ντήζελ, µπορεί να
οξενήσει σοβαρή ζηµιά στον κινητήρα.

Π

Fuel Recommendation: 1, 2
ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

νιστώµενα Καύσιµα
νζινοµηχανή

81A348

ν το αυτοκίνητο σας δεν είναι
πλισµένο µε περιοριστή στον λαιµό
ρωσης καυσίµου, τότε µπορείτε να
σιµοποιήσετε βενζίνη µε µόλυβδο ή
λυβδη µε αριθµό οκτανίων 85 (RON) ή
αλύτερο. Σηµειώστε ότι συνιστάται η
ση αµόλυβδης βενζίνης.
ν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο
περιοριστή στον λαιµό πλήρωσης, τότε
έπει να χρησιµοποιείτε αµόλυβδη
ζίνη µε αριθµό οκτανίων 91 RON ή
αλύτερο (ή µε αριθµό οκτανίων 95 RON
εγαλύτερο, αν αναγράφεται στο πορτάκι
 τάπας πλήρωσης). Τα αυτοκίνητα αυτά
γνωρίζονται και από µια ετικέτα όπου
γράφεται: “UNLEADED FUEL ONLY”,

“NUR BLEIFREIEN KRAFTSTOFF”, ή
“ENDAST BLYFRI BENZIN”.

Εάν η ετικέτα “RON 95” είναι
επικολληµένη, πρέπει να χρησιµοποιήσετε
αµόλυβδη βενζίνη µε αριθµό  οκτανίων
(RON) 95 ή υψηλότερο. 

Μίγµατα βενζίνης/αιθανόλης
Τα µίγµατα αµόλυβης βενζίνης και
αιθανόλης (οινόπνευµα), διατίθενται στο
εµπόριο σε µερικές χώρες. Μπορείτε να
χρησιµοποιείτε τέτοια µίγµατα, εάν δεν
περιέχουν περισσότερο από 10%
αιθανόλη. Βεβαιωθείτε ότι το µίγµα
βενζίνης/αιθανόλης έχει αριθµό οκτανίων
τουλάχιστον όσο ο συνιστώµενος για την
βενζίνη.

Μίγµατα βενζίνης/µεθανόλης
Τα µίγµατα βενζίνης/µεθανόλης
(ξυλόπνευµα) διατίθενται επίσης, στο
εµπόριο, σε µερικές χώρες. ΜΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τέτοια µίγµατα που
περιέχουν περισσότερο από 5%
µεθανόλη. Ζηµιές στο σύστηµα καυσίµου ή
προβλήµατα στην απόδοση εξαιτίας της
χρήσης τέτοιων µιγµάτων δεν αποτελούν
ευθύνη της SUZUKΙ και δεν καλύπτονται
από την Εγγύηση Καινούργιου
Αυτοκινήτου.
Καύσιµα µε περιεκτικότητα 5% ή λιγότερο
σε µεθανόλη είναι κατάλληλα για χρήση
στο αυτοκίνητό σας εάν αυτά περιέχουν
αντιδιαβρωτικά και διαλυτικά πρόσθετα.
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στηµα Immobilizer 
ροαιρετικός εξοπλισµός)
 σύστηµα αυτό είναι σχεδιασµένο να
ποδίζει την κλοπή του αυτοκινήτου
ενεργοποιώντας ηλεκτρονικά το
στηµα εκκίνησης του κινητήρα.

 κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει µόνο µε
 γνήσιο κλειδί Immobilizer του
τοκινήτου σας, στο οποίο έχει
ογραµµατιστεί ένας ηλεκτρονικός
δικός αναγνώρισης. Το κλειδί µεταδίδει
ν κωδικό αυτόν στο αυτοκίνητο, µόλις
ρίσει στην θέση “ON”. Aν χρειάζεστε
εδρικά κλειδιά, απευθυνθείτε σε έναν
ίσηµο Αντιπρόσωπο SUZUKI. Το
τοκίνητο πρέπει να προγραµµατισθεί µε
ν σωστό κωδικό αναγνώρισης για
εδρικά κλειδιά. Ενα κλειδί το οποίο έχει
τασκευαστεί από κλειδαρά δεν θα
ιτουργεί.

54G003

ν η φωτεινή ένδειξη του συστήµατος
ινητοποίησης (1) (ή εάν δεν υπάρχει ο
οπλισµός, η φωτεινή ένδειξη βλάβης)
νο για το µοντέλο βενζινοκινητήρα
αβοσβήνει όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
ίσκεται στη θέση “ON”, µπορεί να
άρχει κάποιο πρόβληµα µε το κλειδί σας
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Π
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Keys: 8
Κλειδιά

54G489

Το αυτοκίνητό σας διατίθεται µε δύο ίδια
κλειδιά. Φυλάξτε το εφεδρικό κλειδί σε
ασφαλές µέρος. Όλες οι κλειδαριές του
αυτοκινήτου ξεκλειδώνουν µε ένα µόνο
κλειδί.
Ο αριθµός αναγνώρισης κλειδιού
αναγράφεται σε ένα πινακιδάκι που
συνοδεύει τα κλειδιά ή βρίσκεται
χαραγµένος πάνω τους. Φυλάξτε το
πινακιδάκι (προαιρετικός εξοπλισµός) σε
ασφαλές µέρος. Αν χάσετε τα κλειδιά σας,
θα χρειαστείτε αυτόν το αριθµό για την
προµήθεια καινούργιων. Γράψτε τον
αριθµό αυτό παρακάτω για τυχόν
µελλοντική του χρήση.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
 ρεζερβουάρ διαθέτει ένα χώρο µε
ρα για την διαστολή του καυσίµου,
αν ο καιρός είναι ζεστός. Εάν
υνεχίσετε να γεµίζετε µε καύσιµο
ι µετά την αυτόµατη διακοπή της
αροχής από την µάνικα ή
φανιστεί µια αρχική επιστροφή
ρίων, τότε ο χώρος αυτός θα
µίσει. Η έκθεση σε ζέστη όταν το
ζερβουάρ έχει γεµίσει πλήρως µε
ν τρόπο αυτό, µπορεί να
ροκαλέσει διαρροή καυσίµου. Για
 αποφύγετε µια τέτοια διαρροή,
ταµατήστε την πλήρωση µόλις
ακοπεί αυτόµατα η παροχή της
νικας ή αν χρησιµοποιείτε ένα
αλλακτικό µη αυτόµατο σύστηµα,
λις εµφανιστεί µια αρχική
ιστροφή αερίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ροσέξτε να µην χυθεί καύσιµο που
εριέχει αλκοόλη κατά την πλήρωση.
 καύσιµα που περιέχουν αλκοόλη
ορεί να προκαλέσουν ζηµιά στη
φή, η οποία δεν καλύπτεται από
ν Εγγύηση Καινούργιου
υτοκινήτου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ:

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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λειδαριές Πορτών
λειδαριές πλαϊνών πορτών

60B008

α να κλειδώσετε µια εµπρός πόρτα απ΄
ω:
Τοποθετήστε το κλειδί και στρέψτε το
πάνω µέρος του προς το πίσω µέρος
του αυτοκινήτου ή
Πιέστε την ασφάλεια κρατώντας την
χειρολαβή της πόρτας προς τα πάνω,
ενώ κλείνετε την πόρτα.

α να ξεκλειδώσετε µια εµπρός πόρτα απ΄
ω, τοποθετήστε το κλειδί και στρέψτε το
νω µέρος του προς το εµπρός µέρος
υ αυτοκινήτου.

ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ

Πίσω

Εµπρός

ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ

Spare Tire Nut Lock: 5
Door Locks: 3, 5, 8
ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

µε το σύστηµα ακινητοποίησης.
ευθυνθείτε σε ένα Επίσηµο Συνεργείο
ZUKI για να ελέγξει το σύστηµα.

ΜΕΙΩΣΗ:
ην χάσετε το κλειδί ανάφλεξης του
υστήµατος ακινητοποίησης σας. Εάν
άσετε το κλειδί ανάφλεξης του
υστήµατος ακινητοποίησης σας, δείτε
ον αντιπρόσωπο σας SUZUKI το
υντοµότερο δυνατόν.
άν είστε κάτοχος και άλλων
υτοκινήτων µε σύστηµα κλειδιών immo-
ilizer, θα πρέπει να φυλάξετε τα κλειδιά
υτά µακριά από τον κεντρικό διακόπτη
ταν χρησιµοποιείτε το SUZUKI σας,
ιατί µπορεί να δηµιουργήσουν
αρεµβολές στο σύστηµα immobilizer
ου SUZUKI σας.

τό το σύστηµα ακινητοποίησης,
ότυπο IMB411-01 για το
ζινοκινητήρα ή 84A1 για το
ζελοκινητήρα, είναι σύµφωνο µε τις
ιαστικές απαιτήσεις και άλλες διατάξεις

 οδηγίας 1999/5/EC.

ενθύµιση κλειδιού 
ροαιρετικός εξοπλισµός)
ας βοµβητής ηχεί περιοδικά για να σας
ενθυµίσει να αφαιρέσετε το κλειδί
φλεξης εάν είναι στο διακόπτη
φλεξης όταν ανοίγεται η πόρτα του
γού.

Παξιµάδι Ασφάλισης 
Ρεζέρβας 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

65D283

Ενα παξιµάδι µε κλειδαριά χρησιµοποιείται
για την ρεζέρβα. Απλά τοποθετήστε το
κλειδί µεσα στην κλειδαριά και αφαιρέστε
την κλειδαριά µε το κλειδί µέσα σε αυτή.
Για να ασφαλίσετε το παξιµάδι της
ρεζέρβας, τοποθετήστε την κλειδαριά στο
παξιµάδι και πιέστε την προς τα µέσα.

Κ
Κ

Γι
έξ
•

•

Γι
έξ
πά
το

Για να
κλειδώσετε

Πιέστε

Εισάγετε

Για να
ξεκλειδώσετε
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81A282

πορείτε επίσης να κλειδώσετε και να
κλειδώσετε όλες τις πόρτες καθώς και
ν πίσω πιέζοντας προς τα κάτω ή
αβώντας προς τα πάνω το κουµπί που
ίσκεται στην πόρτα του οδηγού.

Π

Door Locks: 3, 5, 8
54G005

 να κλειδώσετε µια πόρτα από µέσα,
στε την ασφάλεια προς τα κάτω.
βήξτε την ασφάλεια προς τα πάνω για
ξεκλειδώσετε την πόρτα.

ΜΕΙΩΣΗ:
αιωθείτε ότι κρατάτε τη χειρολαβή της
ρτας προς τα πάνω όταν κλείνετε µια
ιδωµένη εµπρός πόρτα διαφορετικά η
ρτα θα µείνει ξεκλείδωτη.

Σύστηµα κεντρικού κλειδώµατος 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

81A281

Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
όλες τις πόρτες και την πίσω ταυτόχρονα
χρησιµοποιώντας το κλειδί στην κλειδαριά
της πόρτας του οδηγού.

Μ
ξε
τη
τρ
βρ

ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ

ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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α βενζινοκινητα µοντελα
 σύστηµα επιβίβασης χωρίς κλειδί
ντέλο Ποµπός 37182-A7 και µοντέλο
κτη 37190-A7 είναι σύµφωνα µε τις
αγκαίες προδιαγραφές των µέτρων
αρµογής 1999/5/EC.

α πετρελαιοκινητα µοντελα
 σύστηµα επιβίβασης χωρίς κλειδί
ντέλο Ποµπός 76J0 και µοντέλο ∆έκτη
GC είναι σύµφωνα µε τις αναγκαίες
οδιαγραφές των µέτρων εφαρµογής
99/5/EC.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 ποµπός είναι ένα ευαίσθητο
λεκτρονικό όργανο. Για να
ποφύγετε ζηµιά στον ποµπό, µην
ον αφήνετε εκετεθειµένο σε υγρασία
 υψηλές θερµοκρασίες (όπως για
αράδειγµα στο ταµπλό κάτω από
ον ήλιο).

Door Locks: 3, 5, 8
ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

στηµα ξεκλειδώµατος χωρίς 
ειδί (προαιρετικός εξοπλισµός)

81A184

) ∆ιακόπτης “LOCK” (κλειδώνει)
) ∆ιακόπτης “UNLOCK” (ξεκλειδώνει)

ορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
ς τις πόρτες ( και την πίσω) ταυτόχρονα
ουργώντας τον ποµπό κοντά στο
οκίνητο.
ια να κλειδώσετε τις πόρτες, πατήστε το
ιακόπτη “LOCK” (1) στον ποµπό.
ια να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, πατήστε
ο µπουτόν “UNLOCK” (2) στον ποµπό.
λυχνίες των φλας θα αναβοσβήσουν µία
ά όταν κλειδώσουν οι πόρτες.
φώτα φλας θα ανάψουν δύο φορές και
εσωτερικό φως της καµπίνας θα ανάψει
 θα παραµείνει για µερικά δευτερόλεπτα

αναµµένο µε τον διακόπτη στην θέση
“DOOR” όταν οι πόρτες είναι ξεκλείδωτες.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες έχουν κλειδώσει
µετά το πάτηµα του διακόπτη “LOCK”. Εάν
καµιά πόρτα δεν ανοίξει µέσα σε περίπου
30 δευτερόλεπτα αφού πατηθεί ο
διακόπτης “UNLOCK”, οι πόρτες θα
ξανακλειδώσουν αυτόµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η µέγιστη απόσταση λειτουργίας είναι
περίπου 5 µέτρα (16 πόδια), αλλά αυτό
εξαρτάται από τον περίγυρο, ειδικά εάν
υπάρχουν κοντά άλλες συσκευές
ποµπών όπως κεραίες ραδιοφώνου ή
ασυρµάτων.

• Οι κλειδαριές στις πόρτες δεν µπορούν
να λειτουργήσουν µε τον ποµπό: 
εάν το κλειδί τοποθετηθεί στον κεντρικό
διακόπτη, ή 
εάν κάποια πόρτα είναι ανοικτή ή µη
σωστά κλειστή.

• Εάν χάσετε τον ποµπό, ζητήστε από τον
Επίσηµο Έµπορο SUZUKI ένα
καινούργιο και να απενεργοποιήσει τον
προηγούµενο.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 κατάποση µιας µπαταρίας λιθίου
πορεί να προκαλέσει εσωτερικό
ραύµα. Μην επιτρέψετε σε κανένα
α καταπιεί µια µπαταρία λιθίου.
ρατήστε µακριά από παιδιά και
ατοικίδια τις µπαταρίες λιθίου. Εάν
αταποθεί, επικοινωνήστε αµέσως µε
ατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 ποµπός είναι ένα ευαίσθητο
λεκτρονικό όργανο. Για να
ποφύγετε ζηµιά στον ποµπό, µην
ον αφήνετε σε σκόνη ή υγρασία και
ην επεµβαίνετε στο εσωτερικό του.

Door Locks: 3, 5, 8
τικατάσταση της µπαταρίας του
µπού
ν ο ποµπός δεν λειτουργεί σωστά,
ικαταστήστε την µπαταρία.

81A185

Αφαιρέστε την βίδα (1), και ανοίξτε το
κάλυµα του ποµπού.
Αφαιρέστε τον ποµπό (2).

81A186

3) Τοποθετήστε ένα νόµισµα ή την ακρη
ενός επιπέδου κατσαβιδιού στην
σχισµή στον ποµπό (2) και πιέστε το
για να ανοίξει.

4) Αντικαταστήστε την µπαταρία (3)
(τύπος λιθίου CR1616 ή αντίστοιχος)
κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο θετικός +
πόλος να κοιτάει προς το σηµάδι “+”
του ποµπού.

5) Κλείστε τον ποµπό και τοποθετήστε τον
στην βάση του.

6) Κλείστε το κάλυµα του ποµπού,
τοποθετήστε και σφίξτε την βίδα (1).

7) Βεβαιωθείτε ότι οι κλειδαριές στις
πόρτες µπορούν να λειτουργήσουν µε
τον ποµπό.

8) Απαλλαχθείτε από τη χρησιµοποιηµένη
µπαταρία ακολουθώντας τις ισχύουσες
οδηγίες. Μην πετάτε της µπαταρίες
λιθίου µαζί µε τα σκουπίδια.

(1)

(2)

(2)

(3)
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αράθυρα
ειροκίνητη ρύθµιση παραθύρων 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

60G010

ασηκώστε ή χαµηλώστε τα παράθυρα
ις πόρτες περιστρέφοντας την χειρολαβή
υ βρίσκεται στη πόρτα.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Windows: 3, 8
ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ω πόρτας

81A165

) Χερούλι πίσω πόρτας

ορείτε να κλειδώσετε και να
λειδώσετε την πίσω πόρτα από έξω
σιµοποιώντας το κλειδί στην κλειδαριά
.

ΜΕΙΩΣΗ:
ν µε το αυτοκίνητο παρκαρισµένο στο
µο, η πίσω πόρτα είναι ανοικτή και
βονται τα φώτα, είναι απαραίτητο να
σηµαίνεται η παρουσία του αυτοκινήτου
 παράδειγµα µε ένα προειδοποιητικό
ωνο ή άλλη συσκευή και ανάλογα µε
 ισχύουσα νοµοθεσία.

81A166

(2) Εσωτερικός µοχλός πίσω πόρτας
(προαιρετικός εξοπλισµός)

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε και
ξεκλειδώσετε την πίσω πόρτα από το
εσωτερικό πιέζοντας προς τα κάτω ή
τραβώντας πάνω το κουµπί.
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81A009

α να ανοίξετε ένα παράθυρο, πιέστε το
νω τµήµα του διακόπτη και για να το
είσετε ανασηκώστε το πάνω τµήµα του
ακόπτη.
 παράθυρο του οδηγού έχει µια
ιτουργία “αυτόµατου ανοίγµατος” για
όσθετη ευκολία (για παράδειγµα στα
όδια ή σε εστιατόρια αυτοκινήτων). Αυτό
µαίνει ότι µπορείτε να ανοίγετε το
ράθυρο χωρίς να κρατάτε πατηµένο
νέχεια τον διακόπτη. Πιέστε τον
ακόπτη του παραθύρου οδηγού τελείως
ος τα κάτω και αφήστε τον. Για να
αµατήσετε το άνοιγµα του παραθύρου
χρι κάτω απλά ανασηκώστε σύντοµα τον
ακόπτη.

Κλείνει

Ανοίγει

Windows: 3, 8
εκτρικά παράθυρα 
ροαιρετικός εξοπλισµός)
ηλεκτρικά παράθυρα λειτουργούν µόνο
ν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στην
η “ΟΝ”.

ρτα οδηγού

81A158

 πόρτα του οδηγού υπάρχει ένας
κόπτης (1) για την λειτουργία του
ραθύρου του οδηγού, και ένας
κόπτης (2) για την λειτουργία του
ραθύρου του εµπρός συνεπιβάτη.

Πόρτα συνοδηγού

81A159

Στην πόρτα του συνοδηγού υπάρχει ένας
διακόπτης (3) για την λειτουργία του
παραθύρου.
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αθρέπτες
σωτερικός καθρέπτης ηµέρας-
κτας (προαιρετικός εξοπλισµός)

54G241

α να ρυθµίσετε τον εσωτερικό καθρέπτη,
τακινήστε τον µοχλό στη θέση ηµέρας
ι κατόπιν στρέψτε τον καθρέπτη επάνω,
τω ή στο πλάι για να πετύχετε την
λύτερη ορατότητα.
ταν οδηγείτε νύκτα µπορείτε, για να
ιώσετε τις αντανακλάσεις από τους
οβολείς των αυτοκινήτων που σας
ολουθούν, να µετακινήσετε τον µοχλό
ην θέση νύκτας.

ΗΜΕΡΑ ΝΥΚΤΑ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Mirrors: 3, 8
ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

κόπτης ασφάλισης παραθύρων

81A011

ν πόρτα του οδηγού υπάρχει ένας
κόπτης ασφαλείας για το παράθυρο του
οδηγού. Οταν πιέσετε µέσα το
κόπτη ασφάλισης, το παράθυρο του
οδηγού δεν µπορεί να λειτουργήσει
ό τους διακόπτες (2) και (3). Για να
στρέψει στην κανονική λειτουργία
στε ξανά τον διακόπτη.

Κ
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Θα πρέπει να έχετε
απενεργοποιηµένη την λειτουργία
των παραθύρων των συνεπιβατών
όταν υπάρχουν παιδιά µέσα στο
αυτοκίνητο. Τα παιδιά µπορεί να
τραυµατιστούν σοβαρά, εάν
παγιδευτεί κάποιο µέρος του
σώµατος τους από το παράθυρο
όταν αυτό λειτουργεί.

• Γιά να αποφύγετε τον τραυµατισµό
συνεπιβάτη από παγίδευση στο
παράθυρο, βεβαιωθείτε ότι κανένα
µέλος του σώµατος συνεπιβάτη
όπως χέρια ή κεφάλι δεν
παρεµβάλλονται στην τροχιά των
ηλεκτρικών παραθύρων κατά το
κλείσιµό τους.

• Πάντοτε βγάζετε το κλειδί
ανάφλεξης όταν αφήνετε το
αυτοκίνητο έστω και γιά λίγο.
Ακόµη µην αφήνετε παιδιά µέσα σε
σταθµευµένο αυτοκίνητο. Παιδιά
χωρίς επίβλεψη αν
χρησιµοποιήσουν τα ηλεκτικά
παράθυρα ίσως παγιδευτούν από
αυτά.

Π
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λεκτρικοί καθρέπτες 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A160

 διακόπτης για την ρύθµιση των
εκτρικών καθρεπτών βρίσκεται στο
µπλό οργάνων. Οι καθρέπτες µπορούν
 ρυθιστούν µόνον όταν ο κεντρικός
ακόπτης είναι στην θέση “ACC” ή “ΟΝ”.
α να ρυθµίσετε τους καθρέπτες:
Μετακινήστε τον επιλογέα προς τα
αριστερά ή δεξιά, για να επιλέξετε τον
αντίστοιχο καθρέπτη.
Πιέστε το εξωτερικό τµήµα του
διακόπτη που αντιστοιχεί στη
διεύθυνση που θέλετε να µετακινηθεί ο
καθρέπτης.
Επιστρέψτε τον επιλογέα στη µεσαία
θέση του, ώστε να αποφύγετε την κατά
λάθος απορρύθµιση του καθρέπτη.

•

•

Seat Adjustment: 3
Εξωτερικοί καθρέπτες

81A081

Ρυθµίστε τους εξωτερικούς καθρέπτες,
έτσι ώστε να µπορείτε να βλέπετε σε
αυτούς το πλάι του αυτοκινήτου σας.

Η
(π

Ο
ηλ
τα
να
δι
Γι
1)

2)

3)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Πάντοτε ρυθµίζετε τον καθρέπτη
στην θέση ηµέρας µε τον µοχλό.
Χρησιµοποιείτε την θέση νύκτας
µόνον όταν είναι απαραίτητο να
µειώσετε τις αντανακλάσεις από
τους προβολείς των αυτοκινήτων
που σας ακολουθούν. Πρέπει να
γνωρίζετε ότι µε τον καθρέπτη στην
θέση νύκτας µπορεί να µήν βλέπετε
αντικείµενα που είναι ορατά µε τον
καθρέπτη στη θέση ηµέρας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
κρίνετε τις διαστάσεις ή την
απόσταση ενός αυτοκινήτου ή άλλου
αντικειµένου το οποίο φαίνεται στον
εξωτερικό κυρτό καθρέπτη. Λάβετε
υπόψη σας ότι τα αντικείµενα
φαίνονται µικρότερα και σε
µακρύτερη απόσταση από ότι σε
έναν επίπεδο καθρέπτη.
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Ρύ ύθµιση πλάτης καθίσµατος

πρός

81A224

α να ρυθµίσετε την γωνία της πλάτης του
πρός καθίσµατος θα πρέπει να
αβήξετε τον µοχλό που βρίσκεται στην
ωτερική πλευρά του καθίσµατος, να
τακινήσετε την πλάτη στην επιθυµητή
ση και να ελευθερώσετε τον µοχλό ώστε

Π
το
κα
οδ
µπ
απ
χα
σ
τη
ξε

Γι
τη
τη
µη
βε
κα
ασ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
λα οι ράχες καθισµάτων πρέπει
άντα να είναι σε όρθια θέση κατά
δήγηση, διαφορετικά η
ποτελεσµατικότητα των ζωνών
σφαλείας µπορεί να µειωθεί. Οι
ώνες ασφαλείας σχεδιάζονται για να
ροσφέρουν τη µέγιστη προστασία
ταν οι ράχες των καθισµάτων είναι
την όρθια θέση.

Seat Adjustment: 3
1

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

θµιση Καθισµάτων Ρύθµιση καθισµάτων
Εµπρός

81A223

Ο µοχλός ρύθµισης για κάθε εµπρός
κάθισµα βρίσκεται κάτω από το µπροστινό
τµήµα του καθίσµατος. Για να ρυθµίσετε το
κάθισµα, τραβήξτε τον µοχλό προς τα
πάνω και σύρετε το κάθισµα προς τα
εµπρός ή πίσω. 
Μετά την ρύθµιση δοκιµάστε να
µετακινήσετε το κάθισµα προς τα εµπρός ή
πίσω για να βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει
ασφαλίσει σωστά.

Ρ

Εµ

Γι
εµ
τρ
εξ
µε
θέ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
οτέ µην επιχειρήσετε να ρυθµίσετε
 κάθισµα ή την πλάτη του
θίσµατος του οδηγού ενώ
ηγείτε. Το κάθισµα ή η πλάτη του
ορούν να µετακινηθούν
ρόβλεπτα, µε αποτέλεσµα να
θεί ο έλεγχος. Βεβαιωθείτε για την
ωστή ρύθµιση του καθίσµατος και
ς πλάτης του οδηγού προτού
κινήσετε την οδήγηση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
α την αποφυγή του λασκαρίσµατος
ς ζώνης ασφαλείας που θα µείωνε
ν αποτελεσµατικότητά της ως
χανισµού προστασίας,
βαιωθείτε ότι ρυθµίσατε τα
θίσµατα προτού δέσετε τις ζώνες
φαλείας.

Ό
π
ο
α
α
ζ
π
ό
σ
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81A226

πορείτε να µετακινήσετε το κάθισµα του
νοδηγού από το εσωτερικό του
τοκινήτου πατώντας το πεντάλ που
άρχει στο πίσω µέρος του καθίσµατος.

Π

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την χρήση της λειτουργίας
εύκολης εισόδου/εξόδου του
καθίσµατος βεβαιωθείτε ότι
ανασηκώσατε την πλάτη του
καθίσµατος στην όρθια του θέση.
Προτού επαναφέρετε ένα κάθισµα
τύπου εύκολης εισόδου/εξόδου
στην κανονική του θέση,
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του πίσω
επιβάτη δεν ενοχλούν.
Αφού επαναφέρετε το κάθισµα
στην κανονική του θέση,
βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει
ασφαλίσει σωστά.

Adjustable Head Restraints: 3
Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
ασφαλίσει η πλάτη σωστά στη θέση
ή.

ω

65D055

 να ρυθµίσετε τις πλάτες των πίσω
ισµάτων:
Τραβήξτε προς τα πάνω το κουµπί που
βρίσκεται στην κορυφή του
αναδιπλούµενου καθίσµατος.
Μετακινήστε την πλάτη σε µία από τις
θέσεις ασφάλισης. Ο αριθµός των
θέσεων ασφάλισης εξαρτάται από τις
προδιαγραφές του αυτοκινήτου.
Απελευθερώστε το κουµπί για να
ασφαλίσετε την πλάτη του καθίσµατος.
Μετά την ρύθµιση δοκιµάστε να
µετακινήσετε την πλάτη ώστε να
βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει ασφαλίσει
σωστά.

Καθίσµατα για εύκολη είσοδο/έξοδο  
(προαιρετικός εξοπλισµός)

81A225

Τα τύπου εύκολης πρόσβασης καθίσµατα
µπορούν να µετακινηθούν για να
παρέχουν εύκολη είσοδο και έξοδο από τα
πίσω καθίσµατα. Μπορείτε να
µετακινήσετε ένα κάθισµα τύπου εύκολης
εισόδου/εξόδου εξωτερικά από το
αυτοκίνητο τραβώντας προς τα πάνω τον
µοχλό που βρίσκεται στην πλαϊνή
εξωτερική πλευρά του καθίσµατος.

Μ
συ
αυ
υπ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

•

•

•
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ώνες Ασφαλείας και 
υστήµατα Συγκράτησης 
αιδιών

65D231S

•

•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ρέπει να φοράτε πάντοτε τις ζώνες
σφαλείας.

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
3

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

θµιζόµενα Προσκέφαλα 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

75F123

προσκέφαλα είναι σχεδιασµένα για να
ώνουν τον κίνδυνο τραυµατισµού του
ένα σε περίπτωση ατυχήµατος.
θµίστε το προσκέφαλο στη θέση που
οθετεί το κέντρο του προσκεφάλου πιο
τά στην κορυφή των αυτιών σας. Εάν
ό δεν είναι εφικτό για πολύ ψηλούς
βάτες, ρυθµίστε το προσκέφαλο όσο το
ατόν πιό ψηλά.

81A017

Για να ανυψώσετε τα προσκέφαλα,
τραβήξτε τα προς τα πάνω µέχρι να
ακουστούν τα χαρακτηριστικά “κλικ”. Για να
τα χαµηλώσετε πιέστε τα προς τα κάτω
ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το κουµπί
ασφάλισης τους. Εάν πρέπει να
αφαιρέσετε ένα προσκέφαλο (για
καθαρισµό, αντικατάσταση κ.λπ), πιέστε το
κουµπί ασφάλισης και τραβήξτε το
προσκέφαλο εντελώς έξω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορεί να είναι απαραίτητο να διπλώσετε
την πλάτη του καθίσµατος ώστε να υπάρξει
αρκετός χώρος για να αφαιρέσετε το
προσκέφαλο.

Ζ
Σ
Π

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην οδηγείτε το όχηµα µε
βγαλµένα τα προσκέφαλα.
Ποτέ µην επιχειρήτε να ρυθµίσετε
τα προσκέφαλα ενώ οδηγείτε.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Π
α
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
Βεβαιωθείτε ότι το κούµπωµα κάθε
ζώνης ασφαλείας είναι
ασφαλισµένο στην σωστή πόρπη.
Είναι δυνατόν να διασταυρώσετε
τις πόρπες στο πίσω κάθισµα.
Οι έγκυες πρέπει να
χρησιµοποιούν ζώνες ασφαλείας.
Ο γυναικολόγος τους θα τους
δώσει συγκεκριµένες συστάσεις.
Θυµηθείτε ότι ο οριζόντιος ιµάντας
της ζώνης πρέπει να φοριέται όσο
πιό χαµηλά γίνεται, πάνω στους
γοφούς, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

(Συνεχίζεται)

Κατά µήκος της λεκάνης

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
65D606

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 αερόσακος συµπληρώνει ή
ισχύει την προστασία που
ροσφέρουν οι ζώνες ασφαλείας σε
τωπική σύγκρουση. Ο οδηγός και
 επιβάτες πρέπει να είναι δεµένοι
ωστά µε τις ζώνες ασφαλείας
εξάρτητα από την ύπαρξη ή µη
ρόσακου, για να µειώνεται ο
νδυνος σοβαρού τραυµατισµού ή
νάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην επιτρέπετε να επιβιβάζονται
άτοµα στον χώρο φόρτωσης του
αυτοκινήτου. Σε περίπτωση
ατυχήµατος ο κίνδυνος
τραυµατισµού είναι µεγαλύτερος
για άτοµα που δεν κάθονται σε
κάθισµα και δεν έχουν δεµένη την
ζώνη ασφαλείας.
Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να
ρυθµίζονται όπως ακολουθεί:
– Ο οριζόντιος ιµάντας της ζώνης
πρέπει να φοριέται πάνω από
τους γοφούς και όχι πάνω από
την µέση.

– Οι εξωτερικοί ιµάντες της ζώνης
πρέπει να φοριώνται στον
εξωτερικό ώµο µόνο και όχι κάτω
από το χέρι.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)

– Οι εξωτερικοί ιµάντες της ζώνης
πρέπει να φοριώνται µακρυά
από το πρόσωπο και τον λαιµό
αλλά να µην ξεφεύγουν από τον
ώµο σας.

• Οι ζώνες ασφαλείας δεν πρέπει
ποτέ να φοριούνται µε στριµένους
τους ιµάντες και πρέπει να είναι
ρυθµισµένες εφαρµοστά και άνετα,
ώστε να παρέχουν την προστασία
για την οποία είναι σχεδιασµένες.
Μια χαλαρή ζώνη ασφαλείας θα
παρέχει µικρότερη προστασία από
µια που εφαρµόζει σωστά.

(Συνεχίζεται)

Πάνω από την λεκάνη

(
•

•
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
Αποφύγετε το λέκιασµα των
ιµάντων της ζώνης ασφαλείας µε
γυαλιστικά, λάδια, χηµικά και υγρά
µπαταρίας. Οι ζώνες ασφαλείας
καθαρίζονται µε µαλακό σαπούνι
και νερό.
Τα παιδιά που ερεθίζεται ο λαιµός
και το πρόσωπο από τον διαγώνιο
ιµάντα θα πρέπει να τα µετακινείτε
προς το κέντρο του αυτοκινήτου.
Όλα οι ράχες καθισµάτων πρέπει
πάντα να είναι σε όρθια θέση κατά
οδήγηση, διαφορετικά η
αποτελεσµατικότητα των ζωνών
ασφαλείας µπορεί να µειωθεί. Οι
ζώνες ασφαλείας σχεδιάζονται για
να προσφέρουν τη µέγιστη
προστασία όταν οι ράχες των
καθισµάτων είναι στην όρθια θέση.

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
5

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

65D199

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
υνεχίζεται)
Μη φοράτε ζώνη ασφαλείας
έχοντας στις τσέπες σκληρά ή
εύθραυστα αντικείµενα. Σε
περίπτωση ατυχήµατος
αντικείµενα όπως γυαλιά, στυλό
κ.λπ, κάτω από την ζώνη
ασφαλείας µπορούν να
προκαλέσουν τραυµατισµό.
Μη δένετε ποτέ µε την ίδια ζώνη
ασφαλείας δύο επιβάτες ή ένα
παιδί ή βρέφος το οποίο κάθεται
στην αγκαλιά ενός επιβάτη. Σε
περίπτωση ατυχήµατος µπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός.

(Συνεχίζεται)

Όσο πιό χαµηλά κατά 
µήκος των γοφών

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Ελέγχετε σε τακτικά χρονικά
διαστήµατα τις ζώνες ασφαλείας
για φθορά ή ζηµιές. Οι ζώνες
ασφαλείας πρέπει να
αντικαθιστώνται όταν οι ιµάντες
παρουσιάζουν ξεφτίσµατα, λεκέδες
ή οποιαδήποτε άλλη φθορά. Είναι
απαραίτητο να αντικαθίσταται
ολόκληρη η ζώνη ασφαλείας σε
περίπτωση χρήσης της κατά τη
διάρκεια µιας σοβαρής
σύγκρουσης, ακόµα και αν η ζηµιά
δεν είναι εµφανής.

• Τα παιδιά ηλικίας 12 χρονών και
κάτω πρέπει να βρίσκονται σωστά
δεµένα µε το κατάλληλο σύστηµα
ασφαλείας στα πίσω καθίσµατα.

• Βρέφη και µικρά παιδιά δεν πρέπει
να µεταφέρονται παρά µόνο όταν
είναι σωστά δεµένα στο κατάλληλο
παιδικό κάθισµα και πάντα στο
πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου.
Πρέπει να χρησιµοποιείτε
κατάλληλα παιδικά καθίσµατα που
µπορείτε να προµηθευτείτε από
την αγορά. Βεβαιωθείτε ότι το
κάθισµα που αγοράζετε καλύπτει
τις προδιαγραφές ασφαλείας.
∆ιαβάστε και ακολουθήστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή του.

(Συνεχίζεται)

(
•

•

•
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ους γοφούς, και ρυθµίστε την ζώνη έτσι
στε να εφαρµόζει σωστά στο σώµα. Το
κος του διαγώνιου ιµάντα ιµάντα
θµίζεται αυτόµατα, επιτρέποντας
ευθερία κινήσεων.

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
νες ασφαλείας
νες τριών σηµείων
χανισµός µπλοκαρίσµατος ανάγκης
R)
ζώνη ασφαλείας έχει µηχανισµό

λοκαρίσµατος ανάγκης (ELR) ο οποίος
ι σχεδιασµένος έτσι ώστε να
λοκάρει την ζώνη σε περίπτωση
ότοµου σταµατήµατος ή σύγκρουσης.
ορεί ακόµα να κλειδώσει, αν τραβήξετε
 ζώνη εγκάρσια από το σώµα σας, πολύ
γορα. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, αφήστε
 ζώνη να πάει πίσω ώστε να
λειδώσει, και έπειτα τραβήξτε την ζώνη
άρσια από το σώµα σας πιό αργά.

τόµατου µηχανισµού
λοκαρίσµατος (ALR)
ζώνες ασφαλείας γιά τις εκτός ορίων
ω θέσεις έχουν περιστολή γιά
δάλωση εκτάκτου ανάγκης (ELRs) που
ορεί προσωρινά να µετατραπεί ώστε να
ουργεί σαν περιστολή αυτοµάτου
δάλωσης (ΑLRs). Η µέθοδος ALR
έπει να χρησιµοποιείται αν χρειάζεστε
ασφαλίσετε ένα παιδικό κάθισµα στο
ισµα. ∆είτε το τµήµα “Συστήµατα
κράτησης Παιδιών” γιά λεπτοµέρειες.

Υπόµνηση ασφαλείας

60A038

60A040

Για να µειώσετε τον κίνδυνο να
γλυστρήσετε κάτω από την ζώνη σε
περίπτωση σύγκρουσης, τοποθετήστε τον
οριζόντιο ιµάντα της ζώνης όσο πιο χαµηλά

στ
ώ
µή
ρυ
ελ

Χαµηλά στους γοφούς

Καθήστε σε όρθια θέση και 
παι πίσω στο κάθισµα

Χαµηλά στους 
γοφούς
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θµιστής ύψους ζώνης ασφαλείας 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A261

θµίστε το πλαϊνό ύψος έτσι ώστε ο
άντας της ζώνης ασφαλείας να περνά
ό το µέσο του ώµου σας. Για να
θµίσετε το ύψος της ζώνης γλιστρήστε
ν ρυθµιστή προς τα πάνω ή κάτω ενώ
ατάτε το κουµπί ασφάλισης του
αβηγµένο έξω. Μετά την ρύθµιση
βαιωθείτε ότι ο ρυθµιστής έχει ασφαλίσει
στά στην θέση του.

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
7

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

54G018

 να δέσετε την ζώνη ασφαλείας,
ήστε ίσια και µε την πλάτη στο
ισµα, τραβήξτε το έλασµα µανδάλωσης
υ βρίσκεται προσαρµοσµένο στην ζώνη
λα από τους γοφούς σας και πιέστε το
α στην πόρπη µέχρι ν’ακούσετε το
ικ”.

60A039

Γιά να λύσετε την ζώνη, πιέστε το κόκκινο
κουµπί “PRESS” στην πόρπη και αφήστε
την ζώνη να τραβηχτεί.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
εβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις
ώνες ασφαλείας µετά από µια
ύγκρουση. ΄Οποια ζώνη ασφαλείας
ρησιµοποιόταν κατά τη διάρκεια
ύγκρουσης (εκτός αν αυτή ήταν
ολύ µικρή), θα πρέπει να
ντικατασταθεί ακόµα και αν δεν έχει
άποια ορατή ζηµιά. Οποιαδήποτε
υναρµολόγηση ζωνών ασφαλείας
ου δεν ήταν σε χρήση κατά τη
ιάρκεια µιας σύγκρουσης πρέπει να
ντικατασταθεί εάν δεν λειτουργεί
ατάλληλα, είναι χαλασµένη από
ποιαδήποτε άποψη ή ο
ροεντατήρας της ζώνης ασφαλείας
νεργοποιήθηκε (δηλαδή εάν οι
προστινοί αερόσακοι
νεργοποιήθηκαν).

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
81A018

ν διπλώνετε την πλάτη του πίσω
ίσµατος τοποθετήστε την αγκράφα και
γλωσσίδι στην πλάτη του καθίσµατος
ως υποδεικνύεται στην εικόνα.

Έλεγχος ζώνης ασφαλείας

65D209S

Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τις ζώνες
ασφαλείας, για να βεβαιωθείτε ότι
λειτουργούν κανονικά και δεν έχουν ζηµιές.
Ελέγξτε τους ιµάντες, τις πόρπες, τα
κουµπώµατα, τα τυλίγµατα, τα στηρίγµατα
και τους οδηγούς. Αντικαταστήστε όποια
ζώνη ασφαλείας δεν λειτουργεί σωστά ή
έχει ζηµιά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
εβαιωθείτε ότι ο διαγώνιος ιµάντας
ς ζώνης είναι τοποθετηµένος στο
ντρο του εξωτερικού ώµου. Η ζώνη
ρέπει να είναι µακρυά από το
ρόσωπο και τον λαιµό αλλά να µην
φεύγει από τον ώµο σας. Κακή
θµιση της ζώνης θα ελλατώσει την
οτελεσµατικότητα της ζώνης
φαλείας σε σύγκρουση.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Β
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 SUZUKI σας συνιστά έντονα την χρήση
στηµάτων συγκράτησης παιδιών γιά να
ριορίσετε τα βρέφη και τα µικρά παιδιά.
άρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι
στηµάτων συγκράτησης παιδιών;
βαιωθείτε ότι ο τύπος που διαλέξατε
αρµονίζεται µε τα εφαρµοζόµενα
ότυπα ασφαλείας.
λα τα συστήµατα παιδικών καθισµάτων
αι σχεδιασµένα να ασφαλίζονται στα
θίσµατα του αυτοκινήτου είτε µε τις
νες ασφαλείας (ζώνες δύο και τριών
µείων) ή µε ειδικά άγγιστρα τα οποία
ίσκονται πίσω  στο κάθισµα
ροαιρετικός εξοπλισµός) Όποτε είναι
νατόν, Όποτε είναι δυνατόν, η SUZUKI
νιστά τα συστηµάτων συγκράτησης
ιδιών να τοποθετούνται στο πίσω
ρος. Σύµφωνα µε τις στατιστικές
υχηµάτων, τα παιδιά είναι ασφαλέστερα
αν κάθονται κατάλληλα σε πίσω θέση
ρά όταν κάθονται σε µπροστινή θέση.
 πρέπει να χρησιµοποιήσετε κάποιο
ιδικό κάθισµα στραµµένο µπροστά στο
θισµα συνοδηγού, ρυθµίστε το κάθισµα
νοδηγού όσο πιό πίσω γίνεται.
ια τις χώρες Ευρωπαικής Ένωσης)
ταν αγοράζετε και εγκαθιστάτε µια
ιδική συγκράτηση στο SUZUKI σας,
αφέρθητε στις πληροφορίες για την
ταλληλότητα των παιδικών
γκρατήσεων που παρουσιάζονται στο
ύστηµα παιδικών  συγκρατήσεων για τις
ρες της ΕΕ” σε αυτό το τµήµα.

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
9

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

στήµατα συγκράτησης παιδιών

60G332S

κράτηση βρέφους - µόνο πίσω
ισµα

79J221

Συγκράτηση παιδιού

79J222

Επιπλέον κάθισµα

79J223
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ν τα παιδικά καθίσµατα δεν είναι
ωστά τοποθετηµένα στο
υτοκίνητο, σε περίπτωση
ύγκρουσης τα παιδιά µπορεί να
ραυµατιστούν. Όταν τοποθετείτε
άποιο παιδικό κάθισµα, βεβαιωθείτε
τι εφαρµόζετε τις παρακάτω
δηγίες. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί
ξασφαλίζετε στο παιδικό κάθισµα
ύµφωνα µε τις υποδείξεις του
ατασκευαστή του καθίσµατος.

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
ΜΕΙΩΣΗ:
ορφωθείτε µε οποιοδήποτε
χρεωτική νοµοθεσία για τα συστήµατα
ιδικών καθισµάτων.

65D607

65D608

65D609

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ν το αυτοκίνητό σας είναι
οδιασµένο µε αερόσακκο
υνοδηγού, µην τοποθετείτε στο
θισµα συνοδηγού παιδικό κάθισµα
τραµµένο προς τα πίσω. Εάν
οίξει ο αερόσακος του συνοδηγού,
 παιδί που βρίσκεται σε ένα
άποδο παιδικό σύστηµα
θίσµατος µπορεί να σκοτωθεί ή να
αυµατισθεί πολύ σοβαρά. Η ράχη
υ προς τα πίσω στραµµένου
αιδικού καθίσµατος ίσως είναι πολύ
ντά στον φουσκωµένο αερόσακο.
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Σύ
Σύ
Η κ ατος παιδικού καθίσµατος υποδεικνύεται
στο  των 150 εκ, χρησιµοποιείτε το σύστηµα
πα ς αυτού του πίνακα.

ΚΛ
U:  οµάδα ηλικίας.
X:

ΣΗ
• ‘u
• Η

ος

ίσω κέντρο Πρόσθετα καθίσµατα

Λ – –

Λ – –

9 – –

15 – –

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
1

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

στηµα παιδικών  συγκρατήσεων για τις χώρες της ΕΕ
στηµα παιδικού καθίσµατος
αταλληλότητα κάθε θέσης επιβάτου για την µεταφορά παιδιών και την τοποθέτηση συστήµ
ν παρακάτω πίνακα. Οποτεδήποτε µεταφέρεται παιδιά µικρότερα των 12 ετών ή µικρότερα
ιδικού καθίσµατος που ανταποκρίνεται στην Οδηγία 44 ECE-R, και ανατρέχοντας στις οδηγίε

ΕΙ∆Ι
Κατάλληλο για παιδικά συστήµατα κατηγορίας ‘universal’ εγκεκριµένα για χρήση σε αυτή την
Θέση καθίσµατος ακατάλληλη για παιδιά αυτής της οµάδας ηλικίας.

ΜΕΙΩΣΗ:
niversal’ ονοµάζεται η κατηγορία βάσει της Ευρωπαικής Οδηγίας ECE-R 44.
 πλάτη το υκαθίσµατος πρέπει να ρυθµιστεί στην πρώτη ή δεύτερη θέση ασφαλείας.

Οµάδα ηλικίας
Θέση καθίσµατ

Εµπρός επιβάτης Πίσω επιβάτης Π

ιγότερο από 10 κιλά (0 έως 9 µήνες) X U

ιγότερο από 13 κιλά (0 έως 24 µήνες) X U

έως 18 κιλά ( 9 έως 48 µήνες) X U

 έως 36 κιλά (4 έως 12 χρόνια) X U
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ε ζώνη τύπου A-ELR

83E031

ποθετήστε το παιδικό κάθισµα σύµφωνα
 τις οδηγίες που παρέχει ο
τασκευαστής του.
βαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας έχει
υµπώσει σωστά.
ού βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας
ει κουµπώσει σωστά:

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
ποθέτηση µε ζώνες ασφαλείας 
ών σηµείων
ΜΕΙΩΣΗ:
άρχουν δύο τύποι ζωνών ασφαλείας
ν σηµείων, ανάλογα µε τις

οδιαγραφές του αυτοκινήτου, ο τύπος A-
R (Αυτόµατος Μηχανισµός
λοκαρίσµατος Ανάγκης) και ο τύπος

R (Μηχανισµός Μπλοκαρίσµατος
γκης). 
ζώνες ασφαλείας τύπου A-ELR

θέτουν µηχανισµούς µπλοκαρίσµατος
γκης (ELRs), οι οποίοι µπορούν
οσωρινά να λειτουργήσουν ως
όµατοι µηχανισµοί µπλοκαρίσµατος (A-
Rs).
ζώνες τύπου ELR διαθέτουν ELRs που
 µπορούν να λειτουργήσουν σαν A-
Rs.

 να αναγνωρίσετε αν µία ζώνη
αλείας είναι τύπου A-ELR ή τύπου

R, τραβήξτε αργά ολόκληρο το διαγώνιο
ντα από το τύλιγµά του. Κατόπιν
ήστε τον ιµάντα να επανέλθει λίγο και
όπιν τραβήξτε τον έξω,
ναλαµβάνοντας τη διαδικασία αυτή
ικές φορές. Αν η ζώνη µπλοκάρει κάθε
ά που την τραβάτε, τότε είναι τύπου A-

R. Αν η ζώνη µπλοκάρει, τότε είναι
ου ELR.

 επί το πλείστον οι πίσω ζώνες
αλείας τριών σηµείων είναι τύπου A-

R.

Παρακαλούµε σηµειώστε ότι οι µέθοδοι
ασφάλισης των συστηµάτων παιδικού
καθίσµατος µε ζώνη τριών σηµείων τύπου
ELR και τύπου A-ELR είναι διαφορετικές.

Με ζώνη τύπου ELR

79J224

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα σύµφωνα
µε τις οδηγίες που παρέχει ο
κατασκευαστής του.
Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας έχει
κουµπώσει σωστά.
∆οκιµάστε να µετακινήσετε το παιδικό
κάθισµα προς όλες τις κατευθύνσεις, για
να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί
σωστά.
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ε ζώνη τύπου A-ELR

83E036

Βεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός
επαναφοράς είναι σε λειτουργία ALR,
προσπαθώντας να τραβήξετε τόν
ιµάντα έξω από το τύλιγµα. Αν ο
µηχανισµός επαναφοράς είναι σε
λειτουργία ALR, ο ιµάντας θα
µπλοκάρει.

Π

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ν ο µηχανισµός επαναφοράς δεν
ίναι σε λειτουργία, τότε το σύστηµα
ου παιδικού καθίσµατος µπορεί να
ετατοπιστεί ή να γλιστρήσει όταν το
υτοκίνητο στρίψει ή φρενάρει
πότοµα.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Seat Belts and Child Restraint Systems: 3
3

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

 ζώνη τύπου A-ELR

83E035

Τραβήξτε αργά το υπόλοιπο του ιµάντα
έξω από το τύλιγµά του. Μπορεί να
ακούσετε ένα κλικ, το οποίο σηµαίνει ότι
ο µηχανισµός µπλοκαρίσµατος
ανάγκης (ELR) έχει µετατραπεί σε
λειτουργία αυτόµατου µηχανισµού
µπλοκαρίσµατος (ALR).

Με ζώνη τύπου A-ELR

83E032

2) Αφήστε τον υπόλοιπο ιµάντα να
επανέλθει στό τύλιγµα και τραβήξτε τον
ιµάντα προς το τύλιγµα ώστε να
τεντώσει. Βεβαιωθείτε ότι ο οριζόντιος
ιµάντας περνά σφικτά γύρω από το
παιδικό κάθισµα και ο διαγώνιος
ιµάντας δεν ενοχλεί το παιδί στο κεφάλι
ή τον αυχένα.

Μ

3)

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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ροεντατήρας ζώνης ασφάλειας 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

65D205

α να εξακριβώσετε αν το αυτοκίνητό σας
αι εξοπλισµένο µε σύστηµα
οεντατήρων για τις ζώνες ασφαλείας
α µπροστινά καθίσµατα, ελέγξτε την
ικέτα στο κάτω µέρος της εµπρός ζώνης
φαλείας. Αν υπάρχουν τα γράµµατα “p”
ι/ή “PRE”, τότε το αυτοκίνητό σας είναι

Π

Τ

Π
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

το κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το
ΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΩΝ ΖΩΝΗΣ
ΣΦΑΛΕΙΑΣ της SUZUKI.
αρακαλούµε διαβάστε όλες τις
δηγίες προσεκτικά, ώστε να
λαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
οβαρού τραυµατισµού ή ακόµα
ανάτου.

και/ή

Ετικέτα

Supplemental Restraint System (air bags): 3, 9, 12
 ζώνη τύπου A-ELR

65D234

 ζώνη τύπου A-ELR

65D235

Προσπαθήστε να µετακινήσετε το
σύστηµα παιδικού καθίσµατος προς
όλες τις κατευθύνσεις, για να
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά

τοποθετηµένο. Αν χρειάζεται να σφίξετε
τη ζώνη, τραβήξτε τον ιµάντα προς το
τύλιγµα.

Τύπος A-ELR 
(µετατροπή από ALR σε ELR)

65D267

Όταν ξεκουµπώνετε τη ζώνη ασφαλείας και
αφήνετε να τυλιχθεί σε αρκετό µήκος, τότε
ο µηχανισµός επαναφοράς γυρίζει
αυτόµατα σε κανονική λειτουργία ELR.
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ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ραβήξτε για να σφίξει

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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 η λυχνία “AIR BAG” στο ταµπλό
γάνων δεν αναβοσβήνει ή ανάβει
νεχώς, µόλις ο κεντρικός διακόπτης
ρίσει στη θέση “ON”, παραµένει
αµµένη για περισσότερο απο 10
υτερόλεπτα ή ανάψει κατά την οδήγηση,
τε οι προεντατήρες ή το σύστηµα των
ρόσακων δεν λειτουργούν σωστά.
έγξτε και τα δύο συστήµατα σε ένα
ίσηµο Συνεργείο SUZUKI το
ντοµότερο δυνατό.
γασίες πάνω ή γύρω στο σύστηµα
οεντατήρων και στην καλωδίωσή του,
έπει να γίνονται από ειδικά
παιδευµένο προσωπικό σε Επίσηµο
νεργείο της SUZUKI. Λανθασµένη
ντήρηση µπορεί να έχει σαν
οτέλεσµα την κατά λάθος ενεργοποίηση
ν προεταντήρων ή να τους καταστήσει
ενεργούς. Οποιαδήποτε από τις δύο
ταστάσεις µπορεί να έχει σαν
οτέλεσµα τραυµατισµό.
α να αποφύγετε ζηµιά ή ανεπιθύµητη
εργοποίηση των προεντατήρων,
βαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει
οσυνδεθεί και ο κεντρικός διακόπτης
αι στη θέση “LOCK” για τουλάχιστον 90
υτερόλεπτα πριν κάνετε οποιαδήποτε
γασία στο ηλεκτρικό σύστηµα του
ZUKI σας.
ην αγγίζετε τα εξαρτήµατα των
οεντατήρων ή την καλωδίωσή τους. Τα
λώδια είναι καλυµµένα µε κίτρινη ταινία
µε κίτρινη µόνωση, ενώ και τα φις είναι

Supplemental Restraint System (air bags): 3, 9, 12
5

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

πλισµένο µε προεντατήρες ζωνών
αλείας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
ζώνες ασφαλείας µε προεντατήρα όπως
ιβώς και τις κανονικές ζώνες
αλείας. 
βάστε το κεφάλαιο αυτό καθώς και το
άλαιο “ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ”, για να µάθετε
ισσότερα σχετικά µε τους
οεντατήρες.
σύστηµα προεντατήρων για τις ζώνες
αλείας λειτουργεί σε συνδιασµό µε
ς ΑΕΡΟΣΑΚΟΥΣ. Οι αισθητήρες
κρουσης και η µονάδα ελέγχου των
όσακων ελέγχει, επίσης και τους
οεντατήρες για τις ζώνες ασφαλείας.
ν ενεργοποιούνται οι αερόσακοι
ργοποιούνται, επίσης, και οι
οεντατήρες των ζωνών ασφαλείας. Για
οφυλάξεις και γενικές πληροφορίες,
ώς και για οδηγίες συντήρησης για το
τηµα προεντατήρων, ανατρέξτε στο
άλαιο “ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ” και στο κεφάλαιο
στηµα Προεντατήρων Ζωνών
φαλείας” και ακολουθήστε όλες τις
οφυλάξεις.
προεντατήρας βρίσκεται σε κάθε
ανισµό επαναφοράς των µπροστινών
ών ασφαλείας. Ο προεντατήρας
τώνει τη ζώνη ασφαλείας, ώστε να
κρατείται το σώµα του επιβάτη πιο
θερά σε περίπτωση µετωπικής
κρουσης. Οι µηχανισµοί επαναφοράς
ραµένουν µπλοκαρισµένοι µετά την
ργοποίηση των προεντατήρων. Κατά
 ενεργοποίηση θα ακουστεί κάποιος

θόρυβος, ενώ µπορεί να εµφανιστεί
καπνός. Οι συνθήκες αυτές δεν είναι
επικίνδυνες και ούτε αποτελούν ένδειξη
φωτιάς στο αυτοκίνητο.
Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες πρέπει να
είναι πάντοτε σωστά δεµένοι µε τις ζώνες
ασφαλείας είτε υπάρχει προεντατήρας στη
ζώνη είτε όχι, ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος
σοβαρού τραυµατισµού ή ακόµα και
θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης. 
Πρέπει να κάθεστε τελείως πίσω στο
κάθισµα, σε όρθια θέση, χωρίς να σκύβετε
εµπρός ή στο πλάι. Ρυθµίστε τη ζώνη
ασφαλείας, ώστε ο οριζόντιος ιµάντας να
διέρχεται χαµηλά γύρω από τη λεκάνη και
όχι γύρω από το θώρακα.   Παρακαλούµε
ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Ρύθµιση
Καθισµάτων”, καθώς και στις οδηγίες και
προφυλάξεις σχετικά µε τη σωστή ρύθµιση
του καθίσµατος και τις ζώνες ασφαλείας.
Παρακαλούµε σηµειώστε ότι οι
προεντατήρες µαζί µε τους αερόσακους
ενεργοποιούνται µόνο σε ορισµένες
µετωπικές συγκρούσεις. ∆εν είναι
σχεδιασµένοι να ενεργοποιούνται σε
συγκρούσεις στο πίσω µέρος, σε
πλευρικές συγκρούσεις, ανατροπές ή
µικρής έντασης µετωπικές συγκρούσεις. Οι
προεντατήρες µπορούν να
ενεργοποιηθούν µόνο µία φορά. Αν
ενεργοποιηθούν οι προεντατήρες (που
σηµαίνει ότι έχουν ενεργοποιηθεί και οι
αερόσακοι), τότε θα πρέπει το σύστηµα να
επισκευαστεί σε ένα Επίσηµο Συνεργείο
SUZUKI το συντοµότερο δυνατό.
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60A038

Καθήστε σε όρθια θέση και 
παι πίσω στο κάθισµα

Χαµηλά στους γοφούς
σης κίτρινα, για εύκολη αναγνώριση.
τά την απόσυρση του αυτοκινήτου σας
πρέπει να αναζητήσετε τη βοήθεια του
ίσηµου Αντιπροσώπου SUZUKI, ενός
νοποιείου ή µιάς µάντρας για
οσύρσεις αυτοκινήτων.

Αερόσακοι 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

54G022

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η
προστασία που παρέχει το ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ της SUZUKI. 
Παρακαλούµε διαβάστε και
ακολουθήστε προσεκτικά ΟΛΕΣ
αυτές τις οδηγίες, ώστε να µειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού
ή ακόµη και θανάτου σε περιπτώση
µιας σύγκρουσης.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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ι αερόσακκοι δεν θα ενεργοποιηθούν

65D236

ι αερόσακκοι πιθανώς να µην
εργοποιηθούν

65D237

Π

7

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

54G262

) Αερόσακος
) Αισθητήρας και µονάδα ελέγχου

αυτοκινητό σας είναι εξοπλισµένο µε
 Σύστηµα Αεροσάκων που αποτελείται
ό τον αερόσακο οδηγού, τον αερόσακο
οδηγού, τους αισθητήρες σύγκρουσης,
 ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου και τις
νήτριες αερίου των αερόσακων, σε
διασµό µε τις ζώνες ασφαλείας 3
είων σε κάθε µπροστινό κάθισµα. 
ερόσακος του οδηγού βρίσκεται πίσω
ό το κεντρικό κάλυµµα στο τιµόνι, ενώ ο
όσακος του συνοδηγού βρίσκεται πίσω
ό το ντουλαπάκι. Η ένδειξη “SRS AIR-
G” αναγράφεται στα καλύµµατα των
όσακων, ώστε να αναγνωρίζεται η
η που βρίσκονται.

Περιοχή µετωπικής σύγκρουσης

60G032

Ο

Ο
εν

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αερόσακος συµπληρώνει ή
ενισχύει την προστασία που
προσφέρουν οι ζώνες ασφαλείας σε
µετωπική σύγκρουση. Ο οδηγός και
οι επιβάτες πρέπει να είναι δεµένοι
σωστά µε τις ζώνες ασφαλείας
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη
αερόσακου, για να µειώνεται ο
κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού ή
θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.
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65D607

ν πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα
ιδικό κάθισµα στο κάθισµα του
νοδηγού, θα πρέπει να τραβήξετε το
θισµα του συνοδηγού όσο γίνεται πιο
σω. Παρακαλούµε ανατρέξτε στις

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ην τοποθετείτε στο κάθισµα του
υνοδηγού ένα παιδικό κάθισµα στο
ποίο το παιδί κοιτάζει προς τα
ίσω. Εάν ανοίξει ο εµπρός
ερόσακος του συνοδηγού, το παιδί
ου βρίσκεται σε ένα ανάποδο
αιδικό σύστηµα καθίσµατος µπορεί
α σκοτωθεί ή να τραυµατισθεί πολύ
οβαρά. Η ράχη του προς τα πίσω
τραµµένου παιδικού καθίσµατος
σως είναι πολύ κοντά στον
ουσκωµένο αερόσακο.
αερόσακκοι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε
ενεργοποιούνται µόνο σε σοβαρή

ωπική σύγκρουση. ∆εν είναι
διασµένοι να ενεργοποιούνται σε
κρούσεις στο πίσω µέρος, σε
υρικές συγκρούσεις, ανατροπές η
ρής έντασης µετωπικές συγκρούσεις,
ού δεν παρέχουν καµιά προστασία σε
οιου τύπου ατυχήµατα. Επίσης, επειδή
ερόσακκος ενεργοποιείται για µια φορά
ά την διάρκεια του ατυχήµατος, οι
βάτες πρέπει να φορούν τις ζώνες
αλείας για να προστατευτούν από

όλοιπες µετακινήσεις κατά την διάρκεια
 ατυχήµατος.

αυτόν το λόγο, ο αερόσακος ∆ΕΝ
ικαθιστά τις ζώνες ασφαλείας. Για να
τε τη µέγιστη προστασία ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΤΟΤΕ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ
ΦΑΛΕΙΑΣ. Λάβετε υπόψη σας ότι
ένα σύστηµα δεν µπορεί να εµποδίσει
υς τους πιθανούς τραυµατισµούς που
ορεί να προκληθούν σε ένα ατύχηµα.

63J030

Αν η λυχνία “AIR BAG” στο πίνακα
οργάνων δεν αναβοσβήνει ή ανάβει
συνεχώς, µόλις ο κεντρικός διακόπτης
γυρίσει στη θέση “ON”, παραµένει
αναµµένη για περισσότερο απο 10
δευτερόλεπτα ή ανάψει κατά την οδήγηση,
τότε το σύστηµα αερόσακων ή οι
προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας
(προαιρετικός εξοπλισµός) δεν
λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε το σύστηµα
αερόσακων και τους προεντατήρες των
ζωνών ασφαλείας (προαιρετικός
εξοπλισµός) σε ένα Επίσηµο Συνεργείο
SUZUKI το συντοµότερο δυνατό.
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54G262

1) Αερόσακος
2) Αισθητήρας και µονάδα ελέγχου

 µια µετωπική σύγκρουση, οι αισθητήρες
γκρουσης ανιχνεύουν την απότοµη επι-
άδυνση και στέλνουν ένα σήµα στη
νάδα ελέγχου. Αυτή, αν κρίνει ότι η
ιβράδυνση αντιστοιχεί µε µια σοβαρή
τωπική σύγκρουση, τότε η µονάδα
έγχου ενεργοποιεί τις γεννήτριες αερίου
ν αερόσακων. Οι γεννήτριες αερίου
υσκώνουν τους αερόσακκους µε αέριο,
ωτο ή αργόν. Οι ενεργοποιηµένοι
ρόσακκοι είναι σαν µαξιλάρι που
οστατεύουν  το κεφάλι και το πάνω
ρος του σώµατος. Ο αερόσακος
υσκώνει και ξεφουσκώνει τόσο
ήγορα, που πολλές φορές δεν γίνεται
ν αντιληπτό ότι έχει ενεργοποιηθεί. Ο
ρόσακος ούτε περιορίζει την ορατότητα

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
9

ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

γίες που παρέχει ο κατασκευαστής του
ίσµατος, για λεπτοµέρειες σχετικά µε το
ιµο των παιδιών στο κάθισµα.

εξήγηση σύµβολου αερόσακου 
οαιρετικός εξοπλισµός)

60A561

ορεί να βρείτε την ετικέτα αυτή πάνω
 ταµπλό. Σηµαίνει: “Εξαιρετικά
ικίνδυνο! Μη χρησιµοποιείτε παιδικό
ισµα στο οποίο το παιδί κοιτάζει προς
πίσω, σε θέση η οποία διαθέτει
όσακο!”

Σύµβολο αερόσακων

73K038

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την ετικέτα στο
σκίαστρο.

Π

(
(

Σε
σύ
βρ
µο
επ
µε
ελ
τω
φο
άζ
αε
πρ
µέ
φο
γρ
κα
αε

AVERTISSEMENTWARNING
ADVERTENCIA WARNUNG
ATTENZIONE WAARSCHUWING
VIGYÁZAT

GB

F

E

D

I

NL

H

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Π



1-30

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

81A29-GRE

ούτ
αυτ
Οι 
ακα
την
τρα
ανα
ενε
µπ
περ
ενε
ένα
απ
καπ
επι
φω
για
µπ
την
Η ζ
σω
πρ
αερ
πιο
συγ
Κα
µε 
απ
ανα
Κα
Ασ
Πα
ΞΕ
µε 
καθ

αν Επίσηµο Έµπορο SUZUKI  την
στή λειτουργία του συστήµατος του
ρόσακκου.
 αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε µία
αγνωστική µονάδα, στην οποία
ταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε το
στηµα αερόσακων σε περίπτωση που
εργοποιηθούν αυτοί σε µια σύγκρουση.
 µονάδα καταγράφει πληροφορίες
ετικά µε την κατάσταση ολοκλήρου του
στήµατος, ποιοί αισθητήρες
εργοποίησαν τους αερόσακους, καθώς
ι αν είχε χρη-σιµοποιηθεί η ζώνη
φαλείας του οδηγού.

ισκευή του συστήµατος αερόσακων
 περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι
ρόσακοι, θα πρέπει να τους
τικαταστήσετε αυτούς και τα
σχετιζόµενα εξαρτήµατα σε ένα
ίσηµο Συνεργείο SUZUKI το ταχύτερο
νατό.
 το αυτοκίνητό σας βρεθεί ποτέ σε
θειά νερά και το πάτωµα βρεθεί κάτω
ό το νερό, ο ελεγκτής των αερόσακκων
ως καταστραφεί. Αν συµβεί κάτι τέτοιο,
οντίστε το συντοµώτερο δυνατό να
έγξετε το σύστηµα αερόσακκων στον
τιπρόσωπο της SUZUKI.
α την επισκευή ή αντικατάσταση ενός
ρόσακου απαιτούνται ειδικές
αδικασίες. Γι’ αυτόν το λόγο, επιτρέπεται

επισκευή ή αντικατάσταση των
ρόσακων µόνο σε Επίσηµο Συνεργείο
ε εµποδίζει την έξοδό σας από το
οkίνητο.
αερόσακοι πρέπει να ενεργοποιούνται
ριαία και δυναµικά, ώστε να µειώνουν
 πιθανότητα σοβαρού ή θανατηφόρου
υµατισµού. Παρόλα αυτά ένα
πόφευκτο αποτέλεσµα της γρήγορης
ργοποίησης είναι ότι ο αερόσακκος
ορεί να ερεθίσει το δέρµα ιδιαίτερα στην
ιοχή του προσώπου. Επίσης, κατά την
ργοποίηση των αερόσακων παράγεται
ς δυνατός θόρυβος και
ελευθερώνεται µια ποσότητα σκόνης και
νού. Οι συνθήκες αυτές δεν είναι
κίνδυνες και ούτε αποτελούν ένδειξη
τιάς στο αυτοκίνητο. Προσέξτε, όµως,
τί µερικά εξαρτήµατα των αερόσακων
ορεί να είναι πολύ ζεστά αµέσως µετά
 ενεργοποίησή τους.
ώνη ασφαλείας βοηθά να διατηρείτε τη
στή θέση, ώστε να έχετε τη µέγιστη
οστασία κατά την ενεργοποίηση του
όσακου. Ρυθµίστε το κάθισµά σας όσο
 πίσω γίνεται, διατηρώντας όµως
χρόνως τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
θήστε εντελώς πίσω στο κάθισµα σας,
το σώµα ίσιο, και µην γέρνετε πάνω
ό το τιµόνι και το ταµπλώ. Παρακαλούµε
τρέξτε στο κεφάλαιο “Ρύθµιση
θισµάτων” και στο κεφάλαιο “Ζώνες
φαλείας και Συστήµατα Συγκράτησης
ιδιών” του τµήµατος “ΠΡΙΝ
ΚΙΝΗΣΕΤΕ”, για λεπτοµέρειες σχετικά
τη σωστή ρύθµιση ρύθµιση του
ίσµατος και των ζωνών ασφαλείας.

Σηµειώστε ότι ακόµα και αν το αυτοκίνητο
σας υποστεί ελαφρές ζηµιές από µια
µετωπική σύγκρουση, µπορεί οι συνθήκες
να µην είναι αρκετές για να
ενεργοποιήσουν τον αερόσακκο. Εάν το
αυτοκίνητο σας υποστεί ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ζηµιά στο µπροστινό τµήµα του, ελέγξτε σε
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Ο οδηγός δεν πρέπει να σκύβει
πάνω στο τιµόνι. Ο συνοδηγός δεν
πρέπει να ακουµπά το σώµα του/
της πάνω στο ταµπλό ή να κάθεται
κοντά του. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η µη σωστή θέση των
επιβατών µπορεί να τους επιφέρει
τραυµατισµό όταν ενεργοποιηθούν
οι πλευρικοί αερόσακοι.

• Μην επικολλάτε κανένα αντικείµενο
και µην καλύπτετε µε οτιδήποτε το
ταµπλό ή το τιµόνι. Μην
παρεµβάλετε αντικείµενα µεταξύ
του αερόσακου και των επιβατών
των µπροστινών καθισµάτων. Στη
περίπτωση ατυχήµατος και
ενεργοποίησης των αερόσακων τα
αντικείµενα αυτά µπορεί να
επιφέρουν τραυµατισµό. Στα
αυτοκίνητα µε πλευρικούς
αερόσακους µην τοποθετείτε
καλύµµατα στα µπροστινά
καθίσµατα, γιατί αυτά θα
εµποδίσουν την ενεργοποίηση των
αερόσακων.
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ΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ZUKI που έχει την κατάλληλη
αίδευση. Θα πρέπει να υπενθυµίζετε
οποιονδήποτε εργάζεται στο SUZUKI
 ότι αυτό διαθέτει αερόσακους.
γασίες γύρω ή επάνω στα εξαρτήµατα
 αερόσακων ή τις καλωδιώσεις τους
έπει να γίνονται µόνο απο ειδικά
αιδευµένο προσωπικό στα Επίσηµα
εργεία SUZUKI. Η λανθασµένη
έλεση εργασιών µπορεί να έχει ως
οτέλεσµα την τυχαία ενεργοποίηση των
όσακων ή την απενεργοποίησή τους.
ι στις δύο περιπτώσεις µπορεί να
οκληθεί τραυµατισµός.
 να αποφύγετε ζηµιά ή τυχαία
ργοποίηση των αερόσακων,
αιωθείτε ότι η µπαταρία έχει
οσυνδεθεί και ο κεντρικός διακόπτης
ι στη θέση “LOCK” για τουλάχιστον 90
τερόλεπτα πριν προχωρήσετε σε
οιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία στο
ZUKI σας. Μην αγγίζετε τα εξαρτήµατα
 αερόσακων ή τις καλωδιώσεις. Οι
ωδιώσεις είναι τυλιγ-µένες µε κίτρινη
ία ή µε κίτρινη µόνωση, ενώ και τα φις
ι επίσης κίτρινα για εύκολη
γνώριση.
πόσυρση ενός αυτοκινήτου στο οποίο
 έχει ενεργοποιηθεί ο αερόσακος
ορεί να είναι επικίνδυνη. Ζητήστε τη
θεια του Επίσηµου Αντιπροσώπου

ZUKI, ενός φανοποιείου ή µιάς µάντρας
 αποσύρσεις αυτοκινήτων.
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α να ξεκλειδώσετε το τιµόνι, τοποθετήστε
 κλειδί και γυρίστε το δεξιόστροφα σε µια
ό τις επόµενες θέσεις. Αν έχετε
όβληµα στο να γυρίσετε το κλειδί ώστε
 ξεκλειδώσει το τιµόνι, δοκιµάστε να
υνήσετε λίγο το τιµόνι προς τα δεξιά ή
ος τα αριστερά, ενώ συγχρόνως
ρίζετε το κλειδί.
 το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε
στηµα αυτόµατου κλειδώµατος του
τόµατου κιβωτίου ταχυτήτων, τότε το
ειδί µπορεί να γυρίσει στή θέση “LOCK”
νο όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση
” (Στάθµευση).

CC
πορούν να λειτουργήσουν µερικά από τα
εσουάρ, όπως για παράδειγµα το
διόφωνο, αλλά όχι ο κινητήρας.

N
ναι κανονική θέση λειτουργίας. ΄Ολα τα
εκτρικά συστήµατα είναι σε λειτουργία.

ART
η θέση αυτή ξεκινά ο κινητήρας µε τη
ζα. Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, θα
έπει να αφήσετε αµέσως το κλειδί.

Γι
λε
π
τι

Ignition Switch: 8
ΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

65D611

Κεντρικός ∆ιακόπτης

60B041

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την προδιαγραφή του οχήµατος γιά
Σαουδική Αραβία (GCC), δείτε το τµήµα
“ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ” στο τέλος αυτού του
βιβλίου.

Ο κεντρικός διακόπτης έχει τις εξής
τέσσερις θέσεις:

LOCK
Είναι η κανονική θέση στάθµευσης. Είναι η
µόνη θέση στάθµευσης όπου µπορεί να
αφαιρεθεί το κλειδί.
∆εν χρειάζεται να πιέστε µέσα το κλειδί για
να το γυρίσετε στην θέση “LOCK”.
Κλειδώνει την ανάφλεξη και εµποδίζει την
κανονική χρήση του τιµονιού, µόλις
αφαιρεθεί το κλειδί.

Γι
το
απ
πρ
να
κο
πρ
γυ
Αν
σύ
αυ
κλ
µό
“P

A
Μ
αξ
ρα

O
Εί
ηλ

ST
Στ
µί
πρ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
α να αποφύγετε τραυµατισµό µην
ιτουργείτε τα χειριστήρια
ερνώντας τα χέρια σας µέσα από το
µόνι.
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•

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιείτε τη µίζα
περισσότερο απο 15 δευτερόλεπτα
κάθε φορά. Αν ο κινητήρας δεν
ξεκινά, θα πρέπει να περιµένετε
πέντε µε δέκα δευτερόλεπτα πριν
προσπαθήσετε πάλι. Αν ο
κινητήρας δεν ξεκινήσει µετά από
µερικές προσπάθειες, ελέγξτε τα
συστήµατα καυσίµου και
ανάφλεξης ή απευθυνθείτε σε έναν
Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI.
Μην αφήνετε τον κεντρικό
διακόπτη στη θέση “ΟΝ” όταν δεν
λειτουργεί ο κινητήρας, γιατί θα
αποφορτιστεί η µπαταρία.

Ignition Switch: 8
Lighting/Turn Signal Control Lever: 8
81A297S

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφαιρείτε ποτέ το κλειδί από
το κεντρικό διακόπτη ενώ κινείται
το αυτοκίνητο. Το τιµόνι µπορεί να
κλειδώσει και δεν θα µπορείτε να
κατευθύνετε το αυτοκίνητο.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Πάντοτε βγάζετε το κλειδί
ανάφλεξης όταν αφήνετε το
αυτοκίνητο έστω και γιά λίγο.
Ακόµη µην αφήνετε παιδιά µέσα σε
σταθµευµένο αυτοκίνητο. Τα παιδιά
χωρίς επιτήρηση µέσα στο
αυτοκίνητο µπορεί να
προκαλέσουν τυχαία µετακίνηση
του αυτοκινήτου ή µπορεί να
παγιδευτούν µε τα ηλεκτρικά
παράθυρα ή την ηλεκτρική οροφή.
Μπορεί, επίσης να υποστούν
θερµοπληξία µε ζεστό καιρό ή
καύσωνα. Αυτό µπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό ή
ακόµη και θάνατο.

•

•
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Φώ
Ο µ
πλε
Λει

Λε

Για
περ
µοχ
“OF
µεσ
στά
πιν
φώ
πρ
τρίτ
πρ

λεγχος φώτων γιά κίνηση την 
έρα (προαιρετικός εξοπλισµός)
ταν ξεκινά η µηχανή, αυτό το σύστηµα
άβει όλα τα φώτα. Αλλά αυτός ό έλεγχος
υρώνεται όταν ο διακόπτης ελέγχου
των είναι γυρισµένος σε άλλη θέση
τός από “OFF”.

ενθύµιση αναµµένων φώτων
ροαιρετικός εξοπλισµός)
ούγεται ένα ηχητικό σήµα, για να σας
ενθυµίσει να σβήσετε τα φώτα αν είναι
αµµένα όταν έχει αφαιρεθεί το κλειδί
ό τον κεντρικό διακόπτη και είναι
οικτή η πόρτα του οδηγού.

Lighting/Turn Signal Control Lever: 8
ΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

των/Μοχλός Φλας
οχλός αυτός βρίσκεται στην εξωτερική
υρά της κολόνας τιµονιού.
τουργήστε τον όπως περιγράφεται.

ιτουργία φώτων

81A227

 να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα,
ιστρέψτε το διακόπτη στην άκρη του
λού. Υπάρχουν τρεις θέσεις: Στη θέση
F” όλα τα φώτα είναι σβηστά. Στη
αία θέση ανάβουν τα εµπρός φώτα
θµευσης, τα πίσω φώτα, τα φώτα της
ακίδας αριθµού κυκλοφορίας και τα
τα του πίνακα οργάνων, ενώ οι
οβολείς παραµένουν σβηστοί. Στην
η θέση ανάβουν επιπρόσθετα και οι
οβολείς.

81A228

Με τους προβολείς αναµµένους, πιέστε το
µοχλό προς τα εµπρός για να ανάψει η
µεγάλη σκάλα ή τραβήξτε το µοχλό προς
το µέρος σας για να ανάψει η µεσαία
σκάλα (φώτα πορείας). Όταν η µεσαία
σκάλα είναι σε λειτουργία ανάβει µια
ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων.
Για να ενεργοποιήσετε στιγµιαία τη µεγάλη
σκάλα σαν σινιάλο (προσπέραση),
τραβήξτε στιγµιαία προς το µέρος σας το
µοχλό και αφήστε τον µόλις ολοκληρώσετε
το σινιάλο.

Έ
ηµ
Ό
αν
ακ
φώ
εκ

Υπ
(π
Ακ
υπ
αν
απ
αν

ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ

Χαµηλή

ΣΙΝΙΑΛΟ
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Κα
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οχλός Υαλοκαθαριστήρων 
αι Συστήµατος Καθαρισµού 
αρµπρίζ
λοκαθαριστήρες

81A231

α να θέσετε σε λειτουργία τους
λοκαθαριστήρες, µετακινήστε το µοχλό
ος τα κάτω σε µία από τις τρεις θέσεις
ιτουργίας. Στη θέση “ΙΝΤ” (προαιρετικός
οπλισµός), οι υαλοκαθαριστήρες
ιτουργούν διακοπτόµενα. Η Θέση “ΙΝΤ”
ευκολύνει ιδιαίτερα κατά την οδήγηση σε
ίχλη ή ψιλόβροχο. Στη θέση “LO”, οι
λοκαθαριστήρες λειτουργούν µε
αθερή χαµηλή ταχύτητα. Στη θέση “HI”,
 υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν µε
αθερή υψηλή ταχύτητα. Για να
αµατήσετε τη λειτουργία των
λοκαθαριστήρων, µετακινήστε το µοχλό
σω στη θέση “OFF”.

MIST

OFF

INT

LO

HI

Lighting/Turn Signal Control Lever: 8
Windshield Wiper and Washer Lever: 8
ιτουργία φλας
 τον κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ”,
ακινήστε το µοχλό προς τα πάνω ή
ος τα κάτω, για να ενεργοποιήσετε
ίστοιχα το δεξί ή το αριστερό φλας.

νονικά φλας

81A229

τακινήστε το µοχλό σε όλη του τη
δροµή προς τα πάνω, για να στρίψετε
ιά, ή προς τα κάτω, για να στρίψετε
στερά, και αντίστροφα σε δεξιοτίµονο
οκίνητο. Μόλις ολοκληρωθεί η στροφή,
οχλός επανέρχεται στην κανονική του
η και η λειτουργία του φλας
ενεργοποιείται.

Σήµα αλλαγής λωρίδας

81A230

Μερικές φορές, όπως όταν αλλάζετε
λωρίδα, το τιµόνι δεν γυρίζει αρκετά ώστε
να απενεργοποιηθεί το φλας. Για τη
διευκόλυνσή σας µπορείτε να
ενεργοποιήσετε το φλας µετακινώντας το
µοχλό λίγο και κρατώντας τον στη θέση
αυτή. Ο µοχλός επανέρχεται στην κανονική
του θέση, µόλις τον αφήσετε.

Μ
κ
Π
Υα

Γι
υα
πρ
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υα
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οι
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στ
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Κιν
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καθ
το 
λειτ
ταχ
“ΙΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνεχίζεται)
Μην επιχειρήσετε να
αποµακρύνετε τη βροµιά
χρησιµοποιώντας τους
υαλοκαθαριστήρες σε ένα στεγνό
παρµπρίζ, γιατί µπορεί να
προκληθεί ζηµιά στο παρµπρίζ και
τα µάκτρα των υαλοκαθαριστήρων.
Θα πρέπει να βρέχετε πάντοτε το
παµπρίζ µε καθαριστικό υγρό πριν
χρησιµοποιήσετε τους
υαλοκαθαριστήρες.
Καθαρίστε τον πάγο ή το χιόνι από
τα µάκτρα, πριν χρησιµοποιήσετε
τους υαλοκαθαριστήρες.
Ελέγχετε συχνά τη στάθµη των
υγρών στο δοχείο του συστήµατος
καθαρισµού παρµπρίζ. Ο έλεγχος
πρέπει να γίνεται συχνότερα, όταν
ο καιρός είναι άσχηµος.
Όταν ο καιρός είναι κρύος θα
πρέπει να γεµίζετε το δοχείο κατά
τα 3/4, ώστε να υπάρχει χώρος
όταν η θερµοκρασία πέσει
σηµαντικά και το διάλυµµα
παγώσει και διασταλεί.

Windshield Wiper and Washer Lever: 8
Rear Window Wiper/Washer Switch: 8
Horn: 6
ΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ήστε το µοχλό επάνω και τον κρατήστε
 θέση “MIST”, οι υαλοκαθαριστήρες θα
ουργούν συνεχώς σε χαµηλή ταχύτητα.

θαρισµός παρµπρίζ

81A232

 να ψεκάσετε το παρµπρίζ µε
αριστικό υγρό, τραβήξτε το µοχλό προς
µέρος σας. Οι υαλοκαθαριστήρες θα
ουργούν αυτόµατα µε χαµηλή
ύτητα, αν δεν βρίσκονται ήδη στη θέση
Τ” (προαιρετικός εξοπλισµός).

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να αποφύγετε τη δηµιουργία
πάγου στο παρµπρίζ όταν ο καιρός
είναι κρύος, ενεργοποιήστε το
ξεθάµπωµα στο καλοριφέρ πριν και
κατά τη διάρκεια χρήσης της
λειτουργίας του καθαρισµού
παρµπρίζ.

• Μη χρησιµοποιείτε αντιψυκτικό
υγρό ψυγείου στο δοχείο του
συστήµατος καθαρισµού
παρµπρίζ. Μπορεί να µειώσει
σηµαντικά την ορατότητα του
παρµπρίζ και µπορεί να
καταστρέψει, επίσης, τη βαφή του
αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε πιθανή ζηµιά στα
εξαρτήµατα των υαλοκαθαριστήρων
και του συστήµατος καθαρισµού
παρµπρίζ, θα πρέπει να λάβετε τις
παρακάτω προφυλάξεις:
• Μη συνεχίσετε να κρατάτε το µοχλό
όταν δεν ψεκάζετε το παρµπρίζ µε
καθαριστικό υγρό, γιατί µπορεί να
καταστραφεί το µοτέρ της αντλίας
του συστήµατος καθαρισµού.

(Συνεχίζεται)

(
•

•

•

•
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όρνα

80G117

ιέστε το πλήκτρο της κόρνας στο τιµόνι
α να ηχήσει η κόρνα. Η κόρνα ηχεί µε τον
ντρικό διακόπτη σε οποιαδήποτε θέση.

Υα

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ακόπτης Υαλοκαθαριστήρα 
σω Παρµπρίζ 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A233

 τον κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ”,
έψτε τον διακόπτη υαλοκαθαριστήρα
ιόστροφα για να θέσετε σε λειτουργία
 πίσω υαλοκαθαριστήρα. Για να
µατήσετε τη λειτουργία του
οκαθαριστήρα, στρέψτε τον διακόπτη
στερόστροφα.
 τον υαλοκαθαριστήρα στη θέση “OFF”,
έψτε το διακόπτη υαλοκαθαριστήρα
στερόστροφα και κρατήστε τον στη
η αυτή, ώστε να ψεκαστεί το πίσω
ρµπρίζ µε υγρό καθαρισµού. Ο
οκαθαριστήρας θα λειτουργήσει
όµατα όσο διάστηµα κρατάτε το
κόπτη.

Με τον υαλοκαθαριστήρα στη θέση “INT”,
στρέψτε το διακόπτη υαλοκαθαριστήρα
δεξιόστροφα και κρατήστε τον στη θέση
αυτή, ώστε να ψεκαστεί το πίσω παρµπρίζ
µε υγρό καθαρισµού.

Κ

Π
γι
κε

λοκαθαριστήρας

Καθαρισµός παρµπρίζ

Καθαρισµός παρµπρίζ

Π
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Instrument Panel: 3, 8
ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

µπλό
. Πίνακας οργάνων
. Κεντρικός διακόπτης
. Μοχλός διακόπτη φώτων/ φλας
. Μοχλός υαλοκαθαριστήρων/ 
υστήµατος καθαρισµού παρµπρίζ 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

. ∆ιακόπτης αλάρµ

. Άλλοι διακόπτες 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

. Χειριστήρια καλοριφέρ

. Ραδιόφωνο 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

. Αναπτήρας 
(προαιρετικός εξοπλισµός) ή πρίζα
αξεσουάρ (προαιρετικός εξοπλισµός)

. Σταχτοδοχείο

. Ρολόι (προαιρετικός εξοπλισµός)

. Κεντρικός αεραγωγός

. Πλαινός αεραγωγός

. Πλαινός αεραγωγός ξεθαµπώµατος

. Ντουλαπάκι

. Αερόσακκος συνεπιβάτη 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

. Κουτί ασφαλειών

. Μοχλός ανοίγµατος καπό

. ∆ιακόπτες 2WD/4WD

161314

15

12 8511

217186

14 13

196 10

11 8 53 41

9196 10

∆εξιό τιµόνι

Αριστερό τιµόνι
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81A29-GRE

Πί
1
2

3

4
5
6
7

81A355

72 3

15

Instrument Cluster: 8
νακας Οργάνων
. Ταχύµετρο
. Χιλιοµετρητής/Ηµερήσιος
χιλιοµετρητής

. Επιλογέας δείκτη και κουµπί ελέγχου
φωτεινώτητας χιλιοµετρητή

. Στροφόµετρο

. ∆είκτης βενζίνης

. ∆είκτης θερµοκρασίας

. Προειδοποιητικές - ενδεικτικές λυχνίες

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

7 7 7

64
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ΜΕΙΩΣΗ:
ειδή το σύστηµα των δισκόφρενων είναι
τορρυθµιζόµενο, η στάθµη των υγρών
φτει όσο φθείρονται τα τακάκια. Η
µπλήρωση υγρών φρένων θεωρείται
νηθισµένη περιοδική συντήρηση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άν συµβεί µία από τις παρακάτω
εριπτώσεις, θα πρέπει να ζητήσετε
µέσως από ένα Επίσηµο Συνεργείο
UZUKI να ελέγξει το σύστηµα
ρένων:
Εάν η προειδοποητική λυχνία δεν
σβήνει όταν ξεκινήσετε τον
κινητήρα και απενεργοποιήσετε το
χειρόφρενο.
Εάν η προειδοποιητική λυχνία δεν
ανάψει όταν ο κεντρικός διακόπτης
γυρίσει στη θέση “START”.
Εάν η προειδοποιητική λυχνία
ανάψει οποιαδήποτε στιγµή κατά
την λειτουργία του αυτοκινήτου.

Warning and Indicator Lights: 8
ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

οειδοποιητικές και 
δεικτικές Λυχνίες
οειδοποιητική λυχνία 
στήµατος φρένων 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

60A072

 να βεβαωθείτε ότι εργάζεται αυτή
πα, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί
ποι ανάλογα µε τις προδιαγραφες του
µατος.
Η λυχνία ανάβει όταν ο κεντρικός
διακόπτης βρίσκεται στη θέση “ON” ή/
και “START”.
Η λυχνία ανάβει όταν το χειρόφρενο
ενεργοποιηθεί και ο κεντρικός
διακόπτης είναι στη θέση “ΟΝ”.
Η λυχνία ανάβει όταν ισχύουν η µία ή
και οι δύο προηγούµενες περιπτώσεις.

υχνία επίσης ανάβει όταν η στάθµη των
ών φρένων στο δοχείο τους πέσει κάτω
ό το προκαθορισµένο επίπεδο.
λυχνία σβήνει µόλις ο κινητήρας
ινήσει και απενεργοποιηθεί το
όφρενο, και εφόσον η στάθµη των
ών φρένων είναι σωστή.

Εάν η προειδοποιητική λυχνία του
συστήµατος φρένων ανάψει ενώ οδηγείτε,
σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα στο
σύστηµα φρένων του αυτοκινήτου. Εάν
συµβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει:
1) Να κατευθύνετε το αυτοκίνητο στην

άκρη του δρόµου και να σταµατήσετε
προσεκτικά.

2) Ελέγξτε τα φρένα, ξεκινώντας και
σταµατώντας προσεκτικά στην άκρη
του δρόµου.

– Εάν διαπιστώσετε ότι το αυτοκίνητο
είναι ασφαλές, συνεχίστε µε προσοχή
και χαµηλή ταχύτητα µέχρι το
πλησιέστερο Επίσηµο Συνεργείο
SUZUKI για επισκευή, ή

– Ρυµουλκήστε το αυτοκίνητο στο
πλησιέστερο Επίσηµο Συνεργείο
SUZUKI για επισκευή.

ΣΗ
Επ
αυ
πέ
συ
συ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Θυµηθείτε ότι η απόσταση
φρεναρίσµατος µπορεί να είναι
µεγαλύτερη, ότι θα χρειασθεί να
πατήσετε το πεντάλ του φρένου µε
περισσότερη δύναµη και ότι το
πεντάλ του φρένου µπορεί να κατεβεί
πιό χαµηλά από ό,τι συνήθως.
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π
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φ
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•

•
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νδεικτική λυχνία φόρτισης 
αταρίας

50G052

 ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν γυρίσετε
ν κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ” και
ήνει όταν ο κινητήρας ξεκινήσει. Η
χνία θα ανάψει και θα παραµείνει
αµµένη εάν υπάρχει βλάβη στο σύστηµα
ρτισης της µπαταρίας. Εάν η λυχνία
άψει ενώ οδηγείτε, ζητήστε από ένα
ίσηµο Συνεργείο SUZUKI να ελέγξει το
στηµα φόρτισης της µπαταρίας του
τοκινήτου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν λειτουργείτε τον κινητήρα µε
την λυχνία αναµµένη µπορεί να
προκληθεί σοβαρή βλάβη σε
αυτόν.
Μην επαφίεστε στην λυχνία πίεσης
λαδιού για να ελέγχετε αν
χρειάζεται να προσθέσετε λάδι
στον κινητήρα. Ελέγχετε τακτικά
την στάθµη λαδιού του κινητήρα.

Warning and Indicator Lights: 8
οειδοποιητική λυχνία 
στήµατος αντιµπλοκαρίσµατος 
ν τροχών (ABS) 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

65D529

ν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στην
η “ON”, η λυχνία ανάβει γιά λίγο και
ι µπορείτε να βεβαιωθείτε ότι τα φώτα
ουργούν.
ν η λυχνία παραµείνει αναµµένη, ή
ψει κατά την οδήγηση σηµαίνει ότι
άρχει πρόβληµα στο σύστηµα ABS.
ν συµβεί αυτό: 
Να κατευθύνετε το αυτοκίνητο στην
άκρη του δρόµου και να σταµατήσετε
προσεκτικά.
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση
“LOCK” και στη συνέχεια ξαναξεκινήστε
τον κινητήρα.
ν η προειδοποιητική λυχνία ανάψει για
ο και µετά σβήσει, τότε το σύστηµα ABS
ι εντάξει. Εάν η προειδοποιητική
νία παραµένει αναµένει απευθυνθείτε
ν Επίσηµο Εµπορο SUZUKI για να
γξει το σύστηµα. 
ν το σύστηµα ABS τεθεί εκτός
ουργίας, το σύστηµα φρένων θα

λειτουργεί κανονικά σαν ένα συµβατικό
σύστηµα φρένων αυτοκινήτου που δεν
είναι εφοδιασµένο µε ABS.

Ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού

50G051

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν γυρίσετε
τον κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ” και
σβήνει όταν ο κινητήρας ξεκινήσει. Η
λυχνία θα ανάψει και θα παραµείνει
αναµµένη όταν η πίεση λαδιού είναι
ανεπαρκής. Εάν η λυχνία ανάψει ενώ
οδηγείτε, κατευθυνθείτε το συντοµώτερο
στη άκρη του δρόµου, και σβήστε τον
κινητήρα. 
Ελέγξτε την στάθµη λαδιού του κινητήρα
και συµπληρώστε λάδι εάν χρειάζεται. Εάν
το λάδι είναι αρκετό, το σύστηµα λίπανσης
θα πρέπει να ελεχθεί από ένα Επίσηµο
Συνεργείο SUZUKI, προτού
ξαναοδηγήσετε το αυτοκίνητό σας.
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ροαιρετικός εξοπλισµός)

65D530

 αυτοκίνητο σας διαθέτει ένα σύστηµα
έγχου εκποµπής καυσαερίων που
έγχεται από υπολογιστή. Στον πίνακα
γάνων υπάρχει ενδεικτική λυχνία που
ισηµαίνει πότε είναι απαραίτητο να γίνει
εγχος στο σύστηµα ελέγχου εκποµπής
υσαερίων. Η λυχνία ανάβει όταν ο
ντρικός διακόπτης γυρίσει στις θέσεις
Ν” και “START” και σβήνει µόλις
κινήσει ο κινητήρας.
ν η λυχνία ανάψει ενώ οδηγείτε τότε
άρχει πρόβληµα στο σύστηµα ελέγχου
ποµπής καυσαερίων. Ζητήστε από ένα
ίσηµο Συνεργείο SUZUKI να
ισκευάσει το πρόβληµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
άν συνεχίσετε να οδηγείτε ενώ η
υχνία είναι αναµµένη µπορεί να
ροκληθεί µόνιµη ζηµιά στο σύστηµα
λέγχου εκποµπής καυσαερίων µε
ρνητική επίδραση στην οικονοµία
αυσίµου και στην οδήγηση.

Warning and Indicator Lights: 8
ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

οειδοποιητική λυχνία ζώνης 
φαλείας 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

60G049

τή η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει ως
ενθύµιση έως ότου η ζώνη της θέσης
 οδηγού µανδαλωθεί.
λογα µε τις προδιαγραφές του
οκινήτου, συγχρόνως µε το άναµα της
οειδοποιητικής λυχνίας ακούγεται ένας
ς για περίπου 6 δευτερόλεπτα σαν
ενθύµιση ότι η ζώνη του οδηγού δεν έχει
οθετηθεί.

Ενδεικτική λυχνία “AIR BAG” 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

63J030

Αυτή η λυχνία αναβοσβύνει ή ανάβει γιά
µερικά δευτερόλεπτα όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης γυρίσει στην θέση “ON” ώστε
να µπορείτε να ελέγξετε εάν τα φώτα είναι
εντάξει.
Η λυχνία θα ανάψει και θα παραµείνει
αναµµένη αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα
στο σύστηµα του αερόσακου ή στο
σύστηµα προεντατήρων των ζωνών
ασφαλείας.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αν η λυχνία “AIR BAG” δεν ανάψει
όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει
στη θέση “ΟΝ” ή παραµείνει
αναµµένη για περισσότερο από 10
δευτερόλεπτα, ή ανάψει ενώ
οδηγείτε, το σύστηµα αερόσακου ή
προεντατήρων των ζωνών
ασφαλείας δεν λειτουργεί σωστά.
Αµέσως ζητήστε από ένα Επίσηµο
Συνεργείο SUZUKI να ελέγξει και τα
δύο συστήµατα.
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ς αυτόµατης µετάδοσης 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A262

ταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στην
ση µε την ένδειξη “ON”, αυτή η φωτεινή
δειξη ανάβει σύντοµα ώστε να είστε σε
ση ελέγξετε ότι αυτή λειτουργεί. Εάν
τή η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
άρχει πρόβληµα µε το σύστηµα
τόµατης µετάδοσης. Ζητήστε από ένα
α Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI να ελέγξει
 σύστηµα.

Warning and Indicator Lights: 8
χνία συστήµατος Immobilizer 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

65D239

ν ο κεντρικός διακόπτης είναι
ισµένος στην θέση “ON” αυτή η λυχνία
βει γιά να σας γνωστοποιήση ότι τα
τα λειτουργούν. Αν η λυχνία
βοσβήνει όταν ο κεντρικός διακόπτης
σκεται στην θέση “ΟΝ” τότε το σύστηµα

obilizer έχει πρόβληµα. Ζητήστε από
 ένα Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI να
γξει το σύστηµα.

Φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης 
ανοιχτής πόρτας 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

54G391

Αυτή η φωτεινή ένδειξη παραµένει
αναµµένη µέχρι να κλείσουν εντελώς όλες
οι πόρτες.
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νδεικτικές λυχνίες φλας

50G055

ταν ενεργοποιείτε το αριστερό ή το δεξί
ας, ανάβει το αντίστοιχο πράσινο βέλος
ον πίνακα οργάνων, και αναβοσβήνει
ον ίδιο ρυθµό µε αυτό των φλας. Όταν
εργοποιείτε τα φώτα ανάγκης (alarm),
τε αναβοσβήνουν και τα δύο βέλη µαζί
 τα φλας.

νδεικτική λυχνία φώτων 
εγάλη σκάλα)

50G056

 λυχνία ανάβει όταν η µεγάλη σκάλα των
των πορείας είναι αναµµένη.

Warning and Indicator Lights: 8
ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

δεικτική λυχνία στοιχείου 
µανσης/Φωτεινή ένδειξη 
οειδοποίησης έγχυσης 
α πετρελαιοκινητα µοντελα)

81A300

ν η θερµοκρασία ψυκτικού είναι αρκετά
ηλή, αυτή η λυχνία ανάβει όταν το
ιδί ανάφλεξης έχει γυρίσει στην ένδειξη
” και σβύνει όταν το στοιχείο
µανσης έχει θερµανθεί αρκετά γιά την
φλεξη της µηχανής.
ν το φως παραµένει αναµµένο ή ανάβει
ά την οδήγηση, υπάρχει ένα
κτρονικό ελάττωµα. Φέρτε το όχηµα
ν αντιπρόσωπο σας SUZUKI το
τοµότερο δυνατόν.

Κόκκινη φωτεινή ένδειξη 
προειδοποίησης στάσης 
(για πετρελαιοκινητα µοντελα)

81A207

Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει για αρκετά
δευτερόλεπτα όταν γυρίζει ο διακόπτης
ανάφλεξης στη θέση “ON” έτσι ώστε να
µπορείτε να ελέγξετε ότι το φως λειτουργεί.
Εάν αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάψει κατά
την οδήγηση, δείχνει ότι η µηχανή
υπερθερµαίνεται. Ακολουθήστε τις οδηγίες
για την υπερθέρµανση κινητήρα στο
κεφάλαιο “ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ”.
Εάν αυτό η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει
κατά την οδήγηση, δείχνει ότι το σύστηµα
έγχυσης έχει ελάττωµα. Σταµατήστε και
κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης αµέσως.
Φέρτε το όχηµα στον αντιπρόσωπο σας
SUZUKI το συντοµότερο δυνατόν.
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νδειξη Θέσεως Επιλογέα 
υτόµατου Κιβωτίου 
αχυτήτων 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A242

ταν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στην
ση “ΟΝ”, η ένδειξη δείχνει την
ιλεγµένη θέση στο αυτόµατο κιβώτιο
χυτήτων.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

A/T Selector Position Indicator: 8
Speedometer/Odometer/Trip meter/Meter Illumination 
Control: 8
δεικτικές λυχνίες 4WD

81A241

) Θέση 4-τροχης µετάδοσης υψηλής
ταχύτητας

) και (2) Θέση 4-τροχης µετάδοσης
χαµηλής ταχύτητας

τές οι ενδείξεις ανάβουν όταν ο λεβιές
άδοσης και οι πλήµνες ασφάλισης του
α αλλάζουν στην κατάσταση 4-τροχης
ησης. Η φωτεινή ένδειξη 4WD (1) θα
βοσβήσει κατά τη διάρκεια της
δικασίας αλλαγής ταχύτητας µεταξύ των
εων 2WD και 4WD. Εάν και οι δύο
εικτικές λυχνίες (1) και (2) συνεχίζουν
αναβοσβήνουν, οι πλήµνες ασφάλισης
 αέρα ίσως να µην µπορούν να τεθούν
κίνηση. Εάν ισχύει αυτό, απευθυνθείτε
ν Επίσηµο Έµπορο SUZUKI  για να το
διορθώσει.

Για τις λεπτοµέρειες στο πώς να αλλάξετε
τη θέση µετάδοσης, αναφερθείτε στο
“Χρήση των διακοπτών 2WD/4WD” στο
τµήµα “Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ”.

Φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης 
λιγοστού καυσίµου

54G343

Εάν αυτό το φως ανάψει, πληρώστε τη
δεξαµενή καυσίµων αµέσως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σηµείο ενεργοποίησης αυτής της
φωτεινής ένδειξης ποικίλλει εξαρτώµενο
από τις συνθήκες του δρόµου (γιά
παράδειγµα κλίση ή στροφή) και τις
συνθήκες οδήγησης επειδή το καύσιµο
µετακινείται µέσα στο τεπόζιτο.
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65D603

ταν ο κεντρικός διακόπτης είναι
ρισµένος στην θέση “ON” και ο
ακόπτης φώτων είναι στην θέση “OFF” ο
νακας οργάνων δείχνει 3 ενδείξεις
λιοµετρητή (A), ηµερήσιο χιλιοµετρητή A
) καί ηµερήσιο χιλιοµετρητή B (C). Πιέστε
 κουµπί του επιλογέα (3) γρήγορα και
ιλέξτε µία από τις τρείς ενδείξεις.

Π

(3)

A) (B)

(C)

Speedometer/Odometer/Trip meter/Meter Illumination 
Control: 8
ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

χύµετρο/Χιλιοµετρητής/
ερήσιος Χιλιοµετρητής/
θµιση Έντασης 
τεινότητας Πίνακα 
γάνων 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A243

) Ταχύµετρο
) Χιλιοµετρητής/Ηµερήσιος
χιλιοµετρητής(/Ένδειξη έντασης
φωτεινότητας)

) Επιλογέας δείκτη και κουµπί ελέγχου
φωτεινώτητας χιλιοµετρητή

Ταχύµετρο
Το ταχύµετρο δείχνει την ταχύτητα του
αυτοκινήτου σε χλµ/ώρα ή/και σε µίλια/
ώρα.

Χιλιοµετρητής/Ηµερήσιος
χιλιοµετρητής(/Ένδειξη έντασης
φωτεινότητας)
Όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στην
θέση “ΟΝ”, η οθόνη εµφανίζει τον
χιλιοµετρητή ή τον ηµερήσιο χιλιοµετρητή.
Ο χιλιοµετρητής καταγράφει τα συνολικά
χιλιόµετρα που έχει διανύσει το
αυτοκίνητο. Ο ηµερήσιος χιλιοµετρητής
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
καταγραφή αποστάσεων σε σύντοµες
διαδροµές ή µεταξύ των ανεφοδιασµών σε
βενζίνη.

Ό
γυ
δι
πί
χι
(B
το
επ

(3)(2)

(1)

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Καταγράφετε τις ενδείξεις του
χιλιοµετρητή ώστε να
παρακολουθείτε το πρόγραµµα
συντήρησης. Αν η συντήρηση δεν
γίνεται στα προβλεπόµενα
διαστήµατα, µπορεί να προκληθεί
αυξηµένη φθορά ή και ζηµιά σε
πολλά εξαρτήµατα.

(
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81A29-GRE

Οτα
γυρ
δια
θέσ
ενδ
χιλ
Β 
(D)
γρή
ενδ
µπ
φω
Ανα
έντ
τµή
ελα
του

θµιση έντασης φωτεινότητας πίνακα
γάνων

81A263

ταν η οθόνη δείχνει τον δείκτη έντασης
τεινώτητας στην θέση (D), µπορείτε να
ξήσετε ή, να ελαττώσετε την ένταση
τεινότητας του χιλιοµετρητή.

ά να αλλάξετε την ένταση φωτεινότητας
υ χιλιοµετρητή, εξακολουθείτε να πατάτε
 κουµπί του επιλογέα (3). Η ένδειξη θα
λάξη όπως φαίνεται στην απεικόνιση. Ό
τισµός ελαττώνεται και µετά επιστρέφει
ο φωτεινώτερο επίπεδο, αφού αγγίξει τα
υδρώτερα όρια.

(A

(D

(3)

Συνεχίστε να πιέζετε

(Πλέον αµυδρό)

(Πλέον φωτεινό)

Tachometer: 8
Fuel Gauge: 8
65D532

ν ο κεντρικός διακόπτης είναι
ισµένος στην θέση “ON” και ο
κόπτης φώτων στην µεσαία ή, τρίτη
η, ο πίνακας οργάνων δείχνει 4
είξεις: χιλιοµερτητή (A), ηµερήσιο
ιοµετρητή A (B), ηµερήσιο χιλιοµετρητή
(C) και ένδειξη έντασης φωτεινότητας
. Πιέστε το κουµπί του επιλογέα (3)
γορα και επιλέξτε µία από τις τέσσερεις
είξεις. Όταν η ένδειξη δείχνει (D)
ορείτε να ρυθµίσετε την ένταση
τεινότητας του χιλιοµετρητή.
φαιρόµενο στο κεφάλαιο “Ρύθµιση
ασης φωτεινότητας πίνακα οργάνων”
µα παρακάτω γιά λεπτοµέρειες πως να
ττώσετε ή να αυξήσετε την φωτεινότητα
 χιλιοµετρητή.

65D481

Γιά να µηδενίσετε τον ηµερήσιο
χιλιοµετρητή, πιέσετε το κουµπί του
επιλογέα (3) γιά περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Ρύ
ορ

Ό
φω
αυ
φω
Γι
το
το
αλ
φω
στ
αµ

(3)

) (B)

(C))

(3)

Περίπου 2 δευτερόλεπτα
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Στ
(π

Το 
στρ

ΜΕΙΩΣΗ:
 σηµείο ενεργοποίησης της
οειδοποιητικής λυχνίας λιγοστών
υσίµων (1) ποικίλει ανάλογα µε τις
νθήκες του δρόµου (γιά παράδειγµα
ίση ή, στροφή) και συνθήκες οδήγησης
ατί τα καύσιµα µετακινούνται στο
ζεβουάρ.

 ετικέττα (2) δεικνύει το πορτάκι της
πας συµπλήρωσης καυσίµων που
ίσκεται στην δεξιά πλευρά του
ήµατος.

Μ
το
σ
π
κι
τα
γρ
λε
υπ
µη
“µ
Ε
“Λ

Π

Temperature Gauge: 8
Hazard Warning Switch: 8
Heated Rear Window (and heated outside rearview mirrors) Switch: 8
1

ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

ροφόµετρο 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A244

στροφόµετρο δείχνει τον αριθµό
οφών του κινητήρα ανά λεπτό.

∆είκτης Καυσίµου

81A245

Ο µετρητής δίνει µια κατά προσέγγιση
ένδειξη της ποσότητας του καυσίµου που
υπάρχει στο ρεζερβουάρ. “F” σηµαίνει
γεµάτο και “E” σηµαίνει άδειο.
Μόλις η βελόνα µπεί στην κόκκινη ζώνη
(προαιρετικός εξοπλισµός), ανεφοδιαστείτε
µε καύσιµο το συντοµότερο δυνατόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο δείκτης κινείται λίγο ανάλογα µε τους
οδικές συνθήκες (παραδείγµατος χάριν,
κλίση ή καµπύλη) και τις συνθήκες
οδήγησης λόγω της κίνησης του καυσίµου
µέσα στη δεξαµενή.

Εάν το φως προειδοποίησης ανεπαρκούς
καυσίµου (1) ανάψει, πληρώστε τη
δεξαµενή καυσίµων αµέσως.

ΣΗ
Τό
πρ
κα
συ
κλ
γι
ρε

Ή
τά
βρ
οχ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ην οδηγείτε ποτέ λειτουργώντας
ν κινητήρα στη κόκκινη ζώνη του
τροφοµέτρου γιατί µπορεί να
ροκληθεί σοβαρή ζηµιά στον
νητήρα. Κατά την ελάττωση σχέσης
χύτητας σε ένα χαµηλότερο
ανάζι,  σιγουρευτείτε ότι δεν
ιτουργείτε µε ταχύτητες
ερβολικής περιστροφής της
χανής. Αναφερθείτε στο Τµήµα
έγιστες  επιτρεπόµενες ταχύτητες
λάττωσης σχέσης” στο
ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ”.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

(1)

(2)
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θέσ
θερ
κιν
οδή
καν
µετ
πλη
ένδ
(πρ
υπ
Ακο
υπ
ΠΕ

ιακόπτης Φλας Ανάγκης

81A247

ιέστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε
 φλας ανάγκης. Και οι 4 λάµπες των
ας, µαζί µε τους δείκτες στο πίνακα
γάνων θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν
υτόχρονα. Για να σβήσετε τα φλας
άγκης πιέστε ξανά τον διακόπτη.
ησιµοποιήστε τα φλας ανάγκης για να
οποιήσετε τους άλλους οδηγούς ότι
οτίθεστε να σταµατήσετε, ή όταν το
τοκίνητό σας µπορεί να αποτελεί
νδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Heated Rear Window (and heated outside rearview mirrors) Switch: 8
Front Seat Heater Switch: 8
ίκτης Θερµοκρασίας

81A246

ν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στην
η “ΟΝ”, ο δείκτης αυτός δείχνει την
µοκρασία του ψυκτικού υγρού του
ητήρα. Κάτω από κανονικες συνθήκες
γησης, θα έπρεπε να παραµένη στα
ονικά αποδεκτέα όρια θερµοκρασίας
αξύ “H” καί “C”. Εάν η φωτεινή ένδειξη
σιάζει το “Η” (ή η κόκκινη φωτεινή
ειξη προειδοποίησης στάσης (1)
οαιρετικός εξοπλισµός) ανάβει),
οδεικνύει την υπερθέρµανση.
λουθήστε τις οδηγίες για την
ερθέρµανση κινητήρα στο κεφάλαιο “ΣΕ
ΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ”.

∆

Π
τα
φλ
ορ
τα
αν
Χρ
ειδ
πρ
αυ
κί

(1)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν ο κινητήρας έχει υπερθερµανθεί,
και συνεχίσετε να οδηγείτε, µπορεί
να προκληθούν σοβαρές ζηµιές στον
κινητήρα.
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∆ι
Πί
(κα
κα
εξ
(π

(1

(2

Ότα
πα
ξεθ
εξο
εξω
καθ

ιακόπτης Θερµάστρας 
προστινών Καθισµάτων 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A238

ε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση “ON”,
θήστε το διακόπτη θερµάστρας των
θισµάτων για να θερµάνετε τα
ροστινά καθίσµατα (θέση του οδηγού/
ση του επιβάτη). Η φωτεινή ένδειξη
νω από το διακόπτη επίσης θα ανάψει.
α να σβήσετε τα θερµαινόµενα
θίσµατα, πιέστε πάλι το διακόπτη. Η
τεινή ένδειξη πάνω απο το διακόπτη θα
ήσει.

Front Seat Heater Switch: 8
2WD/4WD Switches: 
Headlight Leveling Switch: 8, 11
3

ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

ακόπτης Θερµαινόµενου 
σω Παράθυρου 
ι θερµαινόµενοι εξωτερικοί 
θρέπτες – προαιρετικός 
οπλισµός) 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A248

) ∆ιακόπτης πίσω θερµαινόµενου
παρµπρίζ

) ∆ιακόπτης θερµαινόµενου πίσω
παράθυρου και θερµαινόµενοι
εξωτερικοί καθρέπτες

ν το πίσω παρµπρίζ θαµπώσει,
τήστε τον διακόπτη αυτόν για να το
αµπώσετε. Εάν το όχηµά σας είναι
πλισµένο µε το διακόπτη τύπου (2), οι
τερικοί οπισθοσκόποι καθρέφτες
αρίζονται συγχρόνως. Όση ώρα η

αντίσταση είναι αναµµένη λειτουργεί µια
ενδεικτική λυχνία. Η αντίσταση λειτουργεί
µόνο όταν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται
στη θέση “ΟΝ”. Για να σταµατήσετε την
λειτουργία της αντίστασης πιέστε πάλι τον
διακόπτη αυτόν.

∆
Μ
(π

Μ
ω
κα
µπ
θέ
πά
Γι
κα
φω
σβ

(1) (2)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το θερµαινόµενο πίσω παράθυρο
(και οι θερµαινόµενοι εξωτερικοί
καθρέπτες – προαιρετικός
εξοπλισµός) καταναλώνουν πολύ
ηλεκτρική ισχύ. Βεβαιωθείτε ότι το
κλείσατε µόλις τα παράθυρα (και οι
καθρέπτες) καθαρίσουν.
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ιακόπτες 2WD/4WD

81A249

ι διακόπτες 2WD/4WD βρίσκονται στο
ντρο του πίνακα οργάνων.
α τις λεπτοµέρειες στο πώς να
ησιµοποιήτε τους διακόπτες 2WD/4WD,
αφερθείτε στο “Χρήση των διακοπτών
D/4WD” στο τµήµα “Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ”.

Η
θε
να
µπ
κα
εά
κα
αν
Α
θε
εξ
•

Headlight Leveling Switch: 8, 11
Fog Light Switch: 8
Cigarette Lighter and Ashtray: 3, 8
60A163S

∆

Ο
κέ
Γι
χρ
αν
2W
ΑΥ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 λανθασµένη χρήση του
ρµαινόµενου καθίσµατος µπορεί
 αποδειχθεί επικίνδυνη. Κάποιος
ορεί να υποστεί έγκαυµα ακόµα
ι αν η θερµοκρασία είναι χαµηλή,
ν φορά λεπτό παντελόνι ή σορτς
ι αφήσει το θερµαινόµενο κάθισµα
οικτό για µεγάλο διάστηµα.
ποφύγετε την χρήση του
ρµαινόµενου καθίσµατος για τους
ής επιβάτες:
Άνθρωποι που αντιµετωπίζουν
µειωµένη αίσθηση στα πόδια,
συµπεριλαµβανοµένων των
ηλικιωµένων και εκείνων µε
αναπηρία.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Μικρά παιδιά, ή κάποιος µε
ευαίσθητο δέρµα.

• Ανθρωποι που είναι ξάγρυπνοι ή
κάτω από επήρεια αλκοόλ ή άλλων
φαρµάκων που τους καθιστούν
κουρασµένους.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την αποφυγή ζηµιάς στο στοιχείο
θέρµανσης:
• Τα εµπρός καθίσµατα δεν πρέπει
να δέχονται δυνατά κτυπήµατα,
όπως παιδιά να πηδάνε επάνω
τους.

• Μην καλύπτετε το κάθισµα µε
µονωτικά υλικά όπως κουβέρτες ή
καλύµατα.
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∆ι
∆έ
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Ρυ
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δια
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ιακόπτης Φώτων Οµίχλης 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A250

 φώτα οµίχλης ανάβουν όταν πιέσετε τον
ακόπτη τους και ο διακόπτης φώτων
ρείας βρίσκεται στην δεύτερη ή τρίτη
ση.

ΜΕΙΩΣΗ:
 µερικές χώρες η λειτουργία των φώτων
ορεί να διαφέρει από την
οαναφερθείσα λόγω διαφορετικής
µοθεσίας που ισχύει στις χώρες αυτές.

Εµπρός Πίσω

Accessory Socket: 
Clock: 8
5

ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

ακόπτης Ρύθµισης Ύψους 
σµης Προβολέα 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

80G025

θµίστε το ύψος της δέσµης των
οβολέων, ανάλογα µε το φορτίο του
οκινήτου σας χρησιµοποιώντας τον
κόπτη αυτόν. Ο παρακάτω πίνακας
χνει τις κατάλληλες θέσεις του διακόπτη
λογα µε το φορτίο του αυτοκινήτου.

∆
(π

Τα
δι
πο
θέ

ΣΗ
Σε
µπ
πρ
νο

Φορτίο αυτοκινήτου Θέση 
διακόπτη

Μόνο ο οδηγός 0

Οδηγός + 1 επιβάτης 
εµπρός 0

Οδηγός + όλοι οι επιβάτες, 
χωρίς φορτίο 1,5

Οδηγός + όλοι οι επιβάτες, 
µε φορτίο 2

Οδηγός + µέγιστο 
επιτρεπόµενο φορτίο 3
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Αν

Αν
Για
πιέ
και
και
θέσ

ρίζα Αξεσουάρ 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A239

τή η υποδοχή µπορεί να χρησιµοποιηθεί
α την παροχή ρεύµατος 12 volt/ 120 Watt
α ηλεκτρικές συσκευές.

Γι
το
χρ
ρε
µε
π
µη
αν

ΠΡΟΣΟΧΗ
ρήσης ακατάλληλων ηλεκτρικών
ξεσουάρ µπορεί να προξενήση
θορά στο ηλεκρικό σύστηµα του
χήµατος. Βεβαιωθείτε ότι τα
λεκτρικά αξεσουάρ που
ρησιµοποιείτε είναι σχεδιασµένα να
ισέρχονται σε τέτοιους τύπους
ρίζες.

Glove Box: 3
Heating System: 4
απτήρας και Σταχτοδοχείο

75F026

απτήρας (προαιρετικός εξοπλισµός)
 να χρησιµοποιήσετε τον αναπτήρα,
στε τον τελείως µέσα στην υποδοχή του
 αφήστε τον. Αυτόµατα θα πυρρακτώσει
 θα πεταχτεί έξω, στην κανονική του
η, όταν είναι έτοιµος για χρήση.

Σταχτοδοχείο
Για να αφαιρέσετε το εµπρός σταχτοδοχείο
και να το καθαρίσετε πιέστε προς τα κάτω
το µεταλλικό έλασµα του και τραβήξτε
εντελώς έξω από την θέση του.

Π
(π

Αυ
γι
γι

ΠΡΟΣΟΧΗ
α να αποφύγετε ζηµιά στη υποδοχή
υ αναπτήρα, µην τον
ησιµοποιείτε σαν πρίζα παροχής
ύµατος για άλλα αξεσουάρ. Τα φις
ρικών αξεσουάρ µπορεί να
ροκαλέσουν ζηµιά στον εσωτερικό
χανισµό της υποδοχής του
απτήρα. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τσιγάρα έχουν
σβήσει, προτού κλείσετε τα
σταχτοδοχεία. Ποτέ µην πετάτε
απορρίµατα στα σταχτοδοχεία:
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Χ
α
φ
ο
η
χ
ε
π
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τουλαπάκι

81A251

α να ανοίξετε το ντουλαπάκι τραβήξτε την
βή του. Για να το κλείσετε πιέστε την
βή µέχρι να κλείσει µε ασφάλεια. Εάν
αι εξοπλισµένο µε κλειδαριά στην λαβή
υ, κλειδώστε το βάζοντας το κλειδί και
ρέφοντας το δεξιόστροφα και
κλειδώστε το στρέφοντας το κλειδί
ιστερόστροφα.

Π

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
οτέ µην οδηγείτε µε το ντουλαπάκι
νοικτό. Σε περίπτωση ατυχήµατος,
υτό µπορεί να προκαλέσει
ραυµατισµό.

Heating System: 4
7

ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

λόι 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

65D061

ρολόι λειτουργεί όσο η µπαταρία είναι
δεδεµένη και υπάρχει ρεύµα στο
τηµα. Για να ρυθµίσετε το ρολόι,
λουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

 να ρυθµίσετε την ένδειξη λεπτών:
ιέστε το κουµπί “:00” για να µηδενίσετε
ην ένδειξη λεπτών. Η ένδειξη ώρας
πορεί να επηρεαστεί όταν µηδενιστεί η
νδειξη λεπτών. Για παράδειγµα, ώρες
εταξύ 1:01~1:29 θα επαναρυθµιστούν
το 1:00 και ώρες µεταξύ 1:30~1:59 θα
παναρυθµιστούν στο 2:00.
ιέστε το κουµπί “Μ” για να προωθήσετε
ην ένδειξη λεπτών. 

Για να ρυθµίσετε την ένδειξη ώρας:
Πιέστε το κουµπί “H” για να προωθήσετε
την ένδειξη ώρας. 
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λαινός αεραγωγός

81A302

ταν είναι στην θέση “Ανοικτός” βγαίνει
ρας ανεξάρτητα από την θέση του
ιλογέα λειτουργίας.

Heating System: 4
81A252

. Αεραγωγός ξεθαµπώµατος παρµπρίζ

. Πλαινός αεραγωγός ξεθαµπώµατος

. Πλαινός αεραγωγός

. Κεντρικός αεραγωγός

. Αεραγωγός δαπέδου

255

4

Ό
αέ
επ
στηµα Θέρµανσης (καλοριφέρ)
σύστηµα θέρµανσης προσφέρει θέρµανση, ξεθάµπωµα και εξαερισµό.

3 2 1 1 3

Π
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έρµανση και ξεθάµπωµα (5)

81A257

ρας στην επιθυµητή θερµοκρασία
ρέχεται από τους αεραγωγούς
πέδου, τους αεραγωγούς
θαµπώµατος παρµπρίζ και τους
αινούς.
θάµπωµα (6)

81A258

ρας στην επιθυµητή θερµοκρασία
ρέχεται από τους αεραγωγούς
θαµπώµατος παρµπρίζ και τους
αινούς.
οχλός επιλογής αέρα χώρου
ιβατών (7)

 µοχλός χρησιµοποιείται για να επιλέξετε
ν επιθυµείτε εισαγωγή εξωτερικού αέρα
ανακύκλωση του αέρα του χώρου
ιβατών.

(

(

Π

Heating System: 4
Air Conditioner System: 4
9

ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

ριγραφή χειριστηρίων

81A352

ιλογέας λειτουργίας (1)
ησιµοποιείται για την επιλογή µιας από

λειτουργίες που περιγράφονται
ρακάτω.
ερισµός (2)

81A254

ας στην επιθυµητή θερµοκρασία
ρέχεται από τον κεντρικό και τους
ινούς αεραγωγούς.

2-Επίπεδα (3)

81A255

Αέρας στην επιθυµητή θερµοκρασία
παρέχεται από τους αεραγωγούς του
δαπέδου, και δροσερός αέρας από τον
κεντρικό και τους πλαινούς αεραγωγούς.
Όταν ο επιλογέας θερµοκρασίας (8)
βρίσκεται στη θέση τελείως ΚΡΥΟ ή
τελείως ΖΕΣΤΟ, ο αέρας από τους
αεραγωγούς δαπέδου, τον κεντρικό και
τους πλαινούς θα έχει την ίδια
θερµοκρασία.
Θέρµανση (4)

81A256

Ο ελεγχόµενος ως προς τη θερµοκρασία
αέρας εξέρχεται από τις εξόδους
πατώµατος, επίσης από τις πλευρικές
εξόδους, τις εξόδους για το ξεθόλωµα του
ανεµοθώρακα και ελαφρώς από τις
πλευρικές εξόδους για ξεθόλωµα.
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ρµανσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο
ρας στον χώρο επιβατών του
τοκινήτου µπορεί να αρχίσει να µυρίζει
ι τα παράθυρα να θαµπώσουν. Για τον
γο αυτό, χρησιµοποιείτε αυτόν τον
όπο µόνο για γρήγορη θέρµανση και
έσως µετά επιστρέψτε στον τρόπο
νονικής θέρµανσης.
ροσερό πρόσωπο/Ζεστά πόδια
ιλέξτε την λειτουργία “2 ΕΠΙΠΕ∆Α” και
ΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ” τοποθετήστε τον
ακόπτη επιλογής θερµοκρασίας στην
ιθυµητή θερµοκρασία και την ταχύτητα
υ ανεµιστήρα στην επιθυµητή θέση.
τός από την περίπτωση που ο
ακόπτης θερµοκρασίας βρίσκεται στη
ση ΚΡΥΟ ή ΖΕΣΤΟ, ο αέρας που
ρέχεται από τον κεντρικό και τους
αινούς αεραγωγούς θα είναι
οσερότερος από τον αέρα που
ρέχεται από τους αεραγωγούς
πέδου.
θάµπωµα/Ζεστά πόδια
ιλέξτε την λειτουργία “ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΘΑΜΠΩΜΑ” και “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΡΑΣ”, τοποθετήστε τον διακόπτη
ρµοκρασίας στη επιθυµητή θέση και τον
εµιστήρα στην ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
όλις το παρµπρίζ ξεθαµπώσει
τακινήστε τον ανεµιστήρα στην
ιθυµητή θέση.

Air Conditioner System: 4
κόπτης ρύθµισης θερµοκρασίας (8)
τός χρησιµοποιείται για την ρύθµιση της
µοκρασίας του αέρα που παρέχεται
ό τους αεραγωγούς.
κόπτης ταχύτητας ανεµιστήρα (9)
τός χρησιµοποιείται για την λειτουργία
 ανεµιστήρα και την επιλογή της
ύτητας περιστροφής του. Υπάρχουν
τε επιλογές: OFF, ΧΑΜΗΛΗ
ΥΤΗΤΑ, ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΜΕΣΑΙΑ
ΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ και ΥΨΗΛΗ
ΥΤΗΤΑ.

Οδηγίες λειτουργίας συστήµατος
Φυσικός εξαερισµός
Επιλέξτε την λειτουργία “ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ”
και µετακινήστε τον επιλογέα εισόδου αέρα
στην θέση “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”, τον
επιλογέα ρύθµισης θερµοκρασίας στην
επιθυµητή θερµοκρασία και τον επιλογέα
του ανεµιστήρα στη θέση “OFF”. Όσο
οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, θα εισέρχεται
σε αυτό εξωτερικός αέρας.
Έντονος εξαερισµός
Όλες οι ρυθµίσεις είναι ίδιες µε αυτές του
Φυσικού εξαερισµού εκτός από τον
επιλογέα ανεµιστήρα, ο οποίος πρέπει να
µετακινηθεί σε µια άλλη θέση, εκτός από
την θέση “OFF”.
Κανονική θέρµανση (µε εξωτερικό αέρα)
Επιλέξτε την λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ και
τον επιλογέα εισαγωγής αέρα στην θέση
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ, τον διακόπτη
ρύθµισης θερµοκρασίας στην επιθυµητή
θερµοκρασία και τον επιλογέα του
ανεµιστήρα σε υψηλότερη ταχύτητα.
Μετακινώντας τον επιλογέα του
ανεµιστήρα σε υψηλότερη ταχύτητα
αυξάνετε την αποτελεσµατικότητα της
θέρµανσης.
Γρήγορη θέρµανση (µε ανακύκλωση
αέρα)
Όλες οι ρυθµίσεις είναι ίδιες µε αυτές της
Κανονικής Θέρµανσης, εκτός τον επιλογέα
εισαγωγής αέρα που πρέπει να
µετακινηθεί στην θέση “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΕΡΑ”. Αν χρησιµοποιείτε αυτόν το τρόπο
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τά την λειτουργία του συστήµατος
ιµατισµού, µπορεί να παρατηρήσετε
κρές αλλαγές στις στροφές του κινητήρα.
τό είναι φυσιολογικό, το σύστηµα είναι
εδιασµένο έτσι ώστε ο συµπιεστής να
ιτουργεί ή να σταµατάει ώστε να
ατηρείται η επιθυµητή θερµοκρασία. Η
γότερη λειτουργία του συµπιεστή
µαίνει µεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου.

δηγίες λειτουργίας συστήµατος
νονική ψύξη

ιέστε το κουµπί Α/C, επιλέξτε τη
ιτουργία ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ, µετακινήστε το
χλό εισόδου αέρα στη θέση
ΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ, το µοχλό ρύθµισης
ρµοκρασίας στην επιθυµητή
ρµοκρασία και το διακόπτη του
εµιστήρα στην επιθυµητή ταχύτητα.
ετακινώντας το διακόπτη του ανεµιστήρα
 υψηλότερη ταχύτητα, αυξάνετε την
οτελεσµατικότητα της ψύξης.
πορείτε να ρυθµίσετε τον επιλογέα του
ρα εισαγωγής είτε στην θέση
ΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ” είτε
ΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΑ” ανάλογα µε την
ιθυµία σας. Επιλέγοντας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΡΑ αυξάνει την αποτελεσµατικότητα

ύξης.
ήγορη ψύξη (µε ανακύκλωση αέρα)
λες οι ρυθµίσεις είναι ίδιες µε της
νονικής ψύξης, εκτός από το µοχλό
όδου αέρα που πρέπει να µετακινηθεί
η θέση ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΑ.
1

ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

άµπωµα
ιλέξτε την λειτουργία ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ και
ΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ, τοποθετήστε τον
κόπτη θερµοκρασίας στην επιθυµητή
η και τον ανεµιστήρα στην ΥΨΗΛΗ
ΥΤΗΤΑ. Όσο µεγαλύτερη είναι η

µοκρασία τόσο καλύτερη είναι η
οτελεσµατικότητα του ξεθαµπώµατος.
λις το παρµπρίζ ξεθαµπώσει
ακινήστε τον ανεµιστήρα στην
θυµητή θέση.

Σύστηµα Κλιµατισµού 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

81A353

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο
µε σύστηµα κλιµατισµού, διαθέτει έναν
διακόπτη A/C που βρίσκεται στο
χειριστήριο του καλοριφέρ. Το σύστηµα
κλιµατισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την ψύξη και την αφύγρανση του χώρου
επιβατών του αυτοκινήτου, όπως
περιγράφεται παρακάτω. Για να
λειτουργήσει το σύστηµα κλιµατισµού
πιέστε τον διακόπτη A/C και µετακινήστε
τον µοχλό του ανεµιστήρα σε µία θέση
εκτός της OFF. Όταν το σύστηµα
κλιµατισµού λειτουργεί, µια ενδεικτική
λυχνία παραµένει αναµµένη. Για να
κλείσετε το σύστηµα κλιµατισµού πιέστε
τον διακόπτη A/C.
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ΜΕΙΩΣΗ:
άν χρησιµοποιήσετε αυτόν τον τρόπο
ύξης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο
έρας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
πορεί να αρχίσει να µυρίζει. Συνεπώς,
άθε φορά που έχετε την ευκαιρία,
ετακινείτε το µοχλό εισόδου αέρα στη
έση “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ”.
άν έχετε αφήσει το αυτοκίνητο σας
άτω από τον ήλιο µε τα παράθυρα
λειστά, η θερµοκρασία θα κατέβει
ρηγορότερα εάν ανοίξετε για λίγο τα
αράθυρα και θέσετε σε λειτουργία το
ύστηµα κλιµατισµού µε το µοχλό
ισόδου αέρα στη θέση ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΡΑΣ και το διακόπτη του ανεµιστήρα
την υψηλή ταχύτητα.
ύγρανση
στε το κουµπί A/C, επιλέξτε την
θυµητή θέση λειτουργίας, µετακινήστε

µοχλό εισόδου αέρα στη θέση
ΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ, το µοχλό ρύθµισης
µοκρασίας στην επιθυµητή
µοκρασία και το διακόπτη του
µιστήρα στην επιθυµητή ταχύτητα.

ΜΕΙΩΣΗ:
πειδή το σύστηµα κλιµατισµού µειώνει
ην υγρασία στο εσωτερικό του
υτοκινήτου, όταν το θέτετε σε λειτουργία
α παράθυρα διατηρούνται καθαρά,
κόµη και όταν χρησιµοποιείτε ζεστό
έρα έχοντας επιλέξει τη λειτουργία
ΕΘΑΜΠΩΜΑ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΕΘΑΜΠΩΜΑ.

• Το αυτοκίνητο σας χρησιµοποιεί υγρό
κλιµατισµού HFC-134a που σε συντοµία
αναφέρεται ως “R-134a”. Το υγρό R-
134a αντικατέστησε από το 1993 το R-
12. Υπάρχουν διαθέσιµα και άλλα υγρά,
αλλά το R-134a είναι αυτό που θα πρέπει
να χρησιµοποιείτε στο αυτοκίνητό σας.

Συντήρηση
Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το κλιµατισµό
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως κατά
την διάρκεια του χειµώνα, µπορεί να µην
αποδώσει την µέγιστη του απόδοση όταν
τον ξαναχρησιµοποιήσετε. Για να
διατηρηθεί η ιδανική απόδοση και διάρκεια
ζωής του κλιµατιστικού πρέπει αυτό να
λειτουργεί σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.
Λειτουργήστε τον κλιµατισµό τουλάχιστον
µια φορά τον µήνα και για ένα λεπτό µε τον
κινητήρα στο ρελαντί. Αυτό κυκλοφορεί το
αντιψυκτικό και το λάδι και βοηθά στην
προστασία των εσωτερικών εξαρτηµάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιµοποιείτε µόνο το σωστό
ψυκτικό µέσο R-134a. Ενδεχόµενη
χρήση λάθος ψυκτικού µέσου µπορεί
να καταστρέψει το σύστηµα
κλιµατισµού. Μην αναµιγνύετε το R-
134a µε άλλα ψυκτικά.



3-2

ΤΑ

81A29-GRE

ΣΗ
3

ΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΛΟΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4

81A29-GRE

60G407

ΛΟΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μοχλός Χειρόφρενου .......................................................... 4-1
Πεντάλ .................................................................................. 4-2
Μοχλός Ταχυτήτων ............................................................. 4-3
Τάπα Συµπλήρωσης Καυσίµου ......................................... 4-3
Αναδιπλούµενα Καθίσµατα ................................................ 4-5
Σκίαστρο .............................................................................. 4-7
∆ιακόπτης Εσωτερικού Φωτισµού ................................... 4-7
Χειρολαβές (προαιρετικός εξοπλισµός) ........................... 4-8
Σηµεία Ρυµούλκησης .......................................................... 4-8
Καπό .................................................................................... 4-9
Θέση Ποτηριών (προαιρετικός εξοπλισµός) .................... 4-10
Εργαλεία Αλλαγής Τροχού ................................................. 4-10
Ράγες Στέγης (προαιρετικός εξοπλισµός) ........................ 4-11
Εγκατάσταση των εκποµπών ραδιοσυχνότητας ............ 4-12



4-1

ΛΟ

81A29-GRE

Μο

(1
(2
(3

Ο 
ανά
ενε
φρ
χειρ
το 
των
τα 
στη
σας
θέσ

Π
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

άντα ενεργοποιείτε το χειρόφρενο
ντελώς, πριν αφήσετε το αυτοκίνητό
ας γιατί µπορεί αυτό να µετακινηθεί
αι να προκαλέσει τραυµατισµό ή
ηµιά. Όταν σταθµεύετε, βεβαιωθείτε
τι ο µοχλός ταχυτήτων βρίσκεται
την 1η ή την Όπισθεν, και στα
υτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο στη
έση “Ρ”. Να θυµάστε ότι ακόµα και
ν ο µοχλός ταχυτήτων βρίσκεται σε
ια ταχύτητα ή στην θέση “Ρ” να
νεργοποιείτε πάντα το χειρόφρενο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ταν σταθµεύετε το αυτοκίνητο µε
ξαιρετικά κρύο καιρό, ακολουθήστε
ην παρακάτω διαδικασία:
) Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
) Επιλέξτε στο µηχανικό κιβώτιο
όπισθεν ή πρώτη ταχύτητα, ή στο
αυτόµατο κιβώτιο “Ρ”
(Στάθµευση). 

) Με τον κνητήρα σβηστό, βγείτε
από το αυτοκίνητο και
τοποθετήστε τάκους στους
τροχούς.

) Απενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Όταν επιστρέψετε στο αυτοκίνητο
σας, θυµηθείτε πρώτα να
ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο και
στην συνέχεια να αφαιρέσετε τους
τάκους από τους τροχούς.

Parking Brake Lever: 6
ΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

χλός Χειρόφρενου

54G039

) Για να ενεργοποιηθεί
) Για να απενεργοποιηθεί
) Για να απενεργοποιηθεί

µοχλός του χειρόφρενου βρίσκεται
µεσα στα καθίσµατα. Για να το
ργοποιήσετε, πατήστε το πεντάλ των
ένων και τραβήξτε το µοχλό του
όφρενου στην πιο ψηλή θέση. Για να
απενεργοποιήσετε πατήστε το πεντάλ
 φρένων, τραβήξτε το µοχλό λίγο προς
πάνω, πιέστε το κουµπί που βρίσκεται
ν άκρη του µοχλού µε τον αντίχειρά
, και χαµηλώστε τον στην αρχική του
η.

Στα αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο
ταχυτήτων, ενεργοποιήστε πρώτα το
χειρόφρενο και στην συνέχεια µετακινήστε
τον µοχλό ταχυτήτων στην θέση “Ρ”
(Στάθµευση). Εάν σταθµεύετε σε επικλινές
έδαφος, και µετακινήσετε τον µοχλό
ταχυτήτων στην θέση “Ρ” προτού
ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο, όταν
θελήσετε να ξεκινήσετε, το βάρος του
αυτοκινήτου θα σας δυσκολέψει να
βγάλετε τον µοχλό ταχυτήτων από την
θέση “Ρ”.
Όταν είστε έτοιµοι να οδηγήσετε το
αυτοκίνητό σας, µετακινήστε τον µοχλό
ταχυτήτων από την θέση “Ρ” προτού
απενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

(2)

(3)

(1)

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Ποτέ µην οδηγείτε το αυτοκίνητο
σας µε το χειρόφρενο
ενεργοποιηµένο: υπάρχει κίνδυνος
να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα
των πίσω φρένων λόγω
υπερθέρµανσης, να µειωθεί η
διάρκεια ζωής τους ή να προκληθεί
σοβαρή ζηµιά στο σύστηµα
φρένων.

• Εάν το χειρόφρενο δεν συγκρατεί
µε ασφάλεια το αυτοκίνητό σας, ή
δεν απενεργοποιείται εντελώς,
ζητήστε αµέσως να τo ελέγξει ένα
Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI.

Π
ε
σ
κ
ζ
ό
σ
α
θ
α
µ
ε

Ό
ε
τ
1
2

3

4
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Πε
Μη

Αυ

εντάλ γκαζιού (3)
 πεντάλ γκαζιού ρυθµίζει τον αριθµό
ροφών του κινητήρα. Πατώντας το
ντάλ, αυξάνετε την ισχύ που αποδίδει ο

-νητήρας και την ταχύτητα κίνησης του
τοκινήτου.

Π

Π

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άν ο θόρυβος από τα φρένα είναι
περβολικός και ακούγεται κάθε
ορά που πατάτε το πεντάλ, πρέπει
α απευθυνθείτε σε ένα Επίσηµο
υνεργείο SUZUKI για να ελέγξει τα
ρένα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ην “κουράζετε” τα φρένα πατώντας
α συνεχώς ή έχοντας το πόδι σας
άνω στο πεντάλ. Θα προκληθεί
περθέρµανση στα φρένα, µε
ποτέλεσµα απρόβλεπτη
υµπεριφορά κατά το φρενάρισµα,
εγαλύτερη απόσταση
ρεναρίσµατος ή ζηµιά στο σύστηµα
ρένων.

Pedal: 6
ΛΟΙΠΑ

ντάλ
χανικό κιβώτιο ταχυτήτων

54G040

τόµατο κιβώτιο ταχυτήτων

54G041

Πεντάλ συµπλέκτη (1)
(για µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)
Το πεντάλ του συµπλέκτη χρησιµοποιείται
για την αποσύµπλεξη των τροχών, όταν
ξεκινάει ο κινητήρας, όταν σταµατάει το
αυτοκίνητο ή για την αλλαγή ταχύτητας µε
την χρήση του µοχλού ταχυτήτων. Η
αποσύµπλεξη γίνεται πατώντας το πεντάλ
του συµπλέκτη.

Πεντάλ φρένων (2)
Το SUZUKI σας είναι εφοδιασµένο µε δι-
σκόφρενα εµπρός - πίσω ή µε δισκόφρενα
εµπρός και ταµπούρα πίσω. Πατώντας το
πεντάλ των φρένων ενεργοποιούνται όλα
τα φρένα.
Όταν πατάτε το πεντάλ των φρένων
µπορεί µερικές φορές να ακούσετε ένα
σφύριγµα. Αυτό είναι φυσιολογικό και
οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγον-
τες όπως το κρύο, η υγρασία, το χιόνι κ.λπ.

Π
Το
στ
πε
κι
αυ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην οδηγείτε έχοντας το πόδι σας
πάνω στο πεντάλ του συµπλέκτη.
Μπορεί να προκληθεί υπερβολική
φθορά, καταστροφή του συµπλέκτη ή
και απρόβλεπτη απώλεια της
ικανότητας φρεναρίσµατος του
κινητήρα.

Ε
υ
φ
ν
Σ
φ

Μ
τ
π
υ
α
σ
µ
φ
φ
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Μο
Μη

Αυ

άπα Συµπλήρωσης 
αυσίµου

81A031

 τάπα ανεφοδιασµού καυσίµου βρίσκεται
ο πίσω δεξιό τµήµα του αυτοκινήτου.

Π

Π

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Gearshift Lever: 10
Fuel Filler Cap: 5
ΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

χλός Ταχυτήτων
χανικό κιβώτιο ταχυτήτων

60B095

τόµατο κιβώτιο ταχυτήτων

81A266

Το αυτοκίνητο σας είναι εφοδιασµένο είτε
µε χειροκίνητη µετάδοση ή µε αυτόµατη
µετάδοση. Ο µοχλός ταχυτήτων γιά κάθε
τύπο µετάδοσης φαίνεται. Γιά λεπτοµέρειες
σχετικά µε την χρήση της µετάδοσης, δείτε
το “Χρησιµοποιώντας το κιβώτιο
ταχυτήτων” στο τµήµα “Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ”.

Τ
Κ

Η
στ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Π
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Το 
να 
ανο
στη
του
το 

Β
κα
υπ
π

Η
Μ
αυ
βε
φ

Π ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άν χρειαστεί να αντικαταστήσετε
ην τάπα του ρεζερβουάρ,
ρησιµοποιήστε µια τάπα της
UZUKI. Η χρήση διαφορετικής
άπας µπορεί να έχει σαν
ποτέλεσµα την δυσλειτουργία του
υστήµατος καυσίµου ή του
υστήµατος εκποµπής καυσαερίων.
κόµα µπορεί να προκαλέσει
ιαρροή βενζίνης σε περίπτωση
τυχήµατος.

Fuel Filler Cap: 5
ΛΟΙΠΑ

54G043

καπάκι συµπλήρωσης καυσίµου µπορεί
ξεκλειδώσει τραβώντας πάνω το µοχλό
ίγµατος που βρίσκεται τοποθετηµένος
ν εξωτερική πλευρά του καθίσµατος
 οδηγού και κλειδώνει απλά κλείνοντας
καπάκι.

60G069

Η τάπα του ρεζερβουάρ έχει ένα
χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης.
• Για να την αφαιρέσετε, γυρίστε την
αριστερόστροφα. Γυρίστε την τάπα
αργά, για να διαφύγουν τυχόν αέρια.

• Για να τοποθετήσετε την τάπα γυρίστε τη
δεξιόστροφα και σφίξτε την µέχρι να
ακούσετε µερικά χαρακτηριστικά κλικ.
Αυτά τα κλικ επιβεβαιώνουν ότι η τάπα
έχει ασφαλίσει.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
γάλτε το καπάκι συµπλήρωσης
υσίµου σιγά. Το καύσιµο ίσως είναι
ό πίεση και ψεκάσει πρός τα έξω,

ροκαλώντας τραυµατισµό.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.
ην καπνίζετε όταν ανεφοδιάζετε το
τοκίνητο σας µε βενζίνη και
βαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοντά
λόγες ή σπινθήρες.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Ανοίγει Κλείνει

Ε
τ
χ
S
τ
α
σ
σ
Α
δ
α
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πρ
Κα
διπ
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Οι 
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ξεκ
πρ

1)

αδιπλούµενα πίσω καθίσµατα
ι πίσω θέσεις του αυτοκινήτου σας
ορούν να αναδιπλωθούν προς τα
πρός παρέχοντας έτσι επιπλέον χώρο
οσκευών. Γιά να διπλώσετε το πίσω
θισµα(τα) εµπρός:

81A018

Τοποθετήστε τα άγγιστρα των ζωνών
ασφαλείας µέσα στην πλάτη του
καθίσµατος όπως υποδεικνύεται στην
εικόνα.
Αφαιρέστε τα προσκέφαλα
(προαιρετικός εξοπλισµός).

Folding Seats: 3
ΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

αδιπλούµενα Καθίσµατα
ΜΕΙΩΣΗ:
φερθείτε στο τµήµα “Ρυθµιζόµενα
οσκέφαλα” για λεπτοµέρειες στο πώς να
αιρέσετε τα επικεφαλής ρυθµιζόµενα
οσκέφαλα. Ανατρέξτε στο “Ρύθµιση
θισµάτων” για λεπτοµέρειες στον τρόπο
λώµατος του καθίσµατος προς τα
ρός και πως να ανασηκώσετε την
τη του.

ήρως αναδιπλούµενα µπροστινά
ίσµατα (προαιρετικός εξοπλισµός)
εµπρος θέσεις του αυτοκινήτου σας,
ορούν να ξαπλώσουν πλήρως
ρέχοντας έτσι ένα επίπεδο χώρο
ούρασης. Για να διπλώσετε πλήρως
ος τα πίσω ένα µπροστινό κάθισµα:

81A264

Αφαιρέστε το προσκέφαλο του
καθίσµατος.

2) Σπρώξτε την θέση πλήρως µπροστά.

81A265

3) Ανασηκώστε πλήρως την πλάτη του
καθίσµατος.

Αν
Ο
µπ
εµ
απ
κά

1)

2)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην οδηγείτε το αυτοκίνητο µε
τις πλάτες διπλωµένες προς τα
πίσω. Όλα οι ράχες καθισµάτων
πρέπει πάντα να είναι σε όρθια θέση
κατά οδήγηση, διαφορετικά η
αποτελεσµατικότητα των ζωνών
ασφαλείας µπορεί να µειωθεί. Οι
ζώνες ασφαλείας σχεδιάζονται για να
προσφέρουν τη µέγιστη προστασία
όταν οι ράχες των καθισµάτων είναι
στην όρθια θέση.
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3)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Οι αποσκευές ή άλλα φορτία
πρέπει να τοποθετούνται στον
χώρο αποσκευών µε την πλάτη του
πίσω καθίσµατος σε όρθια θέση
όταν αυτό είναι εφικτό. Εάν
χρειάζεται να µεταφέρετε
αποσκευές στον χώρο των
επιβατών µε την πλάτη του πίσω
καθίσµατος διπλωµένη προς τα
εµπρός, βεβαιωθείτε ότι οι
αποσκευές είναι καλά στερεωµένες
γιατί διαφορετικά µπορεί να
µετακινηθούν και να προκαλέσουν
τραυµατισµό. Ποτέ µην τοποθετείτε
αποσκευές πιό ψηλά από τις
πλάτες των καθισµάτων.
Όταν ξαναβάζετε το πίσω κάθισµα
στην κανονική θέση, βεβαιωθείτε
ότι η ράχη του είναι ασφαλώς
µανδαλωµένη.

Folding Seats: 3
ΛΟΙΠΑ

81A234

Τραβήξτε πάνω το µοχλό
απελευθέρωσης στην κορυφή κάθε
διαχωριζοµένου καθίσµατος, και
διπλώστε τις ράχες των καθισµάτων
προς τα εµπρός.

81A237

Για να υψώσετε τη ράχη του καθίσµατος
(ων), ανασηκώστε τη και ωθήστε τη πίσω
έως ότου κλειδώσει επι τόπου.

Μετά από την επιστροφή της ράχης του
καθίσµατος (ων) στην κανονική θέση,
σιγουρευτείτε ότι είναι ασφαλώς
µανδαλωµένη. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι οι
πόρπες των ζωνών ασφαλείας βρίσκονται
κατάλληλα στο κατώτατο µαξιλάρι.

•

•
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Σκ

Τα 
µην
απ
απ
να 
ενο

81A039

ΜΕΙΩΣΗ:
άλογα µε τις προδιαγραφές του
τοκινήτου, εξαρτάται και ο αριθµός των
ρτών που έχουν σχέση µε την λειτουργία
υ εσωτερικού φωτισµού. Εάν υπάρχει
ακόπτης µε ελαστικό κάλυµµα
οστασίας στο άνοιγµα της πόρτας όπως
ίνεται στο σχέδιο, τότε η πόρτα έχει
έση µε την λειτουργία του εσωτερικού
τισµού.

Ό
απ
σ
απ
δι

Sun Visor: 5
Interior Light Switch: 7
ΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ίαστρο

60A158

σκίαστρα µπορεί να κατεβούν για να
 σας ενοχλεί ο ήλιος που περνάει µέσα
ό το παρµπρίζ, ή µπορούν να
αγγιστρωθούν από την βάση τους και
στραφούν στο πλάι για να µην σας
χλεί ο ήλιος από τα πλαινά παράθυρα.

∆ιακόπτης Εσωτερικού 
Φωτισµού

81A175

Ο διακόπτης αυτός έχει τρεις θέσεις που
λειτουργούν ώς εξής:

(1) Το φως ανάβει και παραµένει αναµ-
µένο, ανεξάρτητα από το εάν η πόρτα
του οδηγού είναι ανοικτή ή όχι.

(2) Το φώς ανάβει µόνο όταν η πόρτα
είναι ανοικτή.

(3) Το φως παραµένει σβηστό, ακόµα και
αν η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή.

ΣΗ
Αν
αυ
πο
το
δι
πρ
φα
σχ
φωΠΡΟΣΟΧΗ

ταν απαγγιστρώνετε το σκίαστρο
ό την βάση του ή το βάζετε πάλι

την κανονική του θέση, πιάνετε το
ό το πλαστικό µέρος του γιατί
αφορετικά µπορεί να φθαρεί.
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Χε
(π

Υπ
επι

γιστρα υπάρχουν στο µπροστινό και στο
σω µέρος του αυτοκινήτου για χρήση σε
τακτη περίπτωση.

ν χρειαστεί να ρυµουλκήσετε το
τοκίνητό σας στον δρόµο ή τον
τοκινητόδροµο, ακολουθήστε τις οδηγίες
υµούλκηση” στο κεφάλαιο “ΣΕ
ΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ”.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ην χρησιµοποιείτε τα άγγιστρα
υτά για να ρυµουλκήσετε (ή να
υµουλκηθείτε από) άλλο αυτοκίνητο
ε δρόµο κυκλοφορίας ή
υτοκινητόδροµο παρά µονο σε
κτακτη περίπτωση.

Assist Grips: 3
Frame Hooks: 5, 6
ΛΟΙΠΑ

ιρολαβές 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

60B110

άρχουν χειρολαβές για την άνεση των
βατών.

Σηµεία Ρυµούλκησης
Εµπρός

81A303

Πίσω

81A280

Άγ
πί
έκ

Εά
αυ
αυ
“Ρ
Π

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Μ
α
ρ
σ
α
έ
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Κα

Για
1)

81A305

Σηκώστε το καπό όσο χρειάζεται και
στηρίξτε το µε το ειδικό στήριγµα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι το
από είναι κλειστό και ασφαλισµένο.
άν δεν είναι, µπορεί να ανοίξει
αφνικά κατά την οδήγηση,
µποδίζοντας την ορατότητα και
ροκαλώντας ατύχηµα.

Engine Hood: 5
ΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

πό

81A240

 να ανοίξετε το καπό του κινητήρα:
Τραβήξτε τον µοχλό απασφάλισης του,
που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά
του ταµπλό από την πλευρά του
οδηγού. Έτσι απασφαλίζεται η πρώτη
σκάλα της κλειδαριάς του καπό.

81A304

2) Πιέστε τον µοχλό που βρίσκεται κάτω
από το καπό προς τα πλάγια µε τα
δάκτυλά σας, όπως υποδεικνύεται στο
σχέδιο. Ενώ πιέζετε το µοχλό,
ανασηκώστε το καπώ.

3)

Π
κ
Ε
ξ
ε
π
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Θέ
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Υπ
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Μ
π
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π
εκ
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Π

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 γρύλος πρέπει να χρησιµοποιείται
όνο για την αλλαγή των τροχών.
ίναι πολύ σηµαντικό να διαβάσετε
ις οδηγίες για την χρήση του στο
εφάλαιο “ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΝΑΓΚΗΣ” προτού τον
ρησιµοποιήσετε.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ταν χρησιµοποιήσετε τον γρύλο,
ην λαβή του και το µπουλονόκλειδο,
εβαιωθείτε ότι τα στερεώσατε
ωστά στην θέση τους γιατί
ιαφορετικά σε περίπτωση
τυχήµατος µπορεί να προκαλέσουν
ραυµατισµό.

Cup Holder: 3
Tire Changing Tool: 3, 5
ΛΟΙΠΑ

ση Ποτηριών 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A260

άρχουν θέσεις ποτηριών στην κεντρική
σόλα.

Εργαλεία Αλλαγής Τροχού

81A306

Ο γρύλος, η λαβή του και το
µπουλονόκλειδο βρίσκονται στον χώρο
των αποσκευών και πίσω από το πίσω
κάθισµα.
Για να βγάλετε τον γρύλο, γυρίστε
αριστερόστροφα τον άξονά του και
τραβήξτε τον έξω από την θέση του. Για να
τον αποθηκεύσετε, βάλτε τον στη θέση του
και γυρίστε τον άξονα του δεξιόστροφα
µέχρι να στερεωθεί σωστά στην θέση του.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
η χρησιµοποιείτε την θέση, για
οτήρια που περιέχουν καυτά υγρά ή
τικείµενα εκτός από ποτήρια. Σε
ερίπτωση ατυχήµατος µπορεί να
σφενδονιστούν και να σας
αυµατίσουν.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ο
µ
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τ
κ
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χ
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τ
β
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α
τ
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το φορτίο δεν έχει ασφαλιστεί
σωστά, µπορεί να πεταχτεί µακριά
σε περίπτωση απότοµου ελιγµού,
µε αποτέλεσµα να προκαλέσει
ατύχηµα σε άτοµα ή ζηµιά σε
περιουσία. 
Ασφαλίστε λοιπόν καλά το φορτίο
και αποφύγετε απότοµα
ξεκινήµατα, γρήγορες στροφές,
ξαφνικά φρεναρίσµατα κ.λπ.
Ελέγχετε τακτικά ότι το φορτίο
παραµένει δεµένο µε ασφάλεια.
Τα µεγάλα, ογκώδη, µακριά ή
επίπεδα αντικείµενα αλλοιώνουν
την αεροδυναµική του αυτοκινήτου
ή προβάλουν αντίσταση στον
άνεµο, µε αποτέλεσµα να µειώνουν
τον έλεγχο του αυτοκινήτου και
συνεπώς να αυξάνουν τον κίνδυνο
ατυχήµατος. Οδηγείτε προσεκτικά
και σε χαµηλότερες ταχύτητες όταν
µεταφέρετε φορτίο τέτοιου τύπου.

Roof Rails: 5, 13
1

ΙΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

γες Στέγης 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A307

ορείτε να τοποθετήσετε στις ράγες
γης σχάρα η οποία διατίθεται από τον
ίσηµο Εµπορο SUZUKI. Αν
σιµοποιείτε σχάρα στέγης,
λουθήστε τις οδηγίες και τις
οφυλάξεις σε αυτό το τµήµα και
ρασχέθηκαν µε τη σχάρα στέγης.
εβαιωθείτε ότι οι ράγες οροφής έχουν
οποθετηθεί σωστά.
ταν στηρίζετε διάφορα αντικείµενα (για
αράδειγµα σκι, ποδήλατα, κ.λπ.),
ρησιµοποιείτε τα κατάλληλα στηρίγµατα
ου υπάρχουν στον αντιπρόσωπο της
UΖUΚΙ. Τοποθετήστε σωστά τα
τηρίγµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες που
α συνοδεύουν. Μην στηρίζετε φορτίο
ατευθείαν στην οροφή. Το φορτίο

µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην
οροφή.

• Μην υπερβαίνετε την αντοχή φορτίου
(30 κιλά (65 λίµπρες)). Επίσης,
προσέξτε να µην υπερβείτε το µέγιστο
επιτρεπόµενο µικτό βάρος οχήµατος
που ορίζεται στο κεφάλαιο
“ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” αυτού του βιβλίου.

• Ασφαλίστε σωστά το φορτίο στη σχάρα,
σύµφωνα µε τις οδηγίες που τη
συνοδεύουν. Τοποθετείτε τα βαρύτερα
αντικείµενα χαµηλά και κατανέµετε το
φορτίο όσο το δυνατό οµοιόµορφα.

• Μη µεταφέρετε αντικείµενα τόσο µε-γάλα
που να εξέχουν από το αµάξωµα του
αυτοκινήτου ή αντικείµενα που να
εµποδίζουν την ορατότητα σας.

• Στερεώστε τα µακριά αντικείµενα – για
παράδειγµα, σανίδες, ιστιοσανίδες κ.λπ.,
τόσο στη µια άκρη τους όσο και στην
άλλη. Προστατέψτε την µπογιά του
αυτοκινήτου από ξυσίµατα σχοι-νιών
δεσίµατος.

• Ελέγχετε περιοδικά ώστε να είστε βέ-
βαιοι ότι η σχάρα είναι στερεωµένη καλά
και ότι δεν έχει ζηµιά.

•

•

•
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κατάσταση των εκποµπών 
διοσυχνότητας
τήνουµε να ερευνάτε πάντα τους
όρους SUZUKI για τη ζώνη
νότητας, την ανώτατη ισχύ εξόδου, τη
η της κεραίας στο όχηµα και τους
κεκριµένους όρους για την
ατάσταση ή/ και τη χρήση προτού
αταστήσετε ένα ραδιοποµπό στο όχηµά
. Τέτοιοι εξοπλισµοί µπορεί να
οκαλέσουν τη δυσλειτουργία του
κτρονικού συστήµατος ελέγχου εάν
ατασταθούν λάθος ή δεν είναι
άλληλοι για το όχηµα.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
∆ιατηρείτε την περιοχή της
εξάτµισης στο πίσω µέρος του
αυτοκινήτου καθαρή από χιόνι και
άλλα αντικείµενα, ώστε να µην
συσσωρεύονται καυσαέρια κάτω
από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό όταν
παρκάρετε το αυτοκίνητό σας κάτω
από ακραίες καιρικές καταστάσεις.
Ελέγχετε περιοδικά το σύστηµα
εξαγωγής καυσαερίων για φθορά ή
διαρροές. Οποιαδήποτε φθορά ή
διαρροή πρέπει να επισκευάζεται
αµέσως.

Exhaust Gas Warning: NO
Daily Inspection Checklist: NO
ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

οειδοποίηση για 
υσαέρια

52D334

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ποφύγετε την εισπνοή καυσαερίων.
 καυσαέρια περιέχουν µονοξείδιο
υ άνθρακα, ένα επικίνδυνο άοσµο
ι άχρωµο αέριο. Επειδή είναι
σκολο να ανιχνεύσετε την
αρουσία του, βεβαιωθείτε ότι έχετε
βει τις παρακάτω προφυλάξεις,
στε να µην µπεί στο αυτοκίνητο
ας µονοξείδιο του άνθρακα.
Μην αφήνετε τον κινητήρα να
λειτουργεί µέσα σε γκαράζ ή
άλλους κλειστούς χώρους.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Μην σταθµεύετε µε τον κινητήρα σε
λειτουργία για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα, ακόµα και σε ανοικτό
χώρο. Εάν είναι αναγκαίο να
παραµείνετε µέσα στο αυτοκίνητο
για λίγο, και µε τον κινητήρα σε
λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο
µοχλός εισόδου αέρα βρίσκεται
στην θέση ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ και
ο ανεµιστήρας λειτουργεί σε υψηλή
ταχύτητα.

• Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο µε
ανοικτή την πίσω πόρτα. Εάν κάτι
τέτοιο είναι αναγκαίο, βεβαιωθείτε
ότι έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα
και τον ανεµιστήρα στην υψηλή
ταχύτητα µε τον µοχλό εισαγωγής
αέρα στη θέση ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΑΕΡΑΣ.

• Για την σωστή λειτουργία του
συστήµατος εξαερισµού, διατηρείτε
πάντα την γρίλια που βρίσκεται
µπροστά από το παρµπρίζ καθαρή
από χιόνι, φύλλα και άλλα
αντικείµενα.

(Συνεχίζεται)

(
•

•
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Στάθµη υγρών καθαρισµού παρµπρίζ
Στάθµη υγρών µπαταρίας
Λειτουργία κλειδαριάς καπό 
Τραβήξτε τον µοχλό ανοίγµατος του
καπό στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Βεβαιωθείτε ότι το καπό δεν ανοίγει,
εάν δεν απελευθερώσετε την ασφάλεια
του. Κλείστε στη συνέχεια το καπό, και
βεβαιωθείτε ότι ασφάλισε σωστά.
∆ιαβάστε στο κεφάλαιο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” τις οδηγίες λίπανσης της
κλειδαριάς του καπό.

ία φορά το µήνα, ή κάθε φορά που
µίζετε τη δεξαµενή καυσίµων σας,
έγξτε την πίεση ελαστικών
ησιµοποιώντας ένα µετρητή πίεση
αστικών. Επίσης ελέγξτε την πίεση
αστικού του εφεδρικού ελαστικού.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι το
από είναι κλειστό και ασφαλισµένο.
άν δεν είναι, µπορεί να ανοίξει
αφνικά κατά την οδήγηση,
µποδίζοντας την ορατότητα και
ροκαλώντας ατύχηµα.

Daily Inspection Checklist: NO
Engine Oil Consumption: 
Ο∆

στα Καθηµερινών Ελέγχων
οτού οδηγήσετε:

60A187

Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα, οι
καθρέπτες, τα φώτα και οι
αντανακλαστήρες είναι καθαρά και
χωρίς εµπόδια.
Ελέγξτε οπτικά τα ελαστικά για τα
παρακάτω σηµεία:
το βάθος του πέλµατος
αφύσικη φθορά, ραγίσµατα και ζηµιά
ξεσφίξτε τα παξιµάδια του τροχού
παρουσία ξένων σωµάτων όπως
πετραδάκια κλπ
τρέξτε στο “Ελαστικά” στο κεφάλαιο
ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” για
τοµέρειες.
Ελέγξτε για διαρροή λαδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι φυσιολογικό, µετά την χρήση του
συστήµατος κλιµατισµού να τρέξει λίγο
νερό κάτω από το αυτοκίνητο.

4) Βεβαιωθείτε ότι το καπό είναι κλειστό
και ασφαλισµένο.

5) Ελέγξτε ότι τα φώτα, τα φλας, τα φώτα
φρένων και η κόρνα λειτουργούν
σωστά.

6) Ρυθµίστε το κάθισµα και το
προσκέφαλο του.

7) Ελέγξτε το πεντάλ των φρένων και τον
µοχλό του χειρόφρενου.

8) Ρυθµίστε τους καθρέπτες.
9) Ελέγξτε ότι όλοι οι επιβάτες και εσείς

έχετε δεθεί µε τις ζώνες ασφαλείας.
10)Ελέγξτε ότι, µόλις γυρίσετε το κλειδί

στον κεντρικό διακόπτη στη θέση “ΟΝ”
ή “START” ανάβουν όλες οι
προειδοποιητικές λυχνίες.

11)Ελέγξτε όλους τους δείκτες.
12)Ελέγξτε ότι η προειδοποιητική λυχνία

του συστήµατος φρένων σβήνει όταν
απενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Μια φορά την βδοµάδα, ή κάθε φορά που
ανεφοδιάζεστε σε βενζίνη,
πραγµατοποιείτε τους παρακάτω ελέγχους
κάτω από το καπό:
1) Στάθµη λαδιού κινητήρα
2) Στάθµη ψυκτικού υγρού
3) Στάθµη υγρών φρένων
4) Στάθµη υγρών υδραυλικού τιµονιού

(προαιρετικός εξοπλισµός)

5)
6)
7)
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εκινώντας τον Κινητήρα
ριν ξεκινήσετε τον κινητήρα

81A154

Ελέγξτε ότι το χειρόφρενο είναι
ενεργοποιηµένο.
Μηχανικό κιβώτιο – φέρτε τον µοχλό
ταχυτήτων στην θέση “Ν” (Νεκρά) και
πατήστε τελείως το πεντάλ του
συµπλέκτη. Κρατήστε το πατηµένο
µέχρι να ξεκινήσετε τον κινητήρα.
Αυτόµατο κιβώτιο – εάν ο µοχλός
ταχυτήτων δεν είναι στη θέση “Ρ”
(Στάθµευση), φέρτε τον σε αυτή. (εάν
χρειαστεί να ξαναξεκινήσετε το
αυτοκίνητο ενώ αυτό κινείται, αλλάξτε
σε “Ν”).

ΜΕΙΩΣΗ:
 αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο έχουν
α σύστηµα ασφάλισης που δεν επιτρέπει
ην µίζα να λειτουργήσει όταν ο µοχλός

Engine Oil Consumption: 
Starting the Engine: 1
ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

τανάλωση Ελαίου
αι κανονικό για τη µηχανή να
αναλωθεί κάποια ποσότητα
ανέλαιου κατά τη διάρκεια της
ονικής λειτουργίας του οχήµατος.
ποσότητα του µηχανέλαιου που
αναλώνεται εξαρτάται από το ιξώδες
 ελαίου, την ποιότητα του ελαίου και
ς όρους υπό τους οποίους το όχηµα
γείται.
ισσότερο µηχανέλαιο καταναλώνεται
ά τη διάρκεια της οδήγησης υψηλής
ύτητας και όταν υπάρχει συχνή
τάχυνση και επιβράδυνση. Κάτω από
ηλά φορτία, η µηχανή σας επίσης θα
αναλώσει περισσότερο µηχανέλαιο.
 νέα µηχανή επίσης καταναλώνει
ισσότερο έλαιο, δεδοµένου ότι τα
ολα της, τα δαχτυλίδια εµβόλων και τα
ώµατα των κυλίνδρων του δεν έχουν
µα εγκλιµατιστεί. Οι νέοι κινητήρες
νουν στο κανονικό επίπεδο
ανάλωσης µηχανέλαιου µόνο µετά από
γηση περίπου 5000 χλµ.  (3000 µίλια).

τανάλωση ελαίου: 
γιστο 1,0 λ ανά 1000 χλµ. 

t. ανά 600 µίλια)

τά την κρίση του ποσού της
ανάλωσης ελαίου, σηµειώστε ότι το
ιο µπορεί να αραιωθεί και να το κάνει
κολο να κριθεί ακριβώς η πραγµατική
θµη του ελαίου.

Για παράδειγµα, εάν ένα όχηµα
χρησιµοποιείται για επαναλαµβανόµενα
σύντοµα ταξίδια, και καταναλώνει µία
κανονική ποσότητα µηχανέλαιου, ο
µετρητής στάθµης µπορεί να µην
παρουσιάσει καθόλου οποιαδήποτε πτώση
στη στάθµη του µηχανέλαιου, ακόµα και
µετά από 1000 χλµ. (600 µίλια) οδήγησης
ή περισσότερο. Αυτό είναι επειδή το
µηχανέλαιο βαθµιαία αραιώνεται µε τα
καύσιµα ή την υγρασία, κάνοντας να
εµφανιστεί πως η στάθµη του µηχανέλαιου
δεν έχει αλλάξει.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι τα
συστατικά αραίωσης εξατµίζονται όταν το
όχηµα οδηγείται συνεχώς µε υψηλές
ταχύτητες, όπως σε δρόµο ταχείας
κυκλοφορίας, κάνοντας να εµφανιστεί ότι
το έλαιο καταναλώνεται υπερβολικά µετά
από οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες.

Ξ
Π

1)

2)
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των
ταχ

ια πετρελαιοκινητα µοντελα)
ρύα µηχανή
ρίστε τον κεντρικό διακόπτη στην θέση
N” η ένδειξη του στοιχείου θέρµανσης
ύνει, εάν παρουσιάζεται. Στροφαλώστε
ν µηχανή στρέφωντας το κλειδί
άφλεξης στην θέση “START”. Μόλις ο
νητήρας ξεκινήσει αφήστε το κειδί.

ροθέρµανση µηχανής
ροφαλώστε την µηχανή στρέφωντας το
ειδί ανάφλεξης στην θέση “START”.
όλις ο κινητήρας ξεκινήσει αφήστε το
ιδί.

ροσοχή όταν σταµατάτε την
υρµποµηχανή
ταν σταµατήσετε την µηχανή, µετά από
άβαση ή, γρήγορη οδήγηση, αφίστε την
χανή στο ρελαντί περίπου ένα λεπτό, και
γο περισσότερο, (εάν δεν είναι
αγορευµένο) να κρυώσετε τον
ιφορτιτή λειτουργίας τουρµπίνας και το
δι της µηχανής. Αυτό είναι γιά την
οφυγή υπερφθοράς λαδιού µηχανής.
θαρµένα λάδια µηχανής θα µειώσουν την
οδοτικότητα της τουρβίνας.

ΜΕΙΩΣΗ:
α να διατηρήσει συνεχώς την απόδοση
ς µηχανής, ο υπολογιστής έχει διεξάγει
ν εκµάθηση του εγχυτήρα κατά τη
άρκεια της αρχικής ζωής της µηχανής.
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Starting the Engine: 1
Using the Transmission: 10
Ο∆

 ταχυτήτων βρίσκεται σε κάποια
ύτητα οδήγησης.

Ξεκινώντας τον κινητήρα, κρύο ή 
ζεστό:
(Για βενζινοκινητα µοντελα)
Χωρίς να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού,
ξεκινήστε τον κινητήρα γυρνώντας το κλειδί
στον κεντρικό διακόπτη στη θέση “START”.
Μόλις ο κινητήρας ξεκινήσει αφήστε το
κειδί.

Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει αφού
γυρίσετε την µίζα για 15 δευτερόλεπτα,
περιµένετε άλλα 15 δευτερόλεπτα, και
πατήστε το πεντάλ του γκαζιού µέχρι το 1/3
της διαδροµής του και γυρίστε την µίζα.
Μόλις ο κινητήρας ξεκινήσει αφήστε την
µίζα και το πεντάλ γκαζιού.

Εάν και πάλι ο κινητήρας δεν ξεκινήσει,
πατήστε τελείως το πεντάλ γκαζιού, ενώ
γυρνάτε την µίζα. Αυτό βοηθάει στην
περίπτωση που ο κινητήρας έχει
“µπουκώσει”.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
εβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι
εργοποιηµένο και ο µοχλός
χυτήτων στην νεκρά (ή στη θέση
” σε αυτοκίνητα µε αυτόµατο
βώτιο), πριν ξεκινήσετε τον
νητήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ

• Σταµατήστε να γυρνάτε την µίζα,
µόλις ο κινητήρας ξεκινήσει.
∆ιαφορετικά η µίζα θα πάθει ζηµιά.

• Μην γυρνάτε την µίζα για
περισσότερο από 15
δευτερόλεπτα. Αν ο κινητήρας δεν
ξεκινήσει µε την πρώτη φορά,
περιµένετε για 15 δευτερόλεπτα
προτού ξαναπροσπαθήσετε.
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ρησιµοποιώντας το Κιβώτιο 
αχυτήτων
υτόµατο κιβώτιο 4 ταχυτήτων

81A266

: Αυτόµατο κιβώτιο σε λειτουργία 4
χυτήτων
 Αυτόµατο κιβώτιο σε λειτουργία 3
χυτήτων

 µετάδοση µπορεί να µετατραπεί σε
ιτουργία 3-ταχύτητων ή σε λειτουργία 4-
χύτητων µε την µετατόπιση του µοχλού
χυτήτων από τη µία πλευρά στην άλλη
ταξύ των θέσεων “D” και “3”.

ΜΕΙΩΣΗ:
ε τους διακόπτες 2WD/4WD στη θέση
L”, η αυτόµατη µετάδοση 4-ταχυτήτων θα
ραµείνει στην λειτουργία 3-ταχυτήτων.

Using the Transmission: 10
ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ορεί να ακούσετε τον ήχο του ρελαντί
ς ότου έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία
ώτης εκµάθησης.
τό δεν είναι κάποια δυσλειτουργία της
ανής και αυτός η συνθήκη δεν έχει
πτώσεις στην απόδοση της µηχανής και
 ανθεκτικότητα.

ανάφλεξη πετρελαιοµηχανής K9K
ά από στάση εφοδιασµού

81A308

µηχανή σταµατά και ανάβει η λυχνία
ειξης ελαττωµατικής λειτουργίας όταν
καύσιµα είναι λιγοστά. Για να

αξεκινήσετε τη µηχανή, σταµατήστε το
µα, γεµίστε τη δεξαµενή (ελάχιστο 5
α) και ενεργοποιήστε τη χειρωνακτική
λία εµπυρεύµατος (1) που συνδέεται µε
φίλτρο καυσίµων µέχρι να γίνει αισθητή
ίσταση. Κατόπιν πραγµατοποιήστε την
ραπάνω διαδικασία εκκίνησης του
ητήρα. Αποτανθείτε σε επίσηµο

αντιπρόσωπο της SUZUKI γιά την
αποενεργοποίηση των φωτεινών
ενδείξεων.
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81A29-GRE

Μο (Χαµηλή σχέση 3)
ησιµοποιήστε αυτήν την θέση για την
ήγηση σε µέτριες ανηφορικές και
τηφορικές κλίσεις. Η επίδραση του
νητήρα ως φρένο σε µέτριες κατωφέρειες
ορεί να χρησιµοποιηθεί σε αυτήν την
ση. Η µετάδοση αλλάζει ταχύτητα µόνο
ην 3η ταχύτητα.
(Χαµηλή σχέση 2)
ησιµοποιήστε την θέση αυτή για
όσθετη δύναµη σε ανηφόρες ή για να
ενάρει ο κινητήρας στις κατηφόρες.

(Χαµηλή σχέση 1)
ησιµοποιήστε την θέση αυτή για µέγιστη
ναµη σε απότοµες ανηφόρες, για
ήγηση σε λάσπη ή χιόνια ή για µέγιστο
ενάρισµα του κινητήρα σε πολύ
ότοµες κατηφόρες.

ΜΕΙΩΣΗ:
ν τοποθετήσετε τον µοχλό ταχυτήτων σε
µηλότερη σχέση ενώ οι στροφές του
νητήρα υπερβαίνουν τις µέγιστες που
ιτρέπονται για αυτή την χαµηλότερη
έση, το κιβώτιο δεν θα κατεβάσει
χύτητα µέχρι οι στροφές να µειωθούν στο
ιτρεπόµενο όριο.

Π
φ
τα
(Σ
“R
εµ
το

Using the Transmission: 10
Ο∆

χλός ταχυτήτων

81A267

Χρησιµοποιήστε τις θέσεις µοχλού
ταχυτήτων όπως περιγράφεται κατωτέρω:
Ρ (Στάθµευση)
Χρησιµοποιήστε αυτή την θέση για να
ασφαλίσετε το κιβώτιο ταχυτήτων όταν
σταθµεύετε ή όταν ξεκινάτε τον κινητήρα.
Μετακινείτε τον µοχλό ταχυτήτων στην
θέση “P” µόνον όταν το αυτοκίνητο έχει
σταµατήσει εντελώς.
R (Όπισθεν)
Χρησιµοποιήστε αυτή την θέση για να
κινήσετε το αυτοκίνητο προς τα πίσω. Πριν
µετακινήσετε τον µοχλό ταχυτήτων στην
θέση αυτή, βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο
έχει σταµατήσει εντελώς.
Ν (Νεκρά)
Χρησιµοποιήστε την θέση αυτή όταν ο
κινητήρας σβήσει και θέλετε να τον
ξαναξεκινήσετε ενώ το αυτοκίνητο κινείται
ακόµα. Επίσης µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτήν τη θέση για να
αφήσετε σταµατηµένο στο ρελαντί το
αυτοκίνητο, πατώντας ταυτόχρονα το
πεντάλ των φρένων.
D (Κίνηση εµπρός)
Χρησιµοποιήστε την θέση αυτή για
κανονική οδήγηση.
Με τον µοχλό ταχυτήτων στην θέση “D”
µπορείτε να κάνετε αυτόµατη επιβράδυνση
πατώντας το γκάζι. Όσο µεγαλύτερη είναι η
ταχύτητα του αυτοκινήτου, τόσο
περισσότερο χρειάζεται να πατάτε το γκάζι
για να επιβραδύνετε.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άντοτε πατάτε το πεντάλ των
ρένων όταν µετακινείτε τον µοχλό
χυτήτων από την θέση “Ρ”
τάθµευση) ή “Ν” (Νεκρά) στη θέση
” (Όπισθεν) ή “D” (Κίνηση
πρός), για να µην κινηθεί ξαφνικά
 αυτοκίνητο.
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έγιστες επιτρεπόµενες ταχύτητες
άττωσης σχέσης ταχύτητας
α µηχανή 1,3 L µε την ταχύτητα
τάδοσης στη θέση “2H” ή “4H”

α µηχανή 1,3 L µε την ταχύτητα
τάδοσης στη θέση “4L”

α Πετρελαιοµηχανής

Π
π
ζη
τα
•

•

•

•

Ελάττωση σχέσης 
ταχύτητας

χλµ/ώρα 
(µίλια/ώρα)

α σε 1η 40 (25)

η σε 2α 75 (47)

η  σε 3η 105 (65)

η  σε 4η 150 (93)*

Ελάττωση σχέσης 
ταχύτητας

χλµ/ώρα 
(µίλια/ώρα)

α σε 1η 20 (12)

η σε 2α 35 (22)

η  σε 3η 50 (31)

η  σε 4η 75 (47)*

Ελάττωση σχέσης 
ταχύτητας

χλµ/ώρα 
(µίλια/ώρα)

α σε 1η 35 (22)

η σε 2α 65 (40)

η  σε 3η 90 (56)

η  σε 4η 125 (78)*

Using the Transmission: 10
Using the 2WD/4WD Switches: 10
ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

60B095

Ξεκίνηµα
Για να ξεκινήσετε, πατήστε το πεντάλ του
συµπλέκτη και φέρτε τον µοχλό ταχυτήτων
στην 1η ταχύτητα. Αφού
απενεργοποιήσετε το χειρόφενο, αφήστε
σιγά - σιγά το πεντάλ του συµπλέκτη. Όταν
ακούσετε το ήχο του κινητήρα να αλλάζει,
πατήστε ελαφρά το πεντάλ γκαζιού, ενώ
ταυτόχρονα αφήνετε το πεντάλ του
συµπλέκτη.

Αλλαγή ταχυτήτων
Όλες οι ταχύτητες κίνησης προς τα εµπρός
είναι συγχρονισµένες, για εύκολη και
αθόρυβη αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο. Για
να αλλάξετε ταχύτητα, πατάτε εντελώς το
πεντάλ του συµπλέκτη.

Μ
ελ
Γι
µε

Γι
µε

Γι

ΠΡΟΣΟΧΗ
ρέπει να πάρετε τις παρακάτω
ροφυλάξεις για να αποφύγετε
µιές στο αυτόµατο κιβώτιο
χυτήτων:
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει
σταµατήσει τελείως πριν
µετακινήσετε τον µοχλό ταχυτήτων
στη θέση “Ρ” ή “R”.
Μην µετακινείτε τον µοχλό
ταχυτήτων από τη θέση “Ρ” ή “Ν”
στη “R”, “D”, “3”, “2” ή “L” όταν ο
κινητήρας λειτουργεί σε ψηλότερες
από το ρελαν-τί στροφές.
Μην ανεβάζετε τις στροφές του
κινητήρα όταν ο µοχλός ταχυτήτων
βρίσκεται σε µία από τις θέσεις
“R”, “D”, “3”, “2” ή “L” και οι
εµπρός τροχοί δεν κινούνται.
Μην χρησιµοποιείτε το γκάζι για να
ακινητοποιήσετε το αυτοκίνητο σε
µία ανηφόρα. Χρησιµοποιήστε τα
φρένα του αυτοκινήτου.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
Όταν οδηγείτε σε ολισθηρούς
δρόµους, πριν αλλάξετε σχέση στο
κιβώτιο µε µια χαµηλότερη,
ελλατώστε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου. Υπερβολική ή
απότοµη µεταβολή στις στροφές
του κινητήρα µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα την απώλεια της
πρόσφυσης των ελαστικών και την
απώλεια του ελέγχου του
αυτοκινήτου.
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει
σταµατήσει εντελώς προτού βάλετε
όπισθεν στο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε ζηµιές στον
συµπλέκτη, µην αφήνετε το πόδι
σας πάνω στο πεντάλ όταν
οδηγείτε, ούτε να τον
χρησιµοποιείτε για να
ακινητοποιήσετε το αυτοκίνητό σας
σε ανηφόρα. Όταν αλλάζετε
ταχύτητα πατάτε πλήρως το
πεντάλ του συµπλέκτη.
Όταν αλλάζετε ταχύτητες ή ξεκινάτε
µην υπερστρέφετε τον κινητήρα.
Λειτουργώντας τον κινητήρα µε
υψηλές στροφές µπορεί να έχει
σαν αποτέλεσµα την µείωση της
διάρκειας ζωής του.

Using the 2WD/4WD Switches: 10
Ο∆

ΜΕΙΩΣΗ: (*)
 µπορείτε να επιταχύνετε στη µέγιστη
τρεπόµενη ταχύτητα λόγω της
άστασης οδήγησης και/ ή της
άστασης του οχήµατος.

54G583

Μην οδηγείτε µε το στροφόµετρο στη
κόκκινη ζώνη στροφών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ατά την ελάττωση σχέσης
χύτητας σε µια  χαµηλότερη
χύτητα,  σιγουρευτείτε ότι δεν
ηγείτε µε την  ταχύτητα
ηγορότερη από τις µέγιστες
ιτρεπόµενες ταχύτητες για το
όµενη χαµηλότερη ταχύτητα, ή
οβαρή ζηµία του κινητήρα µπορεί
 προκύψει.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Μειώστε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου και αλλάξτε σε
χαµηλότερη σχέση, όταν πρόκειται
να κατεβείτε µια απότοµη ή
παρατεταµένη κατηφόρα. Μια
µικρότερη ταχύτητα επιτρέπει στον
κινητήρα να φρενάρει. Αποφύγετε
να χρησιµοποιήσετε τα φρένα γιατί
µπορεί να υπερθερµανθούν µε
αποτέλεσµα να χάσουν την
αποτελεσµατικότητα τους.

(Συνεχίζεται)

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
(
•

•

•

•
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εριγραφή των θέσεων διακόπτη 
ταφοράς µετάδοσης
 (Κίνηση σε 2-τροχούς)
 αυτή την θέση, η δύναµη του κινητήρα
ταφέρεται µόνο στον πίσω άξονα.
ησιµοποιήστε αυτήν την θέση για
νονική οδήγηση (στις ξηρές, σκληρές
ιφάνειες).
 (Κίνηση σε 4-τροχούς)
 αυτή τη θέση η κίνηση µεταδίδεται στον
πρόσθιο και πίσω άξονα σε κανονική
χύτητα, παρέχοντας έτσι µεγαλύτερη
όσφυση από ότι µε κίνηση στους 2
οχούς. Χρησιµοποιήστε αυτήν την θέση
α οδήγηση εκτός οδοστρώµατος, ή για
ν οδήγηση σε ολισθηρούς δρόµους
αγωµένους, χιονοσκέπαστους,
σπώδεις, κ.λπ....)
 (Κίνηση σε 4-τροχούς µειωµένη)
 αυτή την θέση, η δύναµη του κινητήρα
ταφέρεται στον µπροστινό και οπίσθιο
ονα µε µειωµένη δύναµη.
ησιµοποιήστε την θέση αυτή για
ήγηση εκτός δρόµου σε έδαφοςε
λακό ή ολισθηρό, ή για να ανεβείτε και
τεβείτε απότοµες ολισθηρές κλίσεις.

Using the 2WD/4WD Switches: 10
ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ησιµοποίηση των 
ακοπτών 2WD/4WD 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A268

όχηµά σας είναι εξοπλισµένο µε το
τηµα “DRIVE ACTION 4 x 4” που
οτελείται από ένα κιβώτιο µεταφοράς µε
ν συγχρονιστή (µεταξύ των θέσεων
D-High 4WD-High) και τις πλήµνες
άλισης αέρα. Με αυτό το
ακτηριστικό γνώρισµα, µπορείτε να
αστρέψετε τον τρόπο µετάδοσης µεταξύ
 δίτροχης υψηλόστροφης κίνησης και
 τετράτροχης υψηλόστροφης κίνησης
τη λειτουργία των διακοπτών “2WD” και
D” ακόµα και όταν κινείται το όχηµα,

ό τον όρο ότι οι µπροστινοί τροχοί είναι
οθετηµένοι στην ευθεία µπροστά και η
ύτητα είναι µικρότερη από 100 χλµ/ώρα
 µίλια/ώρα).

Μηχανισµός απελευθέρωσης

54G266

Μηχανισµός σταθερού άξονα

54G267

(1) Πλήµνες ασφάλισης αέρα
(2) Κιβώτιο µετάδοσης
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“ΕΛΕΥΘΕΡΟ”

“ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ”
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διακόπτες “2WD” και “4WD”. Εάν είναι
δύσκολο να αλλάξετε ταχύτητα από “4H”
σε “2H” ενώ το όχηµα κινείται,
προσπαθήστε να επιταχύνετε και να
επιβραδύνετε το όχηµά σας αρκετές
φορές µετά από την ώθηση των
διακοπτών “2WD” και “4WD”.
Βεβαιωθείτε ότι περιµένετε έως ότου σας
επιτρέψουν οι όροι κυκλοφορίας να
επιταχύνετε και να επιβραδύνετε
ακίνδυνα πρίν χρησιµοποιήσετε αυτήν
την διαδικασία.
*Η φωτεινή ένδειξη 4WD θα
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αλλαγής ταχύτητας µεταξύ
των θέσεων “2H” και “4H”.
Ένας βοµβητής θα ηχήσει
διακοπτόµενος ενώ αλλάζετε την
ταχύτητα στην ή από την θέση “4L”.
Όταν η αλλαγή ταχύτητας σε ή από τη
θέση “4L” δεν λειτουργεί και η φωτεινή
ένδειξη “4L” αναβοσβήνει συνεχώς,
δοκιµάστε την ακόλουθη διαδικασία.
– Κινήστε το όχηµα αργά προς τα πίσω ή
εµπρός µερικά µέτρα ενώ η φωτεινή
ένδειξη “4L” αναβοσβήνει. 
Κατά την αλλαγή στη θέση “4L”,
θόρυβος τριξίµατος γραναζιών µπορεί
να παραχθεί υπό συνθήκες χαµηλής
θερµοκρασίας. Σε αυτή την
περίπτωση, κινήστε το όχηµα προς τα
πίσω αργά.

Μπορείτε να αισθανθείτε έναν κλονισµό
όταν ενεργοποιείτε τους διακόπτες 2WD/
4WD στην αλλαγή ταχύτητας από τη
θέση “4H” στη “2H”. Ο κλονισµός είναι

Μ
σ
οδ
π
χρ
οδ
µπ
µε

Using the 2WD/4WD Switches: 10
Ο∆

ιτουργία διακοπτών 2WD/4WD
ργοποιήστε τους διακόπτες 2WD/4WD
φωνα µε την κατάλληλη διαδικασία
υ περιγράφεται κατωτέρω:
ς να ανοίξετε τους διακόπτες 2WD/
D

διακόπτες 2WD/4WD θα
ργοποιηθούν όταν ο διακόπτης
φλεξης είναι γυρισµένος.
ό 2H σε 4H
διακόπτες 2WD/4WD µπορούν να
σιµοποιηθούν όταν το όχηµα είτε είναι
µατηµένο είτε βρίσκεται σε κίνηση.
οθετήστε τις µπροστινές ρόδες
υγραµµισµένες µπροστά και ωθήστε το
κόπτη “4WD”. Εάν το αυτοκίνητο είναι
κίνηση η ταχύτητα του πρέπει να είναι
ρότερη από 100 χλµ/ώρα (60 µίλια/
α) σε αυτή την λειτουργία.

ΜΕΙΩΣΗ:
οµένου ότι οι πλήµνες ασφάλισης του
α ωθούνται από το κενό αέρος της

µηχανής, ο µηχανισµός κίνησης αλλάζει
µεταξύ της δίτροχης κίνησης και της
τετράτροχης κίνησης όταν είναι αναµµένη η
µηχανή µε τη λειτουργία των 2WD/4WD
διακοπτών µεταξύ “2WD” και “4WD”.

Από 2H/4H σε 4L
Σταµατήστε το όχηµα εντελώς,
τοποθετήστε τη µετάδοση στο “N” (Νεκρό)
ή πιέστε το πεντάλι του συµπλέκτη
εντελώς (εάν υπάρχει ο εξοπλισµός),
κατόπιν ωθήστε το διακόπτη “4WD-L”.
Από 4L σε 2H/4H
Σταµατήστε το όχηµα εντελώς,
τοποθετήστε τη µετάδοση στο “N” (Νεκρό)
ή πιέστε το πεντάλι του συµπλέκτη
εντελώς (εάν υπάρχει ο εξοπλισµός),
κατόπιν ωθήστε το διακόπτη “2WD” ή
“4WD”.
Από 4H σε 2H
Οι διακόπτες 2WD/4WD µπορούν να
χρησιµοποιηθούν όταν το όχηµα είτε είναι
σταµατηµένο είτε βρίσκεται σε κίνηση.
Τοποθετήστε τις µπροστινές ρόδες
ευθυγραµµισµένες µπροστά και ωθήστε το
διακόπτη “2WD”. Εάν το αυτοκίνητο είναι
σε κίνηση η ταχύτητα του πρέπει να είναι
µικρότερη από 100 χλµ/ώρα (60 µίλια/
ώρα) σε αυτή την λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Εάν είναι δύσκολο να αλλάξετε ταχύτητα
από “2H” σε “4H” ενώ το όχηµα κινείται,
σταµατήστε το και λειτουργήστε τους

•

•

•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ
ην ενεργοποιείτε ποτέ το όχηµά
ας σε “4H” ή “4L” σε ξηρό
όστρωµα και, όσο το δυνατόν
ερισσότερο, αποφεύγετε να
ησιµοποιείτε “4H” ή “4L” στο υγρό
όστρωµα, δεδοµένου ότι αυτό
ορεί να βλάψει σοβαρά  τη
τάδοση κίνησης. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνεχίζεται)
Εάν υπάρξει πρόβληµα κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας αλλαγής
ταχύτητας, όλες οι φωτεινές
ενδείξεις των ενδείξεων 4WD θα
αναβοσβήνουν συνεχώς και η
λειτουργία αλλαγής ταχύτητας δεν
θα λειτουργήσει. 
Εάν η λειτουργία αλλαγής
ταχύτητας δεν λειτουργεί µετά από
δοκιµή της λειτουργίας αλλαγής
αρκετές φορές, αυτό µπορεί να
είναι το αποτέλεσµα µιας
µηχανικής βλάβης. Επιθεωρήστε
το σύστηµα σας από έναν
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο
SUZUKI.

ΠΡΟΣΟΧΗ
α ανίσως φθαρµένα ελαστικά
υτοκινήτου µπορούν να
ροκαλέσουν προβλήµατα στη
ειτουργία των διακοπτών 2WD/4WD.
εβαιωθείτε ότι εναλλάσσετε τα
λαστικά του αυτοκινήτου σύµφωνα
ε το πρόγραµµα συντήρησης.
ναφερθείτε στο “Ελαστικά” και
Πρόγραµµα Συντήρησης” στο τµήµα
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” για τις
ατάλληλες διαδικασίες εναλλαγής
ων ελαστικών.

Braking: 6
1

ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

υσιολογικός και δεν υποδείχνει κάποια
λάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ µην απενεργοποιήστε τον
διακόπτη ανάφλεξης ενώ αλλάζετε
την ταχύτητα στην ή από την θέση
“4L”. Εάν κλείσετε το διακόπτη
ανάφλεξης κατά τη διάρκεια αυτής
της λειτουργίας, µπορεί να µην
µπορείτε να οδηγήσετε το όχηµα.
Ένας βοµβητής θα ηχήσει
διακοπτόµενος ενώ αλλάζετε την
ταχύτητα στην ή από την θέση
“4L”. Μην κινήτε το όχηµά σας
µέχρι να σταµατήσει ο βοµβητής
και η φωτεινή ένδειξη “4L” είτε
σβήσει είτε ανάψει.
Μην ενεργοποιήτε τους διακόπτες
2WD/4WD ενώ ο οπίσθιος τροχός
βρίσκεται σε περιστροφή.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΣΟΧΗ
(Συνεχίζεται)
• Βεβαιωθείτε ότι ακινητοποιείτε το
όχηµα εντελώς, κατόπιν ωθήστε το
διακόπτη λειτουργίας κατά την
µετατόπιση σε ή από τη θέση “4L”.
Για τα οχήµατα µε χειροκίνητη
µετάδοση, πιέστε το πεντάλι του
συµπλέκτη πλήρως έπειτα ωθείστε
το διακόπτη λειτουργίας,
διαφορετικά η λειτουργία αλλαγής
ταχύτητας δεν θα λειτουργήσει. 
Για τα οχήµατα µε αυτόµατη
µετάδοση, µετατοπίστε το µοχλό
αλλαγής στη θέση “N” κατόπιν
ωθήστε το διακόπτη λειτουργίας,
διαφορετικά η λειτουργία αλλαγής
ταχύτητας δεν θα λειτουργήσει.

• Μην µετακινείτε το µοχλό µεταξύ
“2H” και “4H” εκτός άν οι
µπροστινοί τροχοί είναι
ευθυγραµµισµένοι προς τα
µπροστά και η ταχύτητα του
αυτοκινήτου µικρότερη από 100
χλµ/ώρα (60 µίλια/ώρα).

• Σιγουρευτείτε εντελώς ότι αλλάξατε
ταχύτητα σε “4H” ή σε “4L”
παρατηρώντας ότι η ένδειξη της
θέσης 4-τροχης µετάδοσης ανάβει
όταν είναι αναµµένη η µηχανή.

(Συνεχίζεται)

(
•
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81A29-GRE

Η β

Τ Ένδειξη στόχου
Ν

–

Braking: 6
Ο∆

ασική λειτουργία για τους διακόπτες 2WD/4WD

ρέχουσα θέση Τρέχουσα ένδειξη
Λειτουργία αλλαγής ταχύτητας

Θέση στόχου ∆ιακόπτης Ο

2H –

4H 4WD

4L 4WD-L

4H

2H 2WD

4L 4WD-L
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2H
4H
4L

Τ Ένδειξη στόχου
Ν

–

Running-In: 6
Catalytic Converter: NO
3

ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

: Θέση 2-τροχης µετάδοσης
: Θέση 4-τροχης µετάδοσης υψηλής ταχύτητας
: Θέση 4-τροχης µετάδοσης χαµηλής ταχύτητας

ρέχουσα θέση Τρέχουσα ένδειξη
Λειτουργία αλλαγής ταχύτητας

Θέση στόχου ∆ιακόπτης Ο

4L

2H 2WD

4H 4WD
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στηµα αντιµπλοκαρίσµατος των 
οχών (ΑΒS) 
ροαιρετικός εξοπλισµός)
 σύστηµα ΑΒS βοηθάει να αποφύγετε το
λοκάρισµα των τροχών, ελέγχοντας µε
εκτρονικό τρόπο την πίεση
εναρίσµατος. Σας βοηθάει, επίσης, να
ατηρείτε τον έλεγχο του τιµονιού όταν
ενάρετε σε ολισθηρές επιφάνειες ή όταν
ενάρετε απότοµα.
 σύστηµα ΑΒS λειτουργεί αυτόµατα,
ρίς να χρειάζεται να διαθέτετε κάποια
ική τεχνική κατά το φρενάρισµα. Απλώς
τάτε το πεντάλ των φρένων µία φορά
ρίς επαναλαµβανόµενες κινήσεις. Το
στηµα ΑΒS θα ενεργοποιηθεί όποτε
σθανθεί ότι υπάρχει κίνδυνος να
λοκάρουν οι τροχοί. Όταν το σύστηµα
S έχει ενεργοποιηθεί, µπορεί να
σθανθείτε ότι το πεντάλ των φρένων
τακινείται ελαφρά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
κόµη και χωρίς υποβοήθηση στο
ύστηµα των φρένων, µπορείτε να
ταµατήσετε το αυτοκίνητο
ατώντας το πεντάλ των φρένων µε
εγαλύτερη δύναµη από ό,τι
υνήθως. Μπορεί όµως η απόσταση
ρεναρίσµατος να είναι µεγαλύτερη.

Catalytic Converter: NO
Improving Fuel Economy: NO
Ο∆

ενάρισµα

60G165S

πόσταση που χρειάζεται το αυτοκίνητο
 να ακινητοποιηθεί αυξάνει όσο
αλώνει και η ταχύτητά του. Για
ράδειγµα, η απόσταση που χρειάζεται
 ταχύτητα 60 χλµ/ώρα (37 µίλια/ώρα)
ι 4 φορές µεγαλύτερη από την
όσταση φρεναρίσµατος για ταχύτητα 30
/ώρα (19 µίλια/ώρα). Αρχίστε να
ενάρετε αρκετά πριν από το σηµείο που
ετε να σταµατήσετε, και επιβραδύνετε
λά για να µην χρειαστεί να φρενάρετε
ότοµα.

Φρένα µε υποβοήθηση 
(σερβόφρενο)
Το αυτοκίνητό σας έχει φρένα µε
υποβοήθηση. Εάν η υποβοήθηση χαθεί
επειδή έσβησε ο κινητήρας ή για κάποια
άλλη αιτία, το σύστηµα εξακολουθεί να
λειτουργεί κανονικά, χάρη στο απόθεµα
υποβοήθησης που υπάρχει και µπορείτε
να ακινητοποιήσετε κανονικά το
αυτοκίνητο, πατώντας µία φορά το πεντάλ
των φρένων και κρατώντας το πατηµένο.
Το απόθεµα υποβοήθησης καταναλώνεται
εν µέρει, κάθε φορά που πατάτε το πεντάλ
των φρένων. Πατάτε το πεντάλ µαλακά και
σταθερά. Μην το πατάτε µε συνεχείς και
επαναλαµβανόµενες κινήσεις.

Σύ
τρ
(π
Το
µπ
ηλ
φρ
δι
φρ
φρ
Το
χω
ειδ
πα
χω
σύ
αι
µπ
ΑΒ
αι
µε

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν µπεί νερό στα ταµπούρα των
φρένων, η απόδοσή τους θα µειωθεί
και θα γίνει απρόβλεπτη. Αφού
περάσετε από µια περιοχή µε νερά ή
πλύνετε το κάτω µέρος του
αυτοκινήτου σας, δοκιµάστε τα
φρένα οδηγώντας µε χαµηλή
ταχύτητα για να βεβαιωθείτε ότι
λειτουργούν φυσιολογικά. Εάν τα
φρένα έχουν χάσει την
αποτελεσµατικότητά τους, στεγνώστε
τα πατώντας επαναλαµβανόµενα το
πεντάλ των φρένων ενώ οδηγείτε µε
χαµηλή ταχύτητα, µέχρι να επανέλθει
η κανονική τους απόδοση. 

Α
σ
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1) Προειδοποιητική λυχνία ABS Τύπος 1
2) Προειδοποιητική λυχνία ABS Τύπος 2

•

•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άν η προειδοποιητική λυχνία του
υστήµατος ΑΒS ((1) ή (2)) στο
ίνακα οργάνων ανάψει ενώ
δηγείτε και παραµείνει αναµµένη,
σως υπάρχει πρόβληµα στο
ύστηµα. Απευθυνθείτε αµέσως σε
να Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI για
α ελέγξει το σύστηµα. Εάν το
ύστηµα ABS σταµατήσει να
ειτουργεί, τότε το σύστηµα φρένων
ου αυτοκινήτου λειτουργεί κανονικά
αν ένα σύστηµα φρένων χωρίς
BS.

(1) (2)
5

ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ:
σύστηµα ΑΒS δεν λειτουργεί, όταν η
ύτητα του αυτοκινήτου είναι µικρότερη
ό 6 χλµ/ώρα (4 µίλια/ώρα).

(
(

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Σε µερικές περιπτώσεις ολισθηρού
οδοστρώµατος (όπως σε χαλίκι, ή
χιονισµένους δρόµους) η
απόσταση ακινητοποίησης για ένα
αυτοκίνητο εξοπλισµένο µε ABS
µπορεί να είναι λίγο µεγαλύτερη
από εκείνη ενός αυτοκινήτου µε
συµβατικό σύστηµα φρένων. Σε
ένα συµβατικό σύστηµα φρένων οι
τροχοί που γλυστρούν είναι ικανοί
να “γαντζώσουν” στο χαλίκι ή στο
χιόνι και να µειωθεί η απόσταση
ακινητοποίησης ενώ µε το
σύστηµα ABS ελαχιστοποιείται η
αντίσταση του τροχού. Αφήστε
µεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας
όταν οδηγείτε σε µη
ασφαλτοστρωµένο οδόστρωµα.
Σε κανονικά οδοστρώµατα,
ορισµένοι οδηγοί είναι πιθανόν να
έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν
µικρότερες αποστάσεις
φρεναρίσµατος µε συµβατικά
φρένα από ό,τι µε φρένα µε
σύστηµα ΑΒS.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις, το σύστηµα ΑΒS
εξακολουθεί να προσφέρει το
πλεονέκτηµα της διατήρησης του
ελέγχου του τιµονιού του
αυτοκινήτου. Παρ’ όλα αυτά, έχετε
πάντοτε υπόψη σας ότι το σύστηµα
ΑΒS δεν σας προφυλάσσει από
έναν κακό δρόµο ή καιρικές
συνθήκες ή εσφαλµένη εκτίµηση
οδήγησης. Να είσθε προσεκτικοί
και να µην οδηγείτε γρηγορότερα
απ’ όσο οι συνθήκες ασφαλούς
οδήγησης επιτρέπουν.
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αταλύτης 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

54G236

 σκοπός του καταλύτη είναι να
αχιστοποιήσει τους επικίνδυνους
πους των εξατµίσεων του κινητήρα.
αγορεύεται η χρήση βενζίνης µε
λυβδο στα αυτοκίνητα που είναι
οπλισµένα µε καταλύτη, γιατί ο µόλυβδος
άπτει τα συστατικά του καταλύτη που
ιώνουν τη ρύπανση.
 καταλύτης είναι σχεδιασµένος για να
αρκέσει όσο και το αυτοκίνητο, µε
νονικές συνθήκες χρήσης και
ντήρησης, χρησιµοποιώντας
οκλειστικά αµόλυβδη βενζίνη. Ο
ταλύτης δεν χρειάζεται ειδική
ντήρηση. Παρ’ όλα αυτά, είναι ιδιαίτερα
µαντικό ο κινητήρας να είναι πάντοτε
στά ρυθµισµένος. Η διακοπή

Το
λε
το
δι
ο 
οδ
επ
σ
τα
π
το
τα
αυ
µό
κα
οδ

προαιρετικός 
εξοπλισµός
Ο∆

ς λειτουργεί το σύστηµα ΑΒS:
ας ηλεκτρονικός υπολογιστής
ρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα
ιστροφής των τροχών του αυτοκινήτου.
ν φρενάρετε, ο υπολογιστής αυτός
κρίνει τις µεταβολές της ταχύτητας των
χών. Εάν οι τροχοί φρενάρουν ξαφνικά,
οδηλώνοντας συνθήκες
λοκαρίσµατος, ο υπολογιστής θα
αβάλει την πίεση φρεναρίσµατος
ετές φορές κάθε δευτερόλεπτο, για να
οτρέψει το µπλοκάρισµα των τροχών.
ν ξεκινάτε το αυτοκίνητο έπειτα από

 στάση, µπορεί να ακούσετε ένα
γµιαίο θόρυβο, που σηµαίνει ότι το
τηµα αυτοελέγχεται.

Ροντάρισµα Κ
(π

Ο
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Ο
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 σύστηµα ΑΒS µπορεί να µη
ιτουργήσει κανονικά εάν έχετε
ποθετήσει ελαστικά ή ζάντες
αφορετικά από εκείνα που συνιστά
κατασκευαστής σε αυτό το βιβλίο
ηγιών χρήσης. Αυτό συµβαίνει
ειδή το σύστηµα ΑΒS λειτουργεί
υγκρίνοντας τις µεταβολές στην
χύτητα των τροχών και
αρακολουθώντας την επιβράδυνση
υ αυτοκινήτου. Όταν αντικαθιστάτε
 ελαστικά ή τις ζάντες του
τοκινήτου σας, χρησιµοποιείτε
νο εκείνα που συνιστά ο
τασκευαστής σε αυτό το βιβλίο
ηγιών χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι µελλοντικές επιδόσεις και η
αξιοπιστία του κινητήρα εξαρτώνται
από τη φροντίδα και την προσεκτική
χρήση στην αρχή της ζωής του. Είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να λάβετε τις
παρακάτω προφυλάξεις για τα
πρώτα 1000 χλµ (600 µίλια) της
λειτουργίας του αυτοκινήτου.
• Αφού ξεκινήσετε, µην ανεβάζετε
απότοµα υψηλά τις στροφές του
κινητήρα. Ζεσταίνετε τον σιγά -
σιγά.

• Αποφεύγετε παρατεταµένη
λειτουργία του αυτοκινήτου µε
σταθερή ταχύτητα. Τα κινούµενα
εξαρτήµατα θα “στρώσουν”
καλύτερα εάν αυξοµειώνετε την
ταχύτητα.

• Ξεκινάτε αργά. Αποφεύγετε να
ξεκινάτε µε το πεντάλ του γκαζιού
πατηµένο τελείως.

• Εάν είναι δυνατόν, αποφεύγετε τα
δυνατά φρεναρίσµατα, ιδιαίτερα
στα πρώτα 320 χλµ (200 µίλια).

• Μην οδηγείτε αργά, έχοντας στο
κιβώτιο µία υψηλή σχέση.

• Οδηγείτε το αυτοκίνητο µε τον
κινητήρα σε ενδιάµεσες στροφές.

• Μην ρυµουλκείτε τρέιλερ στα
πρώτα 1000 χλµ (600 µίλια)
λειτουργίας του αυτοκινήτου.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ροσέχετε τα σηµεία που σταθµεύετε
αι γενικά οδηγείτε. Ο καταλύτης και
α άλλα εξαρτήµατα της εξάτµισης
ειτουργούν σε πολύ υψηλές
ερµοκρασίες. Όπως ισχύει για όλα
α αυτοκίνητα, µη σταθµεύετε σε
εριοχές όπου εύφλεκτα υλικά (ξερό
όρτο ή φύλλα) µπορεί να
κουµπήσουν µε την καυτή εξάτµιση
ου αυτοκινήτου.
7

ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

φλεξης του κινητήρα που οφείλεται σε
ή ρύθµιση του, µπορεί να δηµιουργήσει
ερθέρµανση του καταλύτη. Αυτό θα έχει
 αποτέλεσµα µόνιµη ζηµιά στον
αλύτη και σε άλλα εξαρτήµατα του
οκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
α να ελαχιστοποιήσετε την
ιθανότητα ζηµιάς στον καταλύτη ή
ε άλλα εξαρτήµατα του αυτοκινήτου:
∆ιατηρείτε τον κινητήρα σε καλή
κατάσταση λειτουργίας.
Σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν
λειτουργεί σωστά, ιδίως όταν
ρετάρει ή παρουσιάσει εµφανή
απώλεια στην απόδοση της ισχύος
του, ζητήστε αµέσως από ένα
Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI να
ελέγξει το αυτοκίνητο.
Μη σβήνετε τον κινητήρα ούτε να
διακόπτετε την ανάφλεξη, όταν το
αυτοκίνητο κινείται και το κιβώτιο
ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη
νεκρά.
Μην προσπαθείτε να ξεκινήσετε
τον κινητήρα σπρώχνοντας ή
ρυµουλ-κώντας το αυτοκίνητο ή
αφήνοντας το να κυλήσει σε µία
κατηφόρα.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΣΟΧΗ
(Συνεχίζεται)
• Μην αφήνετε τον κινητήρα να
λειτουργεί στο ρελαντί µε
αποσυνδεδεµένα καλώδια υψηλής
τάσης (µπουζοκαλώδια), π.χ. για
να πραγµατοποιήσετε ένα
διαγνωστικό έλεγχο.

• Μην αφήνετε τον κινητήρα να
λειτουργεί στο ρελαντί για
παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα,
εάν δεν είναι σταθερό ή εάν
υπάρχει κάποιο άλλο πρόβληµα
στη λειτουργία.

• Μην αφήνετε το ρεζερβουάρ
καυσίµου να φθάνει κοντά στο
άδειο. Π
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ην πόρτα του οδηγού ή στην κολώνα της
ρτας του οδηγού.
Ο∆

 Καλύτερη Οικονοµία 
υσίµου
παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν
 καλύτερη οικονοµία καυσίµου.
οφεύγετε µακρόχρονη λειτουργία
 ρελαντί:
ν το αυτοκίνητο είναι σταθµευµένο και
έπει να παραµείνει για περισσότερο
ό ένα λεπτό, σταµατήστε τον κινητήρα
 ξεκινήστε τον κατόπιν. Όταν ζεσταίνετε
ο κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει
 ρελαντί (αν δεν απαγορεύεται) µέχρι ο
κτης θερµοκρασίας να πάει στο “C”. Στη
η αυτή ο κινητήρας είναι αρκετά ζεστός

 να ξεκινήσετε.
οφεύγετε “απότοµα” ξεκινήµατα:
ότοµα ξεκινήµατα στα φώτα
λοφορίας ή στα σήµατα SΤΟΡ
αναλώνουν καύσιµο χωρίς λόγο και
ραίνουν τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
ινάτε µαλακά.
οφεύγετε άσκοπες στάσεις:
οφεύγετε άσκοπες επιβραδύνσεις και
σεις. Όταν µπορείτε, προσπαθείτε να
τηρείτε µία αργή, σταθερή ταχύτητα.
µατώντας και επιταχύνοντας στη
έχεια καταναλώνει περισσότερο
σιµο.
τηρείτε σταθερή ταχύτητα ταξιδιού:
όσον οι συνθήκες του δρόµου το
τρέπουν, διατηρείτε την ταχύτητα σας
θερή.

∆ιατηρείτε το φίλτρο του αέρα καθαρό:

60A183S

Ένα βρόµικο φίλτρο αέρα υποχρεώνει το
σύστηµα τροφοδοσίας να καταναλώνει
περισσότερο καύσιµο για την ποσότητα
του αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα. Το
αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερη κατανάλωση
καυσίµου, η οποία οφείλεται στην ατελή
καύση.
∆ιατηρείτε το βάρος χαµηλό:
Όσο βαρύτερο είναι το αυτοκίνητο, τόσο
περισσότερο καύσιµο καταναλώνει.
Αφαιρέστε κάθε αποσκευή ή φορτίο που
δεν είναι απαραίτητο.
∆ιατηρείτε σωστή την πίεση των
ελαστικών:
Ελαστικά µε χαµηλότερη πίεση αυξάνουν
την κατανάλωση καυσίµου, εξαιτίας της
µεγάλης αντίστασης κύλισης. ∆ιατηρήστε
την σωστή πίεση στα ελαστικά όπως αυτή
αναγράφεται στην ετικέτα που βρίσκεται

στ
πό

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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ροφές και µανούβρες. Οπως και σε άλλα
τοκίνητα αυτού του τύπου, ο
νθασµένος τρόπος χειρισµού του,
ορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την
ώλεια του ελέγχου και την ανατροπή του
τοκινήτου.
 αυτοκίνητα πολλαπλών χρήσεων έχουν
γαλύτερη πιθανότητα ανατροπής από τα
όλοιπα αυτοκίνητα.
 µια σύγκρουση µε ανατροπή, ένας
ιβάτης που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
ει περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει
ό όσες έχει ένας επιβάτης που φοράει
ν ζώνη.

µαντικές διαφορές µεταξύ του 
ολλαπλών χρήσεων αυτοκινήτου
ας και ενός συµβατικού 
ιβατικού αυτοκινήτου
ηλότερη απόσταση από το έδαφος

 µεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος
ιτρέπει στο αυτοκίνητο σας να περνά
νω  από  εµπόδια σε ανώµαλο δρόµο
ως βράχια, κορµούς δέντρων, εµπόδια
υ τα συµβατικά αυτοκίνητα δεν µπορούν
 περάσουν. Ενα αναπόφευκτο
οτέλεσµα της µεγαλύτερης απόστασης
ό το έδαφος είναι ότι το αυτοκίνητο έχει
ηλότερα το κέντρο βάρους του. Συνεπώς,
 αυτοκίνητο σας θα λειτουργεί
αφορετικά από ένα αυτοκίνητο µε
µηλότερο το κέντρο βάρους του.

•

•

Important Vehicle Characteristics to Know: NO
ΜΒΟΥΛΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

52D078S

Σηµαντικά Χαρακτηριστικά 
του Αυτοκινήτου που Πρέπει 
να Γνωρίζετε

Τα πολλαπλών χρήσεων αυτοκίνητα όπως
το καινούργιο σας SUZUKI  έχουν
µεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και
στενότερο αµάξωµα από ότι τα συµβατικά
επιβατικά αυτοκίνητα, και έτσι µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για οδήγηση εκτός
δρόµου. Συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
σχεδιασµού δίνουν σε αυτά υψηλότερο το
κέντρο βάρους από ότι στα συµβατικά
αυτοκίνητα. Ενα πλεονέκτηµα της
µεγαλύτερης απόστασης από το έδαφος
είναι η καλύτερη οπτική του δρόµου που
βοηθά στον εντοπισµό προβληµάτων. ∆εν
είναι σχεδιασµένα γιά στροφές µε την ίδια
ταχύτητα όπως τα συµβατικά επιβατικά
αυτοκίνητα µε τον ίδιο τρόπο που τα
αυτοκίνητα αγώνων ταχύτητας δεν είναι
σχεδιασµένα γιά να λειτουργούν
ικανοποιητικά σε συνθήκες εκτός πίστας.
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγετε απότοµες
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Πρέπει να φοράτε πάντοτε τις
ζώνες ασφαλείας. Ακόµη κι αν
υπάρχουν αερόσακοι στις
µπροστινές θέσεις, ο οδηγός και
όλοι οι επιβάτες πρέπει να είναι
πάντοτε σωστά δεµένοι µε τις
ζώνες ασφαλείας. Βλέπε κεφάλαιο
“ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” για οδηγίες
σωστής χρήσης των ζωνών
ασφαλείας.
Μην οδηγείτε ποτέ υπό την
επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
Το αλκοόλ και τα φάρµακα µπορεί
να επηρεάσουν σοβαρά την
ικανότητα σας για ασφαλή
οδήγηση, αυξάνοντας κατακόρυφα
τον κίνδυνο τραυµατισµού. Θα
πρέπει να αποφεύγετε την
οδήγηση όταν είστε κουρασµένοι,
άρρωστοι, εκνευρισµένοι ή
αγχωµένοι.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το πολυµορφικό αυτοκίνητο έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά
οδηγικής συµπεριφοράς από ένα
συµβατικό επιβατικό αυτοκίνητο. Για
την ασφάλεια τόσο την δική σας όσο
και των επιβατών, παρακαλούµε
όπως διαβάσετε το επόµενο
κεφάλαιο µε προσοχή.
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ο ασφαλτοστρωµένο τµήµα του δρόµου,
κίνδυνος της ανατροπής του αυτοκινήτου
ξάνεται σηµαντικά. Αυτή η συνθήκη
ορεί να δηµιουργηθεί όταν δύο ή
ρισσότεροι τροχοί βγαίνουν στην άκρη
υ δρόµου και αναγκάζεστε να κόψετε το
όνι απότοµα προσπαθώντας να
ναµπήτε στο οδόστρωµα. Γιά την
λάτωση του κινδύνου ανατροπής υπό
τές τις περιστάσεις, αν οι συνθήκες το
ιτρέπουν, πρέπει να κρατάτε το τιµόνι
αθερά και να ελλατώσετε ταχύτητα πριν
 ξαναµπήτε µέσα στις λωρίδες
κλοφορίας µε ελεγχόµενες κινήσεις του
ονιού.

λοι οι τύποι ατυχηµάτων ανατροπής
πως  µε πολλά είδη αυτοκινητιστικών
υχηµάτων, οι ανατροπές (βαρελάκια)
ορούν να ελλατωθούν σηµαντικά
νοντας αυτό που όλοι οι συνετοί οδηγοί
έπει να κάνουν, π.χ. µην πίνετε ενώ
ηγείτε, µην οδηγείτε κουρασµένοι και
ν κάνετε τίποτα πάνω από το τιµόνι που
 µπορούσε να προξενήσει απώλεια
οσοχής κατά την οδήγηση.

µπληρωµατικές οδηγίες δίνονται
ρακάτω σχετικά µε την οδήγηση στον
όµο.

ωρίστε το αυτοκίνητό σας
ιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε µε

 µοναδικά χαρακτηριστικά χειρισµού του
τοκινήτου σας οδηγώντας καταρχήν σε
ριοχή µακριά από την κυκλοφορία.

Important Vehicle Characteristics to Know: NO
On-Paved Road Driving: NO
ντύτερο µεταξόνιο
ράλληλα µε την ψηλότερη ελάχιστη
όσταση από το έδαφος το αυτοκίνητο
 έχει κοντύτερο µεταξόνιο από εκείνο
ς συµβατικού αυτοκινήτου. Τα
ακτηριστικά αυτά συνδιασµένα
τρέπουν να οδηγείτε το αυτοκίνητο σας
νω από κορυφές υψωµάτων χωρίς να
λάει σε αυτές ή να κτυπούν και να
θαίνουν ζηµιά διάφορα τµήµατα του
σί και του αµαξώµατος. Το κοντύτερο
αξόνιο έχει σαν αποτέλεσµα να είναι
ισσότερο ευέλικτο το τιµόνι του
οκινήτου σας από εκείνο αυτοκινήτων
µακρύτερο µεταξόνιο.

νότερο πλάτος αµαξώµατος
αυτοκίνητο σας είναι στενότερο από το
ο επιβατικό αυτοκίνητο ώστε να µπορεί
διέρχεται από στενά περάσµατα.

ρίς τις απαραίτητες προυποθέσεις που
ιγράφονται παραπάνω: υψηλότερη
όσταση από το έδαφος, κοντύτερο
αξόνιο και στενότερο πλάτος
ξώµατος - το αυτοκίνητο σας δεν
ορεί να αποδώσει άριστη οδηγική
περιφορά εκτός δρόµου. Παρόλα αυτά,
ι αλήθεια ότι στην οδήγηση σε δρόµο ο
ισµός και το στρίψιµο διαφέρει από
ίνο των συµβατικών αυτοκινήτων.

Οδήγηση σε Ασφαλτο
Τα δεδοµένα συγκεντρωµένα από τα
ατυχήµατα δείχνουν ότι τα περισσότερα
ατυχήµατα στα οχήµατα πολλαπλών
χρήσεων δηµιουργούνται όταν ο οδηγός
χάνει τον έλεγχο του οχήµατος καί βγαίνει
από το ασφαλτοστρωµένο τµήµα του
δρόµου, προσκρούωντας σε χαντάκι,
πεζοδρόµιο ή άλλο εκτός δρόµου
αντικείµενο που προκαλεί την ανατροπή
του οχήµατος. Οι παρακάτω οδηγίες
οδήγησης θα µειώσουν το κίνδυνο µιας
ανατροπής.

Το όχηµα γλυστρά εκτός
οδοστρώµατος
Μπορείτε να εξαλείψετε το κίνδυνο για µια
τέτοιου είδους ανατροπή διατηρώντας
πάντοτε τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου
σας. Συνήθως, οι οδηγοί χάνουν τον
έλεγχο των οχηµάτων, που συχνά έχουν
σαν αποτέλεσµα ατυχήµατα ανατροπής,
όταν η αντίληψη του οδηγού είναι
ελλατωµένη λόγω οινοπνεύµατος ή άλλων
ναρκωτικών ουσιών, όταν ο οδηγός
αποκοιµάται στο τιµόνι ή αλλοιώς είναι
απρόσεκτος, ή οδηγεί υπερβολικά
γρήγορα γιά τις συνθήκες που επικρατούν
στον δρόµο.

Ανατροπή στον αυτοκινητόδροµο
Αν γιά οποιδήποτε λόγο, το όχηµα σας
γλυστρά προς τα πλάγια ή ντελαπάρει
εκτός ελέγχου σε ταχύτητες
αυτοκινητοδρόµου, ενώ βρίσκεται ακόµα

στ
ο 
αυ
µπ
πε
το
τιµ
ξα
ελ
αυ
επ
στ
να
κυ
τιµ

Ο
Ό
ατ
µπ
κά
πρ
οδ
µη
θα
πρ

Συ
πα
δρ

Γν
Αφ
τα
αυ
πε



6-3

ΣΥ

81A29-GRE

Εξα
σε 
κατ
απ
το 
αυτ

Πρ
ασ
Ο ο
φορ
υπ
κεφ
σχε
ασφ

Μη
στρ
Οπ
πο
συγ
πο
οδή
χαρ
συµ
στρ
επι
µικ
έχο
το 
επι
απ
αυτ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ην ενεργοποιείτε ποτέ το όχηµά
ας σε “4H” ή “4L” σε ξηρό
δόστρωµα και, όσο το δυνατόν
ερισσότερο, αποφεύγετε να
ρησιµοποιείτε “4H” ή “4L” στο υγρό
δόστρωµα, καθώς αυτό υποβάλλει
η µετάδοση κίνησης σε αυστηρή
αταπόνηση, ειδικά κατά τη διάρκεια
λειστών στροφών, και µπορεί να
ην καταστρέψει. Επίσης, µπορεί να
χετε κάποια δυσκολία στο τιµόνι.

On-Paved Road Driving: NO
Off-Road Driving: NO
ΜΒΟΥΛΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

σκηθείτε να στρίβετε το αυτοκίνητο σας
διάφορες ταχύτητες και σε διαφορετικές
ευθύνσεις. Αισθανθήτε την µεγαλύτερη
όκριση αλλαγής κατεύθυνσης που έχει
αυτοκίνητο σας από ένα συµβατικό
οκίνητο.

έπει να φοράτε πάντοτε τις ζώνες
φαλείας
δηγός και όλοι ο επιβάτες θα πρέπει να
ούν πάντοτε τις ζώνες ασφαλείας που
άρχουν στο αυτοκίνητο. Ανατρέξτε στο
άλαιο “Zώνες Ασφαλείας” για οδηγίες
τικά µε την σωστή χρήση των ζωνών
αλείας.

ν πραγµατοποιείτε απότοµες
οφές
ως προαναφέρθηκε, τα µικρά
λλαπλών χρήσεων αυτοκίνητα έχουν
κεκριµένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά
υ τους επιτρέπουν να αποδίδουν στη
γηση σε ανώµαλο οδόστρωµα. Αυτά τα
ακτηριστικά διαφοροποιούν την
περιφορά του αυτοκινήτου στις
οφές σε σχέση µε τα συµβατικά
βατικά αυτόκίνητα. Να θυµάστε, τα
ρά πολλαπλών χρήσεων αυτοκίνητα
υν ένα πιό άµεσο τιµόνι και ψηλότερο
κέντρο βάρους από ότι τα συµβατικά
βατικά αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση,
οφεύγετε τις απότοµες στροφές στο
οκίνητο σας.

Ελαττώστε ταχύτητα στις στροφές
Μάθετε να οδηγείτε στις στροφές µε
προσοχή και µε µικρή ταχύτητα. Μην
στρίβετε µε την ίδια ταχύτητα που θα
στρίβατε µε ένα αυτοκίνητο µε χαµηλότερο
κέντρο βάρους. Επειδή ακριβώς δεν
οδηγείτε ένα σπορ αυτοκίνητο σε πίστα, θα
πρέπει να µην οδηγείτε το αυτοκίνητο σας
σε δρόµους µε στροφές όπως ένα σπορ
αυτοκίνητο.

Ελαττώστε ταχύτητα και δώστε
ιδιαίτερη προσοχή σε ολισθηρούς
δρόµο
Όταν ο δρόµος είναι βρεγµένος θα πρέπει
να οδηγείτε µε χαµηλότερη ταχύτητα από
εκείνη που οδηγείτε σε στεγνό, γιατί
υπάρχει πιθανότητα να γλιστρήσουν οι
τροχοί στο φρενάρισµα. Όταν οδηγείτε σε
λασπωµένο ή καλυµένο µε χιόνι ή
παγωµένο οδόστρωµα, µειώνετε την
ταχύτητά σας και αποφεύγετε απότοµες
επιταχύνσεις, ξαφνικά φρεναρίσµατα ή
απότοµους ελιγµούς. Για καλύτερη
πρόσφυση χρησιµοποιήστε 4κίνηση (4H).
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ους 2 τροχούς, µην οδηγείτε σε βαθύ
όνι ή λάσπη. Εάν το αυτοκίνητο σας είναι
 κίνηση στους 4 τροχούς, προσέχετε
αν οδηγήτε σε βαθύ χιόνι ή λάσπη γιατί
ορεί να υπάρξει απώλεια πρόσφυσης
ι να αυξηθεί η αντίσταση στην κίνηση
υ αυτοκινήτου προς τα εµπρός.
ησιµοποιήστε κίνηση 4L και διατηρήστε
ν ταχύτητα χαµηλή χρησιµοποιώντας
αλά το τιµόνι και τα φρένα.

τιολισθητικές αλυσίδες
ν πρέπει να χρησιµοοιήσετε αλυσίδες
ονιού για να αυξήσετε την πρόσφυση
ν ελαστικών πάρτε τις παρακάτω
οφυλάξεις:
Χρησιµοποιείτε γνήσιες αλυσίδες χιονιού
SUZUKI ή αντίστοιχες µε µικρούς
κρίκους.
Επιλέξτε ένα ασφαλές σηµείο µακριά
από την κυκλοφορία για να
τοποθετήσετε τις αλυσίδες.
Οταν τοποθετέίτε τις αλυσίδες
προσεκτικά ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Τοποθετήστε τις αλυσίδες στους πίσω
τροχούς.
Με τις αλυσίδες στους τροχούς, οδηγείτε
µε χαµηλή ταχύτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
άν ακούσετε τις αλυσίδες να
τυπούν στο αµάξωµα, σταµατήστε
ε ασφαλές σηµείο και ξανασφίξτε
ες.

Off-Road Driving: NO
ήγηση εκτός ∆ρόµου
αυτοκίνητο σας έχει συγκεκριµένα
ακτηριστικά σχεδίασης για οδήγηση
ός δρόµου. Οταν αφήνετε τον
αλτοστρωµένο δρόµο, θα συναντήσετε
φάνειες οδήγησης όλων των ειδών και
οποίες µπορούν να διαφοροποιούνται
 οδηγείτε. Στις περισσότερες
ιπτώσεις η οδήγηση εκτός δρόµου
αιτεί την χρήση 4κίνησης. Εάν το
οκίνητο σας είναι µε κίνηση στους 2
χούς θα πρέπει να περιορίσετε την
γηση εκτός δρόµου µόνο σε σκληρές,
πεδες και στεγνές επιφάνειες.
τοκίνητα µε κίνηση σε 2 τροχούς έχουν
λύ λιγότερη πρόσφυση σε επιφάνειες
ός δρόµου από ότι εκείνα µε κίνηση σε
ροχούς Είναι σηµαντικό όταν οδηγείτε
αυτοκίνητό σας εκτός δρόµου να
λουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.

στε προσοχή σε στενές ανηφορικές
δροµές
ντοτε ελέγχετε τα υψώµατα προτού
οπειραθείτε να οδηγήσετε σε αυτά.
ρίζετε τι υπάρχει στην άλλη πλευρά και

 τρόπο που θα επιστρέψετε. Εάν έχετε
οιαδήποτε αµφιβολία για την ασφάλεια
, µην επιχειρήσετε να οδηγήσετε πάνω
υψώµατα. Ποτέ µην οδηγείτε το
οκίνητο σας σε µία απότοµη ανηφόρα.
κατάβαση από ένα ύψωµα µπορεί να
ι δυσκολότερη από την ανάβαση σε
ό. ∆ιατηρήστε το αυτοκίνητο ίσια προς
κάτω και χρησιµοποιείτε µικρή

ταχύτητα. Μην µπλοκάρετε τα φρένα. Εάν
το αυτοκίνητο αρχίσει να γλυστρά,
επιταχύνετε ελαφρά για να ξανακερδίσετε
τον έλεγχο του τιµονιού.

Μην οδηγείτε παράλληλα µε τις πλαγιές
υψωµάτων
Οδηγώντας κατά µήκος της άκρης ενός
υψώµατος µπορεί να είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο. Το µεγαλύτερο βάρος του
αυτοκινήτου µεταφέρεται στους τροχούς
που βρίσκονται στην κατηφόρα, το οποίο
έχει σαν αποτέλεσµα αυτό να γλιστρήσει
προς τα πλάγια. Οποτεδήποτε είναι εφικτό,
αποφύγετε αυτό τον υποθετικό κίνδυνο.
Επίσης, εάν χρειάζεται να βγείτε από το
αυτοκίνητο σας ενώ είστε σε πλάγιο
ύψωµα, πάντοτε να βγαίνετε από την
πλευρά που είναι ψηλότερα.

Πρέπει να φοράτε πάντοτε τις ζώνες
ασφαλείας
Εσείς και οι συνεπιβάτες σας θα πρέπει να
χρησιµοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας όταν
οδηγείτε εκτός δρόµου. Για την σωστή
χρήση των ζωνών ασφαλείας ανατρέξτε
στο κεφάλαιο “Ζώνες Ασφαλείας” αυτού
του εγχειριδίου.

Αποφύγετε τις απότοµες αντιδράσεις
σε λάσπη, πάγο ή χιόνι
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν οι
συνθήκες εκτός δρόµου είναι ολισθηρές.
Μειώστε την ταχύτητα σας και αποφύγετε
απότοµες µετακινήσεις του αυτοκινήτου.
Εάν το αυτοκίνητο σας είναι µε κίνηση
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ην οδηγείτε µέσα σε βαθιά ή ορµητικά
ρά
δηγώντας σε βαθιά ή ορµητικά νερά
ορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Πιθανώς
 χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και

 επιβαίνοντες σε αυτό να τραυµατιστούν.
ίσης, το αυτοκίνητο σας µπορεί να
θει σοβαρή ζηµιά. Για να αποφύγετε
τούς τους κινδύνους, λάβετε υπόψη σας
 παρακάτω οδηγίες και
οειδοποιήσεις.
Μην οδηγείτε µέσα σε βαθιά ή ορµητικά
νερά. Βαθιά ή τρεχούµενα νερά, όπως
ρυάκια, µπορούν να µετατοπίσουν την
πορεία του αυτοκινήτου σας. Το νερό
είναι αρκετά βαθύ εάν αυτό καλύπτει τα
κέντρα των τροχών, τους άξονες ή την
εξάτµιση. Πρέπει να γνωρίζετε το βάθος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για διαφορικό περιορισµένης
λίσθησης LSD (προαιρετικός
ξοπλισµός))
άν το αυτοκίνητο σας κολλήσει σε
ιόνι, λάσπη ή άµµο µην λειτουργείτε
ον κινητήρα µε υψηλές στροφές
ιδικά εάν ο ένας πίσω τροχός είναι
ταµατηµένος και ο άλλος σπινάρει.
ο παρατεταµένο σπινάρισµα του
ροχού έχει σαν αποτέλεσµα αυτός
α χωθεί βαθύτερα αλλά και να γίνει
ηµιά στο διαφορικό περιορισµένης
λίσθησης.

Off-Road Driving: NO
ΜΒΟΥΛΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

ν το αυτοκίνητό σας “κολλήσει”
ν το αυτοκίνητό σας κολλήσει σε χιόνι,
πη, ή άµµο ακολουθήστε τις παρακάτω
γίες:
Ωθήστε το διακόπτη “4WD-L” στους
διακόπτες 2WD/4WD.
Εναλλάξτε την µετάδοση µπρος- πίσω
µεταξύ της πρόσθιας κίνησης (ή της
πρώτης ταχύτητας γιά χειροκίνητη
µετάδοση) και της όπισθεν. Με αυτόν
τον τρόπο θα δηµιουργηθεί
παλινδροµική κίνηση που θα δώσει την
αναγκαία αδράνεια ώστε να
απελευθερωθεί το αυτοκίνητο. Πιέστε
ελαφρά το γκάζι, ώστε οι τροχοί να
σπινάρουν το ελάχιστο δυνατόν. Όταν
αλλάζετε ταχύτητα αποµακρύνετε το
πόδι σας από το γκάζι.
Μην ανεβάζετε τις στροφές του
κινητήρα. Το έντονο σπινάρισµα θα έχει
σαν αποτέλεσµα να βυθίσει ακόµα
περισσότερο το αυτοκίνητο, και να
δυσκολέψει ακόµα περισσότερο την
απελευθέρωσή του.
Εάν το αυτοκίνητό σας παραµένει
“κοληµένο” µετά από κάποια
προσπάθεια, ζητήστε από άλλο
αυτοκίνητο να σας ρυµουλκήσει.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την προσπάθεια
απελευθέρωσης του αυτοκινήτου,
µην επιτρέπετε σε κανέναν να
βρίσκεται κοντά του, και µην
σπινάρετε τους τροχούς µε ταχύτητα
µεγαλύτερη από 40 χλµ/ώρα (25
µίλια/ώρα). Μπορεί να προκληθεί
ζηµιά στο αυτοκίνητο ή και
τραυµατισµός.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απελευθερώστε το πεντάλι του
επιταχυντή όταν ενεργοποιήτε το
µοχλό αλλαγής ταχυτήτων ή τους
διακόπτες 2WD/4WD. Η χρήση του
µοχλού αλλαγής ταχυτήτων ή των
διακοπτών 2WD/4WD µε τη µηχανή
υπερταχυνόµενη µπορεί να βλάψει
τα γρανάζια και τον µηχανισµό
Ελεύθερου αξόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην συνεχίσετε την προσπάθεια
απελευθέρωσης του αυτοκινήτου σας
για περισσότερο από λίγα λεπτά.
Παρατεταµένη δόνηση µπορεί να
προξενήσει υπερθέρµανση του
κινητήρα, καταστροφή στο σύστηµα
µετάδοσης ή ταχυτήτων, ή
καταστροφή των ελαστικών.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
Μην χρησιµοποιείτε ελαστικά
διαφορετικά από αυτά που συνιστά
η SUZUKI. Μην χρησιµοποιείτε
ποτέ ελαστικά µε διαφορετικές
διαστάσεις για τους εµπρός και
πίσω τροχούς. Για πληροφορίες
που αφορούν τα συγκεκριµένα
ελαστικά, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
“ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”.
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ ελαστικά
µεγαλύτερων διαστάσεων ή
αµορτισέρ και ελατήρια για να
ανασηκώσετε το αυτοκίνητό σας.
Αυτό θα αυξήσει το κέντρο βάρους
του αυτοκινήτου και θα
διαφοροποιήσει τα κρατήµατα του.
Μετά από οδήγηση µέσα από νερό,
λάσπη ή αµµώδες έδαφος,
δοκιµάστε τα φρένα ενώ κινήστε µε
χαµηλή ταχύτητα ώστε να
βεβαιώσετε ότι αυτά λειτουργούν
σωστά. Εάν τα φρένα έχουν χάσει
την αποτελεσµατικότητά τους,
στεγνώστε τα πατώντας
επαναλαµβανόµενα το πεντάλ των
φρένων ενώ οδηγείτε µε χαµηλή
ταχύτητα, µέχρι να επανέλθει η
κανονική τους απόδοση.
Μετά από παρατεταµένη οδήγηση
σε λάσπες, άµµο ή νερά, ελέγξτε τα
φρένα το συντοµότερο δυνατόν σε
έναν Επίσηµο Έµπορο SUZUKI.
ου νερού προτού οδηγήσετε µέσα από
υτό.
άν το νερό καλύψει την εξάτµιση ο
ινητήρας δεν θα µπορεί να ξεκινήσει ή
α λειτουργήσει. Εάν το βάθος του νερού
ίναι αρκετό ώστε αυτό να εισχωρήσει
το σύστηµα εισαγωγής αέρα, τότε ο
ινητήρας θα πάθει σοβαρή ζηµιά.
ρένα βυθισµένα στο νερό, θα έχουν
αµηλή απόδοση στο φρενάρισµα.
δηγείτε αργά και προσεκτικά.
δηγώντας σιγά βοηθά επίσης στο να
ποφύγετε να πεταχθούν νερά στο
ύστηµα ανάφλεξης κάτι που µπορεί να
δηγήσει σε σβύσιµο του κινητήρα.
κόµα και όταν οδηγείτε µέσα σε ήρεµα
ερά, να οδηγείτε προσεκτικά γιατί
πορεί να υπάρχουν επικίνδυνα σηµεία
πως τρύπες και χαντάκια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συµπληρωµατικά µε τις συµβουλές
αυτού του κεφαλαίου, είναι
σηµαντικό να λάβετε υπόψη σας και
τις παρακάτω προειδοποιήσεις για
οδήγηση σε δρόµο και εκτός δρόµου.
• Ο οδηγός και οι επιβάτες πρέπει να
φορούν πάντοτε τις ζώνες
ασφαλείας.

• Μην επιτρέπετε σε κανέναν άλλο
να οδηγήσει το αυτοκίνητο σας
εκτός εάν είναι γνώστης των
χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου
και των διαφορετικών συνθηκών
χειρισµού του που περιγράφηκαν
στο κεφάλαιο αυτό.

• Αποφύγετε να δανείζετε το
αυτοκίνητό σας σε οποιοδήποτε
εκτός αν είστε και εσείς µαζί.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά είναι
σε καλή κατάσταση και έχουν την
προβλεπόµενη πίεση. Ανατρέξτε
στο “Ελαστικά” του κεφαλαίου
“ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” για
λεπτοµέρειες.

(Συνεχίζεται)
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υµούλκηση Τρεϊλερ

60A185

αρόλο που η ρυµούλκηση κάποιου
µουλκούµενου οχήµατος µπορεί να
ιρρεάσει αρνητικά την αλλαγή
τεύθυνσης, την αντοχή, και την
κονοµία καυσίµου, το SUZUKI σας
ορεί να χρησιµοποιηθεί γιά να
µουλκήσει κάποιο όχηµα το οποίο δεν
ερβαίνει την ρυµουλκούµενη ικανότητα
υ προδιαγράφεται παρακάτω:

ορτίο ρυµούλκησης
ν δεν υπάρχει καµµιά νοµοθεσία
ετικά µε τις δυνατότητες ρυµούλκισης οι
νιστώµενες δυνατότητες είναι:

Vehicle Loading: 11
Trailer Towing: 5, 11
ΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

ρτωµα Αυτοκινήτου
αυτοκίνητό σας είναι σχεδιασµένο για
κεκριµένες δυνατότητες φορτίου. Η
νότητα µεταφοράς φορτίου του
οκινήτου σας υποδεικνύεται από τις
ς του Μικτού Βάρους αυτοκινήτου  και
 Μικτού βάρους άξονα (εµπρός και
ω). Το µικτό βάρος και το µικτό βάρος
ε άξονα (εµπρός και πίσω)
φέρονται στο κεφάλαιο
Ο∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”.
WR – Μέγιστο επιτρεπόµενο συνολικό
ος ενός αυτοκινήτου µε πλήρες φορτίο
µπεριλαµβανοµένων επιβατών,
σουάρ και φορτίου συν το βάρος
σαδόρου εάν ρυµουλκείται τρέιλερ).
WR – (Εµπρός και πίσω) Μέγιστο
τρεπόµενο βάρος σε κάθε ανεξάρτητο
να.
πραγµατικό βάρος του φορτωµένου
οκινήτου και τα πραγµατικά φορτία
ν εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα
ορούν να καθοριστούν µόνο ζυγίζοντας
αυτοκίνητο. Συγκρίνετε τα βάρη αυτά µε
µικτό βάρος και το µικτό βαρος άξονα
πρός και πίσω). Εάν το µικτό βάρος ή
φορτίο σε κάθε άξονα ξεπερνά αυτές τις
ς, πρέπει να αφαιρεθεί φορτίο ώστε να
ωθεί το βάρος στο επιτρεπόµενο όριο.

Ρ

Π
ρυ
επ
κα
οι
µπ
ρυ
υπ
πο

Φ
Εά
σχ
συ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην υπερφορτώνετε το
αυτοκίνητο σας. Το µικτό βάρος του
αυτοκινήτου (σύνολο των βαρών του
αυτοκινήτου, επιβατών, αξεσουάρ
καθώς και κοτσαδόρου, φορτίου και
κεφαλής κοτσαδόρου) δεν πρέπει σε
καµιά περίπτωση να ξεπερνά το
Μέγιστο Μικτό Βάρος του
Αυτοκινήτου. Συµπληρωµατικά, δεν
πρέπει ποτέ να κατανέµετε ένα
φορτίο έτσι ώστε να υπερβαίνετε το
µικτό βάρος είτε του µπροστινού είτε
του πίσω άξονα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Πάντοτε να κατανέµετε το φορτίο
σωστά. Για την αποφυγή
τραυµατισµού ή ζηµιάς στο
αυτοκίνητό σας, πάντοτε ασφαλίζετε
το φορτίο για να το προστατεύσετε
από µετακίνηση εάν το αυτοκίνητο
κινηθεί απότοµα. Τοποθετήστε τα
βαρύτερα αντικείµενα στο πάτωµα
και όσο το δυνατόν πιό µπροστά
στον χώρο αποσκευών. Ποτέ µην
τοποθετείτε φορτίο ψηλότερο από το
πάνω µέρος των πίσω καθισµάτων.
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οτσαδόρος
ησιµοποιήστε µόνο κοτσαδόρο που να
αι σχεδιασµένος να προσαρµόζεται στο
αίσιο του αυτοκινήτου σας, και µια
φαλή που να βιδώνει στη βάση του.

λυσίδες ασφαλείας
άντα προσαρµόζετε αλυσίδες ασφαλείας
άµεσα στον αυτοκίνητο και το τρέϊλερ.
εράστε σταυρωτά τις αλυσίδες κάτω από
ν κεφαλή του τρέϊλερ, ώστε στη
ρίπτωση που αυτό αποχωριστεί από τον
τσαδόρο να µην πέσει στον δρόµο.
ολουθήστε τις οδηγίες του
τασκευαστή σχετικά µε την τοποθέτηση
ν αλυσίδων ασφαλείας. Πάντα αφήνετε
κετό τµήµα της αλυσίδας ελεύθερο για
 επιτρέπεται η πλήρης περιστροφή του
τοκινήτου. Ποτέ µην αφήνετε τις
υσίδες να σέρνονται στον δρόµο.

Η
π
µε
αυ
ρυ
χλ
αυ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
οτέ µην χρησιµοποιείτε κοτσαδόρο
 οποίος προσαρµόζεται στον άξονα
 τον προφυλακτήρα του
υτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
οτέ µην συνδέετε τις αλυσίδες
σφαλείας στον προφυλακτήρα του
υτοκινήτου σας. Ασφαλίστε τις
νώσεις τους ώστε να µην µπορούν
α λυθούν.

Trailer Towing: 5, 11
ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥ

ιστώµενη γενική ικανότητα
ούλκισης (τρέιλερ, φορτίο και
σαδόρος)
ιλερ µε φρένα: 450 κιλά (1000 λίµπρες)
ιλερ χωρίς φρένα: 350 κιλά (770
πρες)
υπάρχει νοµοθεσία που προσδιορίζει

µέγιστα ρυµουλκούµενα φορτία
αλύτερα από τις τιµές που εµφανίζονται
ραπάνω, τα οχήµατα πωλούµενα
υτές τις χώρες έχουν ελκτικές
νότητες που ταιριάζουν µε το µέγιστο
τρεπόµενο ρυµουλκούµενο φορτίο.
ιν από την ρυµούλκηση, ελέγξτε αν η
ρα σας έχει ειδικούς κανονισµούς όσον
ορά το µέγιστο ρυµουλκούµενο φορτίο
ταχωρηµένο ή νοµοθετηµένη ικανότητα
ης, οποιοδήποτε από τα δύο µεγέθη
ι µικρότερο), και δεν υπερβαίνει το
ιστο φορτίο, αν υπάρχει, που απαιτείται
 το όχηµα σας. Εάν στην χώρα σας δεν
άρχει νοµοθεσία που να αφορά το
ιστο επιτρεπόµενο βάρος τρέλιλερ,
τέ µην υπερβαίνετε τις τιµές που
οδεικνύονται παραπάνω.

Κ
Χρ
είν
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ΠΡΟΣΟΧΗ
 ρυµούλκηση ενός τρέϊλερ
ροσθέτει στον κινητήρα, την
τάδοση και τα φρένα του
τοκινήτου µεγαλύτερο φορτίο. Μην
µουλκείτε τρέϊλερ στα πρώτα 1000
µ (600 µίλια) λειτουργίας του
τοκινήτου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στα αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο
ταχυτήτων µην χρησιµοποιείτε τη
θέση “D” για ρυµούλκηση σε
απότοµη ανηφόρα. Η ρυµούλκηση µε
το κιβώτιο σε αυτή τη θέση µπορεί να
προκαλέσει υπερθέρµανση στα υγρά
του αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων
χωρίς προειδοποίηση, µε
αποτελέσµα την ζηµιά του κιβωτίου
ταχυτήτων.

Π
ο
ή
α

Π
α
α
ε
ν
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Φρ

αθρέπτες
έγξτε εάν ο καθρέπτες του αυτοκινήτου
ς καλύπτουν την νοµοθεσία σχετικά µε
υς καθρέπτες αυτοκινήτων για
µούλκηση τρέϊλερ. Εάν δεν την
λύπτουν τοποθετήστε τους κατάλληλους
θρέπτες πριν την ρυµούλκηση.

όρτωση αυτοκινήτου/τρέϊλερ
α να φορτώσετε σωστά το αυτοκίνητο και
 τρέϊλερ, θα πρέπει να γνωρίζετε πως να
τράτε το µικτό βάρος τρέϊλερ και το
ρος της κεφαλής του.
ικτό Βάρος Τρέϊλερ είναι το βάρος του
έϊλερ συν το φορτίο του. Μπορείτε να
τρήσετε το µικτό βάρος του τρέϊλερ
ποθετώντας το πλήρως φορτωµένο σε
α πλάστιγγα αυτοκινήτου.
ρος Κεφαλής είναι η κατακόρυφη
ναµη που ασκείται σε αυτήν µε το
έϊλερ πλήρως φορτωµένο και το σηµείο
ωσης στο κανονικό ύψος ρυµούλκησης.
 βάρος αυτό µπορεί να µετρηθεί µε µια
γαριά µπάνιου.
 βάρος του φορτωµένου τρέϊλερ (Μικτό
ρος) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
ορτίο ρυµούλκησης”.
τανείµετε το φορτίο στο τρέϊλερ έτσι
στε το βάρος κεφαλής να είναι περίπου
 10% του µικτού βάρους του τρέϊλερ,
λά να µην υπερβαίνει το “Μέγιστο
τακόρυφο φορτίο κεφαλής”. Πρέπει να
τράτε το µικτό βάρος τρέϊλερ και το
ρος της κεφαλής πριν την ρυµούλκηση,

Π
φ
σ
µπ

Ε
ακ
κα
σ
αυ
το
κα

Trailer Towing: 5, 11
ΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

τα τρέϊλερ
αιωθείτε ότι το τρέϊλερ είναι
πλισµένο µε φώτα που προβλέπονται
ό την νοµοθεσία. Θα πρέπει να ελέγχετε
ντα όλα τα φώτα του τρέϊλερ για την
στή τους λειτουργία πριν ξεκινήσετε την
ούλκηση.

ένα

Ελαστικά Κ
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
οτέ µην συνδέετε απευθείας τα
ώτα του τρέϊλερ στο ηλεκτρικό
ύστηµα του αυτοκινήτου σας, γιατί
ορεί να προκληθεί ζηµιά σε αυτό.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άν το τρέϊλερ διαθέτει φρένα,
ολουθήστε όλες τις οδηγίες του
τασκευαστή του. Ποτέ µην
υνδέετε στο σύστηµα φρένων του
τοκινήτου σας απευθείας τα φρένα
υ τρέϊλερ, και µην παίρνετε ρεύµα
τευθείαν από την καλωδίωση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν ρυµουλκείτε τρέϊλερ, τα
ελαστικά του καθώς και τα ελαστικά
του αυτοκινήτου πρέπει να έχουν τις
σωστές πιέσεις. Οι πιέσεις των
ελαστικών του αυτοκινήτου σας
πρέπει να είναι αυτές που
αναγράφονται στην Ετικέτα
Πληροφοριών Ελαστικών. Εάν
αναφέρονται διαφορετικές πιέσεις
για φορτίο, πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη. Τα ελαστικά του τρέϊλερ
πρέπει να έχουν τις πιέσεις που
προβλέπει ο κατασκευαστής του.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ο αυτοκίνητό σας συµπεριφέρεται
ιαφορετικά όταν ρυµουλκείτε ένα
ρέϊλερ. Για την ασφάλεια σας αλλά
αι των άλλων, να ακολουθείτε τις
αρακάτω προφυλάξεις:
Εξασκηθείτε στο στρίψιµο, το
σταµάτηµα και την κίνηση προς τα
πίσω πριν ρυµουλκήσετε στους
δρόµους. Μην ρυµουλκείτε τρέϊλερ
στους δρόµους εάν δεν είστε
σίγουροι ότι µπορείτε µε ασφάλεια
να χειριστείτε το αυτοκίνητο και το
τρέϊλερ.
Ποτέ µην υπερβαίνετε το όριο
ταχύτητας για ρυµούλκηση ή τα 80
χλµ/ώρα (50 µίλια/ώρα) ανάλογα
πιό είναι χαµηλότερο.
Μην οδηγείτε µε ταχύτητα που
προκαλεί ταλάντευση ή
παλινδρόµηση του τρέϊλερ. Αν
αντιληφθείτε την παραµικρή
ένδειξη ταλάντευσης ή
παλινδρόµησης µειώστε αµέσως
ταχύτητα.

(Συνεχίζεται)

Trailer Towing: 5, 11
ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥ

τε να είστε σίγουροι για την σωστή
ανοµή του φορτίου.

Συµπληρωµατικές 
προειδοποιήσεις για την 
ρυµούλκηση τρέϊλερ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 λανθασµένη κατανοµή βάρους στο
έϊλερ µπορεί να έχει σαν
οτέλεσµα την κακή οδική

υµπεριφορά του αυτοκινήτου και
ν ταλάντευση του τρέϊλερ. Πάντα
 είστε βέβαιοι ότι το βάρος
φαλής είναι ίση µε το 10% περίπου
υ µικτού βάρους του τρέϊλερ, και να
ν υπερβαίνει το “Μέγιστο
τακόρυφο φορτίο κεφαλής”.
εβαιωθείτε επίσης ότι το φορτίο
ναι κατάλληλα προσδεδεµένο. Η µη
υµµόρφωση στα παραπάνω µπορεί
 έχει σαν αποτέλεσµα την
ρόκληση ατυχήµατος.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
οτέ µην υπερφορτώνετε το τρέϊλερ
το αυτοκίνητό σας. Το µικτό βάρος
υ τρέιλερ δεν πρέπει να ξεπερνά
οτέ τη “Φορτίο ρυµούλκησης”. Το
κτό βάρος του αυτοκινήτου
ύνολο των βαρών του αυτοκινήτου,
ιβατών, αξεσουάρ καθώς και
τσαδόρου, φορτίου και κεφαλής
τσαδόρου) δεν πρέπει σε καµιά
ερίπτωση να ξεπερνά το Μέγιστο
ικτό Βάρος του Αυτοκινήτου που
αγράφεται στο κεφάλαιο
ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνδέετε τα φώτα και τις αλυσίδες
ασφαλείας του τρέϊλερ κάθε φορά
που το ρυµουλκείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συχνή ρυµούλκηση ενός τρέϊλερ
επιβαρύνει το αυτοκίνητό σας και
γιαυτό απαιτείται συχνότερη
συντήρηση από ό,τι σε κανονικές
συνθήκες οδήγησης. Ακολουθήστε το
Πρόγραµµα Συντήρησης κάτω από
∆ύσκολες Συνθήκες Οδήγησης.

Τ
δ
τ
κ
π
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•

•
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
Επιβραδύνετε και κατεβάστε
ταχύτητα πριν φτάσετε σε µια
µεγάλη και απότοµη κατηφόρα.
Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε
ταχύτητα ενώ κατεβαίνετε µια
κατηφόρα.
Αποφύγετε να “κουράζετε” τα
φρένα µε παρατεταµένη χρήση
τους. Μπορεί να προκληθεί
υπερθέρµανση των υγρών φρένων
και να µειωθεί η
αποτελεσµατικότητά τους.
Χρησιµοποιήστε όπου είναι
δυνατόν το φρενάρισµα του
κινητήρα.
Λόγω του πρόσθετου φορτίου του
τρέϊλερ, ο κινητήρας του
αυτοκινήτου σας µπορεί να
υπερθερµανθεί όταν οδηγείτε σε
παρατεταµένες ή απότοµες
ανηφόρες. Παρακολουθείτε τον
δείκτη θερµοκρασίας. Εάν δείξει
υπερθέρµανση, σταµατήστε σε
ασφαλές σηµείο εκτός δρόµου.
Ανατρέξτε στις οδηγίες “Εάν ο
κινητήρας υπερθερµανθεί” στο
κεφάλαιο “ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΗΣ”.

Trailer Towing: 5, 11
ΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
υνεχίζεται)
Όταν οι δρόµοι είναι βρεγµένοι,
ολισθηροί ή ανώµαλοι οδηγείτε µε
χαµηλότερη ταχύτητα από ό,τι στον
στεγνό, οµαλό δρόµο. Η µη
ικανότητα επιβράδυνσης σε κακό
οδόστρωµα µπορεί να προκαλέσει
απώλεια του ελέγχου.
Πάντα να έχετε κάποιον που θα σας
καθοδηγεί όταν κινείστε προς τα
πίσω.
Αφήνετε επαρκή απόσταση
φρεναρίσµατος. Η απόσταση
φρεναρίσµατος αυξάνεται όταν
ρυµουλκείτε ένα τρέϊλερ. Για κάθε
16 χλµ/ώρα (10 µίλια/ώρα) θα
πρέπει να αφήνετε ανάµεσα σε σας
και το προπορευόµενο αυτοκίνητο
αποσταση τουλάχιστον όσο το
µήκος του αυτοκινήτου σας και του
τρέϊλερ. ∆ιατηρείτε ακόµα
µεγαλύτερες αποστάσεις όταν ο
δρόµος είναι βρεγµένος ή
ολισθηρός.
Εάν το τρέϊλερ έχει φρένα ανάγκης
θα πρέπει να φρενάρετε
προοδευτικά, ώστε να αποφύγετε
ολίσθηση εξαιτίας µπλοκαρίσµατος
των τροχών του τρέϊλερ.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Επιβραδύνετε πριν από στροφές
και στρίβετε διατηρώντας σταθερή
ταχύτητα. Επιβραδύνοντας ή
επιταχύνοντας κατά το στρίψιµο
µπορεί να προκαλέσει απώλεια
ελέγχου. Να θυµάστε ότι απαιτείται
µεγαλύτερη ακτίνα στροφής από
ότι χωρίς τρέϊλερ, γιατί οι τροχοί
του τρέϊλερ θα βρίσκονται πιό
κοντά στο εσωτερικό της στροφής
από ότι οι τροχοί του αυτοκινήτου.

• Αποφεύγετε απότοµη
επιβράδυνση ή επιτάχυνση του
αυτοκινήτου. Μην κάνετε
απότοµους ελιγµούς, παρά µόνο
εάν είναι απολύτως αναγκαίο.

• Μειώστε την ταχύτητα σας όταν
συναντάτε πλευρικούς ανέµους. Να
είστε προετοιµασµένοι και για
ρεύµατα αέρα που δηµιουργούνται
από µεγάλα αυτοκίνητα που σας
προσπερνούν.

• Να είστε προσεκτικοί κατά την
προσπέραση άλλων αυτοκινήτων.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει
αρκετό χώρο για το τρέϊλερ πριν
ξεκινήσετε να αλλάξετε λωρίδα και
ενηµερώστε εγκαίρως τους άλλους
για την πρόθεσή σας.

(Συνεχίζεται)

(
•

•

•
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µεία τοποθέτησης κοτσαδόρου

81A099

θετο µέγιστο φορτίο στον
τσαδόρο:
 κιλά (165 λίµπρες)
έγιστη απόσταση προεξοχής:
5 χιλ. (33,3 ίν.)

Ό
µε
ακ
1)

2)

3)

4)

Towing Your Vehicle (recreational towing): 13
ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥ

60A186

Ση

Κά
κο
75
Μ
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ταν σταθµεύετε το αυτοκίνητό σας
 συνδεδεµένο το τρέϊλερ, πάντα
ολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:
Πατήστε σταθερά το πεντάλ των
φρένων.
Ζητήστε από κάποιο άλλο άτοµο
να τοποθετήσει τάκους στους
τροχούς τόσο του αυτοκινήτου
όσο και του τρέϊλερ, ενώ εσείς
έχετε πατηµένο το πεντάλ των
φρένων.
Αφήστε αργά το πεντάλ των
φρένων µέχρις οι τάκοι να
αποσβέσουν το φορτίο.
Ενεργοποιήστε πλήρως το
χειρόφρενο.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
5) Επιλέξτε 1η ή όπισθεν στο κιβώτιο

ταχυτήτων και σβήστε τον
κινητήρα. 
Μετακινήστε τον µοχλό του
αυτόµατου κιβωτίου στη θέση “Ρ”
και σβήστε τον κινητήρα.

Όταν ξεκινήσετε µετά από
στάθµευση:
1) Πατήστε το πεντάλ του συµπλέκτη

και ξεκινήστε τον κινητήρα.
2) Επιλέξτε ταχύτητα,

απενεργοποιήστε το χειρόφρενο
και αποµακρυνθείτε σιγά - σιγά
από τους τάκους.

3) Σταµατήστε, πατώντας ελαφρά το
πεντάλ των φρένων και κρατήστε
το πατηµένο.

4) Ζητήστε από κάποιον άλλο να
αφαιρέσει τους τάκους.
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ριν την ρυµούλκιση

81A356

ν ρυµουλκείτε το όχηµά σας µε τις
ροστινές ρόδες στο έδαφος, αλλάξτε τη
τάδοση σε νεκρό και σιγουρευτείτε ότι η
τεινή ένδειξη 4WD στη συστοιχία
γάνων ανάβει όταν χρησιµοποιείτε το
ακόπτη “4WD” από τους διακόπτες 2WD/

D για αλλαγή ταχύτητας στην 4-τροχη
ση υψηλόστροφης κίνησης και σβήνει
αν χρησιµοποιείτε το διακόπτη “2WD”
ό τους διακόπτες 2WD/4WD για αλλαγή
χύτητας στη θέση 2-τροχης
ηλόστροφης κίνησης µε τη µηχανή σε
ιτουργία. Εάν η φωτεινή ένδειξη 4WD
ν ανάβει ή δεν σβήνει, δηλαδή οι
ήµνες ασφάλισης αέρα δεν µπορούν να
φαλιστούν ή να απασφαλιστούν, το
ηµα δεν µπορεί να ρυµουλκηθεί µε τις
ροστινές ρόδες επί του εδάφους.

Ό
ακ
ώ
ζη
π
νο
φ
κο

Μ
χρ
ρυ

Towing Your Vehicle (recreational towing): 13
ΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

µούλκιση του Αυτοκινήτου 
ς

54G586

54G585

Π

Εά
µπ
µε
φω
ορ
δι
4W
θέ
ότ
απ
τα
υψ
λε
δε
πλ
ασ
όχ
µπ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ταν ρυµουλκείτε το αυτοκίνητό σας,
ολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
στε να αποφύγετε ατυχήµατα και
µιά σε αυτό. Συµπληρωµατικά
ρέπει να ακολουθήσετε τις
µοθετικές απαιτήσεις σχετικά µε τα
ώτα του αυτοκινήτου και τον
τσαδόρο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ια αλυσίδα ασφαλείας θα πρέπει να
ησιµοποιείται πάντοτε όταν
µουλκείτε το αυτοκίνητό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο σας
µε τους πίσω τροχούς στο δρόµο (και
µε νεκρά στο κιβώτιο). Εάν συµβεί, το
κιβώτιο ταχυτήτων  θα πάθει σοβαρή
ζηµιά.
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 αυτοκίνητο σας µπορεί να ρυµουλκηθεί
ό το πίσω µέρος µε τους πίσω τροχούς
νω σε πλατφόρµα ρυµούλκισης.
βαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τον
τάληλο εξοπλισµό για ρυµούλκιση και ότι
ταχύτητα του αυτοκίνητου όταν

µουλκείτε δεν ξεπερνά τα 90 χλµ/ώρα
5 µίλια/ώρα).

α να ρυµουλκήσετε ένα αυτοκίνητο 
 τους πίσω τροχούς σε πλατφόρµα
µούλκισης:
Επιλέξτε νεκρά στο µηχανικό κιβώτιο ή
την θέση “P” σε αυτόµατο κιβώτιο και
εκκινήστε τον κινητήρα.
Ωθήστε το διακόπτη “2WD” από τους
διακόπτες 2WD/4WD. Βεβαιωθείτε ότι η
ενδεικτική λυχνία “4WD” στο ταµπλό
είναι σβηστή.
Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση “ACC” για να σβήσετε τον
κινητήρα και να ξεκλειδώσετε το τιµόνι.

Βεβαιωθείτε ότι οι εµπρός τροχοί
βλέπουν ίσια εµπρός και ασφαλίστε το
τιµόνι µε τον ειδικό σφικτήρα που έχει
σχεδιαστεί για ρυµούλκιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 ασφάλιση του τιµονιού δεν είναι
ρκετά ισχυρή για να αντέξει
ραδασµούς που µεταφέρονται σε
υτό από τους µπορστινούς τροχούς
ατά την ρυµούλκιση.
81A270

3)

4)

Η
α
κ
α
κ

ΦΟΡΤΩΜΑ ΑΥ

ια ολα τα µοντελα)
ι µπροστινοί τροχοί στο έδαφος 
ι οι πίσω τροχοί σε πλατφόρµα.

Το
απ
πά
Βε
κα
η 
ρυ
(5

Γι
µε
ρυ
1)

2)
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ΡΤΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
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54G262

1) Αερόσακος
2) Αισθητήρας και µονάδα ελέγχου

Θ
π
σ
απ
π
ακ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
Όταν πρέπει να εκτελέσετε
εργασίες µε τον κινητήρα να
λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι το
χειρόφρενο είναι ενεργοποιηµένο
και στο κιβώτιο ταχυτήτων η Νεκρά
(για µηχανικά κιβώτια) ή η θέση “Ρ”
(για αυτόµατα κιβώτια).

(Συνεχίζεται)

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

60A187S

(
(ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

α πρέπει να είστε ιδιαίτερα
ροσεκτικοί όταν εκτελείτε εργασίες
το αυτοκίνητό σας, για να
οφύγετε πιθανό τραυµατισµό. Οι

αρακάτω προφυλάξεις πρέπει να
ολουθούνται:

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Για να αποφύγετε πιθανή ζηµιά ή
τυχαία ενεργοποίηση των
αερόσακων ή των προεντατήρων
των ζωνών ασφαλείας, βεβαιωθείτε
ότι η µπαταρία είναι
αποσυνδεδεµένη και ο κεντρικός
διακόπτης στην θέση “LOCK” για
τουλάχιστον 90 δευτερόλεπτα,
πριν προχωρήσετε σε
οποιαδήποτε εργασία στα
ηλεκτρικά του SUZUKI σας. Μην
αγγίζετε τα εξαρτήµατα του
συστήµατος του αερόσακου, των
προεντατήρων των ζωνών ή τις
καλωδιώσεις τους. 
Οι καλωδιώσεις αυτές είναι
τυλιγµένες µε κίτρινη µόνωση, και
τα φις τους είναι κίτρινα για εύκολη
αναγνώριση.

• Μην αφήνετε τον κινητήρα να
λειτουργεί µέσα σε γκαράζ ή
άλλους κλειστούς χώρους.

• Όταν ο κινητήρας λειτουργεί
κρατήστε τα χέρια, ρούχα, εργαλεία
και άλλα αντικείµενα µακριά από το
βεντιλατέρ και τον ιµάντα κίνησης.
Ακόµη και αν η φτερωτή δεν
λειτουργεί, µπορεί να ξεκινήσει
αυτόµατα και χωρίς
προειδοποίηση.

(Συνεχίζεται)

(
•

Π
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(Σ
•

•

•

•

•

•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 SUZUKI συνιστά οι εργασίες
υντήρησης που σηµειώνονται µε
στερίσκο (*) να πραγµατοποιούνται
όνο σε Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI
 άλλο εξουσιοδοτηµένο µηχανικό.
ν διαθέτετε την απαραίτητη
µπειρία, µπορείτε να εκτελέσετε τις
ργασίες που δεν είναι σηµειωµένες
ε αστερίσκο (*), ακολουθώντας τις
δηγίες αυτού του κεφαλαίου. Αν δεν
ίστε βέβαιοι ότι µπορείτε να
λοκληρώσετε σωστά τις εργασίες
υτές, ζητήστε από ένα Επίσηµο
υνεργείο SUZUKΙ να
ραγµατοποιήσει την συν-τήρηση
ου αυτοκινήτου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ποτε είναι απαραίτητο να
ντικαταστήσετε εξαρτήµατα του
υτοκινήτου σας συνιστούµε να
ρησιµοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά
UZUKI ή άλλα αντίστοιχα.

Periodic Maintenance Schedule: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
Πρόγραµµα Συντήρησης

81A190S

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται
τα διαστήµατα που πρέπει να γίνεται η
κανονική συντήρηση του αυτοκινήτου σας.
Στον πίνακα αυτόν δίνονται τα χλµ, και οι
µήνες όπου πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι,
οι ρυθµίσεις, η λίπανση και οι λοιπές
εργασίες. Τα χρονικά διαστήµατα θα
πρέπει να είναι συντοµότερα όταν οδηγείτε
σε δύσκολες συνθήκες (ανατρέξτε στο
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ
∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ).

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
υνεχίζεται)
Μην αγγίζετε τα µπουζοκαλώδια ή
τα εξαρτήµατα του συστήµατος
ανάφλεξης όταν ξεκινάτε τον
κινητήρα ή όταν ο κινητήρας
λειτουργεί γιατί µπορεί να δεχτείτε
ηλεκτρικό σοκ.
Προσέχετε µην αγγίξετε καυτά µέρη
όπως τον κινητήρα, τη πολλαπλή
εξαγωγής, τους σωλήνες της
εξάτµισης, το ψυγείο και τις
σωληνώσεις του.
Μην επιτρέπετε το κάπνισµα ή τη
δηµιουργία σπινθήρων ή φλόγας
κοντά στη βενζίνη ή στην
µπαταρία. ∆ηµιουργούνται
έυφλεκτα αέρια.
Μην µπαίνετε κάτω από το
αυτοκίνητο όταν αυτό στηρίζεται
µόνο µε το γρύλο που το
συνοδεύει.
Προσέχετε να µην δηµιουργήσετε
βραχυκύκλωµα ανάµεσα στον
θετικό και αρνητικό πόλο της
µπαταρίας.
Φυλάσσετε τα χρησιµοποιηµένα
λάδια, το ψυκτικό και άλλα υγρά
µακριά από παιδιά και κατοικίδια
ζώα. Απορίπτετε τα
χρησιµοποιηµένα υγρά όπως
προβλέπεται. Μην τα ρίχνετε ποτέ
στο έδαφος, στις αποχετεύσεις
κ.λπ.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Η
σ
α
µ
ή
Α
ε
ε
µ
ο
ε
ο
α
Σ
π
τ

Ό
α
α
χ
S
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“I”

“L

ΜΕΙΩΣΗ:
ον πίνακα περιλαµβάνονται οι εργασίες
ντήρησης µέχρι τα 90000 χλµ (54000
λια). Μετά τα 90000 χλµ (54000 µίλια) θα
αναλάβετε τις ίδιες εργασίες και στα
τίστοιχα διαστήµατα.

Periodic Maintenance Schedule: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

όγραµµα Περιοδικής 
ντήρησης
” : Αντικατάσταση ή Αλλαγή

: Έλεγχος και διόρθωση ή 
αντικατάσταση εάν είναι 
απαραίτητο

” : Λίπανση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Κατηγορία 1: Κινητήρας µε αισθητήρα 

οξυγόνου
• Κατηγορία 2: Κινητήρας χωρίς 

αισθητήρα οξυγόνου
• Κατηγορία 3: K9K πετρελαιοµηχανή
Αισθητήρας οξυγόνου

81A142

ΣΗ
Στ
συ
µί
επ
αν
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#1: αση των 5000 χλµ.
#2: ινή επιθεώρηση στο τµήµα “OPERATING

Μπλε), ακολουθήστε το πρόγραµµα της

*∆ιά
ανά
οτιδ

30 45 60 75 90
18 27 36 45 54
24 36 48 60 72

ΚΙΝ
1 – I – – R

– – – R –
 *1 – – – R –
 *1 I – I – I
 1 R R R R R

R R R R R
1 – R – – R

R – R – R
τε στα 150000 χλµ (90000 µίλια) ή 90 µήνες
τε κάθε 75000 χλµ (45000 µίλια) ή 45 µήνες

*1 I – I – I
ΣΥΣ

2
– – R – –
– R – – R
– R – – R
R – R – R

ς”.
ΣΥΣ

3 I R I I R
I R I I R

η Συντήρηση για ∆ύσκολες Συνθήκες Οδήγησης”.
*3 I – I – I
*3 τε κάθε 210000 χλµ (126000 µίλια).

– R – – R
 νερό κάθε 15000 χλµ (9000 µίλια))

*3 – I – – I

Periodic Maintenance Schedule: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
 Ελέγξτε τη στάθµη του πετρελαίου κάθε 2000 χλµ (1200 µίλια) µέχρι την διανυθείσα απόστ
 Βεβαιωθείτε ότι εκτελέσατε τον έλεγχο επιπέδου ψυκτικού µηχανής κάτω από την καθηµερ
YOUR VEHICLE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ)”. 
Εάν αντικαταστήσετε το ψυκτικό µηχανής µε άλλο εκτός από της SUZUKI LLC: Super (
SUZUKI LLC: Κανονικό (Πράσινο).

λειµα: Αυτό το διάλειµα πρέπει να κριθεί είτε από την
γνωση του οδοµέτρου ή από τους µήνες, γιά
ήποτε έρθει πρώτο.

Χλµ. (x1000) 15
Μίλια (x1000) 9

µήνες 12
ΗΤΗΡΑΣ
-1. Ιµάντας κίνησης [Κατηγορία 1, 2] Ελεγχος τάσης, *Ρύθµιση, *Αντικατάσταση –

[Κατηγορία 3] –
-2. Έκκεντρος άξονας ρύθµισης ζώνης και εντατήρας [Κατηγορία 3] –
-3. ∆ιάκενο βαλβίδων [Κατηγορία 1, 2] –
-4. Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδού [Κατηγορία 1, 2] R

[Kατηγορία 3] (#1) R
-5. Ψυκτικό υγρό κινητήρα SUZUKI LLC: Κανονικό (Πράσινο) [Κατηγορία 1, 2] –

[Κατηγορία 3] –
SUZUKI LLC: Super (Μπλε) (#2) Μόνο για την πρώτη φορά: Αντικαταστήσ

Από την δεύτερη φορά και µετά: Αντικαταστήσ
-6. Σύστηµα εξάτµισης (εκτός καταλύτη) –
ΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

-1. Μπουζί Με χρήση αµόλυβδης βενζίνης
[Κατηγορία 1] Μπουζί ιριδίου (ελαστικό λεπτής ακµής) –
[Κατηγορία 1] Μπουζί νικελίου (συνηθισµένος τύπος) –
[Κατηγορία 2] Μπουζί ιριδίου (ελαστικό λεπτής ακµής) –
[Κατηγορία 2] Μπουζί νικελίου (συνηθισµένος τύπος) –

Μπουζί Με χρήση βενζίνης µε µόλυβδο, ανατρέξτε στο “Συνιστώµενη Συντήρηση για ∆ύσκολες Συνθήκες Οδήγηση
ΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

-1. Φίλτρο αέρα Ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι [Κατηγορία 1, 2] I
[Κατηγορία 3] I

Συνθήκες σκόνης Ανατρέξτε στο “Συνιστώµεν
-2. Σωληνώσεις καυσίµου –
-3. Φίλτρο καυσίµου [Κατηγορία 1, 2] Αντικαταστήσ

[Κατηγορία 3] –
(Αδειάζετε το

-4. Ρεζερβουάρ βενζίνης –
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*∆ιά
ανά
οτιδ

30 45 60 75 90
18 27 36 45 54
24 36 48 60 72

ΕΛΕ
*4 – I – – I
*4 – – – – I

– I – – I
*4 – – – – I

I – I – I
ΦΡ

*5 I I I I I
I – I – I

*5 I – I – I
5 R – R – R
 5 – – – – –

ΑΝ
6 I – I – I
6 I I I I I

*6 I I I I I
*6 – I – – I
*6 I – I – I
*6 I – I – I
*6 – R – – R
*6 – I – I –
*6 – I – I –
6-1 I – I – I

τε κάθε 165000 χλµ (99000 µίλια).
– – I – –

6- I – I – I
*6-1 I I I I I

Τα ογήσετε ή να τα πετάξετε σε φωτιά.
Α ετε ένα αµορτισέρ πρώτα αφαιρέστε
µε
Ζη

Maintenance Recommended under Severe Driving Condi-
tions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

λειµα: Αυτό το διάλειµα πρέπει να κριθεί είτε από την
γνωση του οδοµέτρου ή από τους µήνες, γιά
ήποτε έρθει πρώτο.

Χλµ. (x1000) 15
Μίλια (x1000) 9

µήνες 12
ΓΧΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

-1. Σύνδεσµοι και σωληνώσεις αναθυµιάσεων στροφαλοθαλάµου [Κατηγορία 2] –
-2. Βαλβίδα PCV [Κατηγορία 1] –

[Κατηγορία 2] –
-3. Σύστηµα ελέγχου εκποµπής καυσαερίων [Κατηγορία 1] –

[Κατηγορία 2] –
ΕΝΑ
-1. ∆ίσκοι φρένων και τακάκια I

Ταµπούρα και σιαγόνες (προαιρετικός εξοπλισµός) –
-2. Σωληνώσεις και σύνδεσµοι φρένων –
-3. Υγρά φρένων Έλεγχος, *Αντικατάσταση –
-4. Μοχλός και ντίζα χειρόφρενου Έλεγχος, *Ρύθµιση (µόνο στα πρώτα 15000 χλµ) I
ΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑ
-1. Συµπλέκτης –
-2. Ελαστικά I
-3. Τροχού I
-4. Κεντρικός άξονας –
-5. Ανάρτηση –
-6. Σύστηµα διεύθυνσης –
-7. Λάδι µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων (I: µόνο στα πρώτα 15000 χλµ) I
-8. Λάδι κιβωτίου µετάδοσης I
-9. Λάδι διαφορικού (R: µόνο στα πρώτα 15000 χλµ) R ή I
0. Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Στάθµη υγρών –

* Aλλαγήν υγρών Αντικαταστήσ
* Σωληνώσεις υγρών –

11. Κλειδαριές, µεντεσέδες –
2. Υδραυλικό τιµόνι (προαιρετικός εξοπλισµός) I

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 αµορτισέρ περιέχουν αέριο υπό πίεση. Ποτέ µην επιχειρήσετε να τα αποσυναρµολ
ποφύγετε την αποθήκευσή τους κοντά σε καλοριφέρ ή θερµαντικό σώµα. Όταν πετάξ
 ασφάλεια το αέριο που περιέχει.
τήστε την βοήθεια ενός Επίσηµου Συνεργείου SUZUKI.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A29-GRE

ΣΗ
• Κ
• Κ
• Γ

4
τ

1) Ιµάντας τύπου V
2) Ιµάντας τύπου πολυ-V

Maintenance Recommended under Severe Driving Condi-
tions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
ΜΕΙΩΣΗ:
ατηγορία 1: µε αισθητήρα οξυγόνου
ατηγορία 2: χωρίς αισθητήρα οξυγόνου
ιά την Σουηδία: Το εξάρτηµα 2-1, 4-2 και
-3 πρέπει να πραγµατοποιηθούν από
ην ανάγνωση του οδοµέτρου.

65D395

(
(
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ΕΛ

81A29-GRE

Συ
Εά αυτές που αναφέρονται παρακάτω, σας
συν ν πίνακα που ακολουθεί.
Κω
A –
B –
C –
D –
E –
F –
G –
H –

ς ∆ιάστηµα Συντήρησης

–

Kάθε 15000 χλµ (9000 µίλια) 
ή 12 µήνες.
Kάθε 45000 χλµ (27000 µίλια) 
ή 36 µήνες.

– Kάθε 30000 χλµ (18000 µίλια) 
ή 24 µήνες.

A Kάθε 60000 χλµ (36000 µίλια) 
ή 48 µήνες.

A Kάθε 7500 χλµ (4500 µίλια) 
ή 6 µήνες.

A Kάθε 7500 χλµ (4500 µίλια) 
ή 6 µήνες.

– Kάθε 15000 χλµ (9000 µίλια) 
ή 12 µήνες.

A

Kάθε 30000 χλµ (18000 µίλια) 
ή 24 µήνες.
Kάθε 10000 χλµ (6000 µίλια) 
ή 8 µήνες.

Drive Belt: 1, 2
Engine Oil and Filter: 1, 2
ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

νιστώµενη Συντήρηση για ∆ύσκολες Συνθήκες Οδήγησης
ν το αυτοκίνητο χρησιµοποιείται συνήθως κάτω από δύσκολες συνθήκες οδήγησης, σαν 
ιστούµε να προσαρµόσετε το πρόγραµµα συντήρησης του αυτοκινήτου σας σύµφωνα µε το
δικός δυσκολίας οδήγησης
Επαναλαµβανόµενες µικρές διαδροµές
Οδήγηση σε ανώµαλους και/ή λασπωµένους δρόµους
Οδήγηση σε σκονισµένους δρόµους
Οδήγηση σε πολύ κρύο καιρό και/ή σε δρόµους µε αλάτι
Επαναλαµβανόµενες µικρές διαδροµές σε κρύο καιρό
Χρησιµοποίηση βενζίνης µε µόλυβδο
(K9K πετρελαιοµηχανές µόνο) Χρήση καυσίµου χαµηλής ποιότητας
Ρυµούλκηση τρέϊλερ (εάν επιτρέπεται)

Κωδικός 
∆υσκολίας Οδήγησης Συντήρηση Εργασία 

Συντήρηση

B C D – – – – Ιµάντας κίνησης (ιµάντας τύπου πολυ-V) 
(βενζινοµηχανή)

I

R

B C D – – – – Ιµάντας κίνησης (πετρελαιοµηχανή) R

– C D E – – – Έκκεντρος άξονας ρύθµισης ζώνης και εντατήρας 
(πετρελαιοµηχανή µόνο) R

– C D E F – H Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδού (βενζινοµηχανή) R

– C D E – – H Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδού
(πετρελαιοµηχανή) R

B – – – – – – Στηρίγµατα εξάτµισης I

B C – E F – H Μπουζί
(βενζινοµηχανή)

Μπουζί ιριδίου
(ελαστικό λεπτής ακµής) R

Μπουζί νικελίου
(συνηθισµένος τύπος) R
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A29-GRE

ΣΗ
I –
R –
T –

ς ∆ιάστηµα Συντήρησης

–

Kάθε 2500 χλµ (1500 µίλια) 

Kάθε 30000 χλµ (18000 µίλια) 
ή 24 µήνες.

– Kάθε 5000 χλµ (3000 µίλια) 

– Kάθε 30000 χλµ (18000 µίλια) 
ή 24 µήνες.

– Kάθε 15000 χλµ (9000 µίλια) 
ή 12 µήνες.

– Kάθε 15000 χλµ (9000 µίλια) 
ή 12 µήνες.

– Kάθε 15000 χλµ (9000 µίλια) 
ή 12 µήνες.

–

Μόνο για την πρώτη φορά:
15000 χλµ (9000 µίλια) 
ή 12 µήνες.
Από την δεύτερη φορά και µετά:
Κάθε 30000 χλµ (18000 µίλια) 
ή 24 µήνες ξεκινώντας από 0 χλµ
(0 µίλια) ή 0 µήνες

– Kάθε 15000 χλµ (9000 µίλια) 
ή 12 µήνες.

Engine Oil and Filter: 1, 2
ΜΕΙΩΣΗ:
Έλεγχος και διόρθωση ή αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο
Αντικατάσταση ή αλλαγή
Σύσφιξη στη προβλεπόµενη ροπή

Κωδικός 
∆υσκολίας Οδήγησης Συντήρηση Εργασία 

Συντήρηση

– C – – – – –
Φίλτρο αέρα 
(Ελέγχετε ή αντικαταστείτε πιό συχνά εαν είναι
αναγκαίο.)

I

R

– – – – – G – Φίλτρο καύσιµου (πετρελαιοµηχανή) R

B – – E – – H Αλλαγή λαδιών αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων R

B – – – – – – Βίδες και παξιµάδια ανάρτησης T

B C D – – – H Ρουλεµάν τροχών I

B – D E – – H Κεντρικός άξονας I

B – – E – – H
Λάδι µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων/Λάδι
µετάδοσης
Λάδι διαφορικού

R

B C D – – – – Ασφάλεια λαδιού άρθρωσης του τιµονιού I
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81A29-GRE

Ιµά

(Για
Βεβ
σω
θα 
φόρ
υπ
υπ
πιέ
την
καρ
εκτ
πίν
Οι 
δια
Εά
να 
στο

(Για
Η 
αυτ

άδι Κινητήρα και Φίλτρο
ροδιαγραφές λαδιού
ια βενζινοκινητα µοντελα)

81A347

1) Προτεινόµενο

βαιωθείτε ότι το λάδι του κινητήρα που
ησιµοποιείτε καλύπτει τις προδιαγραφές
ιότητας SG, SH, SJ, SL ή SM. Επιλέξτε

 κατάλληλο ιξώδες ελαίου σύµφωνα µε
 ανωτέρω διάγραµµα.
 SAE 0W-20 είναι η καλύτερη επιλογή
α καλή εξοικονόµηση καυσίµου, και καλή
αρξη στε κρύο καιρό.

Ο
κρ
ερ
κα

C
Fo

o -30
-22

-20

10W-40

-4
-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

10W-30

20W-40

15W-40

)
5W-30

0W-20

Engine Oil and Filter: 1, 2
ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ντας Κίνησης

 βενζινοκινητα µοντελα)
αιωθείτε ότι η τάση του ιµάντα  είναι
στή. Εάν ο ιµάντας είναι πολύ χαλαρός,
έχει σαν αποτέλεσµα την ελλειπή
τιση της µπαταρίας, την
ερθέρµανση του κινητήρα ή την
ερβολική φθορά του ιµάντα. Όταν
ζεται την ζώνη µε τον αντίχειρα µέχρι
 µέση της διαδροµής µεταξύ των
ουλιών, πρέπει να υπάρχει µιά
ροπή σύµφωνα µε τον ακόλουθο
ακα.
ιµάντες θα πρέπει να ελεχθούν για να
βεβαιωθείτε ότι δέν έχουν ζηµιά.
ν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε ή
ρυθµίσετε τον ιµάντα απευθυνθείτε
ν Επίσηµο Έµπορο SUZUKI.

 πετρελαιοκινητα µοντελα)
ένταση των ζωνών κίνησης ρυθµίζεται
όµατα.

M13A

81A143

Λ
Π
(Γ

(

Βε
χρ
πο
το
το
Το
γι
έν

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
ατήστε χέρια, µαλλιά, ρούχα
γαλεία µακριά από το βεντιλατέρ
ι τους ιµάντες κίνησης.

DEF: 4,5 – 5,5 χιλ. 
(0,18 – 0,22 ίν.)

GE

PS

AC
DEF: 6 – 9 χιλ. 
(0,24 – 0,35 ίν.)

DEF: 6 – 9 χιλ. 
(0,24 – 0,35 ίν.)

→: Πίεση 10 κιλά (22 λίµπρες)
GE: Γεννήτρια
FA: Βεντιλατέρ
DEF: Εκτροπή
PS: Αντλία τιµονιού
AC: Συµπιεστής κλιµατιστικού

(1
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A29-GRE

(Για

(1

Βεβ
χρη
ταξ
το 
το 
Το 
για
ένα

τοκίνητο να βρίσκεται σε οριζόντια
ιφάνεια. Η ένδειξη της στάθµης λαδιών
 είναι λανθασµένη εάν το αυτοκίνητο
ίσκεται σε κεκλιµένο έδαφος. Το επίπεδο
διού πρέπει να ελεγχθεί είτε πρίν αρχίζει
µηχανή είτε τουλάχιστον 5 λεπτά

ουλάχιστον 10 λεπτά για το µοντέλο
χανών ντήζελ) αφού σταµατήσει η
χανή.
 χερούλι του δείκτη λαδιού του κινητήρα
αι κίτρινο για εύκολη αναγνώριση.
αβήξτε έξω τον δείκτη λαδιού, καθαρίστε
ν µε καθαρό πανί, τοποθετήστε τον ξανά
ην θέση του στον κινητήρα και τραβήξτε
ν έξω ξανά. Η στάθµη θα πρέπει να
ίσκεται ανάµεσα στο πάνω και στο κάτω
ιο του δείκτη. Αν η στάθµη βρίσκεται
ντά στο κάτω όριο, προσθέστε αρκετό
δι µέχρις η στάθµη να φθάσει στο πάνω
ιο.

Χ
το
τω
όπ
π
ντ

C
Fo

o

(1

ΠΡΟΣΟΧΗ
ποτυχία στον τακτικό έλεγχο της
τάθµης του ελαίου θα µπορούσε να
δηγήσει σε σοβαρό πρόβληµα της
ηχανής λόγω του ανεπαρκούς
λαίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για πετρελαιοκινητα µοντελα)
ην υπερχειλιζετε το λάδι πάνω από
ο ανώτερο όριο. Υπερβολικό λάδι
πορεί να καταστρέψει τη µηχανή.

Engine Oil and Filter: 1, 2
 πετρελαιοκινητα µοντελα)

81A311

) Προτεινόµενο

αιωθείτε ότι το µηχανέλαιο που
σιµοποιείτε εµπίπτει στην ποιοτική
ινόµηση του ACEA B3 ή B4. Επιλέξτε
κατάλληλο ιξώδες ελαίου σύµφωνα µε
ανωτέρω διάγραµµα.
SAE 0W-40 είναι η καλύτερη επιλογή
 καλή εξοικονόµηση καυσίµου, και καλή
ρξη στε κρύο καιρό.

Έλεγχος στάθµης λαδιού

80G064

52D084

Είναι πολύ σηµαντικό να διατηρείτε πάντα
την σωστή στάθµη του λαδιού κινητήρα,
ώστε αυτός να λιπαίνεται αποτελεσµατικά.
Ελέγξτε την στάθµη του λαδιού µε το

αυ
επ
θα
βρ
λα
η 
(τ
µη
µη
Το
είν
Τρ
το
στ
το
βρ
όρ
κο
λά
όρ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ρησιµοποιήστε µόνο το µηχανέλαιο
υ συνιστώµενου ιξώδους. Η Χρήση
ν µη-συνιστώµενων µηχανελαίων
ως τα 0W-30, 5W-30 και 10W-30 θα
ροκαλέσουν ζηµιά του
ηζελοκινητήρα.

-30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

)

0W-40

5W-40, 5W-50

10W-40, 10W-50

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Κανονική
ΠροσθέστεΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Α
σ
ο
µ
ε

(
Μ
τ
µ
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81A29-GRE

Συ

Αφ
γεµ
φθά
δηµ
πο
όσο
την
κιν
στο
τον
και

60G306

Ροπή σύσφιξης για την τάπα
αποστράγγισης:
• Βενζινοκινητα µοντελα 

50 Nm (5,0 kg-m, 36,2 lb-ft)
• Πετρελαιοκινητα µοντελα 

35 Nm (3,5 kg-m, 25,3 lb-ft)

Π
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 θερµοκρασία του λαδιού µηχανής
σως είναι αρκετά υψηλή ώστε να
άψει τα δάχτυλά σας όταν
αλαρώσει η τάπα αποστράγγισης.
εριµένετε µέχρι η τάπα
ποστράγγισης κρυώσει αρκετά γιά
α την αγγίξετε µε γυµνά χέρια.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Engine Oil and Filter: 1, 2
Gear Oil: 10
1

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

µπλήρωση λαδιού

81A147

αιρέστε την τάπα συµπλήρωσης και
ίστε µε λάδι αργά µέχρις η στάθµη να
σει στο πάνω όριο. Προσέξτε να µην
ιουργήσετε υπερχείλιση. Η υπερβολική
σότητα λαδιού είναι σχεδόν το ίδιο κακή
 και η χαµηλή ποσότητα λαδιού. Μετά
 συµπλήρωση µε λάδι, ξεκινήστε τον
ητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει
 ρελαντί για περίπου ένα λεπτό. Σβήστε
 κινητήρα, περιµένετε περίπου 5 λεπτά
 ελέγξτε ξανά την στάθµη λαδιών.

Αλλαγή λαδιού µηχανής και 
φίλτρου
Αδειάστε το λάδι της µηχανής ενώ ακόµα ή
µηχανή είναι ζεστή.

Βενζινοµηχανή

54G091S

1) Βγάλτε την τάπα συµπλήρωσης
καυσίµου.

2) Τοποθετήστε ένα δοχείο
αποστράγγισης κάτω από την τάπα
αποστράγγισης.

3) Χρησιµοποιήστε ένα κλειδί, ξεβιδώστε
την τάπα και αποστραγγίστε το λάδι της
µηχανής.

ΚλείνειΑνοίγει

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Ανοίγει Κλείνει

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Η
ί
κ
χ
Π
α
ν

Π
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A29-GRE

4)

ίξιµο  
οιτάζωντας από το πάνω φίλτρο)

54G093

1) Φίλτρο λαδιού
2) Στροφή 3/4

Σφίξτε το φίλτρο τις καθορισµένες
στροφές από το σηµείο επαφής µε την
επιφάνεια τοποθέτησης (ή την
καθωρισµένη ροπή) χρησιµοποιώντας
ένα κλειδί φίλτρο λαδιού.

Κ
µπ
κα
βλ
χρ
κα
κα
απ
Ε
επ
ορ
π
Σύ
λά
δέ
Γι
σ
φ
κα
τα
λά
π
σ
Π
έρ
Α
το
φ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ιά να σφίξετε το φίλτρο λαδιού
ωστά, είναι σηµαντικό να
ντοπίσετε µε ακρίβεια την θέση στην
ποία το µονωτικό παρένθεµα,
ρχεται πρώτα σε επαφή µε την
πιφάνεια τοποθέτησης.

Gear Oil: 10
Ξανατοποθετήστε την τάπα
αποστράγγισης και το µονωτικό
παρένθεµα. Σφίξτε την τάπα µε ένα
κλειδί στην καθωρισµένη ροπή.

Αντικαταστείστε το φίλτρο λαδιού

60A198

1) Χρησιµοποιώντας ένα κλειδί φίλτρου
λαδιού, γυρίστε το φίλτρο λαδιού
αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.

2) Χρησιµοποιώντας ένα στεγνό στουπί,
σκουπίστε καλά την επιφάνεια
τοποθέτησης της µηχανής όπου θα
καθίσει το νέο φίλτρο.

3) Αλείψτε λίγο λάδι µηχανής γύρω από το
µονωτικό παρένθεµα.

4) Βιδώστε το νέο φίλτρο µε το χέρι µέχρι
ώστε το µονωτικό παρένθεµα. να
ακουµπίσει την επιφάνεια
τοποθέτησης.

Σφ
(κ

(
(

5)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
αινούριο και χρησιµοποιηµένο λάδι
ορεί να είναι επικίνδυνα. Παιδιά
ι κατοικίδια ζώα µπορεί να
αφτούν καταπίνοντας καινούριο ή
ησιµοποιηµένο λάδι. Κρατάτε το
ινούριο και χρησιµοποιηµένο λάδι
θώς και τα φίλτρα λαδιού µακρυά
ό παιδιά και κατοικίδια ζώα.

παναλαµβανόµενη, παρατεταµένη
αφή µε χρησιµοποιηµένα
υκτέλαια µηχανών µπορεί να
ροκαλέσει καρκίνο [του δέρµατος].
ντοµη επαφή µε χρησιµοποιηµένο
δι ίσως προξενήσει ερεθισµό του
ρµατος.
ά να ελαχιστοποιήσετε την επαφή
ας µε το χρησιµοποιηµένο λάδι, να
οράτε ένα µακρυµάνικο πουκάµισο
ι αδιάβροχα γάντια (παρόµοια µε
 γάντια πλυσίµατος πιάτων). Αν
δι έλθει σε επαφή µε το δέρµα σας,
λύνετε µε άφθονο νερό και
απούνι.
λύντε το ρούχα ή τα στουπιά που
χονται σε επαφή µε το λάδι.
νακυκλώστε ή πετάξτε κατάλληλα
 χρησιµοποιηµένο λάδι και τα
ίλτρα.

Γ
σ
ε
ο
έ
ε
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81A29-GRE

Ξα
δια
1)

2)

3)

άδι Κιβωτίου Ταχυτήτων
άδι µηχανικού κιβωτίου 
χυτήτων/Λάδι µετάδοσης/Λάδι 
αφορικού
ταν προσθέτετε λάδι στο κιβώτιο
χυτήτων, χρησιµοποιείτε κατάλληλης
ύτητας και όπως υποδεικνύεται στον
νακα παρακάτω.
νιστούµε να χρησιµοποιείτε: 
I GL-4 SAE 75W-90 για λάδι µηχανικού

βωτίου ταχυτήτων και κιβωτίου
τάδοσης
I GL-5 λάδι υποειδών γραναζιών SAE
W-90 για λάδι διαφορικού
Λάδι µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων
(ΑΡΙ GL-4)
Λάδι κιβωτίου µετάδοσης

54G095

Λάδι διαφορικού (API GL-5 Hypoid)

54G096

Γι
βε
εί
π

Gear Oil: 10
Automatic Transmission (AT) Fluid: 10
3

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ροπή σύσφιξης για το φίλτρο
λαδιού:
• Βενζινοκινητα µοντελα 
Στροφή 3/4 ή 
14 Nm (1,4 kg-m, 10,1 lb-ft)

• Πετρελαιοκινητα µοντελα 
Στροφή 3/4

ναγεµίστε µε λάδι και ελέγξτε γιά 
ρροές
Ρίξτε λάδι από την οπή πλήρωσης και
τοποθετείστε την τάπα πλήρωσης. 
Γιά την προσεγγιστική χωρητικότητα σε
λάδι, δείτε το στοιχείο
“ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ” στο τµήµα
“ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”.
Ξεκινήστε την µηχανή και κοιτάξτε
προσεκτικά γιά διαρροές στο φίλτρο
λαδιού και την τάπα αποστράγγισης.
Λειτουργείστε την µηχανή σε διάφορες
ταχύτητες για το λιγώτερο 5 λεπτά.
Σταµατήστε την µηχανή και περιµένετε
περίπου 5 λεπτά. Ελέγξτε την στάθµη
λαδιού και προσθέστε λάδι αν
χρειάζεται. Ελέγξτε γιά διαρροές ξανά.

Λ
Λ
τα
δι
Ό
τα
οξ
πί
Συ
AP
κι
µε
AP
80

ΠΡΟΣΟΧΗ
α την πρόληψη διαρροής λαδιού,
βαιωθείτε ότι το φίλτρο λαδιού
ναι σφικτό, αλλά µην το
αρασφίγκετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Όταν αντικαθιστάτε το φίλτρο
λαδιού συνίσταται η
χρησιµοποίηση αυθεντικού
φίλτρου SUZUKI για να το
αντικαταστήσετε. Αν
χρησιµοποιείτε κάποιο άλλο
φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι είναι
αντίστοιχης ποιότητας και
ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

• ∆ιαρροές λαδιού γύρω από το
φίλτρο ή την τάπα αποστράγγισης
δείχνουν λάθος εγκατάσταση ή
καταστροφή του µονωτικού
παρενθέµατος. Αν βρείτε κάποια
διαρροή ή δεν είστε σίγουρος ότι το
φίλτρο έχει σφιχτεί σωστά, ζητήστε
να το επιθεωρήσει ο
αντιπρόσωπος σας της SUZUKI.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A29-GRE

Μη
(Για

(Για

(1

(2

ετατροπέας
ια τα µοντέλα βενζινοκινητήρα και
ετρελαιοκινητήρα)

81A272

1) Τρύπα συµπλήρωσης και τάπα
στάθµης

2) Τάπα αποστράγγισης λαδιού
Ροπή σύσφιξης (1) (2):
23 Nm (2,3 kg-m, 16,6 lb-ft)

(2)

(1)

Automatic Transmission (AT) Fluid: 10
Engine Coolant: 1, 2
χανικό κιβώτιο ταχυτήτων
 βενζινοκινητα µοντελα)

81A271

 πετρελαιοκινητα µοντελα)

81A212

) Τρύπα συµπλήρωσης και τάπα
στάθµης

) Τάπα αποστράγγισης λαδιού

Ροπή σύσφιξης (1) (2):
23 Nm (2,3 kg-m, 16,6 lb-ft)

Εµπρός/πίσω διαφορικό

54G271

(1) Τρύπα συµπλήρωσης και τάπα
στάθµης

(2) Τάπα αποστράγγισης λαδιού
Ροπή σύσφιξης:
(1) 50 Nm (5,0 kg-m, 36,2 lb-ft)
(2) 27 Nm (2,7 kg-m, 19,5 lb-ft)

Μ
(Γ
π

(

(

(1)

(2)

(2)

(1)
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81A29-GRE

Έλ
Για
κιβ
πα
1)

2)
3)

4)

γρά Αυτόµατου Κιβωτίου 
αχυτήτων (Α/Τ)
ροβλεπόµενα υγρά
ησιµοποιήστε ένα υγρό αυτόµατης
τάδοσης ταχυτήτων SUZUKI ATF3317 ή
obil ATF3309 ή αντίστοιχο του
EXRON®-III.

λεγχος στάθµης υγρών

ρέπει να ελέγχετε την στάθµη των υγρών
υ αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων, όταν
τά βρίσκονται σε κανονική θερµοκρασία
ιτουργίας.
α να ελέγξετε την στάθµη των υγρών:
Για να θερµάνετε το ρευστό µετάδοσης,
οδηγήστε το όχηµα ή λειτουργήστε τη
µηχανή στο ρελαντί µέχρι ο µετρητής
θερµοκρασίας να δείχνει την κανονική
λειτουργίας θερµοκρασίας.
Κατόπιν οδηγείστε για ακόµα δέκα
λεπτά.

ΜΕΙΩΣΗ:
ην ελέγχετε την στάθµη των υγρών, ενώ
ετε οδηγήσει το αυτοκίνητό σας για
λλή ώρα µε υψηλή ταχύτητα, σε κίνηση

Μ
η 
κι
π
µέ
κρ
µε
επ

ΠΡΟΣΟΧΗ
 οδήγηση µε περισσότερη ή
ιγότερη ποσότητα υγρών µπορεί να
ροκαλέσει ζηµιά στο κιβώτιο
αχυτήτων.

Engine Coolant: 1, 2
5

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

εγχος στάθµης λαδιού κιβωτίου
 να ελέγξετε την στάθµη του λαδιού του
ωτίου ταχυτήτων ακολουθήστε την
ρακάτω διαδικασία:
Παρκάρετε το αυτοκίνητό σας σε επί-
πεδη έδαφος και ενεργοποιήστε το
χειρόφρενο. Σβήστε τον κινητήρα.
Αφαιρέστε τον µετρητή λαδιού (1).
Με το δάκτυλό σας ελέγξτε την στάθµη
του λαδιού στην τρύπα. Εάν η στάθµη
του λαδιού είναι στο κάτω µέρος της
τρύπας τότε είναι σωστή. Εάν
συµβαίνει αυτό ξαναβάλτε τη βίδα
πλήρωσης λαδιού.
Εάν η στάθµη είναι χαµηλή,
συµπληρώστε λάδι από την τρύπα
πλήρωσης (1) µέχρις να φτάσει στο
κάτω µέρος της τρύπας, και
τοποθετήστε την βίδα.

Αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων
Για να αλλάξετε το λάδι στο µηχανικό
κιβώτιο ή στα διαφορικά, ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
1) Αφαιρέστε τον µετρητή λαδιού (1).
2) Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης,

αποστραγγίστε το λάδι και
ξανατοποθετήστε την τάπα.

3) Σµπληρώστε µε καινούργιο λάδι
κιβωτίου µέσα από την οπή
συµπλήρωσης µέχρις ότου η στάθµη
του λαδιού φθάσει στο κάτω µέρος της
οπής συµπλήρωσης.

4) Επανατοποθετήστε την τάπα
πλήρωσης.

Υ
Τ
Π
Χρ
µε
M
D

Έ

Π
το
αυ
λε
Γι
1)

2)

ΣΗ
Μ
έχ
πο

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ετά από οδήγηση του αυτοκινήτου,
θερµοκρασία του λαδιού του

βωτίου είναι αρκετά υψηλή ώστε να
ροκαλέσει έγκαυµα. Περιµένετε
χρι η τάπα συµπλήρωσης λαδιού
υώσει αρκετά γιά να την πιάσετε
 γυµνά χέρια, προτού
ιθεωρήσετε το λάδι ταχυτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν τοποθετείτε την βίδα
πλήρωσης, επαλείψτε το σπείρωµά
της µε “SUZUKI BOND 1215” για να
αποφύγετε διαρροή λαδιού.

Η
λ
π
τ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A29-GRE

µέσ
ρυµ
κρυ
δαφ
λαν

3)

4)

5)

54G273

1) ΥΠΕΡΘΕΡΜΟ
2) ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
3) Η χαµηλότερη ένδειξη υγρού

Προσθέστε υγρό µέσω της τρύπας του
δείκτη, µέχρι να φτάσει στην σωστή
στάθµη.

λλαγή υγρών κιβωτίου
ειδή απαιτούνται ειδικά εργαλεία, υλικά
ι τεχνικές συνιστάται να απευθυνθείτε σε
α Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI για να
αγµατοποιήσει την εργασία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ετά τον έλεγχο και την
υµπλήρωση υγρών, βεβαιωθείτε ότι
οποθετήσατε σωστά τον δείκτη.

Engine Coolant: 1, 2
α στην πόλη, µε ζεστό καιρό ή αν
ουλκήσατε τέϊλερ. Περιµένετε πρώτα να
ώσουν (περίπου 30 λεπτά), γιατί
ορετικά ή ένδειξη στάθµης θα είναι
θασµένη.

81A354

Σταθµεύστε το αυτοκίνητό σας σε
επίπεδο έδαφος.
Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο, και
ξεκινήστε τον κινητήρα µε τον µοχλό
επιλογής στην θέση “Ρ”. Αφήστε τον
κινητήρα στο ρελαντί καθώς κάνετε τον
έλεγχο της στάθµης.
Με το πόδι σας στο φρένο, µετακινείστε
τον µοχλό επιλογής σε κάθε θέση,
σταµατώντας σε κάθε µία από αυτές για
περίπου 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια
µετακινήστε τον στην θέση “Ρ”.

81A090

6) Το χερούλι του δείκτη υγρών του
αυτόµατου κιβωτίου είναι κόκκινο για
εύκολη αναγνώριση. 
Αφαιρέστε τον δείκτη, καθαρίστε τον και
ξανατοποθετήστε τον στη θέση του.
Στην συνέχεια ξαναφαιρέστε τον.

7) Ελέγξτε και τις δύο πλευρές του δεί-κτη,
και διαβάστε την χαµηλότερη ένδειξη. Η
στάθµη των υγρών θα πρέπει να
βρίσκεται ανάµεσα στα δύο σηµεία του
δείκτη.

(
(
(

8)

Α
Επ
κα
έν
πρ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το πεντάλ
των φρένων όταν µετακινείτε τον
µοχλό επιλογής ταχυτήτων, γιατί το
αυτοκίνητο µπορεί να µετακινηθεί
ξαφνικά.

Μ
σ
τ
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Ψυ
(Για

(Για

κλογή του ψυκτικού

ά την διατήρηση µέγιστης
οτελεσµατικότητας και διάρκειας της
χανής σας χρησιµοποιήστε Αυθεντικό
υκτικό ή αντίστοιχο.

ΜΕΙΩΣΗ:
ν αντικαταστήσετε το ψυκτικό µηχανής
 άλλο εκτός από της SUZUKI LLC: Super
πλε), ακολουθήστε το πρόγραµµα της

Π

Π

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ίναι επικίνδυνο να αφαιρεθεί το
ώµα της δεξαµενής εξαέρωσης για
η µηχανή ντήζελ όταν η
ερµοκρασία ύδατος είναι υψηλή,
πειδή το ζεµατιστό υγρό και ατµός
πορεί να εκτιναχτούν υπό πίεση.
εριµένετε να κατεβεί η θερµοκρασία
ου νερού πριν αφαιρέσετε το
απάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ
UZUKI LLC: Super (Μπλε) ψυκτικό;
UZUKI LLC: Το Super (Μπλε)
υκτικό είναι ήδη αραιωµένο στην
ατάλληλη αναλογία. Μην αραιώστε
πιπλέον µε το αποσταγµένο νερό.
άν κάνετε κάτι τέτοιο, µπορεί να
ροκαλέσει τη πιθανότητα
αγώµατα του ψυκτικού και/ή
περθέρµανσης.

Engine Coolant: 1, 2
7

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

κτικό Υγρό Κινητήρα
 βενζινοκινητα µοντελα)

81A053

 βενζινοκινητα µοντελα)

60A208S

(Για πετρελαιοκινητα µοντελα)

81A215

(Για πετρελαιοκινητα µοντελα)

81A216

Ε

Γι
απ
µη
ψ

ΣΗ
Εά
µε
(Μ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Ανοίγει Κλείνει

Ε
π
τ
θ
ε
µ
Π
τ
κ

S
S
ψ
κ
ε
Ε
π
π
υ
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81A29-GRE

SU
δεί
συν
Ma
πρ
τµή

Αυ
γιά
• Β
θ

• Π
ψ

• Π
δ

Απ
ψυ
ψυ
εξο
µπ
κατ

λεγχος στάθµης υγρού
έγξτε τη στάθµη του ψυκτικού µέσου στη
ξαµενή (δεξαµενή εξαέρωσης για τον
ηζελοκινητήρα), όχι στο ψυγείο της
χανής. Με τον κινητήρα κρύο η στάθµη
έπει να βρίσκεται µεταξύ των σηµείων

ULL (MAXI)” και “LOW (MINI)”.

µπλήρωση ψυκτικού υγρού
ια βενζινοκινητα µοντελα)
ν το ψυκτικό υγρό είναι χαµηλότερα από

 σηµείο “LOW”, πρέπει να
µπληρώσετε. Αφαιρέστε το καπάκι του
χείου και συµπληρώστε ψυκτικό υγρό
χρις η στάθµη να φτάσει στο σηµείο
ULL”. Ποτέ µην γεµίζετε το τεπόζιτο
νω από την ένδειξη “FULL”.

ια πετρελαιοκινητα µοντελα)

ν το ψυκτικό υγρό είναι χαµηλότερα από
 σηµείο “MINI”, πρέπει να
µπληρώσετε. Όταν η µηχανή είναι κρύα,
αιρέστε το πώµα της δεξαµενής

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ίναι επικίνδυνο να αφαιρεθεί το
ώµα της δεξαµενής εξαέρωσης για
η µηχανή ντήζελ όταν η
ερµοκρασία ύδατος είναι υψηλή,
πειδή το ζεµατιστό υγρό και ατµός
πορεί να εκτιναχτούν υπό πίεση.
εριµένετε να κατεβεί η θερµοκρασία
ου νερού πριν αφαιρέσετε το
απάκι.

Windshield Washer Fluid: 3
Air Cleaner: 1, 2
Spark Plugs: 1, 2
ZUKI LLC: Κανονικό (Πράσινο). Για να
τε τη λεπτοµέρεια του προγράµµατος
τήρησης, αναφερθείτε στο “Periodic
intenance Schedule (Περιοδικό
όγραµµα συντήρησης)” σε αυτό το
µα.

τός ο τύπος ψυκτικού είναι ο καλύτερος
 το ψυκτικό σας σύστηµα:
οηθά στην διατήρηση της κατάλληλης
ερµοκρασίας µηχανής.
αρέχει κατάλληλη προστασία κατά της
ύξης και του βρασµού.
αρέχει κατάλληλη προστασία κατά της
ιάβρωσης και της σκουριάς.
οτυχία στην χρήση του κατάλληλου
κτικού µπορεί να καταστρέψει το
κτικό σας σύστηµα. Ο
υσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος SUZUKI
ορεί να σας βοηθήσει να διαλέξετε
άλληλο ψυκτικό.

Έ
Ελ
δε
ντ
µη
πρ
“F

Συ
(Γ
Εά
το
συ
δο
µέ
“F
πά

(Γ

Εά
το
συ
αφ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Γιά την αποφυγή καταστροφής του
ψυκτικού συστήµατος:
• Χρησιµοποιείτε πάντα ένα µη
πυριτικό ψυκτικό υγρό
αιθυλένιογλυκόλης υψηλής
ποιότητας διαλυµένο µε
αποσταγµένο νερό σε σωστή
συγκέντρωση µείγµατος.

• Σιγουρευτείτε ότι το κατάλληλο
µίγµα είναι 50/50 ψυκτικού µέσου
σε αποσταγµένο νερό και σε
καµµία περίπτωση υψηλότερο από
70/30. Οι συγκεντρώσεις
µεγαλύτερες από το 70/30 ψυκτικού
µέσου σε αποσταγµένο νερό θα
προκαλέσουν συνθήκες
υπερθέρµανσης.

• Μην χρησιµοποιήστε σκέτο
ψυκτικό ούτε νερό βρύσης (εκτός
από το SUZUKI LLC: Super (Μπλε))

• Μην προσθέτετε επιπλέον αντίδοτα
ή πρόσθετα. Ίσως να µην είναι
συµβατά µε το ψυκτικό σας
σύστηµα.

• Μην αναµιγνύετε ψυκτικά βάσης
διαφορετικών τύπων. Κάνοντας
έτσι µπορεί να οδηγήσει στην
επιταχυνόµενη φθορά του
στεγανωτικού παρεµβύσµατος ή/
και τη δυνατότητα της σοβαρότατης
υπερθέρµανσης και εκτεταµένης
ζηµιάς της µηχανής /ή της
αυτόµατης µετάδοσης.

Ε
π
τ
θ
ε
µ
Π
τ
κ
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εξα
φορ
να 
πρ
φθά
στο
δεξ
σηµ

ντικατάσταση ψυκτικού υγρού
ια βενζινοκινητα µοντελα)

60G099

Με τον κινητήρα κρύο, αφαιρέστε την
τάπα του ψυγείου, στρέφοντάς την
αργά προς τα αριστερά µέχρι να την
αισθανθείτε να σταµατάει. Μήν πιέσετε
το καπάκι προς τα κάτω καθώς το
στρέφετε. Περιµένετε να εξαλειφθεί
τυχόν πίεση και µετά πιέστε το καπάκι
προς τα κάτω και συνεχίστε να το
στρέφετε προς τα αριστερά.

•

•

•

Ανοίγει Κλείνει

Spark Plugs: 1, 2
9

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

έρωσης γυρίζοντας το αντίθετα από την
ά των δεικτών του ρολογιού αργά για
ελευθερώσετε οποιαδήποτε πίεση. Και
οσθέστε το ψυκτικό µέσο έως ότου
νει η στάθµη της δεξαµενής εξαέρωσης
 σηµάδι “MAXI”. Μην γεµίζετε ποτέ τη
αµενή εξαέρωσης επάνω από το
άδι “MAXI”.

Α
(Γ

1)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το µίγµα που πρέπει να
χρησιµοποιήσετε πρέπει να
περιέχει συγµέντρωση 50%
αντιψυκτικού.
Αν η χαµηλώτερη θερµοκρασία
στην περιοχή σας αναµένεται να
είναι –35°C (–31°F) ή χαµηλώτερη,
χρησιµοποιήστε πυκνώτερες
συγκεντρώσεις µέχρι 60%
ακολουθώντας τις οδηγίες στο
διαµέρισµα του αντιψυκτικού.
Όταν βάζετε την τάπα στο τεπόζιτο
καυσίµου, ευθυγραµίστε το βέλος
στην τάπα και το βέλος στο
τεπόζιτο. Παράληψη αυτού µπορεί
να έχει σαν αποτέλεσµα διαρροή
ψυκτικού.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το ψυκτικό υγρό κινητήρα είναι
επικίνδυνο εάν καταποθεί. Μην πιείτε
αντιψυκτικό ή διάλυµα ψυκτικού
υγρού. Σε Περίπτωση κατάποσης
µην προκαλέσετε εµετό. Αµέσως
επικοινωνήστε µε το κέντρο
δηλητηριάσεων ή µε έναν γιατρό.
Αποφύγετε την εισπνοή υγρών ή
ζεστών αναθυµιάσεων, εάν συµβεί
κάτι τέτοιο µετακινηθείτε σε χώρο µε
καθαρό αέρα. Μετά τον χειρισµό
πλυθείτε καλά. Το διάλυµα µπορεί να
είναι δηλητηριώδες για τα ζώα.
Κρατήστε το µακριά από παιδιά και
ζώα.
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2)

ια πετρελαιοκινητα µοντελα)
δοµένου ότι ειδικές διαδικασίες
αιτούνται, συστήνουµε να φέρνετε το
ηµά σας στον αντιπρόσωπό σας
ZUKI για την αντικατάσταση του

υκτικού µέσου.

Ε
το
εξ
ότ
υψ
ατ
π
θε
αφ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ο ψυκτικό υγρό αντικαθίσταται µε το
υτοκίνητο σταθµευµένο σε επίπεδο
δαφος.

Fuel Filter (diesel engine): 
Brakes: 6
65D614

Αφαιρέστε το δοχείο ψυκτικού υγρού
τραβώντας το προς πάνω και αδειάστε
το.

54G102

3) Ξεσφίξτε την τάπα αποστράγγισης του
ψυγείου, που βρίσκεται στο κάτω µέρος
του, και αδειάστε το υγρό σε κατάλληλο
δοχείο.

4) Τοποθετήστε το δοχείο και
συµπληρώστε ψυκτικό υγρό µέχρις η
στάθµη να φθάσει στο σηµείο “FULL”.

5) Σφίξτε την τάπα αποστράγγισης του
ψυγείου.

6) Γεµίστε το ψυγείο µε ψυκτικό υγρό και
τοποθετήστε το καπάκι του.

7) Μετά την συµπλήρωση, αφήστε τον
κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί
για 2–3 λεπτά, ώστε να φύγει τυχόν
εγκλωβισµένος αέρας στο σύστηµα
ψύξης.

8) Σβήστε τον κινητήρα.
9) Ελέγξτε πάλι τη στάθµη του ψυκτικού

υγρού στο ψυγείο. Εάν η στάθµη
χαµηλώσει, προσθέστε περισσότερο
αντιψυκτικό.

(Γ
∆ε
απ
όχ
SU
ψ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ίναι επικίνδυνο να αφαιρεθεί η τάπα
υ ψυγείου (ή η τάπα της δεξαµενής
αέρωσης για τη µηχανή ντήζελ)
αν η θερµοκρασία ύδατος είναι
ηλή, επειδή ζεµατιστό υγρό και
µός µπορεί να εκτιναχτούν υπό
ίεση. Περιµένετε να κατεβεί η
ρµοκρασία του νερού πριν
αιρέσετε το καπάκι.

Τ
α
έ
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Ελέ
δοχ
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πο

ίλτρο Αέρα

81A091

ν το φίλτρο αέρα είναι βουλωµένο µε
όνη, υπάρχει µεγαλύτερη αντίσταση
ην εισαγωγή, µε αποτέλεσµα µειωµένη
χύ και αυξηµένη κατανάλωση καυσίµου.
έγξτε και καθαρίστε περιοδικά
ολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
Αφαιρέστε το κάλυµα του φίλτρου αέρα.
Αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου από
το κουτί του φίλτρου αέρα.
Αυτό το φίλτρο αέρα είναι ξηρού τύπου.
Θυµηθείτε ότι χρειάζεται καθάρισµα
βάσει της παρακάτω µεθόδου.
Φυσήξτε την σκόνη από το στοιχείο του
φίλτρου µε πιεσµένο αέρα από την
εσωτερική πλευρά του φίλτρου, ή
αντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου
µε καινούργιο εάν είναι απαραίτητο.

Μ
υγ
π
σ
ψ
σ

Π

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Brakes: 6
1

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ρό Καθαρισµού Παρµπρίζ
πρός και πίσω 
οαιρετικός εξοπλισµός)

54G103

γξτε εάν υπάρχει υγρό καθαρισµού στο
είο. Εάν χρειάζεται, συµπληρώστε.
ησιµοποιείτε υγρό καθαρισµού καλής
ιότητας διαλυµένο σε νερό.

Φ

Εά
σκ
στ
ισ
Ελ
ακ
1)

2)

3)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ην χρησιµοποιείτε αντιψυκτικό
ρό στο δοχείο υγρών καθαρισµού
αρµπρίζ. Αυτό µπορεί να µειώσει
ηµαντικά την ορατότητα όταν
εκαστεί, και να προκαλέσει ζηµιά
το χρώµα του αυτοκινήτου.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν λειτουργήσετε το µοτέρ του
συστήµατος καθαρισµού παρµπρίζ
χωρίς υγρά στο δοχείο του, µπορεί
να προκληθεί ζηµιά στο µοτέρ.

Π
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Μπ

Για
Πρ
επι
επι
µπ
σπ
άνθ
ρυθ

Για
1)

2)

3)

4)

60G160S

Π

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν τοποθετείτε τα µπουζί,
βιδώστε τα αρχικά µε το χέρι σας
για να αποφύγετε ζηµιά στο
σπείρωµα. Σφίξτε τα µε ένα
ροπόκλειδο σε 25 Nm (2,5 kg-m,
18,1 lb-ft). Προσέξτε να µην πέσουν
από τις οπές των µπουζί σκουπίδια
µέσα στον κινητήρα, όταν
αφαιρείτε τα µπουζί.
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε µπουζί µε
λάθος διαστάσεις σπειρώµατος.

Χαλαρώστε

Σφίξτε

Brakes: 6
Steering: 6
Power Steering: 6
ουζί

54G105

 µπουζί νικελίου (συνηθισµένος τύπος):
έπει να ελέγχετε τακτικά τα µπουζί για
καθίσεις άνθρακα. Όταν υπάρχουν
καθίσεις άνθρακα σε ένα µπουζί, δεν
ορεί να δηµιουργηθεί ισχυρός
ινθήρας. Αφαιρέστε τις επικαθίσεις
ρακα µε ένα σύρµα ή µία βελόνα και
µίστε το διάκενο του µπουζί.

 να αποκτήσετε πρόσβαση στα µπουζί: 
Αφαιρέστε το πάνω κάλυµα του
κινητήρα.
Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε το
φις (2) πιέζοντας την ασφάλειά του.
Αφαιρέστε τις βίδες του
πολλαπλασιαστή.
Τραβήξτε προς τα έξω τα καπάκια των
µπουζί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα
καλώδια, τα φις, οι τσιµούχες του
καλύµατος και οι ροδέλες έχουν
τοποθετηθεί σωστά.

60G102

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Όταν αποσυνδέετε τα

µπουζοκαλώδια τραβήξτε το φις και
όχι το καλώδιο. Εάν τραβήξετε το
καλώδιο µπορεί να του
προξενήσετε ζηµιά.

• Όταν συντηρείτε τα µπουζί ιριδίου/
πλατίνας (µπουζί µε λεπτό
κεντρικό ηλεκτρόδιο), µην αγγίζετε
το κεντρικό ηλεκτρόδιο, καθώς
είναι πολύ εύκολο να πάθει ζηµιά.

Σωστό Λάθος

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

•

•
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ρένα
ρά φρένων

60A224

έγξτε την στάθµη υγρών φρένων στο
χείο τους που βρίσκεται στον χώρο του
νητήρα. Η στάθµη πρέπει να βρίσκεται
ταξύ των γραµµών “MAX” και “ΜΙΝ”. Εάν
στάθµη των υγρών φρένων είναι κοντά
η γραµµή “ΜΙΝ”, συµπληρώστε υγρά
που SAE J1703 ή DOT3 µέχρις η
άθµη να φθάσει στη γραµµή “ΜΑΧ”.

Ό
χρ
κα
το
π
κε
το
χρ
δι
π
απ
Συ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Clutch Pedal: 6
Tires: 6
3

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

54G106

∆ιάκενο µπουζί “a”:
K20PR-U11 / BKR6E-11 / IFR6J11:
1,0 – 1,1 χιλ. (0,039 – 0,043 ίν.)

Φίλτρο Καύσιµου 
(πετρελαιοµηχανή)
K9K πετρέλαιο

81A309

Το φίλτρο λαδιού λειτουργεί και ως
κατακαθητής νερού.

Αλλάζετε το νερό σύµφωνα µε το
περιοδικό πρόγραµµα συντήρησης. Γιά να
αποχετεύσετε το νερό:
1) Τοποθετήστε κατσαρολάκι ή, αρκετά

κουρελόπανα κάτω απο το στόµιο
εκροής φιλτραρισµένου καύσιµου.

2) Χαλαρώστε το σύστηµα ασφάλισης
αποχέτευσης. Το νερό θα αποχετευθή.

3) Ασφαλίστε τον µηχανισµό αποχέτευσης
σφικτά σε αλλαγή νερού
πετρελαιοµηχανής.

4) Ασφαλίστε τον µηχανισµό αποχέτευσης
σφικτά.

Φ
Υγ

Ελ
δο
κι
µε
η 
στ
τύ
στ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ταν αντικαθιστάτε τα µπουζί, να
ησιµοποιείτε µπουζί τύπου και
τασκευαστή που προτείνονται για
 αυτοκίνητό σας. Για τα
ροτεινόµενα µπουζί ανατρέξτε στο
φάλαιο προδιαγραφές στο τέλος
υ βιβλίου. Εάν επιθυµείτε να
ησιµοποιήσετε µπουζί
αφορετικού κατακευαστή από τον
ροτεινόµενο, θα πρέπει να
ευθυνθείτε σε ένα Επίσηµο
νεργείο SUZUKI.

Π
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54G108

Ελάχιστη απόσταση “a” από το
δάπεδο:
65 χιλ. (2,6 ίν.)

ε τον κινητήρα σε λειτουργία, µετρήστε
ν απόσταση ανάµεσα στο πεντάλ του
ένου και το δάπεδο, όταν το πεντάλ
έζεται µε δύναµη περίπου 30 κιλών (66
µπρες). Η ελάχιστη απόσταση που
αιτείται είναι η προβλεπόµενη. Επειδή

 σύστηµα φρένων του αυτοκινήτου σας
αι αυτο-ρυθµιζόµενο, δεν χρειάζεται
θµιση στο πεντάλ. 
ν η απόσταση του πεντάλ από το
πεδο είναι µικρότερη από την
οβλεπόµενη θα πρέπει να απευθυνθείτε
 ένα Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI για
εγχο του αυτοκινήτου σας.

Η
οδ
απ
τρ
σ
•

•

•

Tires: 6
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο
µε δισκόφρενα, σταδιακά η στάθµη των
υγρών φρένων χαµηλώνει όσο τα τακάκια
τους φθείρονται.

Πεντάλ φρένων
Ελέγξτε εάν το πεντάλ φρένων τερµατίζει
στο κανονικό ύψος και χωρίς “σπογγώδη”
αίσθηση, όταν το πιέζετε. Εάν όχι, πρέπει
να ελέγξετε το σύστηµα φρένων σε ένα
Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI. Εάν έχετε
αµφιβολία σχετικά µε το σωστό ύψος του
πεντάλ ελέγξτε ως εξής:

Μ
τη
φρ
πι
λί
απ
το
είν
ρύ
Εά
δά
πρ
σε
έλ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 παραβίαση των παρακάτω
ηγιών µπορεί να έχει σαν
οτέλεσµα την πρόκληση
αυµατισµού ή την σοβαρή ζηµιά
το σύστηµα φρένων.
Εάν η στάθµη των υγρών φρένων
πέσει κάτω από ένα συγκεκριµένο
επίπεδο, θα ανάψει η
προειδοποιητική λυχνία φένων στο
πίνακα οργάνων (ο κινητήρας
πρέπει να είναι σε λειτουργία και το
χειρόφρενο απενεργοποιηµένο).
Εάν η λυχνία αυτή ανάψει, αµέσως
απευθυνθείτε σε ένα Επίσηµο
Συνεργείο SUZUKI για να ελέγξει το
σύστηµα φρένων.
Μια ξαφνική απώλεια υγρών
φρένων σηµαίνει διαρροή στο
σύστηµα φρένων και θα πρέπει να
ελεγχθεί άµεσα από ένα Επίσηµο
Συνεργείο SUZUKI.
Τα υγρά φρένων µπορούν να
προκαλέσουν τραυµατισµό στα
µάτια και ζηµιά σε βαµένες
επιφάνειες. ∆ώστε ιδιαίτερη
προσοχή όταν συµπληρώνετε στο
δοχείο υγρά φρένων.

(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
(Συνεχίζεται)
• Μην χρησιµοποιείτε υγρά φρένων
διαφορετικά από τα SAE J1703 ή
DOT3. Μην ξαναχρησιµοποιείτε
υγρά φρένων ή υγρά που έχουν
αποθηκευτεί σε ανοικτά δοχεία.
Είναι σηµαντικό να µην εισέλθουν
στο δοχείο φρένων βρωµιές, άλλα
σωµατίδια ή άλλα υγρά.
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54G109

Προδιαγραφές καστάνιας γραναζιού
“b”:
6 - 8
∆ύναµη έλξης µοχλού (1):
20 κιλά (44 λίµπρες)

έγξτε τη σωστή ρύθµιση του
ιρόφρενου µετρώντας τον αριθµό των
λικ” που ακούγονται από την καστάνια,
θώς τραβάτε προς τα πάνω το µοχλό
υ µέχρι το σηµείο που τερµατίζει. Ο
χλός του χειροφρένου πρέπει να
αµατά ανάµεσα στο προβλεπόµενο
ιθµό δοντιών και οι πίσω τροχοί να
λοκάρουν µε ασφάλεια. Εάν το
ιρόφρενο δεν είναι σωστά ρυθµισµένο ή
ν τα φρένα σκορτσάρουν όταν αυτό
θεί τελείως, πρέπει να το ελέγξετε και να
 ρυθµίσετε σε ένα Επίσηµο Συνεργείο
ZUKI.

Tires: 6
5

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ:
ν µετράτε την απόσταση ανάµεσα στο
τάλ του φρένου και του δαπέδου,
αιωθείτε ότι δεν υπολογίζετε σε αυτήν
άχος της µοκέτας ή του πατακιού.

60G104S

Χ

Ελ
χε
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µο
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µπ
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SU

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν αντιµετωπίσετε κάποιο από τα
παρακάτω προβλήµατα στο σύστηµα
φρένων του αυτοκινήτου σας, θα
πρέπει να απευθυνθείτε αµέσως σε
ένα Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI για
να το ελέγξουν.
• Μειωµένη απόδοση
φρεναρίσµατος.

• Ανοµοιόµορφο φρενάρισµα (τα
φρένα δεν επιδρούν οµοιόµορφα
σε όλους τους τροχούς).

• Μεγάλη διαδροµή του πεντάλ.
• Σκορτσάρισµα στο φρενάρισµα.
• Αυξηµένος θόρυβος
• Παλινδρόµηση πεντάλ (το πεντάλ
όταν πιέζεται παλιδροµεί).
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βωτίου ισοδύναµα µε DEXRON®-II,
EXRON®-IIE, DEXRON®-III. Μην
ερχειλίζετε.

Battery: 9
Fuses: 7
όνι

81A273

Ελεύθερη διαδροµή τιµονιού “c”:
0 – 30 χιλ. (0,0 – 1,2 ίν.)

γξτε την ελεύθερη διαδροµή του
νιού στρέφοντας το από αριστερά
ος τα δεξιά και µετρήστε την απόσταση
υ αυτό µετακινείται µέχρι να νοιώσετε
 µικρή αντίσταση. Η ελεύθερη διαδροµή
έπει να είναι η προβλεπόµενη. 
γξτε ότι το τιµόνι στρίβει εύκολα και
λά χωρίς κραδασµούς σε όλη τη
δροµή του από αριστερά προς δεξιά
 οδηγείτε σε ανοικτό χώρο πολύ αργά.
ν η ελεύθερη διαδροµή είναι εκτός
οδιαγραφών ή εάν βρείτε οποιοδήποτε
όβληµα, πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα
ίσηµο Συνεργείο SUZUKI να ελέγξει το
τηµα διεύθυνσης.

Υδραυλικό Τιµόνι 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

54G225

(1) MAX
(2) MIN

Ελέγχετε το υδραυλικό τιµόνι, την αντλία
και τους συνδέσµους των σωληνώσεων
για τυχόν φθορά ή διαροές.

Υγρά υδραυλικού τιµονιού
Ελέγχετε την στάθµη των υγρών στο
δοχείο που βρίσκεται στον χώρο του
κινητήρα όταν τα υγρά είναι κρύα (σε
θερµοκρασία δωµατίου).
Η στάθµη πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των
γραµµών “MAX” και “ΜΙΝ”. Εάν η στάθµη
είναι κοντά στο “MIN”, προσθέστε υγρά
µέχρι να φτάσει η στάθµη στο σηµείο
“MAX”, χρησιµοποιώντας υγρά αυτόµατου

κι
D
υπ

“c”
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λεγχος ελαστικών
έγξτε τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας
υλάχιστον µια φορά τον µήνα
αγµατοποιώντας τους παρακάτω
έγχους:
Μετρήστε την πίεση των ελαστικών µε
µετρητή. Εάν χρειάζεται, διορθώστε
την. Θυµηθείτε να ελέγξετε και την
ρεζέρβα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Οι πιέσεις πρέπει να ελέγχονται µε
τα ελαστικά κρύα. ∆ιαφορετικά οι
µετρήσεις δεν θα είναι σωστές.
Ενώ φουσκώνετε τα ελαστικά σιγά
- σιγά, ελέγχετε την πίεση τους
κάθε τόσο, µέχρι να φτάσετε στην
συνιστώµενη τιµή.
Ποτέ µην έχετε τα ελαστικά µε
λιγότερη ή περισσότερη πίεση.
Με λιγότερη πίεση µπορεί να
παρουσιασθούν ασυνήθιστα
φαινόµενα στο κράτηµα του
αυτοκινήτου ή µπορεί το ελαστικό
να γλιστρήσει πάνω στην ζάντα,
προκαλώντας έτσι κάποιο ατύχηµα
ή ζηµιά σε αυτό ή στη ζάντα.
Με περισσότερη πίεση µπορεί το
ελαστικό να κλατάρει, µε
αποτέλεσµα να συµβεί ατύχηµα. Η
περισσότερη πίεση µπορεί να
προκαλέσει επίσης ασυνήθιστα
φαινόµενα στο κράτηµα του
αυτοκινήτου ή και κάποιο ατύχηµα.

Fuses: 7
7

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ντάλ Συµπλέκτη

54G274

Ελεύθερη διαδροµή συµπλέκτη “d”:
10 – 20 χιλ. (0,4 – 0,8 ίν.)

τρήστε το διάκενο του πεντάλ του
πλέκτη πιέζοντας µε το χέρι σας το
τάλ και µετρώντας την απόσταση
ρις ότου αισθανθείτε µια µικρή
ίσταση. Το διάκενο στο πεντάλ του
πλέκτη πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα
ς προκαθορισµένες τιµές. Εάν το
κενο είναι περισσότερο ή λιγότερο από
παραπάνω ή ο συµπλέκτης πατινάρει
πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν

ίσηµο Έµπορο SUZUKI για να ελέγξει
 συµπλέκτη.

Ελαστικά

54G307

Οι προδιαγραφές για την πίεση των
εµπρός και πίσω ελαστικών του
αυτοκινήτου σας αναφέρονται στην Ετικέτα
Πληροφοριών Ελαστικών. Όλα τα ελαστικά
πρέπει να έχουν τις σωστές πιέσεις.
Σηµειώστε ότι η τιµή δεν ισχύει για τροχό
έκτακτης ανάγκης εάν υπάρχει τέτοιος.

Έ
Ελ
το
πρ
ελ
1)

•

•

•
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A29-GRE

(1
(2

2)

3)

Π ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το SUZUKI σας είναι εφοδιασµένο
µε ελαστικά ίδιου τύπου και
διαστάσεων σε όλους τους
τροχούς. Αυτό είναι σηµαντικό για
να εξασφαλίζεται ο σωστός
έλεγχος και το κράτηµα του
αυτοκινήτου. Ποτέ µην
χρησιµοποιείτε ελαστικά
διαφορετικού τύπου ή διαστάσεων
στους 4 τροχούς του αυτοκινήτου
σας. Οι διαστάσεις και ο τύπος των
ελαστικών πρέπει να είναι ίδιος µε
αυτά που η SUZUKI τοποθετεί από
το εργοστάσιο ή εγκρίνει για
προαιρετική χρήση στο αυτοκίνητό
σας.
Η αντικατάσταση των ζαντών ή
ελαστικών του αυτοκινήτου σας µε
άλλα που κυκλοφορούν στην
αγορά, µπορεί να διαφοροποιήσει
σηµαντικά την οδική συµπεριφορά
του αυτοκινήτου σας.
Γιαυτό, χρησιµοποιείτε µόνο ζάντες
και ελαστικά που η SUZUKI
τοποθετεί από το εργοστάσιο ή
προτείνει σαν προαιρετικό
εξοπλισµό.

Fuses: 7
54G136

) ∆είκτης φθοράς πέλµατος
) Σηµάδι θέσης δείκτη φθοράς

Ελέγξτε ότι το βάθος του πέλµατος είναι
µεγαλύτερο από 1,6 χιλ (0,06 ίν.). Για
να το ελέγξετε µε ευκολία τα ελαστικά
έχουν δείκτες φθοράς ενσωµατωµένους
στις αυλακώσεις του πέλµατος. Όταν οι
δείκτες φθοράς εµφανιστούν στην
επιφάνεια, το βάθος πέλµατος είναι 1,6
χιλ (0,06 ίν.) ή λιγότερο και το ελαστικό
θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Ελέγξτε τα ελαστικά για αφύσικες
φθορές, σχισίµατα ή άλλου είδους
ζηµιές. Ένα ελαστικό µε ζηµιές ή
σχισίµατα πρέπει να αντικατασταθεί.
Εάν παρατηρήσετε κάποια αφύσικη
φθορά στα ελαστικά του αυτοκινήτου
σας, ζητήστε από ένα Επίσηµο
Συνεργείο SUZUKI, να τα ελέγξει.

4) Ελέγχετε ότι τα µπουλόνια είναι σωστά
σφιγµένα.

5) Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν χωµένα στο
πέλµα των ελαστικών, καρφάκια,
πέτρες ή άλλα αντικείµενα.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Τα κτυπήµατα των ελαστικών στα
πεζοδρόµια και η οδήγηση πάνω σε
πέτρες µπορεί να προκαλέσουν
ζηµιά και να επηρεάσουν την
ευθυγράµµιση των τροχών. Ελέγχετε
περιοδικά τα ελαστικά και την
ευθυγράµµιση των τροχών του
αυτοκινήτου σας σε ένα Επίσηµο
Συνεργείο SUZUKI.

•

•

•
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Εν
Εν

L: A
R: 

ντικατάσταση τροχού

81A310

α να αλλάξετε έναν τροχό, ακολουθήστε
ν παρακάτω διαδικασία:
Αφαιρέστε τον γρύλο, τα εργαλεία και
τον εφεδρικό τροχό από το αυτοκίνητο.

Η
φ
δι
έχ
εν
χι
τα
άλ
σ
Συ

Fuses: 7
Bulb Replacement: 7
9

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

αλλαγή ελαστικών
αλλαγή 5 ελαστικών

65D445

ριστεροτίµονο
∆εξιοτίµονο

Εναλλαγή 4 ελαστικών

65D459

Για την αποφυγή ανοµοιόµορφης φθοράς
στα ελαστικά, και να παρατείνετε την
διάρκεια ζωής τους, πρέπει να εναλλάσετε
τα ελαστικά σας όπως φαίνεται στα σχέδια.
Τα ελαστικά πρέπει να εναλλάσονται κάθε
10000 χλµ (6000 µίλια). Μετά την
περιµερική αλλαγή των τροχών, ελέγξτε
και ρυθµίστε τις πιέσεις βάσει των τιµών
που αναγράφονται στην Ετικέτα
Πληροφοριών Ελαστικών του αυτοκινήτου
σας.

Α

Γι
τη
1)

ΠΡΟΣΟΧΗ
 αντικατάσταση των ελαστικών που
ορά το αυτοκίνητο µε άλλα
αφορετικών διαστάσεων µπορεί να
ει σαν αποτέλεσµα λανθασµένες
δείξεις στο ταχύµετρο και τον
λιοµετρητή. Πριν αντικαταστήσετε
 ελαστικά του αυτοκινήτου σας µε
λα διαφορετικών διαστάσεων
υµβουλευτείτε το Επίσηµο
νεργείο SUZUKI.

L R
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81A29-GRE

ΣΗ
Πώ

Πριν εγκαταστήσετε το νέο τροχό,
καθαρίστε οποιοδήποτε λάσπη ή ρύπο
από την επιφάνεια του τροχού και του
“αφαλού” µε ένα καθαρό ύφασµα.
Καθαρίστε τον “αφαλό” προσεκτικά:
ίσως να είναι καυτός από την οδήγηση.
Τοποθετήστε τον καινούργιο τροχό και
τα µπουλόνια µε την κωνική τους
πλευρά προς τον τροχό. Σφίξτε κάθε
µπουλόνι πρώτα µε το χέρι µέχρις ότου
ο τροχός καθίσει σωστά στην πλήµνη.

81A057

Ροπή σύσφιξης µπουλονιών
τροχού:
100 Nm (10,0 kg-m, 72,3 lb-ft)

Χαµηλώστε τον γρύλο και σφίγξτε
πλήρως τα παξιµάδια σε ένα σταυρωτό
τρόπο µε ένα γαλλικό κλειδί όπως
φαίνεται στην εικόνα.

(1

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Bulb Replacement: 7
ΜΕΙΩΣΗ:
ς να αφαιρέσετε τον εφεδρικό τροχό:

81A350

1. Αφαιρέστε το κεντρικό µπουλόνι (1),
µετά αφαιρέστε την εφεδρική µισή
κάλυψη τροχού (2).

81A349

2. µε το παξιµάδι ασφαλείας του
εφεδρικού τροχού) 
Βγάλτε το κάλυµα ασφάλειας (A) που
προσαρµόζεται στο
περικόχλιοασφάλισης του εφεδρικού
τροχού ενώ παρεµβάλλετε το κλειδί
εντελώςστη κλειδαρότρυπα του
καλύµατος ασφάλειας (A).

3. Αφαιρέστε τα παξιµάδια τροχού του
εφεδρικού τροχού, µετά αφαιρέστε
τον εφεδρικό τροχό µε και τα δυο
χέρια σας.

2) Ξεσφίξτε, αλλά µην αφαιρέσετε τα
µπουλόνια από τον τροχό.

3) Ανυψώστε το αυτοκίνητο µε τον γρύλο
ακολουθώντας τις οδηγίες ανύψωσης
που περγράφονται στο κεφάλαιο “ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ” του
εγχειριδίου αυτού.

4) Αφαιρέστε τα µπουλόνια και τον τροχό.

5)

6)

7)

(2)

)

(A)

Π
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παταρία

Χ
τρ
κα
δυ
τρ
τρ
π
χα
οπ
ατ
κλ
π
εξ
αν

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Οι µπαταρίες παράγουν εύφλεκτο
αέριο υδρογόνο. Μην πλησιάζετε
την µπαταρία σε εστίες φωτιάς ή
σπινθήρες γιατί θα προκληθεί
έκρηξη. Ποτέ µην καπνίζετε εάν
είστε κοντά στην µπαταρία.
Όταν ελέγχετε ή συντηρείτε την
µπαταρία, πρέπει να αποσυνδέετε
τον αρνητικό της πόλο. Προσέξτε
να µην προκαλέσετε
βραχυκύκλωµα αφήνοντας να
ακουµπήσουν µεταλλικά
αντικείµενα, συγχρόνως πάνω
στον πόλο της µπαταρίας και στο
αυτοκίνητο.
Για να αποφύγετε πιθανό
τραυµατισµό σας ή ζηµιά στο
αυτοκίνητό σας ή την µπαταρία,
ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες για
την εκκίνηση µε καλώδια που
περιγράφεται στο κεφάλαιο “ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ” στο
εγχειρίδιο αυτό, εάν πρόκειται να
χρησιµοποιήσετε καλώδια για την
εκκίνηση του αυτοκινήτου σας.

Bulb Replacement: 7
1

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πώς να εγκαταστήσετε τον εφεδρικό τροχό:

81A351

Όταν τοποθετείτε έναν εφεδρικό τροχό 205/
70R15 στο όχηµα, τοποθετήστε το
υποστήριγµα του εφεδρικού τροχού (3) µε
το σηµάδι “205” προς τα πάνω, και
χειριστείτε το µε την αντίστροφη σειρά της
αφαίρεσης.

Μ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ρησιµοποιήστε γνήσια παξιµάδια
οχού και τους σφίγξτε τα στη
θορισµένη ροπή το συντοµότερο
νατόν µετά από την αλλαγή
οχών. Ακατάλληλα παξιµάδια
οχού ή εσφαλµένα σφιγγµένα
αξιµάδια τροχού µπορούν να
λαρωθούν ή να πέσουν, και το
οίο µπορεί να προκαλέσει
ύχηµα. Εάν δεν έχετε ένα γαλλικό
ειδί ροπής, ελέγξτε τη ροπή
αξιµάδια τροχού σε έναν
ουσιοδοτηµένο εµπορικό
τιπρόσωπο της SUZUKI.

(3)
•

•

•
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Σε 
(χω
πρ
της
πά
και
απ
πρ
γρα
µπ
για
ίχν
βού
µαγ
αφ
καθ
Εά
κιν
περ

σφάλειες
 αυτοκίνητό σας έχει τρείς τύπους
φαλειών, που περιγράφονται
ρακάτω:
εντρική ασφάλεια
 κεντρική ασφάλεια τροφοδοτείται
ρεύµα κατευθείαν από την µπαταρία.
ύριες ασφάλειες
τές οι ασφάλειες βρίσκονται ανάµεσα
ην κεντρική ασφάλεια και τις
µονωµένες ασφάλειες, και ελέγχουν
άδες ηλεκτρικών φορτίων.
εµονωµένες ασφάλειες
τές οι ασφάλειες ελέγχουν µεµονωµένα
εκτρικά κυκλώµατα.

Π

Bulb Replacement: 7
Wiper Blades: 3
54G118

µπαταρία ελεύθερης συντήρησης
ρίς τάπες), δεν χρειάζεται να
οσθέτετε νερό. Η στάθµη των υγρών
 µπαταρίας πρέπει να βρίσκεται
ντοτε ανάµεσα στις ενδείξεις “UPPER”
 “LOWER”. Εάν η στάθµη είναι κάτω
ό την ένδειξη “LOWER”, πρέπει να
οσθέσετε αποσταγµένο νερό µέχρι την
µµή “UPPER”. Πρέπει να ελέγχετε την
αταρία, τους πόλους και την βάση της
 τυχόν διάβρωση. Αποµακρύνετε τα
η διάβρωσης χρησιµοποιώντας σκληρή
ρτσα και διάλυµα αµµωνίας ή
ειρικής σόδας µε νερό. Μόλις
αιρέσετε την διάβρωση, ξεπλύνετε µε
αρό νερό.
ν το αυτοκίνητό σας δεν πρόκειται να
ηθεί για διάστηµα ενός µήνα ή
ισσότερο, αποσυνδέστε το καλώδιο

του αρνητικού πόλου της µπαταρίας, ώστε
να αποφύγετε την αποφόρτισή της.

Α
Το
ασ
πα
Κ
Η
µε
Κ
Αυ
στ
µε
οµ
Μ
Αυ
ηλ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
(συνηθισµένος τύπος)
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Ασ
(Για

 κεντρική και οι κύριες ασφάλειες
ίσκονται στον χώρο του κινητήρα. Εάν
εί η κεντρική ασφάλεια, δεν θα
ιτουργεί κανένα ηλεκτρικό εξάρτηµα. Εάν
εί µία κύρια ασφάλεια, δεν θα λειτουργεί
νένα ηλεκτρικό εξάρτηµα που αντιστοιχεί
ην οµάδα ηλεκτρικών φορτίων της
φάλειας αυτής. Όταν αντικαθιστάτε την
ντρική ασφάλεια ή µία κύρια ασφάλεια
 χρησιµοποιείτε µία γνήσια ασφάλεια
ZUKI.

Κε
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9

(1
(1
(1

Wiper Blades: 3
3

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

φάλειες στον χώρο του κινητήρα
 βενζινοκινητα µοντελα)

81A278

(Για πετρελαιοκινητα µοντελα)

81A218

Η
βρ
κα
λε
κα
κα
στ
ασ
κε
να
SU

ντρικη ασφαλεια/Κυριεσ ασφαλειεσ
) 50A IGN2
) 40A Ασφάλεια κινητήρα ABS
) 40A IGN1
) 30A Ασφάλεια σωληνοειδούς ABS
) 15A Σύστηµα ανάφλεξης
) 15A Προβολέας (ΑΡ)
) 15A Προβολέας (∆Ε)
) 50A LAMP
) 15A Εµπρός φώτα οµίχλης

0) 20A Φτερωτή ανεµιστήρα
1) 30A Εκκίνηση µηχανής
2) 20A Σύστηµα κλιµατισµού

(9)

(5)(8)

(1)

(11)
(12) (10)

(2)(3)(4)

(6)(7)

Κεντρικη ασφαλεια/Κυριεσ ασφαλειεσ
(1) 80A ∆εν χρησιµοποιείται
(2) 60A

Μεµονωµένες ασφάλεια
(3) 60A
(4) 50A Σύστηµα ABS
(5) 30A Ασφάλεια ψυγείου
(6) 15A

Προβολέας
(7) 15A
(8) 30A Εκκίνηση µηχανής
(9) 30A Σύστηµα ECU

(10) 15A Σύστηµα κλιµατισµού
(11) 20A Φτερωτή ανεµιστήρα

(6)

(2)

(7)
(11)

(8)
(9)

(10)

(3) (4) (5) (1)
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Ασ

(Για
πε

60G111

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άν η κεντρική ή µία κύρια ασφάλεια
αεί, θα πρέπει να ελέγξετε το
υτοκίνητό σας σε ένα Επίσηµο
υνεργείο SUZUKI. Πάντοτε να
ρησιµοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά
UZUKI. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε
ποκατάστατα, όπως ένα κοµµάτι
ύρµα, ακόµα και για προσωρινή
πισκευή, γιατί µπορεί να προκληθεί
κτεταµένη ζηµιά ή ακόµη και φωτιά.

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΚΑΜΕΝΗ

OK

Wiper Blades: 3
Air Conditioning System: 4
φάλεια στο ταµπλό

81A067

 τα µοντέλα βενζινοκινητήρα και
τρελαιοκινητήρα)

81A312

54G256

(1) Εξολκέας ασφαλειών

Η ασφαλειοθήκη βρίκσεται κάτω από το
ταµπλό και στην πλευρά του οδηγού. Τα
Αµπέρ κάθε ασφάλειας περιφράφονται στο
καπάκι της ασφαλειοθήκης. Αφαιρέστε το
κάλυµα της ασφαλειοθήκης πιέζοντας την
στα άκρα της και τράβώντας το κάλυµα
προς τα έξω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο εξολκέας των θρυαλλίδων βρίσκεται είτε
στο κιβώτιο θρυαλλίδων στο διαµέρισµα
της µηχανής ή στο κιβώτιο θρυαλλίδων
κάτω από το ταµπλό.

Ε
κ
α
Σ
χ
S
υ
σ
ε
ε

Π
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ΣΗ
Βεβ
ασφ

σωτερικό φωτιστικό 
ροαιρετικός εξοπλισµός)

81A093

ιέστε το µπροστινό τµήµα του κατόπτρου
ος το µέρος σας και τραβήξτε το προς

 κάτω. Για να το ξανατοποθετήσετε,
λά σπρώξτε το στην θέση του.

 λάµπα βγαίνει απλά τραβώντας την
ος τα έξω. Όταν αλλάζετε λάµπα
βαιωθείτε ότι τα ελατήρια επαφής την
ατούν σωστά στην θέση της.

Π
κα
ίδ
υπ
ή 
κα
αν
ασ
σ
σ
ηλ
απ
Συ
αυ

ΠΡΟΣΟΧΗ
 συχνή αντικατάσταση µιας λάµπας
ηµαίνει ότι χρειάζεται έλεγχο το
λεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου
ας. Αυτός µπορεί να
ραγµατοποιηθεί σε ένα Επίσηµο
υνεργείο SUZUKI.
5

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81A283

ΜΕΙΩΣΗ:
αιωθείτε ότι υπάρχουν πάντα εφεδρικές
άλειες στην ασφαλειοθήκη.

Αντικατάσταση Λάµπας

Ε
(π

Π
πρ
τα
απ
Η
πρ
βε
κρ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άντοτε πρέπει να αντικαθιστάτε µία
µένη ασφάλεια µε µία καινούργια
ιας τιµής. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε
οκατάστατα όπως αλουµινόχαρτο
σύρµα, για να επισκευάσετε µία
µένη ασφάλεια. Εάν
τικαταστήσετε µία καµένη
φάλεια και η καινούργια καεί πάλι

ε σύντοµο χρονικό διάστηµα
ηµαίνει ότι υπάρχει σοβαρό
εκτρικό πρόβληµα. Αµέσως
ευθυνθείτε σε ένα Επίσηµο
νεργείο SUZUKI να ελέγξει το
τοκίνητό σας.

ΚΑΜΕΝΗOK

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Oι λάµπες µόλις σβήσουν µπορεί
να είναι αρκετά ζεστές και να
κάψουν τα δάκτυλά σας. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τις λάµπες
αλογόνου. Αντικαταστήστε τις
λάµπες αφού πρώτα κρυώσουν.

• Οι λάµπες των προβολέων είναι
γεµάτες µε αέριο αλογόνου υπό
πίεση. Μπορούν να σπάσουν και
να σας τραυµατίσουν, αν
χτυπηθούν ή πέσουν κάτω. Θα
πρέπει να τις µεταχειρίζεστε µε
προσοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η επικάθιση λίπους που προέρχεται
από το δέρµα σας µπορεί να
προκαλέσει υπερθέρµανση, και
θραύση της λάµπας αλογόνου µόλις
αυτή ανάψει. Πάντοτε πρέπει να
πιάνετε µια λάµπα µε ένα καθαρό
πανί.

Η
σ
η
σ
π
Σ
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Πρ

Ανο
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αφ
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µπα

54G124

3) Αφαίρεση
4) Τοποθέτηση

άρχουν δύο τύποι λάµπας “οβάλ” (1) και
τρογγυλές” (2).
α να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε µία
άλ λάµπα (1), απλά τραβήξτε την προς
 έξω ή σπρώξτε την προς τα µέσα
τίστοιχα.
α να αφαιρέσετε µια στρογγυλού τύπου
µπα (2) από την βάση της, πιέστε την
µπα προς τα µέσα και γυρίστε την
ιστερόστροφα. Για να την τοποθετήσετε
έστε την προς τα µέσα και γυρίστε την
ξιόστροφα.
ολουθεί η περιγραφή του τρόπου
όσβασης σε µεµονωµένες λάµπες.

(1)

(2)

(3)

(4)

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
οβολείς

81A092

ίξτε το καπό. Βγάλτε το φις. Αφαιρέστε
ελαστικό κάλυµµα.
στε το ελατήριο επαναφοράς µπροστά
 απαγγιστρώστε το. Στην συνέχεια
αιρέστε τη λυχνία. Τοποθετήστε την
νούργια λάµπα ακολουθώντας την
ίστροφη διαδικασία.

Άλλες λάµπες
Βάση λάµπας

54G123

(1) Αφαίρεση
(2) Τοποθέτηση

Για να αφαιρέσετε την βάση µιας λάµπας
από την θήκη της, γυρίστε την
αριστερόστροφα και τραβήξτε τη έξω. Για
να την τοποθετήσετε πιέστε την προς τα
µέσα και γυρίστε την δεξιόστροφα.

Λά

(
(

Υπ
“σ
Γι
οβ
τα
αν
Γι
λά
λά
αρ
πι
δε
Ακ
πρ

(1)

(1)

(2)

(2)

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Π
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Εµ
Εµ

λευρικά φλας

64J195

δοµένου ότι ο λαµπτήρας είναι
σωµατωµένου τύπου, η συναρµολόγηση
υ λαµπτήρα, πρέπει να αντικατασταθεί.
αιρέστε το περίβληµα φωτισµού
ίσθαίνοντας το περίβληµα προς τα
ιστερά µε το δάχτυλό σας.
7

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

πρός φως στάθµευσης (1)
πρός φλας (2)

54G276

Πίσω πολλαπλό φως
Τύπος Α

81A192

Τύπος B

65D092

Π

∆ε
εν
το
Αφ
ολ
αρ
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Φω

Φώ
(πρ

αρτάται από τις προδιαγραφές του
τοκινήτου. Εάν συµβαίνει αυτό,
µβουλευθείτε ένα Επίσηµο Συνεργείο
ZUKI.

α τους υαλοκαθαριστήρες του
αρµπρίζ και σε µερικά µοντέλα για το
ίσω τζάµι:

70G119

Κρατήστε τον βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα µακριά από το
παράθυρο.
ς πινακίδας αριθµού κυκλοφορίας

75F087

τα φρένων στο πίσω παράθυρο
οαιρετικός εξοπλισµός)

78F145

Μάκτρα Υαλοκαθαριστήρων

54G129

Εάν τα µάκτρα των υαλοκαθαριστήρων
φθαρούν ή δηµιουργούν θόρυβο όταν
λειτουργούν, πρέπει να αντικατασταθούν.
Για να τοποθετήσετε καινούργια µάκτρα
υαλοκαθαριστήρων ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μερικά µάκτρα υαλοκαθαριστήρων µπορεί
να διαφέρουν από αυτά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό. Αυτό

εξ
αυ
συ
SU

Γι
π
π

1)
ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή ζηµιών ή χαρακιών
στο παρµπρίζ, όταν αντικαθιστάτε τα
µάκτρα µην αφήνετε τους βραχιόνες
των υαλοκαθαριστήρων να
ακουµπήσουν στο παρµπρίζ.
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2)

3)

πος Β (Αφαίρεση)

54G133

πος Β (Τοποθέτηση)

54G134

1) Ασφαλιζόµενο άκρο

Π

Π

9

ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

54G130

Πιέστε την ασφάλεια (1) προς τον
βραχίονα (2) και αφαιρέστε την βάση
του µάκτρου όπως φαίνεται στο σχέδιο.
Απασφαλίστε το άκρο του µάκτρου και
σύρετε το προς τα έξω όπως φαίνεται
στο σχέδιο.

Τύπος Α (Αφαίρεση)

60A260

Τύπος Α (Τοποθέτηση)

54G132

(1) Ασφαλιζόµενο άκρο

Τύ

Τύ

(

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
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Τύπ

ΣΗ
Για
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∆ια

ύστηµα Κλιµατισµού
ν δεν χρησιµοποιήσετε το κλιµατισµό
α µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως κατά
ν διάρκεια του χειµώνα, µπορεί να µην
οδώσει την µέγιστη του απόδοση όταν
ν ξαναχρησιµοποιήσετε. Για να
ατηρηθεί η ιδανική απόδοση και διάρκεια
ής του κλιµατιστικού πρέπει αυτό να
ιτουργεί σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.
ιτουργήστε τον κλιµατισµό τουλάχιστον
α φορά τον µήνα και για ένα λεπτό µε τον
νητήρα στο ρελαντί. Αυτό κυκλοφορεί το
τιψυκτικό και το λάδι και βοηθά στην
οστασία των εσωτερικών εξαρτηµάτων.
ος C

65D151

ΜΕΙΩΣΗ:
 τον τύπο C, µην πιέσετε το άκρο του
χίονα περισσότερο από όσο χρειάζεται.
φορετικά αυτός µπορεί να σπάσει.

54G135

(1) Ασφάλειες συγκράτησης

4) Εάν το καινούργιο µάκτρο δεν έχει τις
δύο µεταλλικές ασφάλειες
συγκράτησης, χρησιµοποιήστε αυτές
του παλιού.

5) Τοποθετήστε το καινούργιο µάκτρο
ακολουθώντας την αντίστροφη
διαδικασία από εκείνη της αφαίρεσης,
τοποθετώντας την άκρη - ασφάλεια
προς τον βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα (εκτός από τον τύπο
C). 
Βεβαιωθείτε ότι το µάκτρο συγκρατείται
σε όλα τα σηµεία. Ασφαλίστε το άκρο
του.

6) Επανατοποθετήστε τη βάση του
µάκτρου στον βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα, και βεβαιωθείτε ότι
ασφάλισε σωστά.

Σ
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ΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Οδ

81A061

πρόσθιος τροχός/Πίσω τροχός

54G277

1) Χειρολαβή

Τοποθετήστε κάθετα τον γρύλο και
σηκώστε τον γυρνώντας το χερούλι του
δεξιόστροφα µέχρις ότου η κεφαλή του

Jacking Instructions: 5
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ηγίες Χρήσης του Γρύλου

81A310

75F062

1) Σταθµεύστε το αυτοκίνητο σε επίπεδο
και σκληρό έδαφος.

2) Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και
µετακινήστε τον µοχλό ταχυτήτων στην
θέση “Ρ” εάν το αυτοκίνητό σας έχει
αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων ή στην “R”
(όπισθεν) εάν έχει µηχανικό κιβώτιο.

3) Ανάψτε τα φλας ανάγκης (alarm) εάν το
αυτοκίνητο βρίσκεται σε δρόµο
κυκλοφορίας.

4) Κοντράρετε διαγώνια και αντίθετα τον
µπροστινό και πίσω τροχό από τον
τροχό που έχετε σηκώσει.

5) Τοποθετήστε τον εφεδρικό τροχό κοντά
στον τροχό που ανυψώνεται όπως
φαίνεται στην εικόνα σε περίπτωση που
ο γρύλος γλυστρήσει.

Εµ

(

6)
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81A29-GRE

7)

δηγίες Εκκίνησης µε 
ξωτερική Μπαταρία

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην επιχειρήσετε να
ξεκινήσετε το αυτοκίνητό σας µε
εξωτερική µπαταρία, εάν η
µπαταρία του είναι παγωµένη. Οι
µπαταρίες που έχουν παγώσει
µπορεί σε τέτοια περίπτωση να
εκραγούν ή να σπάσουν.
Όταν συνδέετε τα καλώδια,
βεβαιωθείτε ότι αυτά αλλά και τα
χέρια σας είναι µακριά από ιµάντες
και φτερωτές.
Οι µπαταρίες παράγουν εύφλεκτο
αέριο υδρογόνο. Μην πλησιάζετε
την µπαταρία σε εστίες φωτιάς ή
σπινθήρες γιατί θα προκληθεί
έκρηξη. Ποτέ µην καπνίζετε εάν
είστε κοντά στην µπαταρία.
Εάν η µπαταρία που θα
χρησιµοποιηθεί για την εκκίνηση
του αυτοκινήτου σας είναι
συνδεδεµένη σε άλλο αυτοκίνητο,
βεβαιωθείτε ότι τα δύο αυτοκίνητα
δεν έρχονται µεταξύ τους σε επαφή.
Εάν η µπαταρία του αυτοκινήτου
σας αποφορτίζεται πολύ συχνά
χωρίς προφανή αιτία, θα πρέπει να
απευθυνθείτε σε ένα Επίσηµο
Συνεργείο SUZUKI για να το
ελέγξει.

(Συνεχίζεται)

Jacking Instructions: 5
Jump Starting Instructions: 9, 10
γρύλου να εφαρµόσει στη συγκεκριµένη
θέση στο αµάξωµα όπως φαίνεται στο
σχέδιο.
Συνεχίστε την ανύψωση του γρύλου
αργά και οµαλά, µέχρις το ελαστικό να
µην ακουµπά στο έδαφος. Μην
ανυψώνετε το αυτοκίνητο περισσότερο
από όσο χρειάζεται.

Ο
ΕΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

• Χρησιµοποιήστε τον γρύλο µόνο
για την αντικατάσταση τροχού.

• Ποτέ µην ανυψώνετε το αυτοκίνητο
σε επικλινές έδαφος.

• Ποτέ µην ανασηκώνετε το
αυτοκίνητο µε το γρύλο
τοποθετηµένο σε άλλη θέση εκτός
από τις συγκεκριµένες που
βρίσκονται κοντά στον τροχό που
θέλετε να αντικαταστήσετε.

• Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος έχει
ανασηκωθεί τουλάχιστον 51 χιλ. (2
ίν.) προτού έρθει σε επαφή µε την
φλάντζα. Η χρησιµοποίηση του
γρύλου όταν το ύψος του είναι
λιγότερο των 51 χιλ. (2 ίν.) - που
είναι πλήρως διπλωµένος - µπορεί
να προκαλέσει ζηµιά σε αυτόν.

• Ποτέ µην ξαπλώνετε κάτω από το
αυτοκίνητο όταν αυτό είναι
ανυψωµένο µε τον γρύλο.

• Ποτέ µην λειτουργείτε τον κινητήρα
όταν το αυτοκίνητο είναι
ανυψωµένο µε τον γρύλο, και µην
επιτρέπετε σε επιβάτες να
παραµένουν µέσα σε αυτό.

•

•

•

•

•
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54G278

Συνδέστε τα καλώδια ως εξής:
1. Συνδέστε το άκρο του ενός καλωδίου

στο θετικό (+) πόλο της
αποφορτισµένης µπαταρίας.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου στον θετικό (+) πόλο της
φορτισµένης µπαταρίας.

3. Συνδέστε το άκρο του δεύτερου
καλωδίου στον αρνητικό (–) πόλο
της αποφορτισµένης µπαταρίας.

4. Κάντε την τελική σύνδεση σε µία
άβαφη συµπαγή µεταλλική
επιφάνεια του κινητήρα του
αυτοκινήτου µε την αποφορτισµένη
µπαταρία.

(Σ
•

Το
εκ
Α
απ
σ
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µπ
π

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Jump Starting Instructions: 9, 10
Towing: 6
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Για να εκκινήσετε το αυτοκίνητό 
σας µε εξωτερική µπαταρία, 
ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:

60A269

1) Χρησιµοποιήστε µόνο µπαταρία 12V
για να εκκινήσετε το αυτοκίνητό σας.
Τοποθετήστε την φορτισµένη µπαταρία
κοντά στο αυτοκίνητό σας, έτσι ώστε τα
καλώδια να φτάνουν και στις δύο
µπαταρίες. Όταν η µπαταρία είναι
συνδεδεµένη σε άλλο αυτοκίνητο ΜΗΝ
ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΝΑ
ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και στα
δύο αυτοκίνητα.

2) Κλείστε όλες τις παροχές του
αυτοκινήτου, εκτός από τις απολύτως
απαραίτητες για λόγους ασφαλείας
(π.χ. προβολείς ή φλας ανάγκης
(alarm)).

3)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
υνεχίζεται)
Για την αποφυγή τραυµατισµού
σας ή ζηµιάς στο αυτοκίνητο,
ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες εκκίνησης µε εξωτερική
µπαταρία. 
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία,
καλέστε οδική βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 αυτοκίνητό σας δεν πρέπει να
κινεί µε σπρώξιµο ή ρυµούλκιση.
υτή η µέθοδος εκκίνησης εχει σαν
οτέλεσµα την πρόκληση ζηµιάς

τον καταλύτη. Χρησιµοποιήστε
λώδια για να το εκκινήσετε εάν η
αταρία του είναι αποφορτισµένη ή

εσµένη.
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4)

5)

6)

Π
κα
τη
γι

ΠΡΟΣΟΧΗ
ια την αποφυγή ζηµιάς στο
υτοκίνητό σας κατά την
υµούλκηση, πρέπει να
ρησιµοποιήσετε τον κατάλληλο
ξοπλισµό και να ακολουθήσετε τις
δηγίες ρυµούλκησης.

Towing: 6
Εάν η µπαταρία που θα παρέχει την
ισχύ βρίσκεται τοποθετηµένη σε άλλο
αυτοκίνητο, ξεκινήστε τον κινητήρα
αυτού του αυτοκινήτου. Λειτουργήστε
τον κινητήρα σε κανονικές στροφές.
Ξεκινήστε το αυτοκίνητο µε την
αποφορτισµένη µπαταρία.
Αφαιρέστε τα καλώδια µε την
αντίστροφη ακριβώς σειρά από αυτή
της τοποθέτησης τους.

Ρυµούλκηση
Εάν χρειαστεί να ρυµουλκήσετε το
αυτοκίνητό σας, απευθυνθείτε σε οδική
βοήθεια. Ένα Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI
µπορεί να σας παρέχει λεπτοµερείς
οδηγίες ρυµούλκησης.

54G587

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
οτέ µην συνδέετε το καλώδιο
τευθείαν στον αρνητικό (–) πόλο
ς αποφορτισµένης µπαταρίας,
ατί µπορεί να προκληθεί έκρηξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο σας
µε τους πίσω τροχούς στο δρόµο (και
µε νεκρά στο κιβώτιο). Εάν συµβεί, το
κιβώτιο ταχυτήτων  θα πάθει σοβαρή
ζηµιά.

Γ
α
ρ
χ
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ε ανασηκωµένους τους µπροστινούς
οχούς
 αυτοκίνητο σας µπορεί να ρυµουλκηθεί
ό ένα γερανό µε τους µπροστινούς
οχούς ανασηκωµένους και τους πίσω
νω σε πλατφόρµα ρυµούλκισης.

ε ανασηκωµένους τους µπροστινούς 
ροχούς (για ολα τα µοντελα)

Towing: 6
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ιν την ρυµούλκιση

81A356

ν ρυµουλκείτε το όχηµά σας µε τις
ροστινές ρόδες στο έδαφος, αλλάξτε τη
άδοση σε νεκρό και σιγουρευτείτε ότι η
τεινή ένδειξη 4WD στη συστοιχία
άνων ανάβει όταν χρησιµοποιείτε το
κόπτη “4WD” από τους διακόπτες 2WD/
D για αλλαγή ταχύτητας στην 4-τροχη
η υψηλόστροφης κίνησης και σβήνει
ν χρησιµοποιείτε το διακόπτη “2WD”
ό τους διακόπτες 2WD/4WD για αλλαγή
ύτητας στη θέση 2-τροχης
ηλόστροφης κίνησης µε τη µηχανή σε
ουργία. Εάν η ένδειξη 4WD δεν ανάβει
δεν σβήνει, αυτό σηµαίνει ότι, οι
ασφαλιστικές πλήµνες δεν µπορούν να
ιδωθούν ή να ξεκλειδωθούν, και το
µα πρέπει να ρυµουλκηθεί µε τις
ροστινές ρόδες ανυψωµένες και τις
ίσθιες ρόδες σε φορείο.

Ρυµουλκώντας ένα 
ακινητοποιηµένο αυτοκίνητο
Όταν το αυτοκίνητο σας είναι
ακινητοποιηµένο, και αν το τιµόνι και το
σύστηµα κίνησης είναι σε καλή κατάσταση
(και ο κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει γιά τα
οχήµατα 4WD), το αυτοκίνητο µπορεί να
ρυµουλκηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες στο
τµήµα “Ρυµούλκηση του Αυτοκινήτου σας
(ρυµούλκηση ψυχαγωγίας)”. Το αυτοκίνητο
σας µπορεί να ρυµουλκηθεί από έναν
γερανό µε ανασηκωµένους τους εµπρός ή
πίσω τροχούς, βάσει των παρακάτω
οδηγιών.
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81A29-01E

Μ
ε ανασηκωµένους τους πίσω τροχούς
 αυτοκίνητο σας µπορεί να ρυµουλκηθεί
ό ένα γερανό µε τους πίσω τροχούς
ασηκωµένους και τους µπροστινούς στο
αφος. Η ταχύτητα όταν ρυµουλκείτε δεν
έπει να ξεπερνά τα 90 χλµ/ώρα (55
λια/ώρα).
α αυτό το είδος ρυµούλκισης:
Επιλέξτε νεκρά στο µηχανικό κιβώτιο ή
την θέση “P” σε αυτόµατο κιβώτιο και
εκκινήστε τον κινητήρα.
Ωθήστε το διακόπτη “2WD” από τους
διακόπτες 2WD/4WD.
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία
“4WD” στο ταµπλό είναι σβηστή.

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση “ACC” για να σβήσετε τον
κινητήρα και να ξεκλειδώσετε το τιµόνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ
άν οι πλήµνες δεν µπορούν να
ποσυµπλεχθούν, ρυµουλκείστε το
υτοκίνητο σας µε τους πίσω
ροχούς ανασηκωµένους και µε µια
λατφόρµα ρυµούλκισης κάτω από
ου εµπρός τροζούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 ασφάλιση του τιµονιού δεν είναι
ρκετά ισχυρή για να αντέξει
ραδασµούς που µεταφέρονται σε
υτό από τους µπορστινούς τροχούς
ατά την ρυµούλκιση.

Towing: 6
Emergency Remedies: 9, 2
81A274

4)
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ε ανασηκωµένους τους πίσω τροχούς (για ολα τα µοντελα)
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5) άν ο κινητήρας υπερθερµανθεί
 κινητήρας µπορεί να υπερθερµανθεί
οσωρινά σε δύσκολες συνθήκες
ήγησης. Εάν ο δείκτης θερµοκρασίας,
ίξει υπερθέρµανση ενώ οδηγείτε:
Σβήστε τον κλιµατισµό εάν υπάρχει.
Βγείτε έξω από την κυκλοφορία και
παρκάρετε σε ασφαλές σηµείο.
Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει
στο ρελαντί για µερικά λεπτά, µέχρι ο
δείκτης θερµοκρασίας να µετακινηθεί
στη περιοχή κανονικής θερµοκρασίας
ανάµεσα δηλαδή στα “Η” και “C”.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
άν δείτε ή ακούσετε διαφυγή ατµού,
γείτε από την κυκλοφορία σε
σφαλές σηµείο και σβήστε αµέσως
ον κινητήρα, αφήνοντάς τον να
ρυώσει. Μην ανοίγετε το καπό του
ινητήρα όταν υπάρχει διαφυγή
τµού. Όταν σταµατήσει η διαφυγή
τµού, ανοίξτε το καπό και ελέγξτε
άν το αντιψυκτικό υγρό είναι σε
ατάσταση βρασµού. Εάν συµβαίνει
υτό, πρέπει να περιµένετε µέχρι να
ταµατήσει το βράσιµο και κατόπιν
α συνεχίσετε.

Emergency Remedies: 9, 2
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι οι εµπρός τροχοί
βλέπουν ίσια εµπρός και ασφαλίστε το
τιµόνι µε τον ειδικό σφικτήρα που έχει
σχεδιαστεί για ρυµούλκιση.

Αντιµετώπιση Έκτακτων 
Αναγκών
Εάν η µίζα δεν λειτουργεί
1) ∆οκιµάστε να γυρίσετε τον κεντρικό

διακόπτη στη θέση “START” µε τους
προβολείς αναµένους ώστε να ελέγξετε
την κατάσταση της µπαταρίας. Εάν η
ένταση των προβολέων µειωθεί πολύ ή
σβήσουν, σηµαίνει ότι η µπαταρία έχει
αποφορτιστεί ή ότι οι πόλοι της δεν
κάνουν καλή επαφή. Φορτίστε την
µπαταρία ή καθαρίστε τους πόλους της
αν χρειάζονται.

2) Εάν η ένταση των προβολέων δεν
µεταβληθεί, ελέγξτε τις ασφαλειες. Εάν
η αιτία µη λειτουργίας της µίζας δεν
είναι προφανής, πιθανόν να υπάρχει
πρόβληµα στο ηλεκτρικό σύστηµα του
αυτοκινήτου. Πρέπει να απευθυνθείτε
σε ένα Επίσηµο Συνεργείο SUZUKI για
να ελέγξουν το αυτοκίνητό σας.

Εάν ο κινητήρας έχει “µπουκώσει”
Εάν ο κινητήρας έχει µπουκώσει, η
εκκίνησή του θα είναι δύσκολη. Σε τέτοια
περίπτωση πατήστε το πεντάλ του γκαζιού
µέχρι το τέρµα του και κρατήστε το
πατηµένο ενώ γυρίζετε την µίζα. (Μην
γυρίζετε την µίζα για περισσότερο από 15
δευτερόλεπτα).

Ε
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζεται)
Για να αποφύγετε τραυµατισµό
κρατήστε τα χέρια, εργαλεία και τα
ρούχα σας µακριά από την
φτερωτή του ψυγείου και του
κλιµατισµού (προαιρετικός
εξοπλισµός). Αυτές οι φτερωτές
µπορούν να αρχίσουν και να
λειτουργούν χωρίς
προειδοποίηση.
ν ο δείκτης θερµοκρασίας δεν
ακινηθεί στην περιοχή κανονικής
µοκρασίας:
Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε εάν η
αντλία νερού ή οι ιµάντες έχουν ζηµιά ή
ολισθαίνουν. Εάν βρείτε κάτι τέτοιο,
διορθώστε το.
Ελέγξτε την στάθµη ψυκτικού υγρού
στο δοχείο. Εάν βρίσκεται κάτω από το
σηµείο “LOW” ελέγξτε το δοχείο, την
αντλία νερού και τα κολάρα του ψυγείου
και του καλοριφέρ για διαρροές. Εάν
εντοπίσετε οποιαδήποτε διαρροή ή
οποία µπορεί να προκάλεσε την
υπερθέρµανση, µην λειτουργήσετε το
κινητήρα µέχρι να επισκευαστεί το
πρόβληµα.
Εάν καµµιά απολύτως διαρροή δεν
εντοπιστεί, προσθέστε αντιψυκτικό
υγρό µε προσοχή στο δοχείο και στο
ψυγείο εάν χρειάζεται. (Ανατρέξτε στο
“Ψυκτικό Υγρό Κινητήρα” στο κεφάλαιο
“ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”).

65D614

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Είναι επικίνδυνο να αφαιρεθεί η
τάπα του ψυγείου (ή η τάπα της
δεξαµενής εξαέρωσης για τη
µηχανή ντήζελ) όταν η
θερµοκρασία ύδατος είναι υψηλή,
επειδή ζεµατιστό υγρό και ατµός
µπορεί να εκτιναχτούν υπό πίεση.
Η τάπα πρέπει να αφαιρείται µόνον
όταν η θερµοκρασία του ψυκτικού
έχει µειωθεί.

(Συνεχίζεται)

(
•
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τοκίνητο σας τουλάχιστον µια φορά το
να καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
α οδηγίες πλυσίµατος, βλέπε στη
ράγραφο “Καθαρισµός Αυτοκινήτου”.

φαιρέστε τις επικαθίσεις ξένων
µατιδίων

 ξένα σωµατίδια, όπως αλάτι, χηµικά,
δια ή πίσσα, ρετσίνι, ακαθαρσίες
υλιών και βιοµηχανικά κατάλοιπα,
ορεί να καταστρέψουν τη βαφή του
τοκινήτου σας, αν παραµείνουν στις
µµένες επιφάνειες. Αφαιρέστε αυτού του
που τις επικαθίσεις το συντοµότερο
νατό. Αν δυσκολεύεστε να
οµακρύνετε αυτές τις επικαθίσεις,
ορεί να απαιτηθεί η χρήση ενός
όσθετου καθαριστικού. Βεβαιωθείτε ότι

 καθαριστικό που χρησιµοποιείτε δεν
ηρεάζει τη βαφή και είναι ειδικό για τη
γκεκριµένη χρήση. Ακολουθήστε τις
ηγίες του κατασκευαστή όταν
ησιµοποιείτε τέτοια ειδικά καθαριστικά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ένα αντικείµενα µπορούν να
γκλωβιστούν ανάµεσα στο
εζερβουάρ και στην ποδιά που το
αλύπτει. Θα πρέπει περιοδικά να
αθαρίζετε τα ξένα σώµατα που
υσσωρεύονται στην περιοχή αυτή,
ιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
υρκαγιάς.

Corrosion Prevention: 5
-1

ΟΝΤΙ∆Α ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

τιδιαβρωτική Προστασία
αι σηµαντικό να φροντίζετε σωστά το
οκίνητο σας, ώστε να το προστατεύετε
ό διάβρωση. Παρακάτω υπάρχουν
γίες σχετικά µε τη συντήρηση του
οκινήτου σας, ώστε να το προστατεύετε
ό διάβρωση. Σας παρακαλούµε να τις
βάσετε και να τις ακολουθείτε
οσεκτικά.

µαντικές πληροφορίες σχετικά 
τη διάβρωση
ηθισµένες αιτίες διάβρωσης
Η συσσώρευση αλατιού, βροµιάς,
υγρασίας ή χηµικών σε σηµεία στο
κάτω µέρος ή στο πλαίσιο του
αυτοκινήτου που είναι δύσκολα
προσβάσιµα.
Οι αποξέσεις, γρατσουνιές και
οποιαδήποτε ζηµιά σε επιστρωµένες ή
βαµµένες µεταλλικές επιφάνειες, λόγω
µικροατυχηµάτων ή χτυπηµάτων από
πέτρες και χαλίκια.

θήκες περιβάλλοντος που
ιταχύνουν τη διάβρωση
Το αλάτι, χηµικά ελέγχου σκόνης,
θαλασσινός αέρας ή βιοµηχανική
ρύπανση. Όλα τα παραπάνω
επιταχύνουν τη διάβρωση του
µετάλλου.
Η υψηλή υγρασία αυξάνει το ρυθµό
διάβρωσης, ιδιαίτερα όταν η
θερµοκρασία είναι µόλις πάνω από το
σηµείο παγετού.

3) Η παρουσία υγρασίας σε ορισµένα
σηµεία του αυτοκινήτου για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, ακόµη κι αν άλλα
τµήµατα του αµαξώµατος είναι στεγνά.

4) Οι υψηλές θερµοκρασίες επιταχύνουν
το ρυθµό διάβρωσης σε σηµεία του
αυτοκινήτου που δεν εξαερώνονται
καλά ώστε να στεγνώνουν γρήγορα.

Οι πληροφορίες αυτές υπογραµµίζουν την
ανάγκη να παραµένει το αυτοκίνητο
(ιδιαίτερα το κάτω µέρος) όσο πιο καθαρό
και στεγνό γίνεται. Εξίσου σηµαντικό είναι
να επισκευάζεται οποιαδήποτε ζηµιά στη
βαφή ή στην προστατευτική επίστρωση το
συντοµότερο δυνατό.

Πώς να αποφεύγετε τη διάβρωση
Πρέπει να πλένετε συχνά το αυτοκίνητο
σας
Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύετε
τη βαφή του αυτοκινήτου σας και να
βοηθάτε στην αποφυγή της διάβρωσης,
είναι να το διατηρείτε καθαρό πλένοντας το
συχνά.
Πρέπει να πλένετε το αυτοκίνητο σας
τουλάχιστον µια φορά µέσα στο χειµώνα
και µια φορά αµέσως µετά το χειµώνα.
∆ιατηρήστε το αυτοκίνητο σας, και
ιδιαίτερα το κάτω µέρος, όσο πιο καθαρό
και στεγνό γίνεται.
Αν οδηγείτε συχνά σε δρόµους µε αλάτι, το
αυτοκίνητο σας πρέπει να το πλένετε
τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα κατά τη
διάρκεια του χειµώνα. Αν µένετε κοντά στη
θάλασσα, θα πρέπει να πλένετε το
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αθαρισµός Αυτοκινήτου

76G044S

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ταν καθαρίζετε το εσωτερικό ή το
ξωτερικό του αυτοκινήτου ΠΟΤΕ ΜΗ
ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ εύφλεκτα
αθαριστικά, όπως διαλυτικά
ρωµάτων, βενζίνη, βενζόλιο ή
αθαριστικά υλικά όπως λευκαντικά,
 ισχυρά καθαριστικά οικιακής
ρήσης. Τα υλικά αυτά µπορεί να σας
ροκαλέσουν τραυµατισµό ή ζηµιά
το αυτοκίνητο.

Corrosion Prevention: 5
Vehicle Cleaning: 5
ισκευάστε την ζηµιά του
ιρίσµατος
ισκευάστε τις ζηµιές στη βαφή. Ελέγξτε
οσεκτικά το αυτοκίνητο σας για ζηµιές
ς βαµµένες επιφάνειες. Αν βρείτε
οιαδήποτε απόξεση ή γρατσουνιά στη
ή, καλύψτε µε χρώµα το συντοµότερο
ατό, για να αποφύγετε την εµφάνιση
βρωσης. Αν η απόξεση ή η γρατσουνιά
ι αποκαλύψει γυµνό µέταλλο, θα πρέπει
επισκευή να γίνει σε ένα

υσιοδοτηµένο φανοποιείο.

τηρήστε τους χώρους επιβατών και
οσκευών καθαρούς
τω από τα πατάκια στο δάπεδο µπορεί
συγκεντρωθεί υγρασία, βροµιά ή λάσπη
οκαλώντας διάβρωση. Περιοδικά,
γχετε για να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή
ή είναι καθαρή και στεγνή. Περισσότερο
νός έλεγχος απαιτείται εάν το
οκίνητο χρησιµοποιείται εκτός δρόµου
ε υγρό καιρό.
ρικά φορτία όπως χηµικά, λίπασµα,
αριστικά αλάτι κ.λπ είναι εξαιρετικά
βρωτικά από την φύση τους. Τα
οϊόντα αυτά πρέπει να µεταφέρονται
α σε στεγανά δοχεία. Εάν εµφανιστεί
ερχείλιση ή διαρροή, καθαρίστε και
γνώστε αµέσως την περιοχή.

ησιµοποιείτε καλύµµατα γιά λάσπες
 χαλίκια
χρήσης προστατευτικών καλυµµάτων
 λάσπες και αµµοχάλικα, θα
οστατεύσουν το όχηµά σας, ιδιαίτερα

όταν οδηγείτε συχνά σέ χαλικοδροµένους
ή αλατισµένους δρόµους. Μεγάλου
µεγέθους προστατευτικά καλύµµατα, τά
οποία εκτείνονται όσο πρακτικά ποιό
κλειστά στο έδαφος, είναι τα καλύτερα. Τα
στηρίγµατα γιά τέτοια προστατευτικά
καλύµµατα πρέπει να είναι αντιδιαβρωτικά.
Παρακαλούµε αποτανθείτε, γιά τα
καλύµµατα αυτά, σε επίσηµο
αντιπρόσωπο της SUZUKI, γιά
πληροφορίες.

Φυλάξτε το αυτοκίνητό σας σε στεγνό,
καλά αεριζόµενο χώρο
Μην σταθµεύετε το αυτοκίνητό σας σε
υγρό, κακά αεριζόµενο χώρο. Εάν πλένετε
το αυτοκίνητό σας µέσα στο γκαράζ ή εάν
το σταθµεύετε σε αυτό ενώ είναι υγρό, το
γκαράζ θα αποκτήσει υγρασία. Η υψηλή
υγρασία σε ένα γκαράζ µπορεί να
προκαλέσει ή να αναπτύξει διάβρωση.
Ένα αυτοκίνητο υγρό, µπορεί να
διαβρωθεί ακόµη και σε γκαράζ που
θερµαίνεται, εάν ο εξαερισµός του δεν είναι
καλός.

Κ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην επιστρώνετε αντισκωριακό στα
σηµεία πάνω και γύρω από τα
τµήµατα της εξάτµισης όπως ο
καταλύτης, οι σωληνώσεις κ.λπ.
Μπορεί να προκληθεί φωτιά µόλις τα
υλικά αυτά υπερθερµανθούν.

Ό
ε
Χ
κ
χ
κ
ή
χ
π
σ
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ΦΡ

81A29-GRE

Κα
Επ
Πρ
µαλ
Χρ
µαλ
διά
ώσ
Τρί
υγρ
το 
επι

Υφ
Αφ
σκο
διά
λεκ
Για
περ
Επ
φύγ
καθ
δύσ
καθ
πρ
του

Ζώ
Κα
χρη
σαπ
λευ
ασφ
ιµά

λύσιµο

60B212S

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην επιχειρήσετε να πλύνετε
ή να κερώσετε το αυτοκίνητό σας
µε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Όταν καθαρίζετε το κάτω µέρος του
αµαξώµατος και των φτερών, όπου
µπορεί να υπάρχουν σηµεία µε
αιχµηρές άκρες, πρέπει να φοράτε
γάντια και µπλούζα µε µακριά
µανίκια για να προστατέψετε τα
χέρια σας από κοψίµατα.
Μετά το πλύσιµο του αυτοκινήτου
σας, ελέγξτε τα φρένα για να
βεβαιωθείτε ότι έχουν αυτά
διατηρήσει την κανονική τους
απόδοση.

Vehicle Cleaning: 5
-3

ΟΝΤΙ∆Α ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

θαρισµός του εσωτερικού
ένδυση βινιλίου
οετοιµάστε διάλυµµα σαπουνιού ή
ακού απορρυπαντικού µε χλιαρό νερό.
ησιµοποιώντας ένα σφουγγάρι ή
ακό πανί, περάστε την επιφάνεια µε το
λυµµα και αφήστε το για µερικά λεπτά,
τε να µαλακώσει η βροµιά.
ψτε καλά την επιφάνεια µε ένα καθαρό
ό πανί, για να αφαιρεθεί η βροµιά και
σαπούνι. Εάν δεν καθαρίσει εντελώς η
φάνεια, επαναλάβετε την διαδικασία.

ασµάτινη επένδυση
αιρέστε την σκόνη µε ηλεκτρική
ύπα. Χρησιµοποιώντας ένα µαλακό
λυµµα σαπουνιού - νερού, τρίψτε τις
ιασµένες περιοχές µε ένα καθαρό πανί.
 να αφαιρέσετε το σαπούνι, τρίψτε τις
ιοχές µε ένα µουσκεµένο σε νερό πανί.
αναλάβετε αυτή την διαδικασία µέχρι να
ει ο λεκές ή χρησιµοποιήστε ένα ειδικό
αριστικό υφασµάτων του εµπορίου για
κολους λεκέδες. Εάν χρησιµοποιείτε
αριστικό υφασµάτων ακολουθήστε
οσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή
.

νες ασφαλείας
θαρίστε τις ζώνες ασφαλείας
σιµοποιώντας ένα διάλυµµα µαλακού
ουνιού - νερού. Μην χρησιµοποιείτε
καντικό ή χρωστικά υλικά στις ζώνες
αλείας. Αυτά εξασθενούν τις ίνες στους
ντες των ζωνών.

Πατάκια δαπέδου
Η συνηθισµένη βροµιά µπορεί να
καθαριστεί µε διάλυµµα νερού - µαλακού
σαπουνιού. Χρησιµοποιήστε µια βούρτσα,
για να αποµακρύνετε την βροµιά. Στη
συνέχεια, ξεπλύνετε καλά µε νερό και
στεγνώστε τα σε σκιερό µέρος.

Μοκέτες
Χρησιµοποιώντας ηλεκτρική σκούπα
αφαιρέστε την βροµιά και τα χώµατα.
Χρησιµοποιώντας ένα µαλακό διάλυµµα
σαπουνιού - νερού, τρίψτε τις λεκιασµένες
περιοχές µε ένα καθαρό πανί. Για να
αφαιρέσετε το σαπούνι, τρίψτε τις περιοχές
µε ένα µουσκεµένο σε νερό πανί. Εάν ο
λεκές επιµένει επαναλάβετε την διαδικασία
ή χρησιµοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό
µοκετών του εµπορίου. Στη περίπτωση
χρήσης τέτοιου καθαριστικού ακολουθήστε
τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

Καθαρισµός του εξωτερικού

Π

ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι σηµαντικό το αυτοκίνητό σας
να είναι καθαρό και χωρίς βροµιές.
Εάν το αυτοκίνητό σας δεν είναι
καθαρό µπορεί να ξεθωριάσει η βαφή
του ή να προκληθεί διάβρωση σε
διάφορα σηµεία του αµαξώµατός του.

•

•

•
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

81A29-GRE

Ότα
στα
ακο
1)

2)

1. Καθαρίστε όλα τα σηµεία που έχουν
ζηµιά και αφήστε τα να στεγνώσουν.

2. Ανακατέψτε καλά το χρώµα και µε
ένα λεπτό πινέλο καλύψτε τα σηµεία
αυτά.

3. Αφήστε το χρώµα να στεγνώσει
εντελώς.

έρωµα

60B211S

ετά το πλύσιµο του αυτοκινήτου
νιστάται το κέρωµα και γυάλισµα του για
λύτερη προστασία και εµφάνιση.
Χρησιµοποιείτε καλής ποιότητας κεριά
και γυαλιστικά.
Όταν χρησιµοποιείτε κεριά και
γυαλιστικά ακολουθείτε πάντοτε τις
οδηγίες του κατασκευαστή τους.

•

•

Vehicle Cleaning: 5
ν πλύνετε το αυτοκίνητό σας,
θµεύστε το σε σκιερό µέρος και
λουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Ξεπλύνετε το κάτω µέρος του
αµαξώµατος και τους θόλους των
φτερών µε νερό υπό πίεση, για να
αφαιρέσετε λάσπες και άλλες
επικαθίσεις. Χρησιµοποιήστε άφθονο
νερό.

Σαπουνίστε το αµάξωµα για να φύγει η
βρωµιά. Αφαιρέστε την βρωµιά και τις
σκόνες από το εξωτερικό του
αυτοκινήτου µε τρεχούµενο νερό.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα
µαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα. Μην
χρησιµοποιείτε σκληρά υλικά που
µπορεί να χαράξουν την βαφή. Να
θυµάστε ότι τα καλύµατα του προβολέα
ή των φώτων θέσεως είναι
κατασκευασµένα από πλαστικό στις
περισσότερες περιπτώσεις.

3) Πλύνετε το εξωτερικό µε ένα µαλακό
απορρυπαντικό ή σαµπουάν
αυτοκινήτου, χρησιµοποιώντας µαλακό
πανί ή σφουγγάρι. Μουσκεύετε συχνά
το σφουγγάρι στο διάλυµµα.

4) Μόλις η βροµιά αποµακρυνθεί
ξεπλύνετε καλά µε τρεχούµενο νερό.

5) Μετά το ξέπλυµα, σκουπίστε όλο το
αµάξωµα µε ένα υγρό δέρµα σαµουά ή
πανί και αφήστε το σε σκιερό µέρος να
στεγνώσει.

6) Ελέγξτε προσεκτικά τις βαµένες
επιφάνειες για τυχόν ζηµιά. Εάν
υπάρχει οποιαδήποτε ζηµιά καλύψτε
την µε χρώµα, ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία:

Κ

Μ
συ
κα
•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν πλένετε το αυτοκίνητο,
αποφύγετε να ρίχνετε ατµό ή καυτό
νερό µε θερµοκρασία πάνω από
80°C (176°F) στα πλαστικά του
µέρη.
Για να αποφύγετε τη ζηµιά των
τµηµάτων της µηχανής, µην
χρησιµοποιήστε υπό πίεση ύδωρ
στο διαµέρισµα µηχανής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την αποφυγή ζηµιάς στο χρώµα ή
στις πλαστικές επιφάνειες µην
καθαρίζετε τη βροµιά χωρίς νερό.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την
παραπάνω διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν χρησιµοποιείτε ένα προϊόν
καθαρισµού του εµπορίου,
ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του
κατασκευαστή του. Ποτέ µην
χρησιµοποιείτε ισχυρά
απορρυπαντικά οικιακής χρήσης.
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ΦΡ

81A29-GRE

ΣΗ
-5

ΟΝΤΙ∆Α ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11

81A29-GRE

54G072

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στοιχεία Αναγνώρισης Αυτοκινήτου ................................. 11-1
Κατανάλωση Καυσίµου (για την Ευρώπη) ....................... 11-2
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ΓΕ

81A29-GRE

Στ
Αυ
Αρ

ριθµός κινητήρα

54G504

1) Βενζινοκινητα µοντελα
2) Πετρελαιοκινητα µοντελα

 αριθµός κινητήρα βρίσκεται χαραγµένος
ον κορµό του κινητήρα, όπως φαίνεται
ο σχέδιο.

(1)(2)

Vehicle Identification: 2, 5
-1

ΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

οιχεία Αναγνώρισης 
τοκινήτου
ιθµός πλαισίου

81A096

81A195

60G152

Ο αριθµός πλαισίου και/ή ο αριθµός
κινητήρα χρησιµοποιούνται για την έκδοση
της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Χρησιµοποιούνται επίσης για να βοηθούν
τον αντιπρόσωπο στις παραγγελίες
ανταλλακτικών ή για να αποκτήσει ειδικές
τεχνικές πληροφορίες. Κάθε φορά που
απευθύνεστε σε ένα Επίσηµο Συνεργείο
SUZUKI, θα πρέπει να αναγνωρίζετε το
αυτοκίνητό σας µε αυτόν τον αριθµό. Εάν
δυσκολεύεστε να διαβάσετε τον αριθµό,
µπορείτε να τον βρείτε επίσης και στην
ετικέτα του κατασκευαστή.

Α

(
(

Ο
στ
στ

και/ή

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (ορισµένα µοντέλα)
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

81A29-GRE

Κα
M/T
A/T

ΣΗ
Επ ανάλωση του αυτοκινήτου σας µπορεί να
είνα

K9K

Ε

6 7,0/185

9 –

Ε

4 5,6/149

4 –

Συ

1 6,1/162

1 –

Κατανάλωση Καυσίµου (για την Ευρώπη) 2
τανάλωση Καυσίµου (για την Ευρώπη)
: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
: Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων

ΜΕΙΩΣΗ:
ειδή οι παραπάνω τιµές επιτυγχάνονται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, η πραγµατική κατ
ι διαφορετική από αυτές τις τιµές.

M13A

ντός πόλης (λίτρα/100χλµ)/CO2 (γραµ./χλµ.)

M/T 9,1/21

A/T 9,6/22

κτός πόλης (λίτρα/100χλµ)/CO2 (γραµ./χλµ.)

M/T 6,1/14

A/T 6,4/15

νδιασµός (λίτρα/100χλµ)/CO2 (γραµ./χλµ.)

M/T 7,2/17

A/T 7,6/18
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ΓΕ

81A29-GRE

ΣΗ
-3

ΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

81A29-GRE

12

ΠΡ
ΣΗ
Οι 
χω

ΣΤ
Ο 645 (143,5)
Συ 665 (144,3)
Ο 600 (63,0)
Συ 670 (65,7)
Συ 705 (67,1)
Μ 250 (88,6)
Μ 355 (53,3)

365 (53,7)
Α 190 (7,5)

ΣΤ K9K
Β ) 1155 – 1185 (2546 – 2612)
Μ 1500 (3307)
Μ 780 (1720)

870 (1918)

Specifications: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
Ο∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΙΩΣΗ:
προδιαγραφές µπορούν να αλλάξουν
ρίς προειδοποίηση.

M/T: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
A/T: Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων

ΟΙΧΕΙΟ: ∆ιαστάσεις ΜΟΝΑ∆Α: χιλ. (ίν.)
λικό µήκος 3
νολικό µήκος (µε σκληρού τύπου κάλυµα ρεζέρβας) 3
λικό πλάτος 1
νολικό ύψος (χωρίς ράγες οροφής) 1
νολικό ύψος (µε ράγες οροφής) 1
εταξόνιο 2
ετατρόχιο Εµπρός 1

Πίσω 1
πόσταση από το έδαφος

ΟΙΧΕΙΟ: Βάρος ΜΟΝΑ∆Α: κιλά (λίµπρες) M13A
άρος 1060 – 1105 (2337 – 2436
ικτό βάρος αυτοκινήτου 1420 (3131)
ικτό βάρος άξονα Εµπρός 680 (1499)

Πίσω 790 (1742)
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ΠΡ

81A29-GRE

ΣΤ
Τύ ) K9K
A 4
∆ 76,0 χιλ. (2,99 ίν.)
∆ 80,5 χιλ. (3,17 ίν.)
Κ  ίν.) 1461 cm3 (1461 cc, 89,2 κυβ. ίν.)
Σχ 17,9 : 1

ΣΤ
Κα

KR6E-11
Μ ψυχρή περιοχή)

Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Specifications: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
-2

Ο∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΧΕΙΟ: Κινητήρας
πος M13A (16 βάλβιδο DOHC
ριθµός κυλίνδρων 4
ιάµετρος 78,0 χιλ. (3,07 ίν.)
ιαδροµή 69,5 χιλ. (2,74 ίν.)
υβισµός 1328 cm3 (1328 cc, 81,0 κυβ.
έση συµπίεσης 9,5 : 1

ΟΙΧΕΙΟ: Ηλεκτρικά
νονικά µπουζί Μπουζί ιριδίου NGK IFR6J11

Μπουζί νικελίου DENSO K20PR-U11, NGK B
παταρία Βενζινοκινητα µοντελα 12V 38B20R ή 12V 55B24R (

Πετρελαιοκινητα µοντελα 12V 75D23L
σφάλειες ∆είτε το Κεφάλαιο EΛΕΓΧΟΣ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

81A29-GRE

ΣΤ ΛΥΧΝΙΑ Νο.
Π H4
Φ PY21W

W16W
Π –
Φ W5W
Φ W21/5W
Φ W5W
Φ W21W
Ε –
Π W21W
Φ P21W
Φ W5W

ΣΤ
Μ
Μ
Π τικών σε κανονικές συνθήκες οδήγησης

ίσκεται στην κολώνα της πόρτας του

 χρησιµοποιήστε την παρακάτω τιµή: 
2, 23 psi) 
31 psi)

Συ /NO.): 205/70 R15
/NO.): 205/70 R15

Specifications: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
ΟΙΧΕΙΟ: Φώτα ΕΝΤΑΣΗ
ροβολείς 12V 60/55W
λας Εµπρός 12V 21W

Πίσω 12V 16W
λευρική λυχνία φλας 12V 5W
ώτα στάθµευσης 12V 5W
ώτα φρένων/πίσω πορείας 12V 21/5W
ώτα πινακίδας αριθµού κυκλοφορίας 12V 5W
ώτα όπισθεν 12V 21W
σωτερικά φώτα 12V 8W
ίσω φώτα οµίχλης 12V 21W
ώτα φρένων στο πίσω παράθυρο 12V 21W
ως χώρου αποσκευών 12V 5W

ΟΙΧΕΙΟ: Τροχοί και Αναρτήσεις
έγεθος ελαστικού, εµπρός και πίσω 205/70 R15
έγεθος ζάντας 15 x 5 1/2JJ
ιέσεις ελαστικών Για τη σωστή πίεση των ελασ

δείτε το πινακιδάκι που βρ
οδηγού.
Εάν ρυµουλκείτε ένα τρέιλερ,
Εµπρός 160 kPa (1,60 kg/cm
Πίσω 220 kPa (2,20 kg/cm2, 

νιστώµενες αντιολισθητικές αλυσίδες (για την Ευρώπη) 99000-99072-995 (SUZUKI P
99000-99072-005 (SUZUKI P
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ΠΡ

81A29-GRE

ΣΤ
Ρ
Γω
Γω

ΣΤ
Ψ ς άδεια κατάσταση)
Ρ

/όχι όταν πρόκειται να ανεφοδιαστεί)
Λ αση φίλτρου λαδιού)
Λ τασταθεί)

τραγγιστεί)
Λ ατασταθεί)

ατασταθεί)
Λ ι καινούργιο)

ΣΤ ΛΑ
Ψ ς άδεια κατάσταση)
Ρ

/όχι όταν πρόκειται να ανεφοδιαστεί)
Λ αση φίλτρου λαδιού)
Λ τασταθεί)
Λ ατασταθεί)

ατασταθεί)
Λ ι καινούργιο)

Specifications: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
-4

Ο∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΧΕΙΟ: Τιµόνι
υµούλκιση Εµπρός 4 ± 2 χιλ. (0,16 ± 0,08 ίν.)
νία κάµπερ Εµπρός 0° 30’
νία κάστερ Εµπρός 1° 55’

ΟΙΧΕΙΟ: Χωρητικότητες (περίπου) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
υκτικό υγρό 5,9 L (10,4 Imp pt) (σε πλήρω
εζερβουάρ βενζίνης 40 L (12,3 Imp gal) 

(σε πλήρως άδεια κατάσταση
άδι κινητήρα 4,0 L (7,0 Imp pt) (αντικατάστ
άδι κιβωτίου ταχυτήτων M/T 1,3 L (2,3 Imp pt) (όταν αντικα

A/T 4 ταχυτήτων 3,7 L (6,5 Imp pt) (οταν αποσ
άδι διαφορικού Εµπρός 1,65 L (2,9 lmp pt) (όταν αντικ

Πίσω 1,35 L (2,4 lmp pt) (όταν αντικ
άδι κιβωτίου µετάδοσης 1,13 L (2,0 Imp pt) (όταν είνα

ΟΙΧΕΙΟ: Χωρητικότητες (περίπου) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΤΕ
υκτικό υγρό 7,3 L (12,8 Imp pt) (σε πλήρω
εζερβουάρ βενζίνης 40 L (12,3 Imp gal) 

(σε πλήρως άδεια κατάσταση
άδι κινητήρα 4,9 L (8,6 Imp pt) (αντικατάστ
άδι κιβωτίου ταχυτήτων M/T 1,9 L (3,3 Imp pt) (όταν αντικα
άδι διαφορικού Εµπρός 1,65 L (2,9 lmp pt) (όταν αντικ

Πίσω 1,35 L (2,4 lmp pt) (όταν αντικ
άδι κιβωτίου µετάδοσης 1,13 L (2,0 Imp pt) (όταν είνα
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1.
1-1
Bu
tion
“Bu
and
pow
and
pro

llow the Installation Instructions attached
 it.

nchorage location
chorages are located on the floor of the

ar cargo area, along the outside edge.

81A196

1) 5/16” UNC-2B x 25 mm bolt (Optional)
2) 5 mm thick spacer (Optional)
3) Anchor fitting (Optional)
4) Welded nut
cording to ADR regulation, some anchor
int is originally equipped with the anchor

ting and some isn’t. If the anchor point is
t equipped with the anchor fitting and
u install a child restraint in that seating
sition, it is essential to use the following
rts according to the requirements indi-
ted below.
Spacer as shown in the illustrations.

(1)

(2)

(3)

(4)
-1

ΜΠΛΗΡΩΜΑ

For Australia
. Built Date

ilt date is located on Vehicle Identifica-
 plate.
ilt Date” means – the calendar month
 the year in which the body shell and
er train sub-assemblies are conjoined
 the vehicle is driven or moved from the
duction line.

1-2. Child Restraint

81A097

54G174

(1) Anchor fitting
Your vehicle is designed to accommodate
a child restraint on the rear seat. When
using a child restraint, carefully read and

fo
to

A
An
re

(
(
(
(

Ac
po
fit
no
yo
po
pa
ca
•

EXAMPLE
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An
1)

2)
If 
ins
you

 the case where a “Seat Belt Assembly”
corporates an “Automatic Length Adjust-
g and Locking Retractor” or an “Emer-
ncy Locking Retractor”.

C
de
lo
ch
st
se
ot
cl

WARNING
Continued)

Each belt assembly must only be
used by one occupant; it is danger-
ous to put a belt around a child
being carried on the occupant’s
lap.

WARNING
No modifications or additions
should be made by the user which
will either prevent the seat belt
adjusting devices from operating to
remove slack, or prevent the seat
belt assembly from being adjusted
to remove slack.
Referring to the SEAT BELT
instruction in this book, adjust the
seat belt so that the lap and sash
portions of the Seat Belt Assembly
fit as firmly as possible consistent
with comfort.
chor fitting installation
Remove the cap or cut off the trim
board if necessary.
Install the spacer and anchor fitting.
you have any queries regarding the
tallation of a child restraint, please see
r SUZUKI dealer for advice.

Seat Belt Warning
Follow this WARNING in addition to the
SEAT BELT instruction in this book.

In
in
in
ge

WARNING
hild restraint anchorages are
signed to withstand only those

ads imposed by correctly fitted
ild restraints. Under no circum-

ances are they to be used for adult
at belts, harnesses or for attaching
her items or equipment to the vehi-
e.

WARNING
Seat belts are designed to bear upon
the bony structure of the body, and
should be worn low across the front
of the pelvis or the pelvis, chest and
shoulders, as applicable; wearing the
lap section of the belt across the
abdominal area must be avoided.
• Seat belts should be adjusted as

firmly as possible, consistent with
comfort, to provide the protection
for which they have been designed.
A slack belt will greatly reduce the
protection afforded to the wearer.

• Care should be taken to avoid con-
tamination of the webbing with pol-
ishes, oils and chemicals, and
particularly battery acid. Cleaning
may safely be carried out using
mild soap and water. The belt
should be replaced if webbing
becomes frayed, contaminated or
damaged.

• It is essential to replace the entire
assembly after it has been worn in
a severe impact even if damage to
the assembly is not obvious.

• Belts should not be worn with
straps twisted.

(Continued)

(
•

•

•
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2.

Ign

The
pos

utomatic transmission vehicles

81A275

e gearshift lever must be in the “P”
ark) position to turn the key to the
OCK” position. It locks the ignition and
events normal use of the steering wheel
d gearshift lever.
the gearshift lever can not be shifted out
 “P” (Park) in the normal way, remove the
ver (1) over the button, and pushing the
lease button with the key in the “ON” or
CC” position will permit movement of the
arshift lever out of “P” (Park). The gear-
ift lever can be moved back to “P” (Park)

ithout pushing the release button.
 release the steering lock, insert the key
d turn it clockwise to one of the other
sitions. If you have trouble turning the
y to unlock the steering, try turning the

eering wheel slightly to the right or left
hile turning the key.

(1)

XAMPLE
-3

ΜΠΛΗΡΩΜΑ

For Saudi Arabia (GCC) 
Specification Vehicle
ition Switch

60B223

 ignition switch has the following four
itions:

(LOCK)
This is the normal parking position. It is the
only position in which the key can be
removed.

Manual transmission vehicles

60B224

You must push in the key to turn it to the
“LOCK” position. It locks the ignition, and
prevents normal use of the steering wheel
after the key is removed.

A

Th
(P
“L
pr
an
If 
of
co
re
“A
ge
sh
w
To
an
po
ke
st
w

Push

Turn to “LOCK”

E
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(AC
Acc
ate

(ON
Thi
ele

(ST
Thi
usi
rele
eng

chnical data
ax power : 60 kw/5500 rpm
ax torque : 110 Nm/4500 rpm
ax speed : 140 km/h (M/T) 

135 km/h (A/T)

•

•

C)
essories such as the radio can oper-
, but the engine is off.

)
s is the normal operating position. All
ctrical systems are on.

ART)
s is the position for starting the engine
ng the starter motor. The key should be
ased from this position as soon as the
ine starts.

Te
M
M
M

WARNING
For manual transmission vehicles,
never remove the ignition key while
the vehicle is moving. The steering
wheel will lock and you will not be
able to steer the vehicle.
Do not leave children alone in a
parked vehicle, and always remove
the keys. Unattended children
could cause accidental movement
of the vehicle, which could result in
severe personal injury.

CAUTION
• Do not turn the starter motor for

more than 15 seconds at a time. If
the engine does not start, wait five
to ten seconds before trying again.
If the engine does not start after
several attempts, check the fuel
and ignition systems or consult
your SUZUKI dealer.

• Do not leave the ignition switch in
the “ON” position if the engine is
not running or the battery will dis-
charge.
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Χιλ
Χρ
Χρ
Πώ
Πα
Πεν
Πεν
Πεν
Πεν
Πα
Πετ
Πλ
Πρ
Πρ
ΠΡ
Πρ
Πρ
Πρ
αντ
Πρ
Πρ
Πρ
Πρ
Πρ

ς .................................................... 8-2
........................................................ 3-2
........................................................ 1-7
ίας ................................................ 1-18

........................................................ 8-27
ηση την ηµέρα ............................ 2-3
ύ ................................................... 8-10
ύ κιβωτίου ................................... 8-15
ν ................................................... 8-15
ύ .................................................... 8-18
γέα Αυτόµατου Κιβωτίου 
........................................................ 3-8

µπών ραδιοσυχνότητας ............ 4-12
........................................................ 1-1
........................................................ 1-26
....................................................... 3-12
........................................................ 3-11
........................................................ 1-16
υστήµατα Συγκράτησης 
........................................................ 1-13
........................................................ 1-16
 Καυσίµου .................................. 5-18

........................................................ 3-14
 Φωτισµού ................................... 4-7
νου Πίσω Παράθυρου 
ερικοί καθρέπτες) ....................... 3-13
 Μπροστινών Καθισµάτων ....... 3-13
ΡΕΤΗΡΙΟ
µβολα
ρολαβές ...........................................................................4-8
ροκίνητη ρύθµιση παραθύρων .....................................1-7
ρόφρενο ..........................................................................8-25
ιοµετρητής ......................................................................3-9
ησιµοποιώντας το Κιβώτιο Ταχυτήτων ........................5-5
ησιµοποίηση των ∆ιακοπτών 2WD/4WD .....................5-9
ς λειτουργεί το σύστηµα ΑΒS .......................................5-16
ξιµάδι Ασφάλισης Ρεζέρβας ..........................................1-3
τάλ ..................................................................................4-2
τάλ γκαζιού ....................................................................4-2
τάλ φρένων ............................................................ 4-2, 8-24
τάλ συµπλέκτη ...................................................... 4-2, 8-27
ράθυρα .............................................................................1-7
ρελαιοµηχανή ................................................................1-1
ύσιµο ................................................................................10-3
οβλεπόµενα υγρά ...........................................................8-15
οδιαγραφές λαδιού .........................................................8-9
Ο∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ..................................................................12-1
οειδοποιητικές και Ενδεικτικές Λυχνίες .......................3-3
οειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας ......................3-5
οειδοποιητική λυχνία συστήµατος 
ιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS) ..........................3-4
οειδοποιητική λυχνία συστήµατος φρένων .................3-3
οειδοποίηση για Καυσαέρια ..........................................5-1
οεντατήρας ζώνης ασφάλειας .......................................1-24
ίζα Αξεσουάρ ...................................................................3-16
όγραµµα Περιοδικής Συντήρησης ................................8-3

Πρόγραµµα Συντήρηση
Πίνακας Οργάνων .......
Πίσω πόρτας ...............
Έλεγχος ζώνης ασφαλε
Έλεγχος ελαστικών ....
Έλεγχος φώτων γιά κίν
Έλεγχος στάθµης λαδιο
Έλεγχος στάθµης λαδιο
Έλεγχος στάθµης υγρώ
Έλεγχος στάθµης υγρο
Ένδειξη Θέσεως Επιλο
Ταχυτήτων ...................
Α
Εγκατάσταση των εκπο
Βενζινοµηχανή ............
Αερόσακοι ...................
∆είκτης Θερµοκρασίας 
∆είκτης Καυσίµου .......
Ζώνες ασφαλείας ........
Ζώνες Ασφαλείας και Σ
Παιδιών ........................
Ζώνες τριών σηµείων .
Για Καλύτερη Οικονοµία
∆ιακόπτες 2WD/4WD ..
∆ιακόπτης Εσωτερικού
∆ιακόπτης Θερµαινόµε
(και θερµαινόµενοι εξωτ
∆ιακόπτης Θερµάστρας
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∆ια
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Αν
Εξω
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Ασ

........................................................ 8-32
ου κινητήρα ................................. 8-33
υτήτων ......................................... 5-5
 µπλοκαρίσµατος (ALR) ............ 1-16
 ηµέρας-νύκτας ............................ 1-9
“κολλήσει” ................................... 6-5

........................................................ 1-10

........................................................ 1-8

........................................................ 13-1
ής .................................................. 3-9

........................................................ 10-4

........................................................ 4-10

........................................................ 4-9
....................................................... 2-5
υ .................................................. 10-2

........................................................ 1-9

........................................................ 2-3

........................................................ 2-4
ίσοδο/έξοδο ................................ 1-12
........................................................ 2-1
........................................................ 5-16
........................................................ 5-3
 (για την Ευρώπη) ...................... 11-2
ρτών ............................................. 1-3
........................................................ 1-3
........................................................ 1-2
........................................................ 8-9
 ..................................................... 3-5
obilizer ....................................... 3-6
-2

ΡΕΤΗΡΙΟ

κόπτης Ρύθµισης Ύψους ∆έσµης Προβολέα .............3-15
κόπτης Φώτων Οµίχλης ...............................................3-15
κόπτης Υαλοκαθαριστήρα Πίσω Παρµπρίζ ................2-6
κόπτης Φλας Ανάγκης ..................................................3-12
αστικά ...............................................................................8-27
λαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων .................................8-15
λαγή λαδιού µηχανής και φίλτρου ................................8-11
λογή του ψυκτικού ..........................................................8-17
απτήρας και Σταχτοδοχείο ............................................3-16
αδιπλούµενα Καθίσµατα ................................................4-5
δεικτικές λυχνίες 4WD ....................................................3-8
δεικτικές λυχνίες φλας ....................................................3-7
δεικτική λυχνία πίεσης λαδιού ......................................3-4
δεικτική λυχνία “AIR BAG” ............................................3-5
δεικτική λυχνία φώτων (µεγάλη σκάλα) .......................3-7
δεικτική λυχνία στοιχείου θέρµανσης 

 πετρελαιοκινητα µοντελα) ...........................................3-7
δεικτική λυχνία φόρτισης µπαταρίας ............................3-4
αλλαγή ελαστικών ..........................................................8-29
τιδιαβρωτική Προστασία ................................................10-1
τικαταστείστε το φίλτρο λαδιού .....................................8-12
τικατάσταση Λάµπας ......................................................8-35
τικατάσταση της µπαταρίας του ποµπού ....................1-6
τικατάσταση τροχού .......................................................8-29
τικατάσταση ψυκτικού υγρού ........................................8-19
τιµετώπιση Έκτακτων Αναγκών ...................................9-7
τερικοί καθρέπτες .........................................................1-10

γαλεία Αλλαγής Τροχού .................................................4-10
ιθµός πλαισίου ................................................................11-1
ιθµός κινητήρα ................................................................11-1
φάλεια στο ταµπλό ........................................................8-34

Ασφάλειες ....................
Ασφάλειες στον χώρο τ
Αυτόµατο κιβώτιο 4 ταχ
Αυτόµατου µηχανισµού
Εσωτερικός καθρέπτης
Εάν το αυτοκίνητό σας 
Γ
Ηλεκτρικοί καθρέπτες .
Ηλεκτρικά παράθυρα ..
Child Restraint ............
Ηµερήσιος Χιλιοµετρητ
Ε
Κέρωµα ........................
Θέση Ποτηριών ...........
Καπό ............................
Καθαρισµός παρµπρίζ 
Καθαρισµός Αυτοκινήτο
Καθρέπτες ...................
Λειτουργία φώτων ......
Λειτουργία φλας ..........
Καθίσµατα για εύκολη ε
Κεντρικός ∆ιακόπτης .
Καταλύτης ...................
Κατανάλωση Ελαίου ..
Κατανάλωση Καυσίµου
Κλειδαριές πλαϊνών πο
Κλειδαριές Πορτών .....
Κλειδιά .........................
Ιµάντας Κίνησης .........
Λυχνία ένδειξης βλάβης
Λυχνία συστήµατος Imm
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Λίσ
Λά
Λά
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Λά
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Κό
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Κό
Ζ
Fo
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Ι
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Οδ
Οδ
Οδ
Ξεκ
Ξα
Μη
Μη
Ign
Μο
Μο
Μο
Κα
Ντο
Μίγ
Μίγ

ρων .............................................. 8-38

ατος ............................................. 1-11
ινότητας Πίνακα Οργάνων ........ 3-9

........................................................ 1-11

........................................................ 1-11

........................................................ 3-17

........................................................ 5-16
λα ................................................. 1-13
ς ασφαλείας ................................. 1-17
........................................................ 9-4
........................................................ 7-1
νήτου σας .................................... 7-7
........................................................ 4-11

 φώτων ....................................... 2-3
........................................................ 1-3
κρατήσεων για τις χώρες της 
........................................................ 1-21
σµατος .......................................... 1-21

µατος των τροχών (ΑΒS) ......... 5-14
........................................................ 3-18
ιδώµατος ...................................... 1-4
...............................................3-21, 8-40
 χωρίς κλειδί .............................. 1-5

........................................................ 1-2

........................................................ 2-3

........................................................ 3-9

........................................................ 2-4

........................................................ 3-1

........................................................ 8-26
τα Καθηµερινών Ελέγχων .............................................5-2
δι διαφορικού ..................................................................8-13
δι Κιβωτίου Ταχυτήτων ..................................................8-13
δι Κινητήρα και Φίλτρο ..................................................8-9
δι µετάδοσης ...................................................................8-13
δι µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων ................................8-13
κκινη φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης στάσης 
 πετρελαιοκινητα µοντελα) ...........................................3-7
ρνα ...................................................................................2-6

r Australia ........................................................................13-1
r Saudi Arabia (GCC) Specification Vehicle .................13-3

αταρία .............................................................................8-31
ουζί ..................................................................................8-22
ήγηση εκτός ∆ρόµου ......................................................6-4
ήγηση σε Ασφαλτο .........................................................6-2
ηγίες Χρήσης του Γρύλου ..............................................9-1
ηγίες Εκκίνησης µε Εξωτερική Μπαταρία ....................9-2
ινώντας τον Κινητήρα ...................................................5-3
ναγεµίστε µε λάδι και ελέγξτε γιά διαρροές ..................8-13
χανικό κιβώτιο ταχυτήτων ............................................5-7
χανισµός µπλοκαρίσµατος ανάγκης (ELR) .................1-16
ition Switch .....................................................................13-3
χλός Χειρόφρενου ..........................................................4-1
χλός Ταχυτήτων .............................................................4-3
χλός Υαλοκαθαριστήρων και Συστήµατος 
θαρισµού Παρµπρίζ .......................................................2-4
υλαπάκι ..........................................................................3-17
µατα βενζίνης/αιθανόλης ..............................................1-1
µατα βενζίνης/µεθανόλης .............................................1-1

Μάκτρα Υαλοκαθαριστή
Ξ
Ρύθµιση πλάτης καθίσµ
Ρύθµιση Έντασης Φωτε
Ρύθµιση Καθισµάτων .
Ρύθµιση καθισµάτων ..
Ρολόι ............................
Ροντάρισµα .................
Ρυθµιζόµενα Προσκέφα
Ρυθµιστής ύψους ζώνη
Ρυµούλκηση ................
Ρυµούλκηση Τρεϊλερ ..
Ρυµούλκιση του Αυτοκι
Ράγες Στέγης ...............
Ο
Υπενθύµιση αναµµένων
Υπενθύµιση κλειδιού ..
Σύστηµα παιδικών συγ
ΕΕ .................................
Σύστηµα παιδικού καθί
Σύστηµα αντιµπλοκαρίσ
Σύστηµα θέρµανσης ...
Σύστηµα κεντρικού κλε
Σύστηµα Κλιµατισµού 
Σύστηµα ξεκλειδώµατος
Σύστηµα Immobilizer ..
Φώτων/Μοχλός Φλας .
Ταχύµετρο ...................
Υαλοκαθαριστήρες .....
Ταµπλό ........................
Υδραυλικό Τιµόνι ........
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........................................................ 3-8
οποίησης της αυτόµατης 

........................................................ 3-6

........................................................ 13-2
-4
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ρά Αυτόµατου Κιβωτίου Ταχυτήτων (Α/Τ) ....................8-15
ρό Καθαρισµού Παρµπρίζ ..............................................8-21
ρά υδραυλικού τιµονιού .................................................8-26
ρά φρένων .......................................................................8-23
µαντικά Χαρακτηριστικά του Αυτοκινήτου που 
έπει να Γνωρίζετε ...........................................................6-1
µεία Ρυµούλκησης ..........................................................4-8
µεία τοποθέτησης κοτσαδόρου .....................................7-6
όνι ....................................................................................8-26
αστρο ...............................................................................4-7
ποθέτηση µε ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων ...........1-22
ρτίο ρυµούλκησης ..........................................................7-1
ένα ...................................................................................8-23
ένα µε υποβοήθηση (σερβόφρενο) ..............................5-14
ενάρισµα .........................................................................5-14
κτικό Υγρό Κινητήρα ......................................................8-17
πλήρωση λαδιού ..........................................................8-11
πλήρωση ψυκτικού υγρού ...........................................8-18
ιχεία Αναγνώρισης Αυτοκινήτου .................................11-1
ιστώµενα Καύσιµα ........................................................1-1
ιστώµενη Συντήρηση για ∆ύσκολες Συνθήκες 
ήγησης .............................................................................8-7
οφόµετρο ........................................................................3-11
τήµατα συγκράτησης παιδιών ....................................1-19
τρο Αέρα .........................................................................8-21
τρο Καύσιµου (πετρελαιοµηχανή) ...............................8-23
πα Συµπλήρωσης Καυσίµου .........................................4-3
ρτωµα Αυτοκινήτου .......................................................7-1
τεινή ένδειξη προειδοποίησης έγχυσης 
 πετρελαιοκινητα µοντελα) ...........................................3-7
τεινή ένδειξη προειδοποίησης ανοιχτής πόρτας .......3-6

Φωτεινή ένδειξη προειδ
καυσίµου ......................
Φωτεινή ένδειξη προειδ
µετάδοσης ...................
S
Seat Belt Warning .......
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Προστατέψτε τα µάτια ∆είτε τις οδηγίες χρήσης

Κρατάτε µακριά από τα παιδιά Εκρηκτικό αέριο
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