
Βενζίνη
1.5 VVT

3θυρο

4WD (ALLGRIP PRO)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(χιλιοστά) 3.645*1

(χιλιοστά) 1.645

(χιλιοστά) 1.720

(χιλιοστά) 2.250

Εμπρός                        (χιλιοστά) 1.395

Πίσω                           (χιλιοστά) 1.405

(μέτρα) 4,9

(χιλιοστά) 210
O 37
O 28
O 49

K15B

4

16

(κ.εκ.) 1.462

(χιλιοστά) 74,0×85,0

10,0

(ίπποι/σ.α.λ.) 102/6.000

(Nm/σ.α.λ.) 130/4.000

Ψεκασμός πολλαπλών σημείων

5MT

1η 4,425

2η 2,304

3η 1,674

4η 1,190

5η 1,000

Όπισθεν 5,151

4,090

Γρήγορο 1,000

Αργό 2,002

Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων Euro 6

Χαμηλή φαση (λίτρα/100km) 8.1-8.3

Μεσαία φαση (λίτρα/100km) 6.7-6.8

Υψηλή φαση (λίτρα/100km) 6,8

Πολύ υψηλή φαση (λίτρα/100km) 8,9

Συνδυασμένος κύκλος (λίτρα/100km) 7,7

(γραμ. / χλμ.) 173-174

 (χλμ./ώρα) 145

Επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια

Εμπρός Δίσκοι

Πίσω Ταμπούρα

Εμπρός

Πίσω

Ελαστικά 195/80R15

(κιλά) 1.090

Μικτό βάρος (κιλά) 1.435

2

Χώρος αποσκευών μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (λίτρα) 863

μέγιστο μήκος (χιλιοστά) 916

μέγιστο πλάτος (χιλιοστά) 1.300

μέγιστο ύψος (χιλιοστά) 913

Ρεζερβουάρ (λίτρα) 40

*1 Έως το τελείωμα της ρεζέρβας
*2 Συνδυασμένος κύκλος WLTP

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση

Θέσεις επιβατών

Γωνία προσέγγισης

Απόσταση από το έδαφος

Μετατρόχιο

Σχέση μετάδοσης 4x4

Τροφοδοσία

Σχέσεις μετάδοσης

Ολικό ύψος

Ακτίνα στροφής

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τελική σχέση μετάδοσης

Γωνία ράμπας

Σχέση συμπίεσης

Τύπος

Διαστάσεις χώρου 

φώρτωσης

Κατανάλωση καυσίμου με 

βάση τον κύκλο μέτρησης 

WLTP

Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)

Αριθμός κυλίνδρων

Σύστημα διεύθυνσης

Μέγιστη ισχύς 

Μέγιστη ταχύτητα

ΠΛΑIΣΙΟ

Ανάρτηση 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ JIMNY LCV

Ολικό μήκος

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός βαλβίδων

Μεταξόνιο

Μέγιστη ροπή 

Γωνία διαφυγής

Ολικό πλάτος

ΒΑΡΗ

Άξονας τριών συνδέσμων με ελικοειδή 

ελατήρια

Κυλινδρισμός 

Διάμετρος Χ Διαδρομή 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκπομπές CO2 
*2

Φρένα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τύπος κιβωτίου

ΜΕΤΑΔΟΣΗ


